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Wir freuen uns, daB Sie sich fir einen BMW entschieden haben.

Je besser Sie mit ihm vertraut sind, desto souveridner sind Sie im StraBenver-
kehr. Deshalb unsere Bitte:

Lesen Sie die in dieser Betriebsanleitung fur Sie zusammengefallten Informatio-
nen, bevor Sie mit Ihrem neuen Wagen starten. Sie erhalten wichtige Hinweise
zur Fahrzeugbedienung, die es lhnen erlauben, die technischen Vorzluge lhres
BMW voll zu nutzen. Dariliber hinaus finden Sie Informationen zur Wartung und
Pflege, die der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie einer bestmoglichen
Werterhaltung lhres BMW dienen.

Die BMW M GmbH leistet auBerdem einen entscheidenen Beitrag fur mehr
Sicherheit im StraBenverkehr durch das BMW Fahrertraining.

Freude am Fahren wunscht Ihnen lhre
BMW M GmbH



Hinweise zur Betriebsanleitung

Wir haben Wert auf schnelle Orientie-
rung in dieser Betriebsanleitung gelegt.
Am schnellsten finden Sie bestimmte
Themen Uber das ausfihrliche Stich-
wortverzeichnis am SchiuB3. Wenn Sie
nur einen ersten Uberblick tiber lhr
Fahrzeug benotigen, so finden Sie ihn
im ersten Kapitel. Neugierde auf lhren
BMW machen und zum Lesen anreizen
soll das detaillierte Inhaltsverzeichnis
gleich nach der Inhaltsiibersicht.

Soliten Sie lhren BMW eines Tages ver-
kaufen wollen, denken Sie bitte daran,
auch die Betriebsanleitung zu lUberge-
ben; sie gehdrt zum Fahrzeug.

© 1996 BMW AG

Mlnchen/Deutschland

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung der BMW AG,
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Verwendete Symbole

m kennzeichnet Informationen, die
Sie unbedingt lesen sollten — aus Grin-
den lhrer Sicherheit und um lhr Fahr-
zeug vor Schaden zu bewahren. <

1
. [> kennzeichnet Hinweise, die Sie
auf Besonderheiten aufmerksam
machen. 4

* kennzeichnet Sonder- oder Lénder-
ausstattungen und Sonderzubehor.

ﬁ' fﬁi kennzeichnet Hinweise zur Wie-
derverwertung. 4

4 kennzeichnet das Ende einer Infor-
mation oder eines Hinweises.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wird
Sie lhr BMW Service jederzeit gern
beraten.

Das individuelle Fahrzeug

Beim Kauf Ihres BMW haben Sie sich
fir ein Modell mit einer individuellen
Ausstattung entschieden. Diese
Betriebsanleitung beschreibt alle
Modelle und Ausstattungen, die BMW
innerhalb des gleichen Programms
anbietet.

Haben Sie also bitte Verstandnis dafur,
dalB3 auch Ausstattungsvarianten darin
enthalten sind, die Sie moglicherweise
nicht gewahlt haben. Eventuelle Unter-
schiede kdnnen Sie leicht nachvollzie-
hen, da alle Sonderausstattungen mit
einem Stern* gekennzeichnet sind.

Sollte Ihr BMW Ausstattungen enthal-
ten, die nicht in dieser Betriebsanlei-
tung beschrieben sind (z. B. Autoradio
oder -telefon), so sind (Zusatz-) Be-
triebsanleitungen beigeflgt, um deren
Beachtung wir Sie ebenfalls bitten.



Aktualitat bei Drucklegung

Die Verbrauchsangaben flr Kraftstoff
wurden zur Zeit der Drucklegung ermit-
telt. Alle MaB-, Gewichts- und Lei-
stungsangaben in der Betriebsanleitung
beziehen sich auf die Deutsche Indu-
strie-Norm (DIN) und halten deren Tole-
ranzen ein. Abweichungen sind bei
Ausfihrungen fur einzelne Lander mog-
lich. In Fahrzeugen mit Rechtslenkung
sind die Bedienelemente teilweise
anders angeordnet, als auf den Abbil-
dungen dieser Betriebsanleitung
gezeigt.

Das hohe Sicherheits- und Qualitats-
niveau der BMW Fahrzeuge wird durch
eine standige Weiterentwicklung in der
Konstruktion, der Ausstattung und des
Zubehors gewéahrleistet. Daraus kénnen
sich eventuell Abweichungen zwischen
dieser Betriebsanleitung und lhrem
Fahrzeug ergeben. Auch Irrtimer kén-
nen wir nicht ganz ausschlieBen. Haben
Sie deshalb bitte Verstandnis daflir, dafi3
aus den Angaben, Abbildungen und
Beschreibungen keine juristischen
Anspriiche hergeleitet werden kdnnen.

Zu lhrer eigenen Sicherheit

m Verwenden Sie nur Teile und Zu-
behdrprodukte, die von BMW freigege-
ben sind.

Von BMW freigegebene Teile und Pro-
dukte wurden auf ihre Sicherheit, Funk-
tion und Tauglichkeit fir BMW Fahr-
zeuge gepruft. BMW lbernimmt fir sie
die Produktverantwortung.
Andererseits kann BMW fir nicht freige-
gebene Teile oder Zubehdrprodukte

jeglicher Art keine Haftung tibernehmen,.

BMW kann nicht fur jedes einzelne
Fremdprodukt beurteilen, ob Sie es bei
BMW Fahrzeugen ohne Sicherheitsrisi-
ko, also auch ohne Gefahr fiir Leib und
Leben, einsetzen konnen. Diese Gewéhr
ist auch dann nicht gegeben, wenn der
Technische Uberwachungs-Verein
(TUV) das Produkt abgenommen hat
oder eine behordliche Genehmigung
(Allgemeine Betriebserlaubnis) erteilt
wurde. Deren Prufungen kénnen nicht
immer alle Einsatzbedingungen fir
BMW Fahrzeuge berlcksichtigen und
sind deswegen teilweise nicht ausrei-
chend.

S Il

Funktions- oder Fahrsicherheit sowie
die Werterhaltung lhres Fahrzeugs kén-
nen also beeintrachtigt werden, wenn
Anderungen des Ausriistungsumfan-
ges mit Teilen vorgenommen werden,
die nicht von BMW freigegeben sind.
Original BMW Teile und Zubehor, son-
stige von BMW freigegebene Produkte
sowie die dazugehorende qualifizierte
Beratung erhalten Sie bei lhrem BMW
Service. 4
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Lichtschalter 44
Nebellichtschalter 45

Hupe, gesamte Flache

Hebel fir Wischeinrichtung 48

Schalter flr heizbare
Heckscheibe 54, 61

Schalter fur Warnblinkanlage 46

Hebel fur automatische Geschwin-
digkeitsregelung* 68

Hebel flir Lenkradneigungs-
einstellung 38

Randelrad fir Leuchtweiten-
regulierung® 45

Hebel fur Fahrtrichtungsanzeige,

Parklicht, Abblendlicht und
Lichthupe 46

Hebel zum Entriegeln der
Motorhaube 105

Stichworte Daten
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Instrumentenkombination

1
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Kraftstoffanzeige mit Leuchte im 12 Kontrolleuchten fur
Reservebereich 19 Nebelscheinwerfer 16,
Kontrolleuchten fiir Fahrtrichtungs- NebelschluBleuchte 16,
anzeige 16 Uberrollschutzsystem 17
Geschwindigkeitsmesser 13 Ruckstellknopf far

Kontroll- und Warnleuchten fiir Tageskilometerzahler 18

Batterie-Ladestrom 16,
Fernlicht 16,
Motoroldruck 16

Drehzahlmesser 18,
Motordlthermometer 18

Kihlmittelthermometer 19

Kontroll- und Warnleuchten fir
Bremsbelagverschlei 16,
Bremshydraulik 17,
Handbremse 17,

Airbag 42

Kontroll- und Warnleuchten fur
ABS 16,

Sicherheitsgurt 17,
Hinweisleuchte fir
Check-Control 75,

Olniveau 16
Tageskilometerzdhler 18
Service-Intervallanzeige 19

Kilometerzahler 18




Fahrtrichtungsanzeige links/

rechts
Leuchtet periodisch bei Betéati-

<:]E:>‘ gung der Fahrtrichtungsan-

zeige.
Batterie-Ladestrom

Erlischt nach dem Starten des
E Motors.

Aufleuchten wahrend der Fahrt;

Die Batterie wird nicht mehr geladen.
Defekt am Generator-Keilriemen oder
am Ladestromkreis des Generators.

m Bei defektem Keilriemen kein
Antrieb der Kuhlmittelpumpe und damit
Gefahr von Motorlberhitzung bzw.
Motorschaden.

Mit lhrem BMW Service in Verbindung
setzen. 4

Fernlicht

[__D Leuchtet bei eingeschaltetem

| 16 Kontroll- und Warnleuchten

Motordldruck

Erlischt nach dem Starten des
Motors. Kann im Leerlauf bei
heiBem Motor aufleuchten, muB
aber bei erhdéhter Drehzahl erléschen.

Aufleuchten wahrend der Fahrt: Sofort
anhalten und Motor abstellen. Motorol-
stand priifen, evtl. Ol nachfiillen. Ist der
Olstand in Ordnung: BMW Service zu
Rate ziehen.

=

Olniveau

Erlischt nach dem Starten des
= Motors. Blinken der Warn-

Fernlicht und bei der Lichthupe.

leuchte: Es liegt ein Fehler vor,
der Motordlstand wird nicht geprift,
bitte wenden Sie sich an lhren BMW
Service.

Aufleuchten wahrend der Fahrt: Sofort
anhalten und Motor abstellen. Aufleuch-
ten nach Abstellen des Motors. In bei-
den Fallen Motordlstand priifen, evtl. Ol
nachfillen. Ist der Olstand in Ordnung:
BMW Service zu Rate ziehen.

Nebelscheinwerfer

‘ ;D Leuchtet bei eingeschalteten

Nebelscheinwerfern.

NebelschluBleuchte
Oi Leuchtet bei eingeschalteter

NebelschluBleuchte.
Anti-Blockier-System ABS

[/ \ )
| J
b) (4

Erlischt nach dem Starten des
()\

Motors.

Aufleuchten wahrend der Fahrt:
ABS wegen Stdrung ausgeschaltet.
Normale Bremswirkung ist uneinge-
schrankt vorhanden.
Nahere Hinweise: Seite 134

Bremsbelag-VerschleiB3
Leuchtet bei Anlasserbetati-
gung und erlischt nach dem
Starten des Motors.
Aufleuchten wahrend der Fahrt:
Bremsbelage umgehend erneuern.

m Nur von BMW freigegebene
Bremsbeldge verwenden, sonst erlischt
die Fahrzeug-Betriebserlaubnis. <



Kontroll- und Warnleuchten

Bremshydraulik
Erlischt nach dem Starten des

(®) Motors.

Aufleuchten wahrend der Fahrt:
Stand der BremsflUssigkeit zu niedrig.
Nahere Hinweise: Seite 111

Handbremse

Erlischt nach dem Starten des
(®) Motors. Leuchtet bei angezo-
gener Handbremse.

Nahere Hinweise: Seite 49

Bitte angurten*
o. | (Eventuell zusammen mit aku-
‘ é \ stischem Signal®).
Leuchtet beim Einschalten der

Zundung kurz auf und erlischt dann (je
nach Ausfihrung auch erst nach dem

Angurten).

BMW M3 Cabrio
Uberrollschutzsystem*

Erlischt kurz nach dem Ein-
Z A schalten der Ziindung:
System in Ordnung.




18 Kilometerzahler

FEREFaR
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Registriert die Gesamtzahl der gefahre-
nen Kilometer.

Tageskilometerzahler
Registriert Strecken bis zu 999,9 km.

Ruckstellen auf Null
Knopf dricken.

Die Anzeigen erscheinen ab Zind-
schlusselstellung 1.

Zur Anzeige bei ausgeschalteter ZUn-

dung: Den Rlckstellknopf (Pfeil) driik-
ken.

Drehzahlmesser

Motordrehzahlen im roten Warnfeld
unbedingt vermeiden.

In diesem Bereich wird zum Schutz des
Motors die Kraftstoffzufuhr unterbro-
chen, was sich durch Motoraussetzer
bemerkbar macht.

Motorolthermometer

Die allgemeine Beriebstemperatur liegt
zwischen 80°C - 120°C. Bei sportlicher
Fahrweise ist der maximale Wert von
130°C nicht zu Uberschreiten.

Bis zu einer Oltemeratur von 50°C darf
eine Drehzahl vom 4000/min nicht
uberschritten werden.



Kraftstoffanzeige

Zur Funktionskontrolle leuchtet die
Kontrolleuchte beim Einschalten der
Zundung fur kurze Zeit auf.

Beginnt die Kontrolleuchte dauernd zu
leuchten, sind noch ca. 8 | Kraftstoff im
Tank.

Kraftstoffbehalter-Inhalt: Seite 157

Verschiedene Fahrzeugneigungen, z.B.
bei langerer Bergfahrt, kbnnen eine
geringfligige Anzeigenschwankung her-
beifihren.

m Rechtzeitig tanken, sonst kann es
durch ,Fahren bis zum letzten Tropfen®
zu Motor- bzw. Katalysatorschaden
kommen. <4

Kuhimittelthermometer

Blau

Motor ist noch kalt. Mit maBiger Motor-
drehzahl und Geschwindigkeit fahren.

Rot

Aufleuchten der Kontrolleuchte, Mel-
dung =KlUhlwasser prifen« in Check-
Control*: Motor zu heiB. Sofort abstel-

len und abklthlen lassen.

Zwischen den Farbfeldern

Normale Betriebstemperatur. Der Zei-
ger darf bei hoher AuBentemperatur
oder starker Beanspruchung bis an das
rote Feld heranwandern.

Kiuhlmittelstand prifen: Seite 112

Service-Intervallanzeige 19 =

= = <l

Griine Felder

Je weniger aufleuchten, desto naher
rickt die nachste Wartung |hres Fahr-
Zeugs.

Gelbes Feld

Dieses Feld erscheint zusammen mit
OILSERVICE oder INSPECTION.

Eine Wartung steht an. Bitte vereinba-
ren Sie mit lhrem BMW Service einen
Termin.

Rotes Feld:

Die Falligkeit der Wartung ist Gber-
schritten.

Uhrensymbol
in Verbindung mit INSPECTION:

Zeigt den falligen Bremsfllssigkeits-
wechsel an.

.....



m Standzeiten, bei denen die Batte-
rie abgeklemmt ist, bleiben von der An-
zeige unberucksichtigt.

Deshalb darauf achten, dal3 die Brems-
flissigkeit, unabhangig von der Anzei-
ge, spatestens alle zwei Jahre gewech-
selt wird. Nahere Hinweise: Seite 1114

20 Service-Intervallanzeige ZiindschloB

0 Lenkung verriegelt

Schlissel kann nur in dieser Stellung
eingesteckt bzw. abgezogen werden.

Nach dem Abziehen des Schllissels das
Lenkrad bis zum Einrasten leicht dre-
hen.

1 Lenkung entriegeit

Eine leichte Lenkbewegung erleichtert
oft die Drehung des Schliissels von 0
auf 1.

2 Zindung eingeschaltet

Alle Stromverbraucher sind betriebsbe-
reit.

3 Anlasserbetatigung

Motor anlassen

Vor dem Anlasen
Handbremse anziehen.

Schalthebel in Leerlaufstellung bzw.
bei Automatic-Getriebe in P oder N.
Bei niedrigen Temperaturen das
Kupplungspedal gedrickt halten.

Motor anlassen, dabei nicht das
Gaspedal betéatigen.

ﬂ Anlasser nicht zu kurz betéatigen,
jedoch nicht langer als ca. 20 Sekun-
den. Den Ziindschlissel nach dem
Anspringen des Motors sofort loslas-
sen.

Motor nicht im Stand warmlaufen las-
sen, sondern sofort mit maBiger Dreh-
zahl losfahren. <

Springt der Motor beim ersten Versuch
nicht an, z.B. in sehr kaltem oder hei-
Bem Zustand:

Den AnlaBvorgang erst nach einer
kurzen Pause wiederholen, um ein
NaBwerden der Ziindkerzen zu ver-
meiden.

Das Gaspedal beim Anlassen halb
niedertreten.



Motor anlassen

Kaltstart bei sehr niederen Temperatu-
ren (ab ca. -15°C) in groBen Héhen
(Uber 1000 m):

- Beim ersten Mal den Anlasser auf
jeden Fall langer betétigen (ca. 10
Sekunden).

- Das Gaspedal beim Anlassen halb
niedertreten.

m Motor nie in geschlossenen Rau-
men laufen lassen. Die Abgase enthal-
ten das farb- und geruchlose, aber
giftige Kohlenmonoxid. Das Einatmen
von Abgasen ist gesundheitsschadlich
und kann zur BewubBtlosigkeit und zum
Tod fuhren.

Fahrzeug nie mit laufendem Motor un-
beaufsichtigt stehen lassen, da das

Fahrzeug so eine grofBie potentielle Ge-
fahr darstellt. <

Motor abstellen

Zundschllssel auf Stellung 1 oder 0
drehen.

m Den Zundschlussel nie bei rollen-
dem Fahrzeug abziehen. Das Lenkrad-
schlo3 wirde beim Lenken einrasten.
Beim Verlassen des Fahrzeugs immer
den Zundschlussel abziehen und das
Lenkradschlof3 verriegeln.

Beim Parken auf abschussiger Fahr-
bahn die Handbremse anziehen, da das
Einlegen des 1. oder Rickwaéartsganges
unter Umstanden nicht genlgend gegen
Wegrollen sichert. 4




22 Einfahren

Bitte beachten Sie die folgenden Hin-
weise, um eine optimale Lebensdauer
und Wirtschaftlichkeit Ihres Fahrzeugs
ZuU erreichen.

Motor und Hinterachsgetriebe

Bis km-Stand 2000:

Max. Motordrehzahl 5500/min
Max. Fahrzeuggeschwindigkeit 170 km/h

Vollgas-Stellung des Gaspedals grund-
satzlich vermeiden.

Bis km-Stand 5000:

Max. Fahrzeug-Dauergeschwindigkeit
220 km/h

Nur kurzzeitig mit Hochstgeschwindig-
keit fahren.

Die Einfahrhinweise ebenfalls beachten,
wenn im spateren Fahrbetrieb der
Motor oder das Hinterachsgetriebe
erneuert wird.

Reifen

Die Haftung neuer Reifen ist fertigungs-
bedingt noch nicht optimal. Wahrend
der ersten 300 km sollten Sie daher ver-
halten fahren.

Bremsanlage

Bremsbelage und -scheiben erreichen
erst nach einer Fahrstrecke von ca.
500 km ein glnstiges VerschleiB- und
Tragbild.



Tanken

Entriegeln der Tankklappe bei Ausfall
der Zentralverriegelung: Seite 125.

m Beim Umgang mit Krafistoffen die
an Tankstellen ausliegenden Sicher-
heitsvorschriften beachten. <

Kraftstoffqualitat

Der Motor bendétigt ausschlieBlich blei-
freies Benzin. Allerdings kdénnen Sie
unterschiedliche Benzinqualitaten tan-
ken, da der Motor klopfgeregelt ist.

Mindestqualitat:

Superbenzin bleifrei (95 ROZ).
Dieses Benzin finden Sie auch unter
den Bezeichnungen:

DIN EN 228 oder Eurosuper.

Um die Nennwerte fur Fahrleistungen
und Benzinverbrauch zu erfullen:
Super Plus bleifrei (98 ROZ).

m Bei Fahrzeugen mit Katalysator
kein verbleites Benzin tanken, sonst
kommt es zu dauerhaften Schaden an
der Lambdasonde und dem
Katalysator. <

23 N




24 Reifenfulldruck

Die Druckangaben finden Sie auch bei . : " I B
gedffneter Fahrertlr an der Tursaule. Gimalsing, Caups, Gabrio : m m+*ﬁf
Alle Druckangaben sind in bar (Uber- —_—

druck) bei kalten Reifen angegeben
(kalt = Umgebungstemperatur).

Reifendimensionen

Die Druckangaben gelten flr die von 225/45 ZR 17 (vorn) 53 54 58 33
BMW freigegebenen Reifenfabrikate, 245/40 ZR 17 (hinten) ; : : g

die beim BMW Service erfragt werden |

kénnen. Werden andere Fabrikate ver- 225/45 R17 87 H M+S 2.3 2,5 2.5 3,0
wendet, kann ein hdherer Druck erfor- L —i
derlich sein.

E Den Reifenfulldruck — auch am
Reserverad - regelmafig prufen,
mindestens zweimal monatlich und vor
Antritt einer langeren Fahrt. Sonst kann
es durch falschen Reifenfilldruck zu
Fahrinstabilitat bzw. Reifenschaden und
somit zu Unfallen kommen. <
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Die elektronische Wegfahrsicherung
erhoht die Diebstahlsicherheit |hres
BMW. Sie bewirkt, daB3 der Motor nur
mit den zum Fahrzeug gehdrenden
Schllisseln gestartet werden kann.

Dies wird auBer durch die mechanische
SchloBzuordnung durch ein im Schlls-
sel integriertes elektronisches Bauteil
erreicht.

Die Elektronik im Fahrzeug tauscht Gber
das ZindschloB fur jedes Fahrzeug
individuelle und standig wechselnde
Signale mit der Elektronik im Schlussel
aus. Die Ziindung, die Kraftstoffzufuhr
und der Anlasser werden erst freigege-
ben, wenn der Schlussel als »berech-
tigt« erkannt worden ist.

i [ l

|| Die im Schiussel integrierte Elek-
tronik kann bei Gewalteinwirkung
beschadigt werden. Das Starten des
Motors ist dann nicht mehr mdéglich. <

26 Elektronische Wegfahrsicherung

Neubeschaffung eines Schliis-
sels:

Ersatzschllissel erhalten Sie nur bei
Ihremmn BMW Service, der verpflichtet ist,
die Legitimation des Bestellers zu pri-
fen.

lhr BMW Service kann auch einzelne
Schlissel elektronisch sperren (z.B. bei
Verlust) und wieder freigeben. Mit
einem gesperrten Schlissel kann der
Motor nicht mehr gestartet werden.

Schlussel

1 Zentralschliissel mit Batterieleuchte
(Einschalten durch Druck auf BMW
Symbol).

2 Zentralschlissel ohne Leuchte

3 Reserveschliissel zur sicheren Aufbe-
wahrung, z. B. in der Geldbdrse. Die-
ser Zentralschlissel ist nicht flir den
standigen Gebrauch bestimmit.

4 Tur- und Zindschlissel
Mit diesem Schllissel kbnnen die
Schldsser fur Kofferraum und Hand-

schuhkasten nicht betatigt werden.
Vorteilhaft z. B. im Hotel.



Schlussel

Zentralschlussel mit Batterie-
leuchte

Bei nachlassender Leuchtkraft die Bat-
terie erneuern, um einem eventuellen
Saureaustritt vorzubeugen.

Zum Batteriewechsel auf der Schliissel-
rickseite den Deckel mit Hilfe eines
Schraubendrehers abnehmen.

Eine neue Batterie gleichen Typs

(CR 2025) so - wie im Bild gezeigt - ein-
legen, daB sie an den Kontakten
anliegt.

Deckel einrasten und gleichmaBig
andrucken.

@Attbaﬁeﬂen bei einer Sammelstelle
oder bei Ihrem BMW Service abge-

ben. 4

Zentralverriegelung von auBBen

Bei geschlossenen Vorderturen wer-
den Tiren, Kofferraum und Tankklappe
(beim BMW Cabrio auch der Hand-
schuhkasten) durch Betéatigen eines
Tlrschlosses oder des Kofferraum-
schlosses mit dem Schliussel entriegelt
bzw. verriegelt.

Gleichzeitig wird die Diebstahlsiche-
rung betatigt. Sie verhindert, daB die
Tlren uber die Sicherungsknopfe oder

die Turéffner entriegelt werden kdnnen.
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m Fahrzeug nicht mittels Schlissel
oder Fernbedienung® verriegeln, wenn
sich Personen im Fahrzeug befinden, da

ein Entriegeln von innen nicht moglich
ist. 4

Besitzt Ihr Fahrzeug eine Alarmanlage®,
wird diese mit dem Schllssel an den
Turen ebenfalls geschérft oder ent-
scharft.

Weitere Einzelheiten zur Alarmanlage
siehe Seite 34.

KomfortschlieBung*

fur elektrisch betatigte Fenster und
Schiebe-Hebedach: Nach dem Schlie-
Ben der Turen SchlUssel in der Stellung
Verriegeln festhalten, Fenster und
Schiebe-Hebedach werden geschlos-
sen. Loslassen des Schllssels stoppt
die Bewegung. Um den SchlieBvorgang
im Blick zu haben, ist auch bei Fahrzeu-
gen mit Fernbedienung aus Sicher-
heitsgrinden das KomfortschlieBen nur
uber das FahrertiirschloB maglich.

Notbetatigung
(bei elektrischem Defekt)

Mit dem SchlUssel k&nnen Sie in den
Endstellungen des Turschlosses die
jeweilige Tlr entriegeln bzw. verriegeln.
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Zentralverriegelung von innen

Beim Betéatigen des Sicherungsknop-
fes einer Vordertiir werden nur Tlren

und Kofferraum entriegelt bzw. verrie-
gelt, nicht diebstahlgesichert.

E Wird das Fahrzeug uber einen
dieser Sicherungsknopfe von innen ver-
riegelt, bleibt die Tankklappe entriegelt,
um Tanken zu erméglichen. Beim BMW
Cabrio bleibt zuséatzlich der Hand-
schuhkasten entriegelt, um seine Be-
nutzung zu ermoglichen.

Entriegeln ist von innen auch méglich,
wenn der Turoffner an einer der Vorder-
turen gezogen wird. <

Um ein versehentliches Aussperren zu
verhindern

kann das Fahrzeug bei offener Fah-
rertlir mit dem Sicherungsknopf nicht
verriegelt werden.

betatigt der Sicherungsknopf der
Beifahrertir die Zentralveriegelung

nur, wenn beide Vordertlren
geschlossen sind.

ﬂ Kinder konnen die Turen von
innen verriegeln. Fahrzeugschltssel da-
her stets abziehen und mitnehmen, da-
mit das Fahrzeug jederzeit wieder von
auBen geodffinet werden kann. <

Bei einem Unfall entriegelt die Zentral-
verriegelung automatisch und das
Innenlicht schaltet sich ein. Je nach
Ausfuhrung wird auch die Warnblinkan-
lage eingeschaltet.

m Das Verriegeln der Fondtiren®
Uber die Sicherungskn&pfe sollte wéah-
rend der Fahrt vermieden werden, da
diese Turen dann bei einem Unfall nicht
automatisch entriegelt werden. <

Tiren von innen offnen

Tlroéffner einer Vordertur zweimal zie-
hen (beim erstenmal wird entriegelt,
beim zweitenmal gedffnet).

Turen von auBBen 6ffnen
Griffleiste anheben.

Automatische Scheibenabsen-
kung (M3 Coupé, M3 Cabrio)

m Die Tiirscheiben fahren beim Off-
nen der Turen etwas nach unten und un-
mittelbar nach dem TurenschlieBen
entsprechend nach oben. Dies dient da-
zu, das Offnen der Tiren zu erleichtern,
die Turgummis nicht zu beschadigen
und nach dem SchlieBBen einen ein-
wandfreien Sitz der Scheiben in den
Turgummis zu gewahrieisten. €

FahrertiuirschloB-Heizung*

Die Griffleiste der Fahrertur ca. 3 Se-
kunden anheben: Die Heizung schaltet
sich ein. Die Einschaltzeit wird automa-
tisch stromsparend geregelt.



Kindersicherung
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An einer Hintertir Schlissel in den
Schlitz stecken und nach auBen drehen:
Die jeweilige Tur kann nur von auBBen
gebffnet werden.

Kofferraum

Die SchloBbetatigung ist ausschlieBlich
mit einem Zentralschliissel moglich.

Zentralverriegelung
Verriegeln

Drehung nach rechts: Koffer-

raum und - bei geschlossenen

Vorderturen - Tlren werden
verriegelt und diebstahlgesichert.

Kofferraum separat sichern

Zentralschlissel nach rechts
drehen und in der waagerech-
ten Stellung abziehen.

Der Kofferraum wird verriegelt
und von der Zentralverriegelung abge-
koppelt. Wird die Zentralverriegelung an
einem Turschlof3 oder Uber die Siche-
rungskndpfe entriegelt, bleibt der Kof-
ferraum verriegelt.

Der Zugriff zum Kofferraum wird dann
bei Aushandigung des Tiir- und Zind-
schllssels (siehe Seite 26) verhindert,
vorteilhaft z.B. im Hotel.

Entriegeln

Drehung nach links: Kofferraum
Q und Tilren werden entriegelt.
Notbetatigung

(bei elektrischem Defekt)

Zentralschllssel nach links bis zum
Anschlag drehen: Kofferraum wird ent-
riegelt.

Der Kofferraum muf3 nach dem Schlie-

Ben unbedingt wieder separat verriegelt
werden.

Stichworte |Daten | Wartung | Betrieb



30 Kofferraum

Kofferraumbeleuchtung

Brennt bei gedffneter Kofferraum-
klappe.

Die Griffmulde neben dem SchlieBme-
chanismus erleichtert das Herunterzie-
hen der offenen Kofferraumklappe.

Spannbander

Benutzen Sie die Spannbander am Kof-
ferraumboden, um kleinere Gepéack-
stiicke zu fixieren.

Wenn Sie Gegenstande auf die Spann-
bander stellen, wirken diese rutsch-
hemmend.

Flr die Befestigung von Gepackraum-
netzen* oder Zugbandern zur Fixierung
von Gepéackstlcken finden Sie Verzurr-
osen an den Ecken des Kofferraums.

ﬂ Die Kofferraumklappe sollte wah-
rend der Fahrt grundsatzlich geschlos-
sen sein, damit keine Abgase in den
Fahrgastraum gelangen.

MuB zu Transportzwecken dennoch ein-
mal mit gedffneter Klappe gefahren wer-
den, alle Scheiben sowie das Schiebe-
Hebedach schlieBen und die Luftmenge
der Heizungs- und Beliiftungsanlage
Uber den Schalter fur die Luftmenge
stark erhéhen. 4

Funkfernbedienung*

@

1 Zentralschliissel mit Sender fur die
Fernbedienung

2 Reserveschlissel zur sicheren Aufbe-
wahrung, z. B. in der Geldbérse. Die-
ser Zentralschllssel ist nicht fur den
stdndigen Gebrauch bestimmt.

3 Tur- und ZUindschllssel
Mit diesem Schliissel kdnnen nicht
die Schldsser fur Kofferraum und
Handschuhkasten betatigt werden.
Vorteilhaft z.B. im Hotel.

3

|

—

Die Beifahrertlr hat kein Tlrschlo3, um
die Diebstahlsicherheit weiter zu erho-
hen. Der Sicherungsknopf der Beifah-
rertlir betatigt nicht die Zentralverrie-
gelung.

Neubeschaffung eines
Schlussels:

Ersatzschliissel erhalten Sie nur bei
lhrem BMW Service, der verpflichtet ist,

die Legitimation des Bestellers zu pri-
fen.

lhr EMW Service kann auch einzelne
Schliissel elektronisch sperren (z.B. bei
Verlust) und wieder freigeben. Mit
einem gesperrten Schllssel kann der
Motor nicht mehr gestartet werden.



Funkfernbedienung*

Entriegein
Taste 1 dricken

Zentralverriegelung wird entriegeilt,
Alarmanlage® wird entscharft,
Innenlicht wird eingeschaltet.

Verriegeln und Sichern
Taste 2 driucken

Zentralverriegelung wird verriegelt,
Diebstahlsicherung wird eingelegt,

Alarmanlage® wird gescharft.

Die Diebstahlsicherung verhindert, daB
die Tlren Uber die Sicherungsknopfe
oder die Turdffner entriegelt werden
kénnen.

m Fahrzeug nicht mittels Schlissel
oder Fernbedienung verriegeln, wenn
sich Personen im Fahrzeug befinden,
da ein Entriegeln von innen nicht moég-
lich ist.

Die Funkfernbedienung kann lokal
durch fremde Anlagen oder Geréte, die
die gleiche Frequenz benutzen, in ihrer
Funktion gestort werden. <

Ausschalten des Neigungsalarmgebers
der Alarmanlage™ (siehe auch auf
Seite 34):

Taste 2 nach dem Verriegeln erneut
kurz drucken.

Innenlicht einschalten

Bei geschlossenem Fahrzeug Taste 4
dricken. Mit dieser Funktion kénnen
Sie — unter Berucksichtigung der Reich-
weite der Fernbedienung - z.B. auf
einem Parkplatz Ihr Fahrzeug ,.,suchen*.

[> Die LED (Leuchtdiode) 3 leuchtet

bei jedem Driucken einer der Tasten
kurz auf.

Einzelne Symbole auf den Tasten der
Funkfernbedienung kénnen von den
abgebildeten abweichen. 4

Zentralschlissel

Schlissel mit Sender fiir die Fernbedie-
nung sind Zentralschlissel.

AuBer der Funktion »Innenlicht ein-
schalten« kbnnen alle Funktionen der
Fernbedienung auch mit den konventio-
nellen Schlisseln manuell am SchloB3
ausgefuhrt werden.

D Bei einigen Landerausfihrungen
kann die Alarmanlage® nur mit der
Fernbedienung betatigt werden.
Manuelles Entriegeln mit dem Zentral-
schllssel |0st bei diesen Fahrzeugen
Alarm aus.

Um den Alarm zu beenden: Taste 1
driicken (Entriegeln) oder den Motor
starten. <

Weitere Einzelheiten zur Alarmanlage
finden Sie auf Seite 33.

m Kinder kbnnen die Tluren von innen
verriegeln. Fahrzeugschlissel daher
stets abziehen und mitnehmen, damit
das Fahrzeug jederzeit wieder von au-
Ben gedffnet werden kann. 4




32 Funkfernbedienung*

Batterie

Erneuern, wenn die LED beim Drlcken
einer Taste nicht mehr aufleuchtet und
das Verriegeln tber die Fernbedienung
nicht mehr moglich ist:

1 Fahrzeug mit der Fernbedienung off-
nen.

2 Deckel mit Schraubenzieher an der
Aussparung abheben (Pfeil).

3 Zwei Schrauben (Pfeile) |I6sen und
Deckel abnehmen.

Typ und Einbaulage der Batterie sind
auf dem Boden des Batteriefachs ein-
gepragt.

m Nur Batterie des angegebenen
Typs (CR 2016) verwenden. Auf richti-
gen Einbau der Batterie achten. <

@Aitba’[terien bei einer Sammelstelle
oder bei lhrem BMW Service abge-
ben. <

Senderinitialisierung

Erforderlich z.B. nach der Neubeschaf-
fung eines Schlissels. Der neue Sender
muB vor der Inbetriebnahme initialisiert
werden.

1 Fahrzeug muB Uber die Fernbedie-
nung gedffnet worden sein.

=> Wurde das Fahrzeug nicht Uber
die Fernbedienung geoffnet wird eine
Sperre ausgeldst und es kann flr 15
Minuten keine Initialisierung durchge-
fuhrt werden. <




Funkfernbedienung*

2
3

Einsteigen und Fahrertir schlieBen.

Zundschlissel im LenkradschloBB kurz
(max. 5 Sekunden) in Position 1 und
wieder zurtick auf O drehen.

4 Taste 1 (siehe Bild) am Sender driik-

ken und halten.Taste 2 kurz hinterein-
ander dreimal innerhalb von 10
Sekunden drlicken, Taste 1 wahrend-
dessen aber nicht loslassen.

Taste 1 loslassen. Die LED blinkt
langsam fiir max. 10 Sekunden.

Die Zentralverriegelung signalisiert
durch Verriegeln und sofortiges Ent-
riegeln das erfolgreiche Initialisieren
des Senders.

Bleiben das Blinken der LED oder die
Reaktion der Zentralverriegelung aus,

muB der Initialisierungsvorgang erneut

durchgefiihrt werden.
Wenn Sie weitere Sender fur Ihr Fahr-

zeug haben, mussen Sie innerhalb von
jeweils 30 Sekunden auch die anderen
Sender (insgesamt bis zu vier) initialisie-
ren, andernfalls werden diese Schllssel

inaktiv (Schritte 4 bis 6 wiederholen).

Bei Stérungen wenden Sie sich bitte an

lhren BMW Service. Dort sind auch
Ersatzsender erhéltlich.

E Den Funksender gegen unbe-
fugte Benutzung schitzen, indem z. B.
im Hotel nur der Tlr- und Zindschlis-
sel oder der Reserveschlissel (s.

Seite 30) ausgehandigt wird. 4
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34 Alarmanlage*

Die Alarmanlage reagiert auf:

Offnen einerTir, der Motorhaube
oder Kofferraumklappe
- Startversuche®

> Manipulationen an Radio* oder
Handschuhkasten (nur M3 Cabrio)
Zerstoren der Heck- oder einer Sei-
tenscheibe (nicht M3 Cabrio)
Verandern der Lage des Fahrzeugs,
d.h. verdndern der Neigung, z.B.
beim Versuch des Raddiebstahls
oder Abschleppens..

Die drei gleichzeitig beginnenden Reak-
tionen auf unbefugte Eingriffe:

Ein Alarm von 30 Sekunden

- Einschalten der Warnblinkanlage far
5 Minuten™
Ein- und Ausschalten des Abblend-
lichts im Rhythmus der Warnblinkan-
lage™.

Scharfen und Entscharfen

Gleichzeitig mit dem Verriegeln und
Entriegeln des Fahrzeugs Uber die
Schlésser oder die Funkfernbedienung®
wird auch die Alarmanlage geschéarft
bzw. entschérft.

Wurde die Alarmanlage ordnungsge-
mahB gescharft, leuchtet die Warnblink-
anlage einmal auf*.

Der Kofferraum ist - nicht bei Ausstat-
tung Funkfernbedienung - auch bei
gescharfter Anlage zuganglich. Ein Blin-
ken der Kontrolleuchte in kirzeren
Intervallen (10 Sekunden) macht auf-
merksam, dal} die Heckklappe zwar
geschlossen, aber nicht verriegelt
wurde (Schlusseldrehung nach rechts
und abziehen).

>

| Bei einigen Landerausfuhrungen
kanndieAlarmanlage  nurmitderFunk-
fernbedienung® betéatigt werden. Ent-
riegeln mit dem Zentralschlussel 10st
bei diesen Fahrzeugen Alarm aus.

Um den Alarm zu beenden: Taste 1
dricken (Entriegeln) oder den Motor
starten. <

- - :_" -_-r-
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Anzeigen der Kontrolleuchte

Die Kontrolleuchte in der Mittelkon-
sole blitzt dauernd: Die Anlage ist
gescharft.

Die Kontrolleuchte blinkt beim Schar-
fen: Turen, Motorhaube Kofferraum-
klappe, Handschuhkasten - nur M3
Cabrio - sind nicht richtig geschlos-
sen oder - nicht M3 Cabrio - eine
Seitenscheibe weiter als einen Spalt
breit offen (ca. 10 mm). Auch wenn
diese nicht mehr geschlossen wer-
den, ist der restliche geschlossene
Teil gesichert und die Kontrolleuchte
blitzt nach 10 Sekunden dauernd.



Alarmanlage*

- Die Kontrolleuchte erlischt beim Ent-
schéarfen: Es wurde in der Zwischen-
zeit nicht an lhrem Fahrzeug mani-
puliert

"+ Die Kontrolleuchte blinkt beim Ent-
scharfen fur 10 Sekunden: Es wurde
in der Zwischenzeit an lhrem Fahr-
zeug manipuliert.

MNach Ausltsen eines Alarms blitzt die
Kontrolleuchte anschlieBend wieder
dauernd.

Neigungsalarmgeber

Der Neigungsalarmgeber 4Bt sich aus-
schalten. Damit verhindern Sie unge-
wollten Alarm, z.B. bei Duplex-Gara-
gen oder beim Transport auf Autoreise-
zugen:

Verriegeln (= scharfen) Sie zweimal;
dricken Sie also die Taste 2 der Funk-
fernbedienung zweimal hintereinander
oder verriegeln Sie zweimal mit dem
Schllssel.

Die Kontrolleuchte leuchtet kurz auf
und blitzt dann dauernd. Der Neigungs-
alarmgeber ist bis zum Entschérfen
ausgeschaltet.

Notentscharfen*

Ist bei verriegeltem Fahrzeug ein nor-
males Entscharfen nicht moglich, gehen
Sie bitte folgendermaBen vor:

1 Tir mit einem Schliissel entriegeln.
Nach Offnen derTir ertént fiir 30
Sekunden der Alarm.

2 Den Schlissel in Zindschlisselstel-
lung 1 drehen. Die Zentralverriege-
lung entriegelt die restlichen Turen.

Die Anlage ist nun entscharft, aber las-
sen Sie sie bitte bei Inrem BMW Service
Uberprfen.



36 Sitze

Langseinstellung
Hebel 1 ziehen, Sitz in gewlnschte
Lage schieben.

Nach dem Loslassen des Hebels auf
richtiges Einrasten der Arretierung ach-
ten.

Hoheneinstellung

Hebel 2 ziehen, Sitz nach Bedarf bela-
sten oder entlasten.

Lehneneinstellung

Hebel ziehen, Lehne nach Bedarf bela-
sten oder entlasten.

@ Setzen Sie sich zur Entlastung der
Bandscheiben im Sitz ganz zuriick und
lassen Sie den Rucken vollstandig an
der Lehne anliegen.

Bei einer idealen Haltung bildet die
Kopfstellung zur Wirbelsaule eine
Gerade.

Bei Langstreckenfahrten kann die Leh-
nenneigung etwas vergréBert werden,
um die Muskelbeanspruchung zu redu-
zieren. Das Lenkrad muB auch am
héchsten Punkt mit leicht angewinkel-
ten Armen bedient werden kdnnen. <

Neigungseinstellung

Hebel 1 ziehen, Sitz nach Bedarf bewe-
gen.

Oberschenkelauflageeinstellung

Hebel 2 ziehen, Sitzvorderteil in die
gewlinschte Lage schieben.



Sitze

Kopfstlutzen vorn

Hbheneinstellung durch Ziehen oder
Dricken.

Neigungseinstellung durch Schwenken.

Kopfstlutzen hinten

Ho6heneinstellung durch Ziehen oder
Dricken.

m Kopfstlitzen reduzieren bei Unfal-
len Halswirbelschaden. Die Kopfstit-
zenmitte sollte ca. in Ohrhéhe liegen.
Den Fahrersitz nicht wahrend der Fahrt
einstellen. Durch eine unerwartete Sitz-
bewegung konnte das Fahrzeug auBer
Kontrolle geraten und dadurch ein Unfall
verursacht werden. Der Beifahrer sollte
die Sitzlehne wahrend der Fahrt nicht in
die ,Liegesitzposition® bringen.
Wahrend der Fahrt sollte die Riickenleh-
ne weder des Fahrers noch des Beifah-
rers weit nach hinten geneigt sein. Bei
einem Unfall besteht sonst die Gefahr,
daf die Insassen unter dem Sicherheits-
gurt ,,durchtauchen” und damit die
Schutzwirkung des Gurts wesentlich
eingeschrankt wird (siehe auch Sicher-
heitshinweise zum Thema ,Sicherheits-
gurte”). <

Lehnenentriegelung*

Hebel nach oben ziehen: Die Lehne
kann nach vorn geklappt werden.

Die duBeren Hebel dienen auch als
Ablage fur den Sicherheitsgurt.

m Die Vordersitzlehnen missen
wéhrend der Fahrt immer verriegelt
sein. 4

Durchladesystem®*

Die Ricksitzlehne ist in der Mitte
geteilt. Zum Verstauen von langeren
Gegenstdnden kénnen beide Seiten
einzeln umgeklappt werden.

Entriegeln:

Beim Greifen in die Griffmulde diese
nach unten driicken und nach vorn zie-
hen.

Beim Zurlckklappen der Riicksitzlehne
darauf achten, daB die Verriegelung
richtig einrastet, um die korrekte Funk-
tion des Sicherheitsgurtes zu gewahr-
leisten. Dabei muB der rote Schieber
nach unten gehen.

Ist eine Rlcksitzlehne nicht verriegelt,
kann der Sicherheitsgurt nicht heraus-
gezogen werden.

.
H




38 Sitze Sitzheizung* Lenkrad einstellen

Elektrische Sitzeinstellung* Sitzflache und -lehne kénnen in Zind- ~ Klemmhebel herausklappen.
1 Neigungseinstellung schllsselstellung 2 beheizt werden. ~ Lenkradneigung der Sitzposition
2 Langseinstellung Schalter mit Heizsymbolen driicken: ~anpassen.

_ Klemmhebel wieder zurickklappen.

\ “ der Schalter deutlich leuchtet. m ‘ _
4 Lehneneinstellung Es wird automatisch auf Heizen Lenkradneigung nicht wahrend

Die Einstellung der Kopfstitzen und der umgeschaltet. der Fahrt einstellen - Unfallgefahr. 4
Oberschenkelauflage erfolgt manuell.
Heizen, solange der Schalter
deutlich leuchtet. Die Heizung
‘ schaltet sich automatisch aus.

Umschalten wahrend des Heizbetrie-
bes: Den nicht deutlich beleuchteten
Schalter dricken.

Vorzeitiges Abschalten: Den deutlich
beleuchteten Schalter dricken.



Elektrische AuBenriickspiegel

Einstellen mit dem Spiegelschalter in
vier Richtungen.

Umschalten auf den jeweils anderen
Rlckspiegel mit dem Umschalter:

Schalter nach links — Fahrerspiegel.
Schalter nach rechts - Beifahrerspiegel.

Die Spiegel lassen sich auch manuell
einstellen durch Driicken an den Ran-
dern des Spiegelglases.

Aspharischer Weitwinkelspiegel
auf der Fahrerseite

Der auBere, spharisch gewdlbte Teil
vermittelt, leicht verzerrt, ein gréBeres
Blickfeld als der innere, normale Spie-
gelteil.

Damit wird das Sichtfeld nach hinten
erweitert und der sogenannte tote
Blickwinkel ausgeschaltet.

m Die Spiegel auf der Fahrer- und
Beifahrerseite sind konvex. Die im Spie-
gel sichtbaren Objekte sind ndher als sie
scheinen. Ein Schéatzen des Abstandes
von nachfolgenden Fahrzeugen ist da-
her nur bedingt moéglich. Dies gilt auch
fir den konvexen Teil des asphérischen
Weitwinkelspiegels. <

Elektrische Beheizung

Das Aufheizen beider Spiegel erfolgt
automatisch in Ziindschliisselstellung
2 und ist geregelt.

I Bedienung

Innenruckspiegel

Zur Reduzierung der Blendwirkung von
hinten bei Nachtfahrten: Kleinen Hebel
kippen.

Beleuchtete Make-up Spiegel*

Sonnenblende herunterklappen und
evtl. Abdeckung zur Seite schieben.

Die Spiegel sind ab Zlindschliisselstel-
lung 1 beleuchtet.
Sonnenblenden

Sie kénnen auch zur Seitenscheibe
geschwenkt werden.

Sonnenschutzrollo fiir Heck-
scheibe*

Rollo an der Schlaufe herausziehen und
in den Halterungen einhdngen.




40 Spiegel Sicherheitsgurte

Innenrickspiegel automatisch Die Sicherheitsgurte bei jeder Fahrt
abblendend* (Elektro-Chrom-Tech-  anlegen.

nologie) SchlieBen: Das GurtschloB muB hérbar
Dieser Spiegel blendet automatisch einrasten.

stufenlos ab entsprechend der Lichtein- #&¢nan- Rote Taste im SchioBteil driik-
wirkung (Umgebungslicht und blen- ken und die Aufrollautomatik durch
dende Scheinwerfer). Nachfiihren des Gurtes unterstiitzen.

Der Spiegel schaltet automatisch in die g, Sicherheitsgurt sperrt bei:
klare, nicht abdunkelnde Stellung, wenn , _
heftigem Herausziehen

i Uckwa bzw. die Wahl- |
ﬁ:bzﬁjl:ﬂzﬁ?:ﬁ:gsn “n abruptem Bremsen oder Beschleuni-
gen

|E> Kurvenfahrten
L | Die Fotozellen frei und sauber hal- [ starker Schraglage des Fahrzeugs.
ten zur einwandfreien Funktion des

Spiegels. 4

Die Anpassung an verschiedene Kor-
pergroBen kann durch die Gurthéhen-
verstellung individuell vorgenommen
werden:

Einstellung nach unten (1):
Taste nach unten dricken.
Einstellung nach oben (2):

Den Umlenkbeschlag an der seitlichen
Verrippung umfassen und nach oben
schieben.



Sicherheitsgurte

E Beachten Sie zu lhrer Sicherheit
die folgenden Hinweise zum Anlegen
des Gurts, sonst kann seine Schutzfunk-
tion beeintrachtigt werden. Veranlassen
Sie, daB auch die Mitfahrer diese Hin-
weise beachten.

Pro Sicherheitsgurt grundsatzlich nur
eine Person angurten. Sauglinge und
Kinder durfen nicht auf den SchoB ge-
nommen werden.

Den Sicherheitsgurt verdrehungsfrei
und straff iber Becken und Schulter le-
gen und nicht Uber feste oder zerbrech-
liche Gegenstande fuhren. Der
Sicherheitsgurt darf nicht am Hals anlie-
gen, eingeklemmt werden oder an
scharfen Kanten scheuern.

Der Sicherheitsgurt muB mdglichst eng
am Korper anliegen, daher auftragende
Kleidung vermeiden und den Gurt ofter
uber die Schulter nachspannen. Sonst
kann der Beckengurt bei Frontalunféllen
uber die Hlfte rutschen und den Unter-
leib verletzen. Ferner verzégert sich die
Ruckhaltewirkung bei gréBeren Abstan-
den.

Auch als Schwangere immer den
Sicherheitsgurt anlegen und besonders

darauf achten, daB der Beckengurt tief
an der Hifte anliegt und nicht auf den
Unterleib druckt.

Keine Verdnderungen am Gurtsystem
vornehmen. <

Pflegehinweise siehe Seite 146.

41

Kinder-Rlickhaltesysteme?*

Fir Kinder bis 12 Jahre, die kleiner als
150 cm sind, mussen geeignete und
genehmigte Rickhaltesysteme bentzt
werden.

Kleinkinder bis zu 18 Monaten kénnen
durch ein rickwaéartsgerichtetes Rick-
haltesystem auf dem Rlicksitz unter
Verwendung der serienmaBigen Sicher-
heitsgurte gesichert werden.

Fir jede Altersgruppe stehen bei lhrem
BMW Service entsprechende Kinder-
sitzsysteme zur Verfligung.

m Auf dem Beifahrersitz dirfen keine
Kinder-Rickhaltesysteme benutzt wer-
den, 4
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42 Airbags

1 Front-Airbags, bestehend aus Fah-
rer- und Beifahrer-Airbag

2 Seiten-Airbags® (in Vorbereitung)

Schutzwirkung

Die Front-Airbags schutzen die vorn
Sitzenden bei einem Frontalaufprall, bei
dem die Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte alleine nicht mehr ausreichen
wiirde. Die Seiten-Airbags schitzen bei
einem entsprechenden Seitenaufprall.
Von den Seiten-Airbags wird derjenige
ausgeldst, der sich auf der Seite des
Aufpralls befindet.

Das Bild zeigt schematisch die Richtun-
gen, auf die die Airbags im Falle eines
Aufpralls des Fahrzeugs reagieren. Der
seitliche Schutz ist nur bei Ausstattung
mit Seiten-Airbags vorhanden.

Kontrolleuchte in der Instrumen-
tenkombination

Die Leuchte zeigt die Funktionsbereit-
schaft des Systems ab Ziindschlussel-
stellung 1 an.

System betriebsbereit:

Kontrolleuchte leuchtet kurz auf und
erlischt dann.

System gestort:

Kontrolleuchte leuchtet nicht auf.
Kontrolleuchte leuchtet flir ca. 4
Sekunden, erlischt kurz und leuchtet
wieder auf.

Bei einer Storung im System besteht
die Gefahr, dal3 das System bei einem
Unfall im Wirkungsbereich trotz ausrei-
chender Unfallschwere nicht auslost.

Das System bitte umgehend von Ihrem
BMW Service Uberpriifen lassen.

m Beachten Sie zu lhrer Sicherheit
die folgenden Hinweise zu den Airbags,
sonst kann deren Schutzfunktion beein-
trachtigt werden. Veranlassen Sie, daB
auch die Mitfahrenden diese Hinweise
beachten:

Den Sicherheitsgurt trotz der Airbags
bei jeder Fahrt anlegen, denn die Air-
bags sind eine zusatzliche Sicherheits-
einrichtung. Bei leichteren Unféllen,
Uberschlag und Heckkollisionen sowie -
bei Fahrzeugen ohne Seiten-Airbag -
auch bei Seitenkollisionen schiitzt Sie
nur der Sicherheitsgurt.

Eine Sitzposition einnehmen, die fir Sie
bequem ist und den gréBtmdglichen Ab-
stand zum Lenkrad, zur Instrumententa-
fel bzw. zur Tir erlaubt.

Das Lenkrad immer am Lenkradkranz
anfassen, sonst kann es zu Hand- bzw.
Armverletzungen kommen.

Zwischen Airbag und Person durfen
sich keine Gegenstande befinden.

Die Abdeckung des Airbags auf der



Airbags

Beifahrerseite nicht als Ablage benut-
zen.

Die Polsterabdeckungen des Lenkrads,
in der Instrumententafel und in den Sei-
tenverkleidungen der Vordertiren nicht
verkleben, Uberziehen oder in sonsti-
ger Weise verandern.

Auf der Beifahrerseite keine Kinder-
Ruckhaltesysteme beniizen. Kinder un-
ter 12 Jahren durfen nur im Fond mit-
fahren. <

Auch bei Beachtung aller Hinweise sind
je nach den Umstanden des Einzelfalles
durch die Airbagauslésung bedingte
Gesichtsverletzungen nicht ganz aus-
geschlossen. Bei sensiblen Insassen
kann es durch das Zind- und Aufblas-
gerausch zu kurzfristigen, nicht bleiben-
den Gehdérbeeintrdchtigungen kommen.

Ablauf nach Auslosen des
Systems

Die unter den Abdeckungen im Lenk-
rad, in der Instrumententafel bzw. in
den Seitenverkleidungen der Vorderti-
ren liegenden Luftsacke fullen sich und
zerreiBen dabei die Sollbruchstellen der
Polsterabdeckungen.

Der gesamte Ablauf vollzieht sich mit
groBer Wucht innerhalb einer zwanzig-
stel Sekunde.

Zundknall, Auffillen und Entleeren
gehen aufgrund der kurzen Reaktions-
zeit im Unfallgeschehen unter.

Bei der Auslésung werden Treibgas
und geringe Mengen rauchférmiger
(Gase freigesetzt. Diese sind nicht
gesundheitsschadlich und deuten auch
nicht auf einen Brand im Fahrzeug hin.
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Sicherheitshinweise

Der Gasgenerator des Airbag-Rickhal-
tesystems darf nicht aus dem Fahrzeug
demontiert werden. Prif- und Montage-
arbeiten durfen nur von dafiir geschul-
tem Personal vorgenommen werden.
Bei Storungen, Stillegung oder funkti-
onsgerechter Inanspruchnahme (Auslé-
sen) des Airbag-Rickhaltesystems muf
der BMW Service mit der Reparatur
oder Demontage beauftragt werden.

An den Einzelkomponenten und an der
Verkabelung dirfen keinerlei Verande-
rungen vorgenommen werden. Dazu
gehoren auch die Polsterabdeckungen
des Lenkrads, der Instrumententafel
bzw. in den Seitenverkleidungen der
Vorderturen. Diese durfen nicht ver-
klebt, Uberzogen oder in sonstiger
Weise verandert oder bearbeitet wer-
den. Auch das Lenkrad selbst darf nicht
demontiert werden.

Im Hinblick auf die geltenden Sicher-
heitsbestimmungen darf die Verschrot-
tung des Airbag-Generators nur vom
BMW Service durchgefliihrt werden.

UnsachgemaB durchgefiihrte Arbeiten
konnen einen Ausfall oder ein unbeab-
sichtigtes Auslésen des Systems zur
Folge haben und zu Verletzungen flh-
ren.
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44 Stand-/Abblendlicht

Standlicht

! zc:-az\
Abblendlicht
* Wenn bei eingeschaltetem
]";—;’D Abblendlicht die Zindung aus-
- :

geschaltet wird, brennt nur das

Standlicht weiter.
Nach Drehen des ZindschlUssels auf 0

ertont flr einige Sekunden ein Summer
zur Erinnerung, wenn das Licht nicht
ausgeschaltet ist.

Tagfahrlicht-Schaltung*

Wenn gewlinscht, kann der Lichtschal-
ter in der zweiten Stufe bleiben: Beim
Ausschalten der Zundung erlischt die
AuBenbeleuchtung.

Je nach Ausfihrung ist das Tagfahrlicht
automatisch in Zindschlusselstellung
2 eingeschaltet, wenn der Lichtschalter
auf 0 steht.

Armaturenbeleuchtung

Regelung der Lichtstarke durch Drehen
des Réndelrades.



Leuchtweitenregulierung* Nebellicht

—E— i —

Um den Gegenverkehr nicht zu blen- Nebelscheinwerfer
den, miissen Sie die Leuchtweite des iO Die griine Kontrolleuchte in der

Abblendlichts der Fahrzeugbeladung Instrumentenkombination brennt
anpassen. Die Stellung 0 gilt fir 1 bis 2 bei eingeschalteten Nebel-

Personen ohne Gepack. scheinwerfern.
Weitere Einstellungen: NebelschluBleuchte
Modell |Beladung Einstg. Die gelbe Kontrolleuchte in der
O¥ Instrumentenkombination brennt
Lim/ |3-5 Pers. ohne Gepack bei eingeschalteter Nebel-
: 3-5 Pers. Kofferraum voll 1 schluBleuchte.

Coupe 1 Pers. Kofferraum voll _
Beachten Sie die gesetzlichen Bestim-

3-4 Pers. ohne Gepack 0 mungen Uber die Benutzung von Nebel-

Cabrio 3-4 Pers. Kofferraum voll ’ licht.

1 Pers. Kofferraum voll

— — e — =

Zuladssige Hinterachslast beachten.




46 Fahrtrichtung/Abblenden

1 Fernlicht (blaue Kontrolleuchte)

2 Lichthupe

3 Fahrtrichtungsanzeige (grune Kontrol-
leuchte und periodisches Ticken des
Blinkrelais).

Blinken der Kontrolleuchte und Ticken
schneller als normal; Eine Leuchte zur
Fahrtrichtungsanzeige ist ausgefallen.

Warnblinkanlage

Kurzzeitiges Blinken

Hebel nur leicht bis zum Druckpunkt
drucken.

Parklicht links oder rechts

Hebel bei verriegelter Lenkung Uber die
Blinkerstellung hinaus driicken.

Die Drucktaste leuchtet bei eingeschal-
teter Warnblinkanlage periodisch auf.

Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuch-
tung ist die Drucktaste beleuchtet.



Innenlicht 47
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Bedienung

' M3 Limousine Coupé

0 Dauernd ausgeschaltet. 2 Dauernd eingeschaltet.

1 Leuchten brennen: M3 Cabrio: Eine Sicherheitsschaltung

- Bei gedffneterTur (Schaltung tiber sorgt daflr, daB in der Schalterstellung
Turkontakte). 1 ca. 15 Minuten nach dem Verlassen
Einige Sekunden nach dem Tiiren- des Fahrzeugs evtl. im Fahrzeug noch

schlieBen; mit dem Einschalten der ~ brennende Leuchten erioschen.
Zundung erloschen sie sofort. hten*
n

> Nach dem Ausschalten der Zundung F!.lﬂraumleuc te onl o ,
einige Sekunden, wenn die Fahr- Die FuBraumleuchten funktionieren wie
zeugbeleuchtung eingeschaltet war. das Innenlicht.

~ InVerbindung mit der Ausstattung Leseleuchten*
FahrertiirschloBheizung bei ge-
schlossenem Fahrzeug beim Anhe-
ben der Fahrertir-Griffleiste fiir
einige Sekunden (maximal dreimal
maoglich).

~ Nach einem Unfall.

Leseleuchten sind vorn neben dem
Innenlicht bzw. im Fahrzeugfond®. Sie
kénnen ab Ziundschlusselstellung 1 mit

der jeweils daneben befindlichen Taste
ein- und ausgeschaltet werden.




48 Wischanlage

0 Ruhestellung der Wischer

1 Intervallschaltung

2 Normale Wischergeschwindigkeit
3 Schnelle Wischergeschwindigkeit
4 Kurzwischen

5 Scheibenreinigungsautomatik

1 Intervallschaltung

Die Intervallzeit wird automatisch
gesteuert, abhangig von der gefahre-
nen Geschwindigkeit.

Bei Ausstattung Scheinwerferreini-
gung™ kénnen Sie diese Zeit auch
beeinflussen:

Aus 0 kurz in 1 und wieder zuriick in
0 schalten.

- Die Zeit bis zum erneuten Einschal-
ten (aus 0 in 1) ist die gewlinschte
Intervallzeit (maximal 25 Sekunden).

Aufheben kGnnen Sie diese Intervall-
zeit, indem Sie den Hebel in 0 bringen
oder den Motor ausschalten.

2 Normale Wischergeschwindig-
keit

Bei stehendem Fahrzeug wird automa-

tisch auf Intervallbetrieb umgeschaltet.

5 Scheibenreinigungsautomatik

Waschfllssigkeit wird an die Front-
scheibe gespriht und die Wischer wer-
den kurzfristig eingeschaltet.

(Ausnahme: Kurzes Ziehen spriht

WaschflUssigkeit auf die Frontscheibe
ohne Einschalten der Wischer).

Scheinwerferreinigung*

Wenn die Fahrzeugbeleuchtung einge-
schaltet ist, werden die Scheinwerfer
bei jeder funften Betdtigung der Schei-
benreinigungsautomatik (5) mitgerei-
nigt.

m Wascheinrichtungen nur benut-
zen, wenn ein Gefrieren der Waschfllis-
sigkeit auf der Frontscheibe ausge-
schlossen ist, sonst wird die Sicht be-
eintrachtigt. Verwenden Sie Frost-
schutzmittel, siehe Seite 113.
Wascheinrichtungen nicht bei leerem
Vorratsbehalter betatigen, sonst wird
die Wascherpumpe beschadigt. <

Zum Wechseln der Wischerblatter siehe
Seite 125.

Scheibenwaschdiisen

Die Scheibenwaschdiisen werden in
Zindschlusselstellung 2 automatisch
beheizt.



Handbremse

______

Anziehen

Der Hebel rastet selbsttatig ein, die
Kontrolleuchte =P« in der Instrumenten-
kombination leuchtet in Zindschllssel-
stellung 2, siehe Seite 17.

Losen

Etwas hochziehen, Knopf dricken und
den Hebel nach unten fuhren.

Die Handbremse dient prinzipiell zur
Sicherung des stehenden Fahrzeugs
gegen Wegrollen und wirkt auf die Hin-
terrader.

ﬂ Wenn ausnahmsweise ein Einsatz
wahrend des Fahrens notwendig ist, die
Handbremse nicht zu stark anziehen.
Dabei den Knopf des Handbremshebels
stdndig drlcken.

Starkes Anziehen der Handbremse kann
zum Uberbremsen der Hinterachse und
damit verbundenen Ausbrechen des
Fahrzeughecks flhren.

Die Bremslichter leuchten nicht, wenn
die Handbremse angezogen wird.

Beim Parken auf abschussiger Fahr-
bahn die Handbremse anziehen, da das
Einlegen des ersten oder des Rick-
wartsganges unter Umstanden nicht ge-
nugend gegen Wegrollen sichert. 4

49

ZurVermeidung von Korrosion von Zeit
zu Zeit beim Ausrollen vor einer Ampel
die Handbremse leicht anziehen, wenn
es die Verkehrsverhéaltnisse zulassen.
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50 Schaltgetriebe

Ruckwartsgang

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
Beim Driicken des Schalthebels nach
links leichten Widerstand Uberwinden.

Ruckfahrscheinwerfer

Leuchten in Zlndschlisselstellung 2
bei eingelegtem Rickwartsgang.

An Steigungen das Fahrzeug nicht
mit schleifender Kupplung halten, son-
dern die Handbremse benutzen. Eine
Die Schalthebel-Ruhestellung (Punkt)  gschieifende Kupplung verursacht hohen
liegt in der Schaltebene 3./4. Gang. KupplungsverschleiB. <

Beim Schalten aus den jeweiligen Gan-

gen in »Neutral« federt der Schalthebel

von selbst in die Schaltebene 3./4.

Gang zuruck.

E Wahrend des Schaltens in der
Ebene 5./6. Gang unbedingt den Schalt-
hebel nach rechts driicken, um zu ver-
hindern, daB versehentlich ein Gang in
der Schaltebene 3./4. Gang eingelegt
wird. 4



Nolgeean] Gunuaipeg | galeg




s2 Heizung und Belliftung




Heizung und Belluftung

1 Luft an Frontscheibe und Seiten-
scheiben

2 Luft fir Oberkérperbereich
Die Randelrader ermdglichen stufen-
loses Offnen und SchlieBen der Luft-
zufuhr, die Hebel eine Veranderung
der Ausstromrichtung.

3 Luft fir FuBraum vorn
Entsprechende Luftaustritte gibt es
auch im hinteren FuBraum.

4 Bedienteil
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54 Heizung und Beluftung

Bedienteil

1 Luftzufuhr
Heizung und Bellftung werden
ab Stellung 1 wirksam.

2 Temperatur

3 Luftverteilung
Richtung Scheiben, Oberkorperbe-
reich, FuBraum.

Alle Zwischenstellungen sind mdg-

lich.
4 Heckscheiben-Heizung

M3 Cabrio: Beheizte Heckscheiben-

beltftung.

Luftzufuhr

In den Stellungen 1 bis 4 kén-
nen Sie die Geblasestufen
wéahlen. Heizung und Beluf-

tung werden ab Stellung 1
wirksam.

Im Bereich zwischen 1 und 0 kénnen
Sie bei héheren Fahrgeschwindigkei-
ten die Luftzufuhr kontinuierlich redu-
zieren. In einer Zwischenstellung
zwischen 1 und 0 wird das Geblase
ausgeschaltet.

Temperatur
Um die Temperatur des Innen-
raums zu erhdhen, drehen Sie
nach rechts (rot).

Luftverteilung

- Sie konnen die ausstromende
((\ Luft an die Scheiben # | in

N /7 den Oberkdrperbereich *#
und in den FuBraum lenken.
Alle Zwischenstellungen sind maoglich.
In Stellung FuBraum *# strémt auch eine
geringe Menge Luft an die Scheiben,
um sie von Beschlag freizuhalten.
Im blau markierten Bereich ist die Luft
aus den Ausstromern fir den Oberkor-
perbereich nicht erwéarmt.

v

Heckscheiben-Heizung

Bei eingeschalteter Heck-
scheiben-Heizung leuchtet
die Kontrolleuchte.

M3 Cabrio: Die Taste betétigt
die beheizte Heckscheibenbeliftung.
Bei gedffnetem Verdeck ist die Heck-
scheibenbellftung immer ausgeschal-
tet.

Bei aufgesetztem Hardtop™ betéatigt die
Taste die Heckscheiben-Heizung.



Heizung und Beluftung

Zugfreie Belluftung

Die Ausstromer flr den Oberkérperbe-
reich lassen sich ganz nach lhren
Bedurfnissen einstellen:

Mit den Randelrdadern 1 kénnen Sie die
Ausstréomer stufenlos 6ffnen und schlie-
Ben. Mit den Hebeln 2 konnen Sie die
Ausstromrichtung verandern.

Mikrofilter*

Der Mikrofilter hélt bei der einstrémen-
den AuBenluft Staub und Blltenpollen
zuruck. Ein Aktivkohlefilter tragt zusatz-
lich zur Reinigung der eintretenden
AuBenluft von gasférmigen Schadstof-
fen bei. Der kombinierte Filter wird bei
der Wartung von lhrem BMW Service
gewechselt. Sollte ein vorzeitiger Filter-
wechsel erforderlich sein, merken Sie
es daran, dafl die maximale Luftzufuhr
spiurbar reduziert ist.

Schnelles Durchliiften im Sommer

- Geblasedrehschalter flr die Luftzu-
fuhr auf Stufe 4.
-~ Temperaturdrehschalter ganz nach
links (blau).
Drehschalter flir die Luftverteilung in
Stellung *# .

- Ausstromer flr den Oberkérperbe-

reich offnen.
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56 Heizung und Beluftung

Heizen im Winter

Wenn die Scheiben eis- und beschlag-

frei sind, empfiehlt sich diese Einstel-

lung:

.~ Geblasedrehschalter fur die Luftzu-
fuhr auf Stufe 2.

- Mit dem Temperaturdrehschalter eine
fur Sie angenehme Innentemperatur
wahlen.

Drehschalter flir die Luftverteilung in
Stellung *# .
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Schnelles Aufheizen im Winter

- Geblasedrehschalter fur die Luftzu-
fuhr auf Stufe 3.

> Temperaturdrehschalter ganz nach
rechts (rot).

- Drehschalter fir die Luftverteilung in
Stellung *# .
Wenn Sie mehr Luft im Oberkérper-
bereich winschen, wahlen Sie eine
Stellung zwischen *# und “# bis vor
den blauen Bereich und 6ffnen Sie

die Ausstromer fur den Oberkorper-
bereich.

Scheiben abtauen und von

Beschlag befreien

Geblasedrehschalter flir die Luftzu-
fuhr auf Stufe 4.

- Temperaturdrehschalter ganz nach
rechts (rot).

- Drehschalter fir die Luftverteilung in
Stellung % .

~ Zum Abtauen der Heckscheibe die

Heckscheiben-Heizung einschalten.
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58 Klimaautomatik*




Klimaautomatik*

1 Luft an Frontscheibe und Seiten-
scheiben

2 Luft fur Oberkérperbereich
Die Randelrader ermdglichen stufen-
loses Offnen und SchlieBen der Luft-
zufuhr, die Hebel eine Verdnderung

der Ausstromrichtung.

3 Luft fir FuBraum vorn
Entsprechende Luftaustritte gibt es
auch im hinteren FuBraum.

4 Bedienteil
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60 Klimaautomatik*

Bedienteil
1 Automatische Luftverteilung
2 Individuelle Luftverteilung
3 Anzeige Temperatur, Luftzufuhr

4 Lufteintrittsgitter fir den Innenraum-
temperaturfuhler - bitte freihalten

5 Scheiben abtauen und von Beschlag
befreien

6 Klimaanlage
7 Umluftbetrieb

8 Heckscheiben-Heizung
M3 Cabrio: Beheizte Heckscheiben-
beltftung

9 Temperatur — rechter Innenraum
10 Luftzufuhr

11 Temperatur - linker Innenraum

Automatische Luftverteilung

Das Auto-Programm uber-
nimmt flr Sie die Einstellung
der Luftverteilung und paBt dariiberhin-
aus lhre Vorgaben flir die Luftzufuhr
und die Temperatur an duBere Einflisse
an (Sommer, Winter). Es sorgt zu jeder
Jahreszeit flr ein angenehmes Kom-
fortklima im Fahrzeug. Wahlen Sie die
fur Sie angenehme Innenraumtempera-
tur und Luftzufuhr, z.B. 22 °C und Mittel-
stellung der Luftzufuhr. lhre Vorgaben
erscheinen in der Anzeige 3.

Offnen Sie die Ausstromer fiir den
Oberkérperbereich. Schalten Sie in der
warmen Jahreszeit die Klimaanlage ein.
Maximale Kihlwirkung erreichen Sie,
wenn Sie das Randelrad 3 auf kalt stel-
len, siehe Seite 62.

Individuelle Luftverteilung

Sie konnen lhre individuelle
= Luftverteilung kombinieren
. il und damit das Auto-Pro-
gramm ausschalten. Luft
stromt an die Scheiben ** | in den
Oberkorperbereich *# und/oder in den
FuBraum °*# .

Scheiben abtauen und von
Beschlag befreien

Dieses Programm dient zur
schnellen Beseitigung von

Eis und Beschlag der Frontscheibe und
der Seitenscheiben.

Klimaanlage
- Die Luft wird bei eingeschal-
teter Klimaanlage gekuhlt,
getrocknet und je nach Temperaturein-
stellung wieder aufgeheizt.
Nach dem Starten des Motors kann je
nach Witterung die Frontscheibe fur
einen Moment beschlagen.
Wenn Sie bei AuBentemperaturen unter
ca. 5°C die Klimaanlage ausschalten,
vermeiden Sie Scheibenbeschlag.
Scheibenbeschlag kann auch durch
haufiges Ein- und Ausschalten entste-
hen.
In der Klimaanlage entsteht Kondens-
wasser, das unter dem Fahrzeug aus-
tritt. Wasserspuren auf dem Boden sind
also normal.



Klimaautomatik*

Umluftbetrieb/Automatische
Umluft Control AUC*

_—O,_' Bei Staub oder Gerltchen in
® der AuBenluft kann die Zu-
fuhr der AuBenluft abgesperrt werden.
Die Innenraumluft wird dann umge-
walzt.

Durch wiederholtes Dricken der Taste
kédnnen Sie drei Betriebsarten abrufen:
Kontrolleuchten aus:

AuBenluft stromt ein.

Linke Kontrolleuchte ein:

Das System erkennt Spitzenbelastun-
gen durch Schadstoffe in der AuBenluft
und sperrt die Zufuhr im Bedarfsfall ab.
Die Innenraumluft wird dann umge-
walzt.

Rechte Kontrolleuchte ein:

Bei Staub oder Gerlichen in der AuBBen-
luft kann die Zufuhr der AuBenluft auf
Dauer abgesperrt werden. Die Innen-
raumluft wird dann umgewalzt.

m Sollten die Scheiben im Umluftbe-
trieb beschlagen, schalten Sie den Um-
luftbetrieb/die AUC aus. <

Heckscheiben-Heizung

Bei eingeschalteter Heck-
scheiben-Heizung leuchtet
die Kontrolleuchte.

Die Heckscheiben-Heizung schaltet
sich nach ca. 15 Minuten automatisch
ab.

M3 Cabrio: Die Taste betétigt die
beheizte Heckscheibenbellftung.

Bei gedffnetem Verdeck ist die Heck-
scheibenbeliftung immer ausgeschal-
tet.

Bei aufgesetztem Hardtop* betatigt die
Taste die Heckscheiben-Heizung.

Temperatur
Als Fahrer oder Beifahrer
kénnen Sie sich jeweils lhre

eigene Temperatur einstellen. Die
angezeigten Temperaturwerte sind
Anhaltswerte flr die Inneraumtempera-
tur. Als behagliche Einstellung emp-
fiehlt sich 22°C, auch bei eingeschal-
teter Klimaanlage. Nach Fahrtbeginn
wird die gewahlte Temperatur — im
Sommer wie im Winter — schnellstmog-
lich erreicht und durch die Regelung
konstant gehalten.
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Luftzufuhr

Sie kdnnen die Luftzufuhr in
feinen Stufen einstellen. lhre
Vorgabe erscheint in der Anzeige 3.
Diese Einstellung wird ggf. automa-
tisch an einen extremen Heiz- bzw.
Kihlbedarf vorliibergehend angepabt.
Wenn Sie in der kleinsten Geblasestufe
auf ﬁ dricken, erloschen alle Anzei-
gen: Das Geblase, die Heizung und die
Klimaanlage sind ausgeschaltet, die
Luftzufuhr ist abgesperrt.

Durch Betatigen einer beliebigen Taste
schalten Sie die Anlage wieder ein.
Wirkungsvolles Heizen und Kihlen ist
bei einer mittleren Geblasestufe sicher-
gestelit.

T

=L
)
=
=
=

=
®

=+




62 Klimaautomatik*

Zugfreie Bellftung

Die Ausstromer flr den Oberkérperbe-
reich lassen sich ganz nach lhren
Beddurfnissen einstellen:

Mit den Randelrddern 1 kdnnen Sie die
Ausstromer stufenlos 6ffnen und schlie-
Ben. Mit den Hebeln 2 kénnen Sie die
Ausstromrichtung verandern.

Mit dem Randelrad 3 mischen Sie der
Luft aus den Ausstromern flr den Ober-
korperbereich mehr oder weniger kihle
Luft zu:

Drehen nach blau - kalter

Drehen nach rot — warmer

Mikrofilter

Der Mikrofilter halt bei der einstromen-
den AuBenluft Staub und Blutenpollen
zuruck. Ein Aktivkohlefilter tragt zusatz-
lich zur Reinigung der eintretenden
AuBenluft von gasférmigen Schadstof-
fen bei. Der kombinierte Filter wird bei
der Wartung von lhrem BMW Service
gewechselt. Sollte ein vorzeitiger Filter-
wechsel erforderlich sein, merken Sie
es daran, daBB die maximale Luftzufuhr
spurbar reduziert ist.

Standliuftung*

Sie bellftet den Innenraum und senkt
dessen Temperatur Uber das Geblase
der Heizungs- bzw. Klimaanlage.

Die Bedienung erfolgt Gber den Bord-
computer, siehe Seite 86.

Die Einschaltzeit |46t sich vorwahlen,
die LUftung bleibt dann 30 Minuten ein-
geschaltet. Sie kann auch direkt ein-
und ausgeschaltet werden.

Wegen hoher Stromaufnahme sollten
Sie nicht zweimal hintereinander ein-
schalten, ohne daB die Batterie sich im
Fahrbetrieb zwischendurch wieder auf-
laden konnte.

Die Standluftung ist einsatzbereit bei
AuBentemperaturen tUber 16 °C, aber
nicht im Fahrbetrieb.

Die Luft tritt Uber die Ausstromer flr
den Oberkdrperbereich aus. Die Aus-
stromer mussen daher zum Betrieb der
Standluftung geoffnet sein.



BMW HiFi-System*

BMW HiFi-System harman/kardon
TER
2 Aus

In Position ,Ein“ entsteht akustisch der
Eindruck eines deutlich vergréBerten
Fahrgastraumes mit einer Verbesserung
des Stereoeffektes auf allen Sitzplat-
zen.

Bei schwachem Rundfunkempfang
sollte diese Funktion aufgrund des h&u-
figen Stereo-/Mono-Wechsels ausge-
schaltet werden.

Handschuhkasten

Offnen

Die Taste driicken und den Deckel nach
unten klappen.

Die Beleuchtung im Handschuhkasten
schaltet sich ab Zindschllsselstellung
1 ein.

SchlieBen
Den Deckel zuklappen.

Verriegeln

Nur mit einem Zentralschlissel még-
lich.

m Um einer Verletzungsgefahr vor-
zubeugen, Handschuhkasten nach dem
Benutzen sofort wieder schlieBen. <

Aufladbare Handlampe*

Der Stecker™ fir die aufladbare Hand-
lampe befindet sich links im Hand-
schuhkasten.

Die Handlampe kann aufgrund des
Uberladungsschutzes dauernd im Stek-
ker bleiben.

Sie muB jedoch herausgenommen wer-
den, wenn die Batterie abgeklemmt
oder ausgebaut wird.

m Die Lampe nur ausgeschaltet in
den Stecker schieben. <




64 Steckdose*

_"f

Anzunder*

."’ ,1-1..“;5;-‘5]Hil-lﬂh':—':::-4;.-: ——
Abdeckkappe abnehmen. Die Steck- Offnen Eindriicken. Sobald der Anzinder
dose kann als AnschluB fir Handlampe, Druckmulde driicken (Pfeil). zuruckspringt, kann er herausgezogen
Autostaubsauger o. &. bis ca. 200 Watt |y, die Zigarette zu I8schen, die Asche werden.
bei 12 V benutzt werden. abstreifen und die Zigarette nur leicht in m
Die Steckdose nicht durch ungeeig- den Trichter hineinstecken. Den heiBen Anzlinder nur am
nete Stecker beschadigen. Entlesran Knopf anfassen, sonst besteht Verbren-
nungsgefahr.
Bei offenem Ascher auf die Deckelkante Der Anzlinder ist auch bei abgezoge-
drlicken: Der Aschereinsatz kommt nem Zlndschlissel funktionsbereit.
nach oben und kann entnommen wer-  Kinder deswegen nie unbeaufsichtigt im
den. Fahrzeug lassen. <

Die Bedienung des hinteren Aschers Anziinder-Fassung

rfolgt log. :
erroigt analog Sie kann als Steckdose fiir Handlampe,

Autostaubsauger o0.4. bis ca. 200 W bei
12 V benutzt werden.

Die Fassung nicht durch ungeeignete
Stecker beschadigen.



Elektrische Fensterheber

Ab Zundschlusselstellung 1.

Wippschalter bis zum Druckpunkt
dricken:

Das Fenster bewegt sich, solange
der Wippschalter gedriickt wird.
Wippschalter Uber den Druckpunkt
hinaus kurz antippen (Tippfunktion):
Das Fenster bewegt sich automa-
tisch. Um die Bewegung zu stoppen,
den Schalter erneut kurz antippen.

Mit der Tippfunktion kénnen die Vorder-
fenster gedffnet und geschlossen bzw.
die Hinterfenster® getffnet werden.

Bei Ausstattung Elektrische Fensterhe-
ber vorn und hinten*:

Hinten befinden sich separate Schalter
unter den Fenstern (ausgenommen M3
Cabrio).

Elektrische Austellfenster hinten*

Die Bedienung erfolgt GUber die Wipp-
schalter fur die Fondfensterbetatigung.

D Beim SchlieBen den Schalter so
lange drucken, bis der Ausstellhebel
sichtbar und hérbar eingerastet ist.

Sicherheitsschalter* (Pfeil)

Damit kann die Betatigung der hinteren
Fenster mittels Fondschalter®, z.B.
durch Kinder, verhindert werden.

m Fahren Kinder im Fond mit, sollte
der Sicherheitsschalter (Pfeil) stets ge-
drickt werden.

ZundschlUssel beim Verlassen des
Fahrzeugs stets abziehen. <

Nach dem Ausschalten der
Zundung

ist eine Betatigung auch noch mdaglich

in Zindschlisselstellung 1 und O
bzw. abgezogenem Schllssel und
auch
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- bei gedffneten Vordertiiren (max.
15 Minuten) bzw. bis zum erstmaligen
Offnen derVordertiren (je nach Lan-
derausfihrung).

KomfortschlieBung

Nach dem SchlieBen der Tlren Schlis-
sel in der Stellung SchlieBen festhalten:
Noch gedfinete Fenster werden
geschlossen.

Um den SchlieBvorgang im Blick zu
haben, ist auch bei Fahrzeugen mit
Fernbedienung® aus Sicherheitsgrin-
den das KomfortschlieBen nur tUber das
FahrerturschloB méglich.

m Unkontrolliertes und unachtsames
SchlieBen der Fenster kann Kérperver-
letzungen nach sich ziehen. <

Schutzfunktion

Trifft eines der Vorderfenster beim
SchlieBen auf einen Widerstand, bleibt
es stehen und 6ffnet sich wieder etwas.

Diese Schutzfunktion kann auBer Kraft
gesetzt werden (z.B. bei Schwergéangig-
keit durch Frost), indem der Schalter

Uber den Druckpunkt hinaus gehalten
wird.
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66 Elektrische Fensterheber

™,

M3 Cabrio

Durch Gedrlckthalten der mittleren
Taste werden alle 4 Seitenscheiben
gleichzeitig versenkt bzw. angehoben.

Beim Absenken Wippschalter ber den
Druckpunkt hinaus kurz antippen (Tipp-
funktion): Die Seitenscheiben bewegen
sich automatisch. Um die Bewegung zu
stoppen, den Schalter erneut kurz
antippen.

Schiebe-Hebedach*

[ &5 &3
e -y —

—

Betatigen in Zundschllsselstellung 2.

Offnen und Absenken

Taste mit Vertiefung (1) bis zum Druck-
punkt dricken.

SchlieBen und Anheben

Taste mit Erhebung (2) bis zum Druck-
punkt driicken.

Beim Ubergang vom SchlieBen zum
Anheben und umgekehrt: Taste erneut
drucken,

Tippfunktion
(nur Offnen/Anheben)

Jeweilige Taste Uber den Druckpunkt
hinaus kurz antippen:

Das Schiebe-Hebedach bewegt sich
automatisch. Um die Bewegung zu
stoppen, Taste erneut kurz antippen.

R- Beim Anheben fahrt der Schiebe-
dach-Himmel nur einige Zentimeter
nach hinten. 4

Bei elektrischem Defekt kann das
Schiebe-Hebedach manuell betatigt
werden, siehe Seite 125.

Nach dem Ausschalten der Zindung ist
eine Betatigung auch noch maoglich

in Zundschlisselstellung 1 und 0
bzw. abgezogenem Schliissel und
auch

bei gedffneten Vorderturen (max.

15 Minuten) bzw. bis zum erstmaligen

Offnen derVordertiiren (je nach Lan-
derausfihrung).

KomfortschlieBung

Nach dem SchlieBen der Turen Schlis-
sel in der Stellung SchlieBen festhalten:
Das noch geéffnete Schiebe-Hebe-
dach wird geschlossen.



Schiebe-Hebedach*

Um den SchlieBvorgang im Blick zu
haben, ist auch bei Fahrzeugen mit
Fernbedienung® aus Sicherheitsgriin-
den das KomfortschlieBen nur Gber das
Fahrerturschlof3 moglich.

Unkontrolliertes und unachtsames
SchlieBen des Schiebe-Hebedachs
kann Korperverletzungen nach sich zie-
hen.

Ziundschliissel beim Verlassen des
Fahrzeugs stets abziehen. <

Um Unterdruck oder Zugluft zu vermei-
den, sollten Sie bei offenem und beson-
ders bei angehobenem Schiebe-Hebe-
dach die Luftzufuhr Uber die Luftaus-
tritte offenhalten und ggf. die Luft-
menge erhdhen.

-=



Ab ca. 40 km/h halt und speichert das
Fahrzeug die Geschwindigkeit, die Sie
ihm vorgeben

Mit Abstellen des Motors wird die ge-
speicherte Geschwindigkeit geldscht.

68 Automatische Geschwindigkeitsregelung*

1 Beschleunigen

Hebel antippen:

Die gerade gefahrene Geschwindigkeit
wird gehalten und gespeichert. Jedes
weitere Antippen des Hebels erhéht die
Geschwindigkeit um ca. 1 km/h.

Hebel in dieser Stellung festhalten:
Das Fahrzeug beschleunigt ohne Beta-
tigung des Gaspedals. Nach dem Los-
lassen wird die erreichte Geschwin-
digkeit gehalten und gespeichert.

2 Verzogern

Hebel in dieser Stellung festhalten:
Das Fahrzeug verzogert durch automa-
tische Gaswegnahme, wenn bereits
mit geregelter Geschwindigkeit gefah-
ren wird. Nach dem Loslassen wird die
erreichte Geschwindigkeit gehalten und
gespeichert.

Hebel antippen:

Mit jedem Antippen Verzégern um ca.
1 km/h, wenn bereits mit geregelter
Geschwindigkeit gefahren wird.

3 Abruf

Hebel antippen:
Die zuletzt gespeicherte Geschwindig-
keit wird wieder erreicht und gehalten.

4 Aus

Hebel antippen:
Die Geschwindigkeitsregelung wird
sofort ausgeschaltet.

Daruberhinaus schaltet sich die
Geschwindigkeitsregelung automa-
tisch aus:

—~ Beim Bremsen und Kuppeln.
Wenn die gesetzte Geschwindigkeit
langer als 30 Sekunden um mehr als
16 km/h Gberschritten wird.

E Die automatische Geschwindig-
keitsregelung nicht einsetzen, wenn die
StraBen kurvenreich sind, starkes Ver-
kehrsaufkommen eine konstante Ge-
schwindigkeit nicht zulaBt oder die
Fahrbahn glatt (Schnee, Regen, Eis)
bzw. der Untergrund locker ist (Steine,
Sand). Sonst wird die Fahrweise den
Verkehrs- und StraBenverhéltnissen
nicht angepal3t. <4



Park Distance Control PDC*

Die PDC unterstutzt Sie, wenn Sie rlck-
warts einparken. Ein Signalton meldet
Ihnen dabei den aktuellen Abstand zu
einem Hindernis. Dazu messen vier Ul-
traschall-Sensoren in der hinteren Stof3-
stange den Abstand zum n&achsten
Objekt. Das MefBfeld fiir die beiden Eck-
sensoren endet ca. 60 cm hinter der
StoBstange. Die beiden mittleren Sen-
soren reichen ca. 1,50 m weit.

Das System wird in Ziindschllsselstel-
lung 2 automatisch immer dann nach
ca. einer Sekunde aktiviert, wenn Sie
den Ruckwartsgang bzw. die Wahlhe-
belposition R einlegen. Entsprechend
schaltet es sich aus, wenn Sie den
Rickwértsgang herausnehmen.

Signaltone

Der Abstand zu einem Hindernis wird
durch einen Intervallton angezeigt. Je
dichter Sie an ein Objekt herankommen,
desto kiirzer werden die Intervalle. Ist
der Abstand zu einem erkannten Objekt
kleiner als 30 cm, ertont ein Dauerton.

Der Signalton wird nach ca. drei Sekun-
den unterbrochen, wenn in dieser Zeit
der Abstand zu einem Hindernis kon-

stant bleibt, Sie also z.B. parallel zu ei-
ner Wand fahren.

Ein héherer Dauerton bei der ersten Ak-
tivierung zeigt eine Funktionsstérung
an. Bitte lassen Sie die Ursache von |lh-
rem BMW Service beseitigen.

E Die Einschatzung von Hindernis-
sen fallt trotz PDC in Ihren Verantwor-
tungsbereich. Es gibt auch bei Senso-
ren einen toten Bereich, in dem Objekte
nicht mehr erkannt werden kdnnen.
Ferner kann das Erkennen von Hinder-
nissen an Grenzen der physikalischen
Ultraschallmessung stoBen, wie z.B. bei
Anhangerdeichseln und -kupplungen
oder dunnen und lackierten Gegenstan-
den. 4

E Die Sensoren sauber und eisfrei
halten, um die volle Funktionsfahigkeit
sicherzustellen.

Nicht langanhaltend mit Dampfstrah-
lern auf die Sensoren spruhen. Immer
einen Abstand halten, der gréBer als
10 cm ist. 4

Mittelarmlehne hinten* 69
Bei Bedarf an der Schlaufe herauszie-
hen.

Schublade* offnen:

Durch Ziehen am Schubladengirff ent-
riegeln und herausziehen. Die Schub-
lade arretiert in jeder Position. Der
Getrankehalter kann bei Bedarf ver-
schoben werden.

M3 Cabrio

Fahrzeuge ohne Ausstattung Skisack™:
Ablagefach, zuganglich nach Heraus-
nehmen des Fullstickes und Lésen der
Verkleidung (siehe Seite 71).
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70 Skisack*

Er ermoglicht eine sichere und saubere
Beforderung von 3 bis maximal 4 Paar
Ski (M3 Cabrio maximal 2 Paar Ski).

Mit der Ladnge des Skisacks und dem
zuséatzlichen Platz im Kofferraum koén-
nen Skier bis zu einer Ldnge von 2,10 m
verstaut werden. Bei Beladung mit
mehreren Skiern reduziert sich das
Platzangebot aufgrund der Verengung
des Skisacks, so daf3 an Skiern von
2,10 m Lange nur 2 Paar beférdert wer-
den kénnen.

Wird der Skisack langere Zeit nicht
benutzt, sollte er trocken gelagert wer-
den.

Es empfiehlt sich, den wasserdichten
Skisack je nach Benutzung von Zeit zu
Zeit von Schmelz- und Kondenswasser

zU befreien.

E Der Skisack darf den Fahrer wah-
rend der Fahrt nicht behindern. 4

M3 Limousine - Beladen des Ski-
sacks

Mittelarmlehne ganz herausklappen. Mit
einer Hand aus den Aufnahmen ausra-
sten (1), mit der anderen Hand etwas
nach hinten driicken (2) und nach oben
entnehmen.

Verkleidung des Ausschnittes oben am
KlettverschluB 16sen und auf den Sitz

legen.

——

[B Beim Wiedereinbau die Mittelarm-
lehne etwas weiter oben einfiihren,
nach unten bewegen und deutlich hér-
bar in die Aufnahmen einrasten (3). 4

Runden Knopf driicken: Die Ladeklappe
im Kofferraum wird entriegelt.

AnschlieBend Haltebligel oben aushan-
gen und nach unten legen.

Skisack zwischen den Vordersitzen
auslegen. Der ReiBverschluB dient zur
besseren Zuganglichkeit zu den ver-
stauten Gegenstanden bzw. zum bes-
seren Austrocknen des Skisacks.



Skisack* o

Ladeklappe vom Kofferraum aus mittels M3 Cabrio - Beladen des Ski- Verkleidung des Ausschnittes unten
Magnethalter an der Unterseite der Hut- sacks: |Gsen.

ablage befestigen. Fullstiick herausnehmen. Skisack zwischen den Vordersitzen
Bitte darauf achten, daB Skier nur im auslegen. Der ReiBverschlull dient zur
sauberem Zustand im Skisack verladen besseren Zuganglichkeit zu den ver-
werden und keine Beschadigungen stauten Gegenstanden bzw. zum bes-
durch scharfe Kanten entstehen. seren Austrocknen des Skisacks.
Allgemeines zum Skisack siehe D‘

Seite 70. Beim Wiederanbringen der Ver-

kleidung diese unten gut an der Fih-
rungsstange andricken. <

Stichworte | Daten



72 Skisack*

Ladeklappe vom Kofferraum aus offnen
und mittels Magnethalter an der Unter-
seite des Verdeckkastens befestigen.

|
@ Die verstauten Skier oder sonst.
Gegenstdnde mit dem am Skisack
befindlichen Haltegurt sichern durch
Straffen mit dem Spannschlol3. <

Allgemeines zum Skisack siehe
Seite 70.



Multi-Informations-Display MID

Je nach Variante kbnnen neben der
Uhrzeit und dem Datum Informationen
z.B. fur wirtschaftliches Fahren sowie
Hinweise und Warnungen Uber fehler-
hafte Systeme angezeigt werden.

Flr alle Varianten gilt:

Unrealistische Zahleneingaben werden
nicht Ubernommen.

Bei den Eingabetasten flr Zahlenwerte
erhoht sich der Zahlenwert jeweils um
eine Stelle nach jedem Tastendruck
bzw. nach jeder weiteren halben
Sekunde bei gedriickter Taste.

Zahlen kénnen in beliebiger Reihen-
folge eingegeben werden.

Die Ubernahme in den Speicher erfor-

dert das Drlcken der Taste SET/RES
bzw. SET.

Eine Stromunterbrechung, z.B. wegen
Batteriewechsel, loscht alle gespei-
cherten Daten. Ist die Stromversorgung
wieder hergestellt, mussen Uhrzeit,
Datum und evtl. Einschaltzeiten,
Distanz und Grenzgeschwindigkeit neu
eingegeben werden.

L] EETRES | CHEDN WOAT | Fo A

Bedienung

Check-Control

Erlauterungen und Bedienungshinweise
siehe ab Seite 75.




74 Multi-Informations-Display (MID)
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Check-Control mit AuBentempe- Bordcomputer*

raturanzeige und Digitaluhr* Erlauterungen und Bedienungshinweise
Erlauterungen und Bedienungshinweise siehe ab Seite 82.
siehe ab Seite 79.



Check-Control

1 2

|—"

In Textform werden fehlerhafte Systeme
durch Hinweise und Warnungen gemel-
det. Ferner ist in der Instrumentenkom-
bination eine Hinweisleuchte.

Uber die Digitaluhr kénnen Sie die Uhr-
zeit und das Datum abrufen.

8 7 6 5

1 Hinweiszeichen fur Meldungen

2 Display

3 Pluszeichen fur weitere Meldungen
4 Display der Digitaluhr

5 Funktionstaste - Datum

6 Funktionstaste - Uhr

7 CHECK-Taste

8 SET/RES-Taste (Start/Stop)

9 Eingabetaste fur Zahlenwerte

Bei den Meldungen der fehlerhaften
Systeme wird zwischen 3 Prioritaten
unterschieden:

Prioritat 1

Diese Mangel werden sofort mit blin-
kender Hinweisleuchte und blinkendem
Hinweiszeichen (1) gemeldet. Mehrere
gleichzeitig auftretende Mangel werden
nacheinander angezeigt. Nach 20 Se-
kunden oder Driicken der CHECK-Taste
hort die Hinweisleuchte im Instrumen-
tenkombi zu blinken auf. Die Meldun-
gen bleiben bestehen, bis die Fehler
behoben sind und kénnen nicht mit der
CHECK-Taste (7) geléscht werden.

Bremslicht Elektrik

Bremslichter ausgefallen. Sicherung
oder Stromkreis defekt. Siehe Seite 117
oder einen BMW Service aufsuchen.

Bremslichter defekt

Bremslichter ausgefallen - Lampen
defekt.
Lampen erneuern. Siehe Seite 128.
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Prioritat 2

Diese Mangel werden in Zundschliis-
selstellung 2 gemeldet. Nach dem Erlo-
schen verbleiben die Hinweiszeichen,
Wenn das Pluszeichen (3) erscheint:
Weitere Meldungen liegen vor - durch
Dricken der CHECK-Taste abrufen.

1 Bremslicht defekt

Eine Lampe ausgefallen. Siehe Seite
128

Abblendlicht defekt,

Rucklicht defekt,

Kennzeichenlicht

Lampe ausgefallen oder Sicherung
bzw. Stromkreis defekt. Siehe Seiten
129, 117, oder einen BMW Service auf-
suchen.

Waschwasserstand

Zu niedrig, bei ndchster Gelegenheit
erganzen. Siehe Seite 113.

Checkcontrol inaktiv

Hinweise und Warnungen kénnen nicht
mehr angezeigt werden. BMW Service
aufsuchen.

Prioritat 3

Meldung primar nach Fahrtende in
Zundschlisselstellung 0 (bei mehreren
Meldungen einmal Anzeige nachein-
ander - Meldungen der Prioritat 3 fol-
gen Meldungen der Prioritat 2 und 1).
Auch bei abgezogenem Zindschlissel
und erloschener Anzeige kénnen Sie
Meldungen mit der CHECK-Taste bis
ca. zwei Minuten nach Fahrtende abru-
fen.

Ebenfalls kbnnen Sie vor Fahrtbeginn in
Zundschlisselstellung 2 die Meldungen
abrufen. Die Texte erléschen dann nach
kurzer Zeit bzw. mit Fahrtbeginn, es
verbleiben keine Hinweiszeichen.

Erneute Meldung erfolgt erst wieder in
ZundschllUsselstellung 0.

Bei Pluszeichen: Weitere Meldungen
durch Driicken der CHECK-Taste abru-
fen.

Kuhlwasser prufen

Stand etwa auf Minimum abgesunken.
Bei ndchster Gelgenheit aufflillen.

Siehe Seite 112.

Uberpriifen der Check-Control-
Anzeige (nur wenn keine Meldungen
angezeigt werden):

In Zindschllsselstellung 2 die Taste
CHECK driicken: Im Display erscheint
CHECK CONTROL OK.
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Eingaben

Alle Zahlen fur Uhrzeit und Datum sind
uber die Eingabetasten einzugeben,
und zwar nach folgendem Prinzip:

Die Reihenfolge der Zahlen-Eingabe ist
beliebig. Bei jedem Tastendruck bzw.
jeder halben Sekunde bei gedruckter
Taste erhdht sich der Zahlenwert um
eine Stelle.

Uhrzeit oder Datum abrufen

Die jeweilige Funktionstaste (6/5)
dricken.

In Zundschiusselstellung 0 bzw. bei
abgezogenem Schllssel erscheinen die
Anzeigen flr einige Sekunden; ab
Zindschlusselstellung 1 bleibt der
gewlnschte Wert angezeigt.

Nach einer Stromunterbrechung

Die Zeitanzeige blinkt und im linken
Display steht: Uhrzeit eingeben.

Die Uhrzeit Uber die Eingabetasten
eingeben.

Taste SET/RES drlicken. Die Uhr
startet.

Im linken Display erscheint: Datum ein-
geben.

Das Datum Uber die Eingabetasten
eingeben.

Taste SET/RES driucken.

Jahreszahl durch Drlicken derTaste
SET/RES bestéatigen oder mit Einga-
betaste korrigieren und Ziffernein-
gabe mit Dricken derTaste SET/RES
abschlieBen.

Uhrzeit andern

Taste UHR drucken, bis im linken Dis-
play erscheint: Uhrzeit eingeben. Die

Punkte blinken.

Zifferneingabe mit Dricken der Taste
SET/RES abschlieBen.
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Datum andern

Taste DATUM dricken, bis im linken
Display erscheint: Datum eingeben.
Die Punkte blinken.

Zifferneingabe von Datum und Jahres-
zahl mit Dricken der Taste SET/RES
abschlieBen.

Wenn nétig, vor dem Drucken der Taste
SET/RES noch die Jahreszahl einge-
ben, wie im Display angefordert.
Schaltjahre sind im System vorgegeben
und brauchen daher nicht berlcksich-
tigt zu werden.
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In Textform werden fehlerhafte Systeme
durch Hinweise und Warnungen Uber
die Check-Control gemeldet. Ferner ist
in der Instrumentenkombination eine
Hinweisleuchte. Einzelheiten und Hin-

weise zur Bedienung siehe Seite 75, 76.

AuBerdem kann die AuBentemperatur
abgefragt werden.

Uber die Digitaluhr kénnen Sie

- Uhrzeit und Datum abrufen

~ ein stindliches Erinnerungssignal
(Memo) vorprogrammieren, z.B. zur
Erinnerung an die Nachrichten.

MEMO- | SETRES | CHECK UHR
= : :

DATUM

1 Display der Digitaluhr

2 Schallsymbol der Memofunktion

3 Funktionstaste - Datum

4 Funktionstaste - Uhr

5 SET/RES-Taste

6 Funktionstaste - Memo

7 Einheiten-Umschalttaste

8 Funktionstaste - AuBentemperatur
9 Eingabetasten flir Zahlenwerte

Uhrzeit oder Datum abrufen

-~ Die jeweilige Funktionstaste (4/3)
dricken.

In ZindschlUsselstellung 0 bzw. bei
abgezogenem Schllssel erscheinen die
Anzeigen fur einige Sekunden; ab
Ziundschlusselstellung 1 bleibt der
gewunschte Wert angezeigt.

Sie konnen sich die Uhrzeit in 12 bzw.
24 Stunden anzeigen lassen und das
Datum in englischer Schreibweise. Zum
Umschalten

> Funktionstaste Uhr oder Datum (4/3)
dricken bis die Punkte blinken.
> Einheiten-Umschalttaste (7) driicken.

Bei der 12 Stunden-Anzeige erscheint
AM bzw. PM rechts im Uhren-Display.

Memofunktion

Ein- und Ausschalten Uber die Taste
MEMO.

Durch wiederholtes Driicken der Taste
MEMO wird das Signal aktiviert bzw.
deaktiviert. Im aktivierten Zustand
erscheint im rechten Display ein Schall-
symbol. Das Signal ertént jede Stunde
zur vorprogrammierten Zeit bzw. ohne
Programmierung 15 Sekunden vor jeder
vollen Stunde.




AuBentemperatur abfragen
Taste A-TEMP drlicken.

Sinkt die AuBentemperatur unter +3°C,

ertént als Warnung ein Signal, die Tem-
peraturanzeige erscheint auto-matisch

und blinkt 8 Sekunden lang.

Die Warnung wiederholt sich, wenn seit
der letzten Warnung die Temperatur
mindestens einmal +6°C erreicht hat
und danach wieder auf +3°C sinkt.

ﬂ Die Temperaturwarnung schlief3t
nicht aus, daBl Glatteis auch schon bei
Temperaturen lUber +3°C vorkommen
kann, z.B. auf Bricken und schattiger
Fahrbahn.«
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Eingaben

Alle Zahlen fur Uhrzeit und Datum sind
uber die Eingabetasten einzugeben,
und zwar nach folgendem Prinzip:

Die Reihenfolge der Zahlen-Eingabe ist
beliebig. Bei jedem Tastendruck bzw.
jeder halben Sekunde bei gedriickter
Taste erhoht sich der Zahlenwert um
eine Stelle.

g0 Check-Control mit AuBentemperaturanzeige und Digitaluhr*

Nach einer Stromunterbrechung

Die Zeitanzeige blinkt und im linken
Display steht: Uhrzeit eingeben.

Die Uhrzeit liber die Eingabetasten
eingeben.

Taste SET/RES dricken. Die Uhr
startet.

Im linken Display erscheint: Datum ein-
geben.

Das Datum Uber die Eingabetasten
eingeben.

Taste SET/RES drilicken,

Jahreszahl durch Driicken derTaste
SET/RES bestatigen oder mit der
Eingabetaste korrigieren und Ziffern-
eingabe mit Driicken derTaste SET/
RES abschlieBen.
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Uhrzeit andern Datum andern Programmmieren eines Erinne-

Taste UHR driicken, bis im linken Dis- Taste DATUM driicken, bis im linken rungssignales

play erscheint: Uhrzeit eingeben. Die Display erscheint: Datum eingeben. Taste MEMO ca. 3 Sekunden driicken,

Punkte blinken. Die Punkte blinken. bis im linken Display erscheint: Memo

Zifferneingabe mit Driicken der Taste Zifferneingabe von Datum und Jahres- eingeben.

SET/RES abschlieBen. zahl mit Dricken der Taste SET/RES Zifferneingabe mit Dricken der Taste
abschlieBen. SET/RES abschlieBen.

Wenn nétig, vor dem Driicken der Taste
SET/RES noch die Jahreszahl einge-
ben, wie im Display angefordert.
Schaltjahre sind im System vorgege-
ben und brauchen daher nicht beriick-
sichtigt zu werden.
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VERBR | A-TEMP  GESCHW | DISTANZ | CHECK UHR | DATUM

REICHW | CODE~ | LMIT

Auf Abruf werden Ihnen Informationen
flir sicheres und wirtschaftliches Fahren
angezeigt.

In Textform werden fehlerhafte Systeme
durch Hinweise und Warnungen utber
die Check-Control gemeldet. Ferner ist
in der Instrumentenkombination eine
Hinweisleuchte. Einzelheiten und Hin-

weise zur Bedienung siehe Seite 75, 76.

Uber die Digitaluhr kénnen Sie

Uhrzeit und Datum abrufen

ein Erinnerungssignal (Memo) vor-
programmieren, z.B. zur Erinnerung
an die Nachrichten.

Einzelheiten und Hinweise zur Bedie-
nung der Digitaluhr siehe Seite 80.

MEMO- | SET/RES

s
—

1 Display

2 Ankunftszeit

3 Eingabetasten fur Zahlenwerte
4 Informationstasten

5 Leuchtdioden (LED)

6 Einheiten-Umschalttaste

7 SET/RES-Taste (Start/Stopp)

Anzeigen ohne vorherige

Eingaben:
Seite
A-TEMP AuBentemperatur 83
REICHW Voraussichtliche
Reichweite 84
GESCHW Durchschnittsge-
schwindigkeit 83
VERBR 2 Durchschnittsver-
brauche 84

Mit vorherigen Eingaben:

DISTANZ verbleibende Distanz
zum Fahrtziel mit
Ankunftszeit 84
LIMIT Grenz-

geschwindigkeit 85

Die folgenden Systeme werden Uber
den Bordcomputer gesteuert:
Seite

- 2 Einschaltzeiten fir
StandlUftung 86

— Standliftung im direk-
ten Betrieb oder 87

- Stoppuhr 85

Startverhinderung/
MiBbrauchschutz 87

Der Bordcomputer ist ab Zindschlis-
selstellung 1 betriebsbereit.

TIMER

CODE
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Eingaben aus Grunden der Verkehrs-
sicherheit immer vor Fahrtbeginn bzw.
bei stehendem Fahrzeug vornehmen.
Der Bordcomputer startet mit seinen
Berechnungen bei Fahrtbeginn.

Die Anzeige von Informationen im Dis-
play ist auch uber die Fernbedienung
moglich, siehe Seite 88.

Mit der Einheiten-Umschalttaste (6)
kann jede angezeigte Information wahl-
weise in die metrische oder englische
MaBeinheit umgewandelt werden.

E Meldungen der Check-Control
verdrangen die Anzeige des Bordcom-
puters.

Bis auf Meldungen der Prioritat 1 kon-
nen Sie die Anzeigen vom Display
l6schen, indem Sie die Taste CHECK
dricken. <

Bei der Storanzeige ,PPPP* Ihren BMW
Service aufsuchen.

VERER | A TN | GESCEN | DISTANT | CHECK bR | GeRTUM

AECH L 1 | TRAFR - kyinla MU | SFTRES

AuBentemperatur
Abfrage: Taste A-TEMP driicken.

Sinkt die AuBentemperatur unter +3°C,
ertént als Warnung ein Signal, die Tem-
peraturanzeige erscheint auto-matisch

und blinkt 8 Sekunden lang.

Die Warnung wiederholt sich, wenn seit
der letzten Warnung die Temperatur
mindestens einmal +6°C erreicht hat
und danach wieder auf +3°C sinkt.

m Die Temperaturwarnung schlieBt
nicht aus, daB Glatteis auch schon bei
Temperaturen Uber +3°C vorkommen

kann, z.B. auf Bricken und schattiger
Fahrbahn. <

| Geschw 100km-h _ JM11:368E8

VERER = ATEMW | GESLFAN | NSTANZ | CHEDK UHA | CWRTIN

(6L [

W TME | ik MENED

Durchschnittsgeschwindigkeit
Berechnung starten:

Tastenfolge wie im Bild gezeigt.
Abfrage: Taste GESCHW dricken.

SETHES I
-

= g

o !

4 Bedienung
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VEREA | A-TENW | GESCENW | DISTANT | CHECH LA | DATLM

RECHW | CODE LINIT TMER | kmyimis MEMD =1 | SETRES

T4

Voraussichtliche Reichweite

Angezeigt wird die voraussichtliche
Reichweite mit dem vorhandenen Kraft-
stoff. Der Kraftstoffvorrat wird gemes-
sen, die Reichweite wird unter
Beriicksichtigung der Fahrweise hoch-
gerechnet.

Abfrage: Taste REICHW drlcken.

Ein Pluszeichen (+) vor dem Wert be-
sagt, daB die Reichweite noch korrigiert
wird (MeBtoleranz).

Wenn im Display drei Segmente blin-
ken, ist die Reichweite unter 15 km.
Hochste Zeit zum Tanken.

Das Auftanken registriert der Bordcom-
puter nur

bei Kraftstoffmengen tber 4 Liter
bei abgestelltem Motor.

verbr1 971100k M1tz

WERAR | ATEMP GESCHW | [ESEANT | CHECK
L

Bt TLR T

[l )1 LiseATY T lonimb ML -4 SFTRES

Durchschnittsverbrauch

Fur zwei Strecken kann zur selben Zeit
der Durchschnittsverbrauch errechnet
werden, z.B. fur eine ganze Reise und
gleichzeitig eine Teilstrecke.

Berechnung flr die 1. Strecke starten:
Tastenfolge wie im Bild gezeigt.
Berechnung fir die 2. Strecke starten:

Erneute Tastenfolge wie im Bild
gezeigt.

Abfrage: Taste VERBR driicken.

Durch wiederholtes Driucken wird
wechselweise der Durchschnittsver-
brauch der 1. oder 2. Strecke ange-
zeigt. Zugleich erscheint im Display, um
welchen Verbrauch (1 oder 2) es sich
handelt.

VERER ATEMF OESCHW & DISTAMZ | CHEDH UHR | DT

EEICHW  COOE LT . W gy MEMD = SETMLS

Verbleibende Distanz zum Fahrtziel

Die jeweilige Distanz zum Fahrtziel wird
angezeigt. Voraussetzung ist, daB die
Entfernung vor Fahrtbeginn eingegeben
wurde.

Eingabe der Entfernung:
Tastenfolge wie im Bild gezeigt.

Abfrage: Taste DISTANZ dricken.

Gleichzeitig wird die voraussichtliche
Ankunftszeit angezeigt, die laufend ent-
sprechend der Fahrweise berechnet wird.

Ist die eingegebene Strecke gefahren,
wird mit Minuszeichen weitergezahit.

Umschalten der Einheiten:
Taste km/mls einmal dricken

um die Distanzangabe

bzw. zweimal driicken
um auch die Ankunftszeit zu andern.
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WERBF B.-TEMFP | GESCHW  DiSTANT = CHECE

RECHWY - COIN LI TINER 1171 MR-

Grenzgeschwindigkeit (Limit)
Wenn Sie die Geschwindigkeit (iber-
schreiten, die Sie vorher eingegeben
haben (z.B. bei Geschwindigkeitsbe-
schrankungen), werden Sie gewarnt. Es
ertont ein Signal, die entsprechende
LED blinkt und im Display erscheint fir
kurze Zeit das eingespeicherte Limit.

Vor einer erneuten Warnung muB die
Grenzgeschwindigkeit einmal um min-
destens 5 km/h unterschritten worden
sein.

Eingabe der Grenzgeschwindigkeit:

Tastenfolge wie im Bild gezeigt. Die
LED leuchtet.

Geschwindigkeitswarnung auBer
Betrieb setzen:

Taste LIMIT erneut driicken.

Die LED erlischt, der gespeicherte Wert
bleibt jedoch erhalten und kann mit der
LIMIT-Taste wieder eingeschaltet wer-
den.

Momentane Geschwindigkeit als Limit
tUbernehmen:

~ Taste LIMIT und SET/RES drlcken.

85

| Tiner21_sec M1

o] L] VERER | ATERF | ESCEWY | NETANG @ [RE[X L | AT

BLILF | CDDE LN TMER | syl

|

ML | RETRES

Stoppuhr*

Die Stoppuhr kann nur genutzt werden
bei Fahrzeugen ohne Standliiftung. Die
Laufzeit reicht bis 99 Stunden und 59
Minuten. Die Zeit wird im Display ange-
zeigt: Zuerst in Sekunden und Zehntel-
sekunden, nach einer Minute in Minuten
und Sekunden, nach einer Stunde in
Stunden und Minuten.

Start:
Tastenfolge wie im Bild gezeigt.

Die LED leuchtet, die Zeit |duft im Dis-
play mit.
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Stoppen:
Wenn die Zeit angezeigt wird:
'~ Taste SET/RES drucken.
Wenn eine andere Information ange-
zeigt wird:

- Tastenfolge wie im Bild gezeigt.
Zwischenzeit nehmen:

Taste TIMER drlcken.

Die LED blinkt, die Zwischenzeit wird
angezeigt, die Stoppuhr lauft weiter.

Zeit wieder einzublenden:
Erneut Taste TIMER drlcken.

|7L>J Die Stoppuhr bleibt in Ziind-
schllisselstellung 0 stehen und l&uft in
Stellung 1 wieder. <

li ] I VERER | A-TEWP | GESDHW  DISTANS | CICK IR [T

EERCHY CooE (10 TMER ety M-+ SETRES

L} -
~

Il'.:'lF

Standliftung®
Eingabe von Einschaltzeiten

Zwei Einschaltzeiten fir die Standluf-
tung lassen sich vorwéhlen. Nach 30
Minuten schaltet sich die Liftung auto-
matisch wieder aus.

Wichtige Informationen zum Betrieb der
Standliftung siehe Seite 61.

Nach Driicken der Taste TIMER
erscheint im Display der derzeitige
Zustand der Liftung.

Erste Einschaltzeit eingeben:

Eingaben sind nur méglich, wenn die
Digitaluhr in Betrieb und der Zind-
schlissel in Stellung 1 ist.
Tastenfolge wie im Bild gezeigt (Taste
TIMER zweimal driicken).

Zweite Einschaltzeit eingeben:
Erneute Tastenfolge wie im Bild ge-
zeigt.

Korrigieren der eingegebenen Zeit:

Tastenfolge wie im Bild gezeigt, dabei
eine andere Zeit eingeben.

Nach der Eingabe erscheint # im Dis-
play und die LED leuchtet, so daB zu
erkennen ist, daB eine Einschaltzeit vor-
gewdhlt ist.

Wahrend des Luftungsbetriebs blinkt
die LED. Sie erlischt beim Ausschalten.

Abfrage einer vorgewahlten Zeit (LED
leuchtet):

- Flrdie erste Einschaltzeit Taste
TIMER zweimal dricken.

- Fur die zweite Einschaltzeit Taste
TIMER dreimal dricken.
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WERBR | A-TEMP UK | AT

REICHW | CODE LI TREE  lowink ML | SETHRES

Direktes Einschalten
Nur in Zindschltsselstellung 1 méglich.
Tastenfolge wie im Bild gezeigt.

Direktes Ausschalten

In Ziindschlisselstellung 1 - Tasten-
folge wie im Bild gezeigt.

In Zundschlusselstellung 0 nur die
Taste SET/RES driicken.

T |I|| T

VERER = A-TEN¥ CESCHW | DIFTARE = CHECK UHR | AR

BEIGHWY | (CDDE LINET TIVMER  lively - | SETEES

Code eingeben

Zusatzlich zur elektronischen Wegfahr-
sicherung (s. Seite 26) wird durch die
Eingabe eines Codes am Bordcomputer
eine weitere Startverhinderung bzw. ein
MiBbrauchschutz erreicht.

Motorhaube, Radio und Motorstartver-
suche werden uberwacht.

Die Sicherung wird mit einer Code-Zahl
gescharft. Starten ist dann nur nach
Wiedereingabe der Code-Zahl mdg-
lich. Deswegen: Die Code-Zahl unbe-
dingt merken.

Scharfen in Zindschliisselstellung 1:
Tastenfolge wie im Bild gezeigt dann
Zindschlissel in Stellung 0 drehen bzw.
abziehen.

Codezahlen von ,,0000“ bis ,9999" kdn-
nen eingegeben werden. (Der Code mufB
bei jedem Scharfen wieder neu eingege-
ben werden).

In ZiUndschllUsselstellung 0 bzw. bei ab-
gezogenem Schllssel leuchtet die LED
bis zu 36 Stunden. Blinkt die LED ca. 10
Sekunden lang, so ist die Motorhaube
nicht geschlossen oder das Radio aus-
gebaut.

Entscharfen in Zindschlisselstellung 1
oder 2:

Gong und Anzeige ,---- Code" fordern
zur Code-Eingabe auf.

Code-Zahl iiber die Eingabetasten
eingeben,
Taste SET/RES dricken,

- Motor starten.

Bei Startversuchen ohne oder mit fal-
scher Code-Eingabe ertént der Gong
und der Motor springt nicht an.
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Wurde die Code-Zahl vergessen, fol-
genden Vorgang durchfihren:

" Batterien ab- und nach ca. 2 Minuten
wieder anklemmen, Alarm ertont.
- Zundschlissel in Stellung 1 bringen.
~ Im Display erscheint eine fur 15 Minu-
ten ricklaufende Zeitanzeige.
- Nach 15 Minuten den Motor starten.

Sollte die Code-Zahl wieder verflugbar
sein, kann sie noch wahrend der Warte-
zeit von 15 Minuten eingegeben wer-
den: Tastenfolge wie im Bild gezeigt.

Fernbedienung

Mit dem Hebel flr Fahrtrichtungsan-
zeige kénnen Sie eine Auswahl der
Bordcomputer-Informationen nach Ein-
gabe im Display anzeigen.
Eingabe:
Hebel fiir Fahrtrichtungsanzeige ge-
druckt halten, bis im Display,Prog 1*
erscheint.
Die Tasten in der Reihenfolge driuk-
ken, in der Sie die Informationen an-
gezeigt haben mdchten.
Im Display wird bei jeder Speiche-
rung die Programmzahl gezahlt.
Taste SET/RES drucken.

Sollen alle Informationen angezeigt
werden:

Hebel flr Fahrtrichtungsanzeige ge-
drickt halten, bis im Display,Prog 1°
erscheint.

~ Taste SET/RES drlcken.

21 Beim Durchschnittsverbrauch 1
und 2 und bei der Einschaltzeit 1 und 2
fur Standluftung ist folgendes zu be-
achten: Sollen z.B. beide Verbrauche
angezeigt werden, mulB3 die Taste
VERBR zweimal gedrlckt werden. Soll
z.B. nur der Verbrauch 2 angezeigt
werden (nicht Verbrauch 1), nach dem
Driicken der Taste VERBR die Einhei-
ten-Umschalttaste km/mils driicken (bei
weiterem Drucken der Umschalttaste
wechseln Verbrauch 1 und 2 beliebig
oft). Mit der Einschaltzeit 1 und 2 fir
Standliftung entsprechend verfahren. <

Abfrage:

Den Hebel fur Fahrtrichtunganzeige
jeweils kurz antippen.
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Elektrische Verdeckbetatigung*

Das elektrisch betéatigte Cabriolet-Ver-
deck kombiniert in perfekter Weise ein-
fachste und bequeme Bedienung sowie
sicheren Wetterschutz.

Beim Abstellen des Fahrzeugs darauf
achten, daB es vor unbefugtem Zugriff
sicher ist. Das geschlossene Verdeck
schutzt den Fahrgastraum nicht nur vor
unvorhergesehenen Witterungsschéa-
den, es stellt auch einen Schutz gegen
Diebstahl dar.

Empfehlenswert ist, auch bei geschlos-
senem Verdeck Wertgegenstande nur
im geschlossenen Kofferraum aufzube-
wahren.

Dachtragersysteme nicht am Verdeck
befestigen.

Wegen geeigneter Haltevorrichtungen
sowie weiterem Zubehor bitte an den
BMW Service wenden.

Das Offnen und SchlieBen des Ver-
decks - ab ZundschllUsselstellung 1
maoglich - darf nur bei stehendem Fahr-
zeug ausgeflhrt werden.

Wird wahrend der Verdeckbetéatigung
angefahren, so wird die elektrische
Funktion automatisch abgebrochen,
d. h. das Verdeck befindet sich evtl. in
halb gedffnetem Zustand.

Zur Schonung der Batterie ist eine
Betatigung bei laufendem Motor emp-
fehlenswert.

Um Schaden zu vermeiden, darf das
Verdeck bei Temperaturen unter 0°C
nicht betatigt werden.

E Bei gedffnetem Kofferraumdeckel

kann das Verdeck nicht betétigt werden.

Beim SchlieBen der elektrisch verstell-
baren Seitenfenster wahrend der Fahrt:
Immer erst die hinteren oder alle vier
Fenster gleichzeitig schlieBen. <
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Verdeck offnen

Den Verriegelungsgriff ausklappen und
bis zum Endanschlag drehen.
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Den Verriegelungsgriff ausklappen und
bis zum Endanschlag drehen.Das Ver-

deck ca. 20 cm anheben (ent-spannen),
bis sich der hintere Verdeckbiigel etwas
vom Verdeckkastendeckel abhebt.

m Wahrend des Offnungs- und
SchlieBvorgangs nicht in den Verdeck-
mechanismus greifen. Kinder in diesem
Zeitraum vom Schwenkbereich des Ver-
decks fernhalten.

Das Loslassen der Taste flr die Ver-
deckbetatigung unterbricht den auto-
matischen Bewegungsablauf sofort.
Durch erneutes Betétigen wird die
Bewegung fortgesetzt bzw. durch ent-
sprechendes Dricken auch umge-
kehrt. <

Taste fir die Verdeckbetatigung in
Richtung ,,Offnen” (1) solange gedriickt
halten, bis der Offnungsvorgang mit
dem Verriegeln des Verdeckkasten-
deckels beendet ist.

Mit dem SchlieBen des Verdeckkasten-
deckels entriegelt die Zentralverriege-
lung automatisch d.h., der Kofferraum-
deckel ist nicht mehr gesperrt und kann
wieder gedffnet werden.

| G 1

P_l Die Seitenscheiben fahren mit
dem Driicken der Taste fur die Verdeck-
betatigung etwas nach unten und un-
mittelbar nach Beendigung des Off-
nungsvorgangs wieder nach oben. <

m Zur Vermeidung von Dauerfeuch-
tigkeitsschaden Verdeck nie im nassen

Zustand ablegen (siehe auch Kapitel
Pflege ab Seite 149). 4

Verdeck schlieBBen

Taste in Richtung »SchlieBen« (2)
solange gedruckt halten, bis der
SchlieBvorgang beendet ist und das
System abschaltet.

Mit dem SchlieBen des Verdeckkasten-
deckels entriegelt die Zentralverriege-
lung automatisch d.h., der Kofferraum-
deckel ist nicht mehr gesperrt und kann
wieder gedffnet werden.

Mit dem Verriegelungsgriff den Ver-
deckrahmen auf den Windschutzschei-
benrahmen ziehen und durch Drehen
des Griffes bis zum hérbaren Einrasten
das Verdeck verriegeln.

@ Die Seitenscheiben fahren mit

dem Driicken der Taste fur die Verdeck-
betatigung etwas nach unten. Die Sei-
tenscheiben nach dem SchlieBen des
Verdecks in eine gewinschte Position
bringen bzw. schlieen.
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Beginnt bei héheren Geschwindigkei-

ten das Verdeck bzw. die Heckscheibe

zu flattern, ist Uber die Bellftungsbeta- P E—"
tigung die Luftzufuhr zu erhéhen, damit
kein Unterdruck im Fahrgastraum ent-
steht. <

m Bei einer Unterbrechung des Off-
nungs- bzw. SchlieBvorgangs, kann ggf.
der Kofferraumdeckel nicht geoffnet

4 Bedienung

werden. €
Manuelles Schlief3ien bei Bei geschlossenem Kofferraumdeckel
elektrischem Defekt den Verdeckkastendeckel bis zum An-
Den Fondsitz links anheben. Die schlag offnen.
Schlaufe bis zu einem Widerstand her- Das Cabrio-Verdeck am Seitenfiih-
ausziehen. Durch weiteres kraftiges rungsteil und am vorderen Verdeckrah-
Ziehen (zweimaliges, horbares Klik- men herausheben. Den hinteren Ver-
ken) werden die Antriebe fir Verdeck  deckbligel senkrecht stellen und den
und Verdeckkastendeckel entriegelt. Verdeckkastendeckel schlieBen. Hinte-
ren Verdeckbugel nach unten klappen.
E Die Betdtigung bei gedffneter Mit dem Verriegelungsgriff den Ver-
Fahrertlir und vorgeklapptem Fahrer- deckrahmen auf den Windschutz-schei-

sitz von auBen durchfithren. Die Fond- benrahmen ziehen und durch Drehen

sitzbank darf dabei nicht besetzt sein.4 des Griffes bis zum hérbaren Einrasten
das Verdeck verriegeln.

Der hintere Verdeckbugel wird automa-
tisch auf den Verdeckkastendeckel
gedruckt und schlieBt unter Spannung
dicht ab.
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Bitte wenden Sie sich an Ilhren BMW
Service zur Beseitigung des Defekts
und zum Wiedereinkoppeln der
Antriebe.

m Bei einem elektrischen Defekt das
Verdeck niemals manuell 6ffnen: Der
Verdeckkastendeckel kann nicht ver-
riegelt werden und wurde sich wéahrend
der Fahrt 6ffnen. <



M3 Cabrio

Vollautomatische
Verdeckbetatigung*

Das vollautomatisch betétigte Cabrio-
let-Verdeck kombiniert sicheren Wet-
terschutz mit einfacher und bequemer
Bedienung. Damit Sie mit Ihrem Cabrio-
let viel Freude haben, hier einige Tips:

Es empfiehlt sich, das Verdeck zu
schlieBen, wenn das Fahrzeug abge-
stellt wird. Das geschlossene Verdeck
schuzt nicht nur den Fahrgastraum vor
unvorhergesehenen Witterungsscha-
den, sondern es stellt auch einen
gewissen Schutz gegen Diebstahl dar.
Daruberhinaus auch bei geschlosse-
nem Verdeck Wertgegenstande nur im
verriegelten Kofferraum aufbewahren.

Am Verdeck keine Dachtragersysteme
befestigen. Bitte wenden Sie sich an
lhren BMW Service wegen geeigneter
Haltevorrichtungen sowie weiterem
Zubehor.

Bei Temperaturen unter 0°C das Ver-

deck nicht betatigen, um Schaden zu
vermeiden.

Um die Batterie zu schonen, das Ver-
deck méglichst nur bei laufendem
Motor betatigen.

93

ﬂ Die Verdeckbetatigung funktio-
niert vollautomatisch. Eine Unterstit-
zung von Hand ist nur im Ausnahmefall
(siehe Hinweis, nachste Seite) erforder-
lich.

Das Verdeck nur bei stehendem Fahr-
zeug betéatigen und wahrend der Betéati-
gung nicht anfahren, sonst wird der Vor-
gang abgebrochen. Ein ggf. halb ged6ft-
netes Verdeck kann zu Beschadigungen
oder Verletzungen flhren.

Vor dem SchlieBen des Verdecks
Fremdkorper vom Frontscheibenrah-
men entfernen, sie kénnen das Schlie-
Ben des Verdecks behindern.

Keine Gegenstande auf dem Verdeck
ablegen, sie wirden bei der Verdeck-
betatigung herabfallen und zu Bescha-
digungen oder Verletzungen flhren.
Zum SchlieBen der elektrisch betétigten
Seitenfenster wahrend der Fahrt immer
erst die hinteren oder alle vier Fenster
gleichzeitig schlieBen, sonst kbnnen bei
hoheren Geschwindigkeiten die Fenster
nicht dicht schlieBen. <

e
b
T
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4 Bedienung
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m Wahrend des Offnungs- und
SchlieBvorgangs nicht in den Verdeck-
mechanismus greifen. Kinder wahrend
der Betatigung vom Schwenkbereich
des Verdecks fernhalten.

Der automatische Bewegungsablauf-
wird sofort unterbrochen, wenn die Ta-
ste fur die Verdeckbetédtigung losge-
lassen wird. Der Ablauf kann tber die
Taste in der gewilinschten Richtung fort-
gesetzt werden. 4

>

— e —

Wenn das Verdeck iber einen lan-
geren Zeitraum im Verdeckkasten ab-
gelegt war - z.B. in den Wintermonaten
wegen Verwendung des Hardtops -
kann es notwendig sein, das erste auto-
matische SchlieBen manuell zu unter-
stutzen:

Sollte das Verdeck kurz vor Ende der
SchlieBphase (noch ca. 20 cm geoffnet)
zum Stillstand kommen, in die Griff-
mulde® in der Mitte des vorderen Ver-
deckrahmens greifen und den
SchlieBvorgang bei gedrlickter Taste
kurz unterstlitzen, bis er wieder selbst-
standig fortgeflhrt wird. 4

Offnen und SchlieBen
1 Offnen
2 SchlieBen

Taste flr die Verdeckbetatigung so
lange gedriickt halten, bis der Off-
nungs- oder SchlieBvorgang beendet
ist.

Wéhrend der Verdeckbetatigung leuch-
tet die Kontrolleuchte (Pfeil) dauernd.
Die Kontrolleuchte blinkt nach Loslas-
sen der Taste, wenn der Offnungs- oder

SchlieBvorgang noch nicht vollstandig
beendet ist.

‘ D ‘ Wahrend der Verdeckbetatigung
kann der Kofferraum nicht gedffnet wer-
den.

Die Seitenscheiben fahren mit dem
Dricken der Taste fir die Verdeckbeta-
tigung etwas nach unten und unmittel-
bar nach Beendigung des Offnungs-
vorgangs wieder nach oben, wenn die
Taste nach Erléschen der Kontrol-
leuchte weiterhin gedrickt gehalten
wird. <

m Die Seitenscheiben missen wah-
rend der Verdeckbetatigung etwas ab-
gesenkt sein. Bei einer Unterbrechung
der Verdeckbetatigung die Seitenschei-
ben nicht mit den Tasten flir die elektri-
schen Fensterheber schliefen.

Bei einer Unterbrechung des Offnungs-
oder SchlieBvorgangs, kann ggf. der
Kofferraumdeckel nicht gedffnet wer-
den.

Verdeck nie im nassen Zustand ablegen,
um Dauerfeuchtigkeitsschaden zu ver-
meiden. 4
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KomfortschlieBen tiber das Fah-
rertirschloBB

Bei geschlossener Tlr den Schlussel in
Stellung ,Verriegeln® festhalten.

Loslassen des Schllssels stoppt die
Bewegunag.

Um den SchlieBvorgang im Blick zu
haben, ist auch bei Fahrzeugen mit
Fernbedienung* aus Sicherheitsgriin-
den das KomfortschlieBen nur manuell
uber das FahrertlirschloB méglich.

E Bei hoheren Geschwindigkeiten
im Fahrgastraum entstehender Unter-
druck kann bewirken, dall das Verdeck
oder die Heckscheibe zu flattern begin-
nen. Uber die Beliiftungsbetatigung die
Luftzufuhr erhdhen, damit kein Unter-
druck im Fahrzeug entsteht. <€

Manuelles SchlieBen bei elektri-
schem Defekt

ﬁ Das manuelle SchlieBen wird am
besten bei gedffneter Fahrertir und vor-
geklapptem Fahrersitz von auBBen
durchgefiihrt. Die Fondsitzbank darf da-
bei nicht besetzt sein. 4

1 Den Fondsitz links anheben. Die
Schlaufe bis zu einem Widerstand
herausziehen. Durch weiteres, krafti-
ges Ziehen (zweimaliges, hérbares
Klicken) werden die Antriebe flirVer-
deck und Verdeckkastendeckel ent-
riegelt.
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Bitte wenden Sie sich an Ihren BMW
Service zur Beseitigung des Defekts
und zum Wiedereinkoppeln der
Antriebe.

ﬂ Bei einem elektrischen Defekt das
Verdeck niemals manuell 6ffnen. Der
Verdeckkastendeckel kann nicht verrie-
gelt werden und wiirde sich wahrend
der Fahrt 6ffnen.

2 Beigeschlossenem Kofferraumdeckel 4 Die Abdeckung in der Mitte des vor-
den Verdeckkastendeckel bis zum deren Verdeckrahmens mit einem
Anschlag 6ffnen. Schraubendreher an der Aussparung

3 Das Cabrio-Verdeck am Seitenfiih- heraushebeln.
rungsteil und am vorderen Verdeck- 5 Doppelt gekrépften Innensechskant-

rahmen anfassen und herausheben schlussel des Bordwerkzeugs in den
(Pfeile). Den hinteren Verdeckbugel Innensechskant (Pfeil) stecken.
senkrecht stellen und den Verdeckka- g purch Drehen nach links wird der
stendeckel schlieBen. Hinteren Ver- SchlieBvorgang fortgefiihrt; so lange
deckblgel nach unten klappen. drehen, bis der vordere Verdeckrah-

men mit dem Windschutzscheiben-
rahmen verriegelt ist. Der hintere
Verdeckrahmen wird automatisch auf
den Verdeckkastendeckel gedrickt
und schlieBt unter Spannung dicht
ab.
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Uberrollschutzsystem*

Das Uberrollschutzsystem wird bei
einem Unfall oder einer kritischen Fahr-
situation (extreme Neigung in der
Langs- oder Querachse, Verlust des
Bodenkontaktes) automatisch aktiviert.
Die hinter den Fond-Kopfstiitzen be-
findlichen Schutzbigel fahren inner-
halb von Sekundenbruchteilen aus.

Erganzend zu dem im Frontscheiben-
rahmen integrierten Uberrollbiigel
sichert das Uberrollschutzsystem allen
Fahrzeuginsassen, besonders den
Fondinsassen die nétige Kopffreiheit.

E] Bei aufgesetztem Hardtop™ emp-
fiehlt es sich ,weiche” Schutzkappen zu
verwenden, um beim Ausfahren des
Systems Beschadigungen der Heck-

scheibe zu vermeiden. Bitte wenden
Sie sich an lhren BMW Service. 4

m Den Bewegungsraum des Uber-
rollschutzsystems stets freihalten.

Bei leichteren Unfallen schutzt Sie nur
der angelegte Sicherheitsgurt inkl. Gurt-
schloBstrammer und, je nach Schwere
des Unfalls, das Airbag-Rickhaltesy-
stem. <

Nach einem unvorhergesehenen, auto-
matischen Ausfahren kann das Uber-
rollschutzsystem wieder abgesenkt
werden.

Dazu aus dem Bordwerkzeug Schrau-
bendreher-Griff und Spezialwerkzeug
(am Steckschlussel lagernd) nehmen
und zusammenstecken.

- Kopfstiitze nach oben herausziehen.

Schutzkappe vom Schutzbiligel nach
oben abnehmen.

o7

Spezialwerkzeug in die Fuhrung des
Sperrklinkenmechanismus bis zum

Anschlag einschieben (Griff liegt auf
der Ruckenlehne auf) und festhalten.

Schutzbtgel mit geringem Kraftauf-
wand soweit herunterdricken, bis
Spezialwerkzeug locker wird.

Spezialwerkzeug herausziehen und
den Schutzbigel ganz herunterdrik-
ken, bis zum hérbaren Einrasten.

- Schutzkappe wieder auf den Schutz-

blgel aufsetzen und fest andricken.

~ Kopfstiitize wieder einstecken.
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Mit dem zweiten Schutzblgel ebenso
verfahren.

Das Uberrollschutzsystem bei einem
BMW Service Uberprifen lassen.

m Das gedffnete Verdeck kann bei
ausgefahrenem Uberrollschutzsystem
nicht geschlossen werden. <

Sicherheitshinweise

An den Einzelkomponenten des Uber-
rollschutzsystems und an der Verkabe-
lung dirfen keinerlei Veranderungen
vorgenommen werden.

Arbeiten am Uberrollschutzsystem dir-
fen nur vom BMW Service ausgefuhrt
werden.

Unsachgemal durchgefuhrte Arbeiten
konnen einen Ausfall oder ein unbeab-
sichtigtes Ausldsen zur Folge haben.

Zur Systemuberprifung und um die
Langzeitfunktion sicherzustellen, un-
bedingt die Wartungsintervalle der Ser-
vice-Intervallanzeige einhalten. Spate-
stens alle 2 Jahre muB das Uberroll-
schutzsystem bei einem BMW Service
Uberpruft werden.

Hardtop*

Auch im Winter, wenn das Hardtop evtl.
stdndig in Benutzung ist, braucht das
Stoffverdeck nicht demontiert zu wer-
den. Bevor das Stoffverdeck im Ver-
deckkasten verstaut wird, muBB es abso-
lut trocken sein, um Wasser- und
Stockfleckenbildung zu vermeiden.

Zum Auf- und Abbau sind zwei Perso-
nen erforderlich. Arbeiten Sie dabei mit
groBter Sorgfalt, um Lackschéaden und
Beschéadigungen an Karosserie und
Hardtop zu vermeiden.

Um Ihnen das Aufsetzen und Abneh-
men des Hardtops zu erleichtern, kén-
nen Sie bei lIhrem BMW Service einen
speziell entwickelten Hardtop-Lift*
erwerben.

Aufsetzen

Die Seitenscheiben versenken und ggf.,
zur Vermeidung von Beschéadigungen,
die Stabantenne abnehmen.

Bei Fahrzeugen mit manueller Verdeck-
betatigung den Verdeckkastendeckel
entriegeln bzw. bei Fahrzeugen mit
elektrischer Verdeckbetatigung den
Verdeckkastendeckel, wie im Bild ge-
zeigt, mit der Taste flr die Verdeckbe-
tatigung etwas offnen.

Die Blenden auf beiden Seiten abneh-
men und den Verdeckkastendeckel
wieder schlieBen.
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N a__,ﬁ m Das Hardtop nicht an den Dich-
L e tungen anheben. Versehentlich ver-
schobene oder herausgezogene Dich-

tungen fihren zu Undichtheiten. <

Abnehmen:

Erfolgt wie das Aufsetzen, jedoch in
— umgekehrter Reihenfolge.

Vor dem Aufsetzen am Hardtop unter-
halb der Innenleuchten jeweils links und
rechts die Abdeckungen nach unten
klappen und die Veriegelungshebel
nach auBBen offnen.

Das Hardtop mit Hilfe zweier Personen
auf die Aufnahmen aufsetzen.

Hinten die Verriegelungshebel schlies-
sen durch Nachinnendrehen (Pfeil) bis
zum Anschlag hinter der Verkleidung.

Wie beim Stoffverdeck innen den Ver-
riegelungsgriff ausklappen und durch
Drehen des Griffes bis zum horbaren
Einrasten das Hardtop vorn verriegeln.
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m Bremsen:

Wahrend der Fahrt den FuB nicht auf
dem Bremspedal ruhen lassen. Selbst
leichter, aber andauernder Druck auf
das Bremspedal kénnte hohe Tempera-
turen, BremsverschleiB und maoglicher-
weise Ausfall der Bremsanlage zur
Folge haben.

Aquaplaning:

Beim Fahren auf nassen oder matschi-
gen StraBen die Geschwindigkeit ver-
ringern, denn es kann sich zwischen
Reifen und StraBe ein Wasserkeil bil-
den. Dieser Zustand ist als Aquaplaning
bekannt und kann teilweisen oder tota-
len Verlust des Fahrbahnkontaktes, der
Kontrolle (iber das Fahrzeug und der
Bremsfahigkeit verursachen.
Hutablage:

Keine schweren oder harten Gegen-
stAnde darauf ablegen, da diese bei
Bremsmanovern die Insassen gefahr-
den konnten.

Kleiderhaken:

Kleidungsstlicke so auf die Haken han-
gen, daB lhre Sicht beim Fahren frei
bleibt. Keine schweren Gegenstande
auf die Haken hangen, um Personen-
schidden bei Bremsmanovern vorzu-
beugen. <

Katalysator

Der Katalysator reduziert die Schad-
stoffe im Abgas.

Fir den Betrieb ist ausschlieBlich blei-
freier Kraftstoff vorgeschrieben.
Schon geringe Mengen Blei genligen,
Lambdasonde und Katalysator dauer-
haft zu schadigen.

Folgendes Verhalten ist Vorausset-
zung, um einwandfreie Motorfunktionen
sicherzustellen und etwaigen Schaden
vorzubeugen:

Die vorgesehenen Wartungsarbeiten
unbedingt einhalten.

Den Kraftstofftank nicht leerfahren.
Bei Motoraussetzern den Motor
sofort abstellen.

Anschleppen nur bei kaltem Motor,
da sonst unverbrannter Kraftstoff
zum Katalysator gelangt. Besser ist
es, ein Starthilfekabel zu benutzen.
Vermeiden Sie weitere Situationen,
bei denen der Kraftstoff nicht oder
ungentigend verbrannt wird, z.B.:
Haufiges oder langes Betatigen des
Anlassers kurz hintereinander bzw.
wiederholte Startversuche, bei denen
der Motor nicht anspringt. (Abstellen
und Neustarten eines stérungsfrei
laufenden Motors ist unbedenklich).
Laufenlassen des Motors mit abge-

zogenem Zindkerzenstecker.

E Die vorgenannten Punkte unbe-
dingt einhalten, damit dem Katalysator
nicht unverbrannter Kraftstoff zugefihrt
wird. Es besteht sonst die Gefahr der
Uberhitzung und Beschidigung des
Katalysators.

Bei jedem Fahrzeug mit Katalysator tre-
ten hohe Temperaturen auf. Die im
Bereich der Auspuffanlage angebrach-
ten Hitzeschutzbleche nicht entfernen
oder mit Unterbodenschutz versehen.
Darauf achten, daB im Fahrbetrieb, im
Leerlauf oder beim Parken keine leicht
entflammbaren Materialien (z.B. Heu,
Laub, Gras usw.) in Kontakt mit einer
heiBen Auspuffanlage kommen, da
sonst die Gefahr des Entziindens und
eines Feuers mit dem Risiko schwerer
Verletzungen und Sachschaden
besteht. 4



Autoradiobetrieb*

Die Wellenbereiche MW, LW und KW
bieten groBen Fernempfang, weil sich
die Sendewellen sowohl als Bodenwel-
len entlang der Erdoberflache als auch
als Raumwellen - reflektiert von der
lonosphéare — ausbreiten.

Der UKW-Bereich (FM) bietet gegen-
uber den anderen Wellenbereichen die
weitaus beste Wiedergabequalitiat. Die
Senderreichweite ist gering, bedingt
durch die geradlinige Ausbreitung der
Senderwellen.

Die Empfangs- und Wiedergabequalitat
einer mobilen Radioanlage ist abhan-
gig von der Reichweite des gewilnsch-
ten Senders sowie der Ausrichtung der
Antenne.

Storeinflisse wie Starkstromleitungen,
bauliche oder natlrliche Hindernisse
konnen trotz einwandfreier eigener
Fahrzeugentstorung zu nicht beeinfluB3-
baren Gerduschbelastigungen flihren.

Auch Witterungseinfliisse wie Sonnen-
intensitat, Nebel, Regen oder Schnee-
fall beeinflussen den Radiobetrieb.

Von BMW nicht empfohlene Autotele-
fone bzw. tragbare Telefone kénnen
Storungen des Autoradios verursachen.
Diese auBern sich z. B. als tieffrequente
Brummtone im Lautsprechersystem.

Einstellung und Bedienung lhres Auto-
radios entnehmen Sie bitte der beilie-
genden (Zusatz-) Betriebsanleitung.

Autotelefon*

Mobile Kommunikationssysteme (Auto-
telefon, Funkgerat usw.) kdnnen zu Sté-
rungen im Betrieb flhren, wenn sie
nicht flr Ihr Fahrzeug vorgesehen sind.
BMW kann nicht jedes Produkt priifen
und deshalb auch keine Verantwortung
dafur tragen. Vor dem Kauf solcher
Systeme empfehlen wir, den Rat lhres
BMW Service einzuholen.

Um die Funktionssicherheit Ihres BMW
zu gewabhrleisten, keine mobilen Tele-
fone und sonstige mobile Funkanlagen
betreiben, deren Antenne sich inner-
halb des Fahrgastraumes befindet bzw.
nicht am Fahrzeug auBen befestigt ist.

E Vor der Verladung auf Autoreise-
zluge die Telefonantenne abbauen.<
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Bedienteile, Anzeigeteile und andere
Innenausstattungen lhres Fahrzeugs
besitzen hinter einer Abdeckung
Leuchtdioden als Lichtquelle. Diese
Leuchtdioden sind mit herkbmmlichen
Lasern verwandt und werden vom
Gesetzgeber als »Licht emittierende
Diode Klasse 1« bezeichnet.

E Die Abdeckung nicht entfernen
und nicht Uber mehrere Stunden direkt
in den ungefilterten Strahl hineinsehen,
sonst kann es zur Reizung der Regen-
bogenhaut des Auges kommen. <



Motorhaube

Entriegeln

Hebel links unter dem Armaturenbrett
Zziehen.

Vor allen Arbeiten im Motorraum
den Motor abstellen und abkihlen las-
sen.

Vor allen Arbeiten an der elektrischen
Anlage immer zuerst die Batterie ab-
klemmen. Die entsprechenden Hinwei-
se und Anleitungen beachten. Bei
Unkenntnis der zu beachtenden Vor-
schriften die Arbeiten von lhrem BMW
Service durchfuhren lassen, sonst kann
durch unsachgemaBe Handhabung von
Teilen und Materialien bei Arbeiten am
Fahrzeug ein persodnliches Sicherheits-
risiko entstehen. <

Fanghaken - vorn links unter der Motor-

haube - nach oben dricken und Motor-
haube 6ffnen.

SchlieBen

Motorhaube an beiden Seiten gleichzei-
tig zudrlcken bis zum deutlich hirba-
ren Einrasten.

m Sollten Sie wahrend der Fahrt
feststellen, daBB die Motorhaube nicht
richtig verriegelt ist, sofort anhalten und
korrekt schlieBen. <

stichworte |Daten | wartung



106 Typenschild

I R/ 4 )
Im Motorraum an der rechten Seiten-

wand (1) ggf. auch auf der linken Arma-
turenbrettoberseite.

Fahrzeug-ldentifizierung

Im Motorraum auf der rechten Seite der
Heizungstrennwand (2).

Die Angaben auf dem Typenschild und
die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
mussen mit den Fahrzeugpapieren
Ubereinstimmen.

Bei Riickfragen, Uberpriifungen und
Ersatzteilanforderungen wird auf die
Daten des Fahrzeugs zurtuckgegriffen.
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Sicherungskasten

MeBstab flir Motorél
Vorratsbehélter fur Bremsfllssigkeit
Einfullstutzen fur Motorol

Vorratsbehalter flir Scheinwerfer®-
und Scheibenreinigungsanlage

Ausgleichsbehalter fur Kihimittel
Fremdstartstitzpunkt

Bedienung | Uberblick
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Motorolstand prifen

Der Motordlverbrauch ist, ebenso wie
der Kraftstoffverbrauch, abhangig von
der Fahrweise und den Einsatzbedin-
gungen.

Deshalb sollte der Olstand regelmaBig
etwa alle 1000 km, nach starkerer Be-
anspruchung auch fruher, gepruft wer-
den. Das Fahrzeug soll dabei waage-
recht stehen.

Beste MeBgenauigkeit:

Bei kaltem Motor vor dem Anlassen.
Bei betriebswarmem Motor nach einer
kurzen Abtropfzeit, in der sich das Ol in
der Olwanne sammeln kann (Tank-
pause).

Den MefBstab bis zum Anschlag in das
MeBrohr einschieben.

Der Olstand muB zwischen den beiden

Markierungen liegen.

| .. i II

Motorol nachfullen

Ol erst nachfillen, wenn der Olstand bis
kurz Uber die untere Markierung abge-
sunken ist. Die untere Markierung je-
doch nie unterschreiten.

Die Olmenge zwischen den beiden
Markierungen des OlmeBstabes betragt
ca. 1 Liter. Die obere Markierung des
OlmeBstabes nicht (iberschreiten. Zu
viel eingefiilites Ol ist schadlich fiir den
Motor und wirde, da es nach kurzer
Zeit verbraucht wird, nur abnormen
Olverbrauch vortduschen.

BMW Motoren sind so konstruiert, daf
Olzusétze nicht erforderlich sind, unter
Umstanden sogar zu Schéden flhren
kénnen. Das gilt auch fur das Schalt-
und Hinterachsgetriebe sowie die Ser-
volenkung.

:
@ Bei rennsportlicher Nutzung des
Fahrzeugs sind je nach Einsatzart (Ral-
lye, Slalom etc.) diverse Modifikationen
an Bauteilen fir den Olkreislauf erfor-
derlich.

Bitte wenden Sie sich an lhren BMW
Service. 4

Vorschriften fir Motorol

Zur Kennzeichnung der vorgeschriebe-
nen Motordlqualitat ist ausschlieBlich
die CCMC- bzw. API-Spezifikation

mabBgebend.
Erforderliche Qualitatsstufen:

Primar zu 'Ebenfalls
verwenden zulassig
CCMC-G4 APl SG
CCMC-G5* APl SH
CCMC-G4/PD2 APl SG/CD
CCMC-G5/PD2* APl SG/CE
API-SH/CD
API-SH/CE

*Namentlich freigegebene Motordle
entsprechend den BMW Betriebsmit-
telvorschriften werden empfohlen.
Bitte wenden Sie sich an lhren BMW
Service.



Motorol

@ Bei der Beseitigung von Altél bitte
unbedingt die entsprechenden Umwelt-
schutzgesetze beachten. <

Empfehlung: Lassen Sie den Olwechsel
nur von einem BMW Service durchfiih-
ren.

m Andauernder Kontakt mit Alt6él hat
in Labortests Krebs hervorgerufen.
Deshalb die betroffenen Hautpartien
nach der Arbeit griindlich mit Seife und
Wasser waschen. Ole, Fette usw. immer
fur Kinder unzuganglich aufbewahren
und entsprechende Warnhinweise auf
den Behaltern beachten. <

Bremsflussigkeit

e, -

Warnleuchte flr Bremshydraulik leuch-
tet:

Verlust von Bremsfllussigkeit, dadurch
vergroBerter Bremspedalweg.

Flllmenge bis zur oberen Markierung
MAX (von auBen kontrollierbar).

Die werkseitig freigegeben Bremsfliis-
sigkeiten (DOT 4) kennt jeder BMW Ser-
vice,

Die BremsflUssigkeit ist hygrosko-
pisch, d.h. sie nimmt im Laufe der Zeit
Feuchtigkeit aus der Luft auf. Um die
Betriebssicherheit der Bremsanlage zu
gewahrleisten, die Bremsflissigkeit un-
bedingt alle 2 Jahre durch einen BMW
Service erneuern lassen, siehe auch
Seite 19, 116, 151, und im Serviceheft.

Bremsfllssigkeit ist giftig und greift den
Fahrzeuglack an. Deshalb nur im ver-
schlossenen Originalbehalter und fur
Kinder unzuganglich aufbewahren. Be-
achten Sie bei der Entsorgung die ent-
sprechenden Umweltschutzgesetze.
Bremsflussigkeit nicht verschiitten und
nur bis zur Markierung MAX aufflllen.
Bremsfllssigkeit kbnnte bei Beriihrung
mit heiBen Motorteilen Feuer fangen
und dadurch ernsthafte Verbrennungen
hervorrufen. 4

gﬁ’) Bei der Entsorgung von Bremsflis-
sigkeit bitte die entsprechenden
Umweltschutzgesetze beachten. <




112 Kuhlmittel

Kuhlmittelstand bei kaltem Motor: Bis
zur Markierung (Pfeil) des durchsichti-
gen Ausgleichsbehalters.

Das Kuhlmittel besteht aus Wasser und
einem Langzeit-Gefrier- und Korrosi-
onsschutzmittel. Das Mischungsverhailt-
nis von 60 zu 40 mubB ganzjahrig wegen
der erforderlichen Korrosionsbestan-
digkeit gehalten werden. Weitere
Zusatze sind nicht erforderlich.

Das Kuhimittel alle 2 Jahre erneuern.

Nachfullen

Den VerschluB3 des Ausgleichsbehalters
nur bei abgekihltem Motor 6ffnen. Der

Zeiger des Thermometers mubB im unte-
ren Drittel der Skala stehen, sonst Ver-

brihungsgefahr.

VerschluB gegen den Uhrzeigersinn
etwas aufdrehen, bis der Uberdruck
entweichen kann, danach &ffnen.
Max. 10 mm uber Markierung auffil-
len. Zu viel eingefulltes Klhlmittel
|duft durch die Uberlaufleitung ab.

Bei mehr als 0,5 | Nachflllmenge sind
weitere Arbeitsschritte erforderlich.
Bitte wenden Sie sich an lhren BMW
Service.

m Das Kuhlsystem niemals bei hei-
Bem Motor auffillen.

Um evtl. Folgeschaden zu vermeiden,
durfen nur werkseitig freigegebene ni-
trit- und aminofreie Langzeit-Gefrier-
und Korrosionsschutzmittel verwendet
werden. Diese kennt jeder BMW Ser-
vice.

Gefrier- und Korrosionsschutzmittel
sind giftig. Deshalb nur im Originalbe-
halter und fur Kinder unzugéanglich auf-
bewahren.

Beachten Sie bei der Entsorgung die
entsprechenden Umweltschutzgesetze.

Im Langzeit-Gefrier- und Korrosions-
schutzmittel ist das brennbare Athylen-
Glykol enthalten. Verschiitten Sie des-
halb Langzeit-Gefrier- und Korrosions-
schutzmittel nicht dber heiBen Motor-
teilen, da es Feuer fangen und Ihnen da-
mit ernsthafte Verbrennungen zufiigen
konnte. <

P i

"“i;ﬁ-f) Bei der Entsorgung von Langzeit-
Gefrier- und Korrosionsschutzmittel
bitte die entsprechenden Umwelt-
schutzgesetze beachten.



Waschflussigkeit fur die Reinigungsanlagen

Scheinwerfer*- und Scheibenrei-
nigungsanlage

Fassungsvermogen ca. 2,5 | fur die
Scheibenreinigungsanlage bzw. 6,0 | in
Verbindung mit Scheinwerferreini-
gungsanlage.

Flllung mit Wasser und - bei Bedarf -
mit Frostschutz (nach Anweisung des
Herstellers).

[”\" Die WaschflUssigkeit zweckmaBi-
gerweise vor dem Einflllen mischen. <

Spritzdiusen der Scheibenreini-
gungsanlage

Die Spritzstrahlen sollten so auf die
Frontscheibe auftreffen, dal3 auch bei

hohen Geschwindigkeiten eine ein-
wandfreie Reinigung gewaéhrleistet ist.

Die Einstellung bei Bedarf mit einer
Nadel korrigieren bzw. von lhrem BMW
Service einstellen lassen.

Spritzdusen der Scheinwerfer-
Reinigungsanlage

Bei Bedarf durch lhren BMW Service
einstellen lassen.




114 Servolenkung

Lenkung bei schnellen Lenkbewegun-
gen schwergangig:

Zur Uberpriifung unbedingt Ihren BMW
Service aufsuchen.

m Bei Ausfall der Servounterstitzung
ist ein erh6hter Kraftaufwand beim Len-
ken notig. 4

Bremsanlage

Ausfall eines Bremskreises

Der Bremspedalweg vergroBert sich,
ein erh6hter Pedaldruck ist notwendig.

Das Bremsverhalten ist auch mit dem
verbleibenden Bremskreis noch gut.

Bei allen Stérungen an der Bremsan-
lage schnellstens den nachsten BMW
Service aufsuchen.



Batterie

Die Batterie befindet sich im Kofferraum
rechts und ist nach Abnehmen der Bat-
terieabdeckung zuganglich. Dazu
Lasche (Pfeil) leicht driicken. Im Motor-
raum ist ein Abgriff fur den Pluspol, an
den ggf. ein Starthilfekabel angeklemmt
werden kann (siehe auch Seite 121).
Beim M3 Cabrio dirfen nur bestimmte
Batterietypen verwendet werden. Ein-
zelheiten kennt Ihr BMW Service.

Die Batterie ist wartungsfrei nach

DIN 43539/2, d.h. die eingeflllte S&aure-
menge reicht normalerweise fur die
Lebensdauer der Batterie.

Bei zu niedrigem Séaurestand, z.B.
durch langeren Aufenthalt in heiBen
Regionen, destilliertes Wasser (keine
Séaure!) nachfullen.

Saurestand: In jeder Zelle bis zur Mar-
kierung »MAX« an der AuBenseite der
Batterie (ca. 5 mm lber den Platten-
oberkanten).

Batterie-Oberteil sauber und trocken
halten.

Symbole

Auf der Batterie Ihres Fahrzeugs finden
Sie die folgenden Symbole. Bitte be-
achten Sie zu lhrer Sicherheit beim
Umgang mit der Batterie deren Bedeu-

Lesen Sie bitte vor Arbeiten an
der Batterie die folgenden Hin-
weise:

Augenschutz tragen. Keine
saure- oder bleihaltigen Partikel
in die Augen, auf die Haut oder
an die Kleidung kommen lassen.

Batteriesaure ist stark atzend.
é Schutzhandschuhe und Augen-

schutz tragen. Batterie nicht kip-
pen, aus den Entgasungsoffnungen
kann SAure austreten.

@ Kinder von Saure und Batterie

tung
ﬁ

fernhalten.

Feuer, Funken, offenes Licht

und Rauchen verboten. Funken-

- bildung beim Umgang mit
Kabeln und elektrischen Geraten ver-
meiden. Kurzschlisse vermeiden. Bat-
teriepole niemals kurzschlieBen.
Verletzungsgefahr durch energiereiche
Funken.

fA Beider Ladung von Batterien
entsteht ein hmchexplﬂsiues
dmmus Knallgasgemisch.
Saurespritzer im Auge sofort
einige Minuten mit klarem Was-
ser spulen. Danach unverziglich
einen Arzt aufsuchen. Saurespritzer auf
der Haut oder auf der Kleidung sofort
mit Seifenlauge neutralisieren und mit
viel Wasser nachspulen. Bei getrunke-
ner Saure sofort Arzt aufsuchen.

Um das Gehause vor UV-Strah-
A len zu schitzen, Batterie nicht

dem direkten Tageslicht aus-
setzen. Entladene Batterien kénnen
einfrieren, deshalb frostfrei lagern.
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Batterie

Aus- und Einbau

ﬂ Batteriekabel niemals bei
laufendem Motor abklemmen, da sonst
die Bordelektronik durch Uberspannung
zerstort wird. 4

Zuerst Minuspol danach Pluspol
abklemmen. Verschraubung der Batte-
riebefestigung losen.

Beim Einbau zuerst den Pluspol, dann
den Minuspol anklemmen.

m Beim Einbau auf korrekte
Befestigung der Batterie achten, sonst
ist die Batterie bei einem Unfall nicht
genugend gesichert. 4

Batterie laden

Die Batterie im Fahrzeug nur bei ste-
hendem Motor nachladen.

m Vor allen Arbeiten an der
elektrischen Anlage zur Vermeidung von
Kurzschliissen Batterie-Minuspol
abklemmen.

Bei Fahrzeugen mit Abgriff im Motor-
raum ist es am einfachsten, die Batterie
uber diesen Abgriff (Pluspol) und Masse
im Motorraum zu laden (siehe ,Fremd-
starthilfe” Seite 121).

Vor allen Arbeiten an der elektrischen
Anlage zur Vermeidung von Kurzschlis-
sen Batterie-Minuspol abklemmen.

Wenn das Fahrzeug Uber 4 Wochen
abgestellt wird, sollte die Batterie durch
Abklemmen des Minuspoles vom Bord-
netz getrennt werden.

Wird das Fahrzeug langer als 6 Wochen
nicht in Betrieb genommen, Batterie
ausbauen, aufladen und in einem kih-
len, jedoch frostfreien Raum lagern.
Spéatestens nach 3 Monaten die Batte-
rie nachladen, da sie sonst unbrauch-
bar wird. Jede Entladung, besonders
Uber langere Zeitrdume, reduziert die
Lebensdauer der Batterie.

@Altbatterien bei einer Sammelstelle
oder beim BMW Service abgeben. Ge-
flllte Batterien aufrecht transportieren
und lagern. Beim Transport Batterie
gegen Umkippen sichern. 4

m Standzeiten, bei denen die Batte-
rie abgeklemmt ist, bleiben von der Ser-
vice-Intervallanzeige fur den Brems-
flissigkeitswechsel unbericksichtigt.
Deshalb darauf achten, daB die Brems-
flissigkeit, unabhangig von der Anzei-
ge, spatestens alle zwei Jahre gewech-
selt wird. Nahere Hinweise: Seite 111.4



Sicherungen

Sollte ein Stromverbraucher ausfallen,
schalten Sie Ihn aus und kontrollieren
die Sicherung.

Der Sicherungskasten (Stromverteiler)
mit Reservesicherungen, Relais und
Kunststoff-Pinzette befindet sich im
Motorraum links.

— Die Lasche des Deckels andriicken
und den Deckel nach oben abneh-
men.

-~ Die Sicherung des defekten Verbrau-
chers mit der Kunststoff-Pinzette aus
der Fassung ziehen.

Eine durchgebrannte Sicherung
(erkennbar am geschmolzenen Draht)
durch eine neue mit gleicher Ampe-
rezahl ersetzen.

Ein Verzeichnis der Sicherungen mit
Ampereangaben und Verbrauchern

befindet sich am Deckel des Siche-
rungskastens.

E Durchgebrannte Sicherungen nie-
mals flicken oder durch solche mit an-
derer Farbe oder Amperezahl ersetzen,
sonst kann durch Uberbeanspruchte
elektrische Leitungen ein Brand im
Fahrzeug entstehen. <

Bei wiederholtem Durchbrennen die
Schadensursache von lhrem BMW Ser-
vice beheben lassen.

Bordwerkzeug 117
Unter der Kofferraumklappe. Zugang-
lich nach dem Lésen der Fligel-
schraube.




118 Warndreieck*

Das Warndreieck kann griffbereit im
Kofferraum rechts in einer Ablage un-
tergebracht werden.

E Gesetzliche Vorschriften Uber das
Mitfiihren eines Warndreiecks
beachten. <

Verbandkasten*

Im Kofferraum rechts in einer Ablage.

@ Die Dauer der Verwendbarkeit
einiger Artikel im Verbandkasten ist
begrenzt. Deshalb den Inhalt regelma-
Big prufen und verfallende Artikel recht-
zeitig ersetzen. Diese sind in jeder
Apotheke erhaltlich.

Gesetzliche Vorschriften Uber das Mit-
fuhren eines Verbandkastens beach-
ten.d

Feuerloscher*

Halterung am Fahrersitz.

Lassen Sie zur Sicherung der Betriebs-
bereitschaft alle zwei Jahre eine Uber-
prifung durch einen autorisierten Kun-
dendienst des Herstellers durchfuhren.

Sind diese Kundendienste auf dem
Feuerloscher nicht genannt, entnehmen
Sie die aktuelle Adresse bitte dem
Branchenbuch.



An- und Abschleppen 119

Schleppen mit Stange

Die Abschleppdsen beider Fahrzeuge
sollten auf der gleichen Seite sein.
L&Bt sich eine Schragstellung der
Stange nicht vermeiden, ist auf folgen-
des zu achten:

- Die Freigangigkeit ist bei Kurvenfahr-
ten eingeschrankt.

- Die Schragstellung der Schlepp-
stange erzeugt Seitenkraft (kritisch
vor allem bei glatter Fahrbahn).

- Zum Ausgleich der Schragstellung ist

Schleppdsen Hinten: ein Spurversatz zwischen Schlepp-
Die schraubbare Abschlepptse befin-  Abdeckung mit einem Schraubendreher fahrzeug und geschlepptem Fahr-
det sich im Bordwerkzeug und muB herausdrlcken. zeug erforderlich.
immer mitgeflihrt werden. Sie kann vorn > Gefahr des seitlichen Ausscherens,
z:é{:;g:]nten am Fahrzeug eingeschraubt m Die Abﬁchleppﬁse b i A wenn das Schleppfahrzeug bremst.

> schlag fest einschrauben. <€ m
Zugang zum Schraubloch Zum Schleppen entweder Schleppstan- Kein Fahrzeug abschleppen, das
Vorn: gen verwenden oder Nylonseile bzw. schwerer ist als das Schleppfahrzeug. <

Nylonbénder, die durch ihre Elastizitat

Abdeckung mit einem Schraubendreher :
zu grofBe Zugbelastungen vermeiden.

herausdriicken.
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Anschleppen

Fahrzeuge mit Katalysator nur bei kal-
tem Motor anschleppen. Besser ist es,
ein Starthilfekabel zu benutzen.

» Warnblinkanlage einschalten.
(Landerbestimmungen beachten.)

.~ Zundschlussel in Stellung 2.

- Den 3. Gang einlegen.
Bei durchgetretenem Kupplungspe-
dal anschleppen lassen und die
Kupplung langsam loslassen. Nach
dem Anspringen des Motors wieder
das Kupplungspedal durchtreten.
Warnblinkanlage ausschalten.

Die Ursache der Startschwierigkeiten
vom BMW Service beseitigen lassen.

Abschleppen

ZindschlUssel in Stellung 1, damit
Bremsleuchten, Fahrtrichtungsan-
zeige, Hupe und Scheibenwischer
betdtigt werden kénnen.
Warnblinkanlage einschalten.
(Landerbestimmungen beachten.)

Bei Ausfall der elektrischen Anlage das
geschleppte Fahrzeug kenntlich
machen, z.B. durch Hinweisschild oder
Warndreieck in der Heckscheibe.

m Darauf achten, dall auch bei
ausgefallener elektrischer Anlage der
Zundschlissel in Stellung 1 steht, damit
ein Einrasten der Lenkradsperre
unmaoglich gemacht wird.

Bei Stillstand des Motors fehlt die
Servounterstiutzung. Dadurch wird ein
erhdhter Kraftaufwand beim Bremsen
und Lenken bendtigt. 4



Fremdstarthilfe 121

Zum Starten des Motors keine Starthil- /7 //7 /1L Ze e Tk m

fesprays verwenden. 1//] | “BEY __Rf Reihenfolge beim Anklemmen der
Bei entladener Batterie kann der Motor ' // / \— B Starthilfekabel auch bei der Hilfestellung
mit der Batterie eines anderen Fahr- __;" .- ; / ' \ \ t an andere FahrEE‘UQE‘ einhalten, um Fun-
zeugs Uber zwei Starthilfekabel ange-  / / ' (L /) kenbildung an der Batterie zu vermei-

den. <

5 Bei schwacher Batterie des strom-
spendenden Fahrzeugs dessen Motor
laufenlassen.

Anderen Motor wie gewohnt starten

lassen werden. Verwenden Sie dazu
nur Starthilfekabel mit vollisolierten Pol-
zangen, z.B. nach DIN 72551.

m Das Beruhren von spannungsfuh-

g . e
St e -

renden Teilen bei laufendem Motorist — und ebenfalls laufenlassen.

lebensgefahrlich. < . _ K Am BMW vor dem Abklemmen der
: . 4 Pluspole beider Batterien mit einem Starthilfekabel Beleuchtung, heiz-

¥thon Sie '.“Cht vorfes! fq!genden Starthilfekabel verbinden. Dafir steht bare Heckscheibe und hochste Ge-

VDI’QEhEI’I?WEIEE ab, Eﬂn.'?a‘t konnen Eer— im Motorraum des BMW ein Fremd- blasestufe einschalten, um eine Uber-

sonenschaden oder S(?:hEdEﬂ an beiden startstiitzpunkt (Abdeckkappe ist mit S Ahnunam Rellr fu den el

Fahrzeugen entstehen: ~+markiert, zum Abnehmen Lasche brauchern zu vermeiden. An-

1 Prifen, ob die Batterie des anderen ziehen, siehe Bild) zurVerfiigung. schlieBend Starthilfekabel in umge-
Fahrzeugs 12 Volt Spannung und Danach die Minuspole der Batterien kehrter Reihenfolge wieder abklem-
etwa die gleiche Kapazitat (Ah) auf- verbinden. Dazu erst am Minuspol der  men.

e e stromgebenden Batterie bzw. an Je nach der Fehlerursache die Batterie

2 Entladene Batterie nicht vom Bord- einer Motor- oder Karosseriemasse nachladen lassen.
netz trennen. des stromgebenden Fahrzeugs

anschlieBen und dann an der Motor-
oder Karosseriemasse (Muttern am
Federbeindom) des zu startenden
Fahrzeugs anklemmen.

3 Zwischen beiden Fahrzeugen keinen
Karosseriekontakt herstellen - Kurz-
schluBgefahr!
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LenkradschloB in Geradeausstellung
der R&ader einrasten lassen, Hand-
bremse anziehen, ersten Gang oder
Rickwartsgang einlegen.

Bei Reifenpanne das Fahrzeug sichern:
Warnblinkanlage einschalten, eventuell
Warndreieck, -blinkleuchte in entspre-
chendem Abstand aufstellen. Lander-
bestimmungen beachten!

L[_>m Um Klappergerausche zu vermei-
den, merken Sie sich bitte die Lage der
bendétigten Werkzeuge und fixieren Sie
diese nach Gebrauch in der urspringli-

chen Lage. <4

Zum Radwechsel benotigen Sie

Wagenheber

Im Kofferraum unter der Bodenmatte
rechts neben dem Reserverad.

Nach Gebrauch den Wagenheber wie-

der ganz herunterdrehen und in die Hal- ___ Ty

terung einlegen.

Reserverad

Im Kofferraum unter der Bodenmatte.
Die Fligelmutter von Hand l6sen und
das Had herausnehmen.

Radschraubenschllssel
Im Kofferraum rechts an der Box.
Zentrierstift und Schrauben-

dreher

Im Bordwerkzeug unter der Kofferraum-
klappe.

Adapter fur Radschraubensiche-
rung*

Im Bordwerkzeug unter der Kofferraum-
klappe.

Vorgehensweise

1 Radschrauben 1/2 Umdrehung
l6sen. Radschraubensicherung siehe
Seite 124.

2 Die jeweilige Abdeckkappe fiir die
Aufnahme des Wagenhebers unten
hineindrlcken (Pfeil) und herausneh-
men.



Radwechsel

......

5 Radschrauben abschrauben und das
Rad abnehmen.

Zentrierstift aus dem Bordwerkzeug
nehmen und mit dem Kunststoffauf-
satz in eine der Gewindebohrungen
stecken.

Das neue Rad aufsetzen, mindestens
zwei Schrauben kreuzweise eindre-
hen und den Zentrierstift herausneh-
men.

Restliche Radschrauben eindrehen
und alle Schrauben kreuzweise gut
anziehen.

3 Wagenheber ganz in die Aufnahme
einstecken und so ansetzen, daB der
WagenheberfuB sicher auf der Fahr- g
bahn aufliegt. Fahrzeug unbedingt
gegen Wegrollen sichern.

4 So weit hochkurbeln, bis sich das
betreffende Rad vom Boden abhebt. 7

m Den Wagenheber nur zum Rad-
wechsel benutzen. Niemals versuchen,
damit einen anderen Fahrzeugtyp oder g
irgendwelche Ladungen anzuheben, da
dies zu Unfallen und Personenschaden
fiuhren kann.

Nicht unter das angehobene Fahrzeug
legen - Lebensgefahr. <

123 1N

9 Den Wagen herunterlassen, Wagen-
heber entfernen, die Abdeckkappe
fur die Wagenheberaufnahme mit
der Lasche unten einsetzen und
oben andriicken.

10 Radschrauben kreuzweise gut fest-
Ziehen.

Umgehend aus Sicherheitsgriin-

den Festsitz der Radschrauben
(Anzugsdrehmoment 100 Nm) mit ge-
eichtem Drehmomentschllssel Uber-
prufen lassen. Wird eine neue Felge
(z.B. das Reserverad) erstmals montiert,
Anzugsdrehmoment erneut nach ca.
1000 km nachpriifen lassen. <

Achten Sie beim Verstauen des Rades
darauf, dall der Stehbolzen in der Rad-
mulde nicht verbogen wird.

Werden nicht Original BMW Leichtme-
tallrader montiert, missen ggf. auch die
dazugehorigen Radschrauben verwen-
det werden.

Das ausgewechselte Rad méglichst
bald instand setzen und auswuchten
lassen.

E Die Sommerreifen, vorn 225/45
ZR 17, hinten 245/40 ZR 17, sind auf
unterschiedlich breiten Leichtmetallra-
dern montiert (vorn 7%= J x 17 AH2, hin-
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ten 82 J x 17 AH2).

Im Pannenfall kann es notwendig sein,
das Reserverad, das auf einem Rad der
GroBe 72 J x 17 AH2 montiert ist, an
der Hinterachse zu verwenden. Dieses
Rad ist in allen Last- und Geschwindig-
keitsbereichen vollwertig. Es muB
jedoch schnellstméglich wieder auf die
RadgroBe 82 J x 17 AH2 umger(lstet
werden.

Rader der GrbBe 8% J x 17 AH2 dlrfen
auf der Vorderachse nicht verwendet
werden. 4

Radschraubensicherung*

(LTS

1 Abdeckkappe (nicht bel Radern mit
Radschraubenabdeckung)

2 Radschraube fir Adapter
3 Adapter (im Bordwerkzeug)

Abnehmen

Abdeckkappe (1) mit dem Rad-
schraubenschlissel leicht nach links
drehen und abnehmen.
Adapter (3) aus dem Bordwerkzeug
nehmen und in die Radschraube
stecken.

- Radschraube (2) abschrauben.

Nach dem Anschrauben den Adapter
wieder herausnehmen und die Abdeck-
kappe aufdrlcken.

!

‘Zl Die Abdeckkappe ist richtig mon-
tiert, wenn beim Aufdricken das M des
BMW Schriftzugs tber einer Noppe der
Radschraube plaziert wird.«

Die Code-Nummer ist an der Stirnseite
des Adapters eingeschlagen. Bitte
notieren Sie sich diese Nummer und
verwahren Sie sie an einem sicheren
Ort flir den Fall des Verlustes des Adap-
ters.



Manuelle Betatigungen bei elektrischem Defekt

Tankklappe entriegein Schlebe-Hebedach

Im Kofferraum an der rechten Seiten- ~ Die Innenleuchte mit einem Schrau-
verkleidung den Knopf mit dem Tank- bendreher an der linken Aussparung
saulen-Symbol ziehen. herausdriicken.

~ Die Abdeckung abnehmen.

~ Innensechskant-Schltssel aus dem
Bordwerkzeug nehmen, in den
Innensechskant (Pfeil 1) stecken und
das Schiebe-Hebedach in gewun-
schte Richtung drehen.

D Die Betatigung ist leichtgangiger,
wenn vorher der Stecker (Pfeil 2) abge-
zogen wird. 4

Defekt umgehend von lhrem BMW Ser-
vice beheben lassen.

Wischerblattwechsel

Wischerarm abheben, Sicherungsfeder
drucken und Wischerblatt zum Wisch-
erarm hin abziehen.

g
2
z
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Stand- und Parklicht (3)
Lampe 5 Watt

-~ Lampenabdeckung durch Dricken
der Lasche oben entriegeln und
abnehmen

-+ Lampenhalter herausziehen

-~ Lampe abziehen und wechseln

>
L Bei der Pflege der Scheinwerfer-
Abdeckungen beachten:

Nicht trocken reiben und keine
scheuernden oder atzenden Reini-
gungsmittel verwenden.
Verunreinigungen (z.B. Insekten) mit
BMW Shampoo einweichen und mit
viel Wasser abwaschen

Vereisungen mit Enteisungsspray
auftauen - keine Eiskratzer verwen-
den.

Zu einem wesentlichen Bestandteilder — — -~ =~
Fahrzeugsicherheit gehéren Lampen o 1N
und Leuchten. Entsprechende Sorgfalt
ist daher bei deren Handhabung anzu-
wenden. Wenn Sie mit solchen Arbeiten
nicht vertraut sind, lassen Sie diese von
lhrem BMW Service durchfiihren.

D Die Glaskolben neuer Lampen
nicht mit bloBen Handen anfassen. Sau-
beres Tuch, Papierserviette 0.4. benut-
zen bzw. die Lampe am Sockel
anfassen.<

Abblendlicht (1) und Fernlicht (2)
Glihlampe H7, 55 Watt:

Eine Ersatzlampenbox ist bei lhrem
BMW Service erhaltlich.

m m Die jeweilige Lampe steht unter
Bei allen Arbeiten an der elektri- ~ Druck, daher Augen- und Handschutz
schen Anlage die betreffenden Verbrau- tragen. Bei Beschadigung der Lampe

cher ausschalten bzw. den Minuspol der bestent sonst Gefahr der
Batterie abklemmen, sonst kann es zu  Korperverletzung. <

- Kurzschliissen kommen. |
Die ggf. beigefugten Hinweise des Lam-

penherstellers unbedingt beachten, um
Verletzungen und Beschadigungen
beim Lampenwechsel zu vermeiden. €

Lampenabdeckung durch Drlcken
der Lasche oben entriegeln und
abnehmen

Stecker abziehen

Federdrahtbugel aushangen
Lampe wechseln



Lampenwechsel

Blinker vorn
Lampe 21 Watt

Mit einem Schraubendreher Haken
entriegeln.

Leuchte nach vorn herausnehmen.
Lampenhalter entriegeln und abneh-
men,

Lampe mit leichtem Druck nach links
drehen und herausnehmen.

Nach erfolgtem Lampenwechsel
Leuchte wieder bis zum zweimaligen,
horbaren Einrasten zuruckschieben.

Seitliche Blinker*
Lampe 5 Watt
.~ Leuchte mit der Fingerkuppe an der

i.\..
L

Hinterkante nach vorn dricken (Pfeil)
und herausnehmen.

Lampe unter leichtem Druck nach
links drehen und herausnehmen.

Nebelscheinwerfer*

Gl

uhlampe H1, 55 Watt
- Scheinwerferhalterung mit einem

Schraubendreher entriegeln.

- Scheinwerfer nach vorn herausneh-

men

An der Scheinwerferriickseite Kunst-
stoffkappe nach links drehen und
abnehmen.

- Stecker abziehen.
- Federdrahtblgel aushangen.

Lampe wechsein.

> Nach erfolgtem Lampenwechsel

Scheinwerfer wieder einfiihren und
bis zum horbaren Einrasten fest
andricken.

E Die Arretierung muB in der Posi-

tion ,Gedffnet” stehen, da sich sonst
der Nebelscheinwerfer nicht einflihren
EGI

Stichworte |Daten
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Heckleuchten
1 Blinker
Lampe 21 Watt

2 Ruckfahrscheinwerfer
Lampe 21 Watt

3 Bremsleuchte
Lampe 21 Watt

4 SchluBleuchte, Rickstrahler
Lampe 5 Watt

5 SchluBleuchte,

NebelschluBleuchte
2-Fadenlampe 21/4  Watt

gelb
weil3
rot

rot

rot

Lampenabdeckung nach Lésen des
Verschlusses abnehmen.
Entsprechenden Lampenhalter unter
leichtem Druck nach links drehen
und herausnehmen

Lampe ebenso entnehmen.

Mittlere Bremsleuchte*
Lampe 21 Watt

- Kofferraumklappe &ffnen.
Lampenhalter unter leichtem Druck

nach links drehen und herausneh-
men.

-~ Lampe ebenso entnehmen.
M3 Cabrio:

LED-Leuchtenband im Kofferraumdek-
kel. Bitte wenden Sie sich bei einem
Defekt an lhren BMW Service.



Lampenwechsel

Kennzeichenleuchten
Lampe 5 Watt

Schrauben l6sen und Griffleiste
abnehmen.

Lampenhalter nach links dricken und
herausnehmen.

Lampe aus den Kontaktzungen zie-
hen.

Innenleuchten vorn

Innenleuchte (Lampe 10 Watt) mit Lese-
leuchten (Lampen 10 Watt)

Innenleuchte: Leuchtscheibe mit
einem Schraubendreher an der lin-
ken Aussparung herausdriicken.
Lampe aus den Kontaktzungen zie-
hen.

Leseleuchte: Leuchte komplett aus
derVerkleidung entnehmen, Leiter-
platte entfernen und Lampe unter
leichtem Druck nach links drehen
und entnehmen.

:—} '
\L Beim Wiedereinbau zuerst das

Gehduse, dann die Leuchtscheibe ein-
rasten. <

Innenleuchten hinten:

M3 Limousine, Coupé:

Ohne Leseleuchte

Lampe 5 Watt

Leuchte aus derVerkleidung heraus-
ziehen.

Reflektor aufklappen und die Lampe
herausnehmen.

Mit Leseleuchte®
Lampe 6 Watt

Leuchte aus derVerkleidung heraus-
ziehen,

-~ Leiterplatte aufklappen und die
Lampe herausnehmen.

Beleuchtete Make-up Spiegel
Lampe 10 Watt

Leuchtengehduse abnehmen (ggf.
Schraubendreher zu Hilfe nehmen).
Lampe wechseln.

Kofferraumleuchte
M3 Limousine, Coupé:
Lampe 10 Watt

Leuchte an der Unterseite der Hutab-
lage:

-~ Leuchte mit einem Schraubendreher
an der Aussparung herausdriicken.
Lampe wechseln.

M3 Cabrio:
Lampe 5 Watt

Je eine Leuchte in den Lampenabdek-
kungen der Heckleuchten.

Leuchte mit einem Schraubendreher
an der Aussparung herausdriicken.
Lampe wechseln.
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Handschuhkastenleuchte FuBraumleuchte*

Lampe 5 Watt Lampe 5 Watt
Die Leuchte mit einem Schrauben- Leuchte mit einem Schraubendreher
dreher vorn herausdricken. aus der Unterverkleidung der Instru-
Lampe wechseln. mententafel herausdricken.

Lampe wechseln.



Winterbetrieb

Die Wintermonate mit ihren oft wech-
selnden Witterungsbedingungen erfor-
dern nicht nur eine angepaBte Fahr-
weise, sondern auch einige MaBnah-
men am Fahrzeug, um sicher und pro-
blemlos durch den Winter zu fahren.

Kuhimittel

Sicherstellen, dafl das ganzjahrig not-
wendige Mischungsverhaltnis von

60 zu 40 (Wasser und Langzeit-Gefrier-
und Korrosionsschutzmittel) vorhanden
ist. Dies entspricht einer Frostbestan-
digkeit von ca. -27°C. Das KihlImittel
alle 2 Jahre erneuern.

Schlosser

Keine Enteiser benutzen - sie wirken
entfettend und beeintrachtigen somit
die Funktion der Schilbtsser.

Gummiteile

Um ein Festfrieren zu verhindern, Gum-
miteile an Tlren, Motorraum und Kof-
ferraumklappe mit Gummipflegemittel
bzw. Silikon-Spray behandeln.

D Pflegemittel sind beim BMW Ser-
vice erhéltlich. 4

BMW-Schneeketten*

Flr hochwinterliche StraBenverhalt-
nisse nur bei Winterbereifung

225/45 R 17 M+S und immer nur paar-
weise auf den Hinterradern montieren
und dabei die Sicherheitshinweise des
Herstellers beachten. Mit Ketten solite
eine Geschwindigkeit von 50 km/h nicht
Uberschritten werden.

Fahren auf glatten StraBen

Das Gaspedal gefihlvoll betatigen,
hohe Motordrehzahlen vermeiden und
frihzeitig in den nachst héheren Gang
schalten. An Steigungen oder Gefall-
strecken rechtzeitig wieder in den
nachst niedrigeren Gang schalten. Aus-
reichenden Sicherheitsabstand zum
Vorausfahrenden halten.

Bremsen

Winterliche StraBenverhaltnisse redu-
zieren die Haftung der Reifen auf der
Fahrbahnoberflache erheblich; die da-
durch wesentlich langeren Bremswege
missen vom Fahrer in jeder Situation
berlicksichtigt werden.

Das ABS verhindert blockierende
Rader, das Fahrzeug bleibt lenkbar und
stabil. Sollte das ABS einmal ausfallen
und sollten die Rader blockieren:
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Druck auf das Bremspedal soweit redu-
zieren, bis die Rader gerade wieder rol-
len, aber immer noch gebremst werden.
AnschlieBend den Pedaldruck wieder
erhdhen, beim Blockieren reduzieren,
erneut erhéhen usw. Diese Intervall-
bremsung verkurzt den Bremsweg und
das Fahrzeug bleibt trotzdem lenkbar.
Sie kbnnen dann immer noch versu-
chen, Gefahrenstellen nach Verringe-
rung des Bremspedaldrucks zu um-
fahren.

m Auf glatter Fahrbahn zum Zweck
des Verzdgerns nicht zurlickschalten,
da dadurch die Hinterrader ins

Rutschen kommen kénnten und in der
Folge die Kontrolle Uber das Fahrzeug
verlorengehen kénnte. Das ABS kann
dies nicht verhindern, da es auf diese

Art des Verzégerns keinen EinfluB hat. <

> i
.| Bei starkem Bremsen auf glatten )
StraBen oder Fahrbahnen mit stark un- |
terschiedlichen Reibwerten sollten Sie |+
stets auskuppeln. < .
Schleudern -;.:_E__qg1
Kupplung treten und Gas wegnehmen. &=

Mit ausgleichenden Lenkkorrekturen =
versuchen, das Fahrzeug unter Kon- "%H
trolle zu bringen. >»
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Parken

Den 1. Gang oder den Ruckwartsgang
einlegen. Sofern es die Gelandeneigung
erfordert, zusétzlich die Handbremse
anziehen. Um dabei einem Festsetzen
der Handbremsbeldge an der Trommel
durch Frost und Korrosion vorzubeu-
gen, die Handbremse durch leichtes
Anziehen bis zum Stillstand des Fahr-
zeugs trockenbremsen. Dabei nachfol-
genden Verkehr becbachten.

m Die Bremslichter brennen nicht,
wenn die Handbremse angezogen

wird. d

Dachgepacktrager*

Fur lhren BMW steht ein spezielles Tra-
gersystem als Sonderzubehor zur Ver-
fligung. Bitte beachten Sie die in der
Montageanleitung enthaltenen Hin-
weise.

Beladene Dachgepacktrager andern
das Fahr- und Lenkverhalten des Fahr-
zeugs durch Verlagern des Schwer-
punkts erheblich und kGnnen zu

Beschadigungen der Karosserie flhren.

Beim Beladen deshalb darauf achten,
dalB die zulassige Dachlast, das zulas-
sige Gesamtgewicht und die Achsla-
sten nicht Gberschritten werden. Die
Angaben dafur finden Sie unter ,Tech-
nische Daten®, Seite 155.

Die Dachlast muB gleichmé&Big verteilt
und darf nicht zu groBflachig sein.
Schwere Gepécksticke immer nach
unten.

Richtiges und sicheres Befestigen des
Dachgepéacks verhindert ein Verlagern

oder Verlorengehen wahrend der Fahrt
(Gefahr fur nachfolgenden Verkehr).

Fahren Sie ausgeglichen und vermei-
den Sie ruckartiges Anfahren und
Bremsen oder schnelles Kurvenfahren.

Durch die Dachlast vergréBert sich die
Windangriffsflache. Erhéhter Kraftstoff-
verbrauch und eine starkere Beanspru-
chung des Daches sind die Folgen.

Dachgepéacktrager demontieren, wenn
er nicht benutzt wird.

Landervorschriften beim Beladen des
Fahrzeugs beachten.



Rechts-/Linksverkehr

Beim Grenzibergang in Lander, in
denen auf der anderen StraBenseite als
iIm Zulassungsland gefahren wird:

Lassen Sie zur Vermeidung von Blend-
wirkung der Scheinwerfer eine entspre-
chende Anderung bei einem BMW
Service durchfihren.

Auslandszulassung

Jedes Fahrzeug entspricht den Zulas-
sungsbestimmungen jenes Landes, fiir
das es gebaut wurde.

Soll ein Fahrzeug wegen Umzug des
Besitzers in einem anderen Land regi-
striert werden, zuvor Erkundigungen
einholen, ob die Einfuhr von Kraftfahr-
zeugen aufgrund evtl. abweichender
Import- oder Zulassungsbedingungen
maoglich ist.

Auskunft erhalten Sie in Deutschland
uber Tel. (089) 3820 nach Angabe von

Modell, Fahrzeug-Identifizierungsnum-
mer und Datum der Erstzulassung.

In anderen Landern wenden Sie sich
bitte an lhren BMW Service oder den
Importeur.
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Anti-Blockier-System ABS

Das ABS verhindert ein Blockieren der
R&der und erhdht so die aktive Fahrsi-
cherheit. Denn: Blockierende Rader
sind gefahrlich, weil sich rutschende
Vorderrdder nicht mehr lenken lassen
und rutschende Hinterrdder zum Aus-
brechen und Schleudern des Fahrzeugs
fihren kénnen.

Mit dem ABS werden unter den jeweils
gegebenen Bedingungen (Geradeaus-
oder Kurvenbremsungen, Asphalt, Eis,
Néasse usw.) die kiirzest moglichen
Bremswege erreicht.

An das ABS werden grundlegend zwel
Anforderungen bei allen Bremsungen
gestellt:

Gesicherte Fahrstabilitat auf den ver-
schiedenen Fahrbahnoberflachen
(Asphalt, Beton, Schmutz, Nasse,
Schnee und Eis).

> @Gesicherte Lenk- und Manbvrierfa-

higkeit unter denselben Bedingun-
gen.

Zu diesen Anforderungen bedarf es
einiger wesentlicher Erlauterungen:

Auch ein ABS kann physikalische
Gesetze nicht auBer Kraft setzen. Die
Folgen von Bremsvorgangen bei zu
geringen Sicherheitsabstanden, Uber-
schreiten der Grenzgeschwindigkeit in
Kurven sowie die Gefahren des Aqua-
planing kann es nicht abwenden. Sie

gehoren nach wie vor in Ihre Verantwor-
tung.

ABS sollte Sie nicht dazu verleiten, auf-
grund des erhdhten Sicherheitsangebo-
tes ein erhdhtes Sicherheitsrisiko
einzugehen.

Fahren mit ABS

Nach dem Starten des Motors erlischt
die ABS-Warnleuchte in der Instrumen-
tenkombination.

Das System selbst tritt erst nach Uber-
schreiten einer Fahrgeschwindigkeit
von ca. 8 km/h in Funktion. Vermindert
das Fahrzeug die Geschwindigkeit
unter ca. 3 km/h tritt das ABS auBer
Funktion, die Rader kbnnen also in der
allerletzten Phase eines Bremsvorgan-
ges theoretisch zum Blockieren neigen,
was jedoch in der Praxis nicht kritisch
ist.

Der Regelvorgang des ABS findet in
Bruchteilen von Sekunden statt. Das
Pulsieren des Bremspedals zeigt Ihnen,
daB Sie im Regelbereich des ABS
bremsen, sich also im Grenzbereich
bewegen. Zusatzlich ermahnt Sie ein
Rattern - als Folge des Regelvorgangs -
bei abnehmendem Reib- bzw. Haftwert
zwischen Reifen und Fahrbahn (Fahr-
bahnglatte), Ihre Fahrgeschwindigkeit
den Fahrbahngegebenheiten anzupas-
sen.

Bei Fahrbahnen mit lockerer Auflage
und griffigem Untergrund, z.B. auf
Schotter oder Schnee, kann es auch zu
Verldngerungen des Bremsweges
gegeniuber dem blockierten Zustand
kommen.

Das gleiche gilt fir Fahren mit Schnee-
ketten. Dem stehen jedoch die Vorteile
von Fahrstabilitat und Lenkbarkeit
gegenuber.

E Um die volle Funktionsfahigkeit zu
erhalten, keine Veranderungen am ABS
vornehmen. Arbeiten am ABS nur von
autorisierten Fachkraften durchfihren
lassen. 4

Die volle Funktionsfahigkeit kann einge-
schrankt sein, wenn unterschiedliche
ReifengréBen montiert werden (z.B.
Winterreifen/Reserverad: baldmdégliche
Ruckristung erforderlich).

Bei einer Stérung leuchtet die ABS-
Warnleuchte in der Instrumentenkombi-
nation auf, siehe Seite 16. Das Brems-
system arbeitet zwar wie bei Fahrzeu-
gen ohne ABS weiter, lassen Sie aber
das Bremssystem maoglichst bald bei
lhrem BMW Service Uberprifen. Es
konnten sonst evtl. zusétzliche Stérun-
gen im Bremssystem auftreten, ohne
erkannt zu werden.



Scheibenbremsen

Scheibenbremsen bieten optimale
Bremswirkung, Bremskraftdosierung
und Belastbarkeit.

Geringe Laufleistung, langere Standzei-
ten und geringe Beanspruchung begun-
stigen die Korrosion der Bremsschei-
ben und Verschmutzung der Bremsbe-
lage, weil der zur Selbstreinigung der
Scheibenbremse erforderliche Mindest-
druck zwischen Belag und Scheibe
nicht erreicht wird.

Korrodierte Bremsscheiben erzeugen
beim Anbremsen einen Rubbeleffekt,
der meist auch durch ld&ngeres Abbrem-
sen nicht mehr zu beseitigen ist.

m Nur von BMW freigegebene
Bremsbeldge verwenden, sonst erlischt
die Fahrzeug-Betriebserlaubnis. 4

Fahrhinweise

Bei Nasse oder starkem Regen ist es
zweckmaBig, die Bremse im Abstand
von einigen Kilometern mit leichter Pe-
dalkraft kurz zu betédtigen. Dabei darauf
achten, dafBl kein anderer Verkehrsteil-
nehmer behindert wird. Die entste-
hende Warme trocknet Bremsscheiben
und -klotze.

Die beste Bremswirkung wird bekannt-
lich nicht mit blockierten, sondern
gerade noch rollenden Radern erzielt.
Das ABS gewahrleistet dies automa-
tisch. Sollte das ABS einmal ausfallen,
nach Méglichkeit die Intervallbremsung
anwenden(siehe Seite 131).

Lange oder steile Geféllstrecken im
Gebirge fuhren nicht zu einer Beein-
trachtigung der Bremswirkung, wenn in
dem Gang bergab gefahren wird, in
dem am wenigsten gebremst werden
muf.

Die Bremswirkung des Motors kann
durch Zurlckschalten weiter verstarkt
werden, ggf. bis in den 1. Gang.

Wenn die Bremswirkung des Motors
nicht mehr ausreicht, Dauerbremsun-
gen mit geringer bis mittlerer Pedalkraft
vermeiden. Statt dessen den Wagen mit
hoherer Pedalkraft abbremsen (auf
nachfolgende Fahrzeuge achten!) und
ggf. mit kurzen Pausen nachbremsen
(Intervallbremsung). Die Kiihlphasen
zwischen den Bremsintervallen schiit-
zen die Bremsanlage vor Uberhitzung
und erhalten die volle Bremsleistung.

m Niemals mit getretener Kupplung,
Leerlaufstellung des Schalthebels oder
gar mit abgestelltem Motor fahren,
sonst fehlt die Bremswirkung des Mo-
tors bei Getriebe-Leerlaufstellung und
die Bremskraftunterstiutzung bei abge-
stelltem Motor.

Keine FuBmatten, Bodenteppiche oder
andere Gegenstande im Bereich von
Brems-, Kupplungs- und Gaspedal las-
sen, sonst kann der Pedalweg beein-
trachtigt werden. €
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Selbstsperrdifferential

Bei unglinstigen Fahrbahnverhaltnis-
sen kann es vorkommen, dal die zu
{bertragenden Antriebsmomente beim
herkémmlichen Ausgleichsgetriebe -
Differential - nicht aufgenommen wer-
den und ein Rad deshalb durchdreht.
Dieses Durchdrehen wird durch das
Selbstsperrdifferential (Sperrwert

ca. 25%) weitgehend vermieden.

Im praktischen Fahrbetrieb bedeutet
dies bessere Traktionseigenschaften
beim Anfahren und Beschleunigen
(unter den angefthrten ungunstigen
Fahrbahnverhaltnissen) und bei sportli-
cher Kurvenfahrt.

Gleichzeitig neigt das Fahrzeug jedoch
bei hohem Leistungseinsatz und star-
ken Lastwechseln auf unterschiedlich
rutschigen Fahrbahnen zu starkeren
Drehbewegungen um die Senkrechte
im Fahrzeugschwerpunkt. Die Beherr-
schung dieser Drehneigung stellt
hohere Anforderungen an den Fahrer
und bedarf deshalb der besonderen
Aufmerksamkeit, so wie sie im allge-
meinen bei sportlicher Fahrweise vor-
ausgesetzt werden kann.

Das Selbstsperrdifferential wird im
praktischen Einsatz ohne Zutun des
Fahrers wirksam.

Reifenfulldruck

Informationen zu lhrer Sicherheit

Die werkseitig freigegebenen Gurtelrei-
fen sind auf das Fahrzeug abgestimmt
und bieten sowohl optimale Fahrsicher-
heit als auch den gewilinschten Fahr-
komfort.

Von der Reifenbeschaffenheit und der
Einhaltung des vorgeschriebenen Rei-

fenfllldrucks hangt nicht nur die Reifen-

lebensdauer, sondern in hohem Male
auch die Fahrsicherheit ab.

Falscher Reifenfilldruck ist haufig Ursa-

che von Reifenbeanstandungen. Er be-
einfluBt dartiber hinaus in hohem MaBe
auch die StraBenlage lhres BMW.,

m Den Reifenfllldruck — auch am
Reserverad - regelmaBig prufen -
mindestens zweimal monatlich und vor
Antritt einer langeren Fahrt. Sonst kann
es durch falschen Reifenfllldruck zu
Fahrinstabilitat bzw. Reifenschaden und
somit zu Unfallen kommen. 4

Reifenprofil

Reifenprofil - Reifenschaden

Reifen ofter auf Beschadigungen,
Fremdk&rper, Abnutzung und Profil-
tiefe kontrollieren.

Die Profiltiefe sollte 3 mm nicht unter-
schreiten obwohl der Gesetzgeber

1,6 mm Mindestprofiltiefe vorschreibt.
Es besteht sonst schon bei geringer
Wasserhéhe groBte Aquaplaninggefahr
bei hohen Geschwindigkeiten.

Wir empfehlen, die Reifen bei 3 mm
Profiltiefe zu erneuern. Bei weiterer Ver-
wendung signalisieren VerschleiBanzei-
ger im Profilgrund bei 1,6 mm Profil-
tiefe, daB die gesetzlich zuldssige Ver-
schleiBgrenze (seit 1.1.1992 europaweit
geltend) erreicht ist.

m Niemals, mit einem drucklosen
(platten) Reifen weiterfahren. Ein druck-
loser (platter) Reifen beeintrachtigt das
Fahr und Bremsverhalten wesentlich,
was zum Verlust der Kontrolle Gber das
Fahrzeug fihren kann.

Uberladung des Fahrzeugs vermeiden,
damit die zuldssige Tragkraft der Reifen
nicht Uberschritten wird. Sonst kann es
zu Uberhitzung und zu mehr oder weni-
ger schnell sich entwickelnder innerer
Beschadigung der Reifen kommen. Un-
ter Umstanden ist plétzlicher Falldruck-



Reifenprofil

verlust die Folge.

Ungewdhnliche Vibrationen wahrend
der Fahrt kbnnen auf einen Reifenscha-
den oder sonstigen Defekt am Fahrzeug
hindeuten. Das gleiche gilt fir Abnorma-
litaten in bezug auf das gewohnte Fahr-
verhalten wie heftiges Ziehen nach links
oder rechts. Dann die Geschwindigkeit
sofort reduzieren. Vorsichtig zum néch-
sten BMW Service oder Reifenhandler
fahren oder das Fahrzeug zu dessen
Begutachtung oder zur Kontrolle der
Reifen dorthin schleppen lassen.
Reifenschaden (bis hin zum plétzlichen
volligen Fulldruckverlust) konnen flr
Fahrzeuginsassen und auch andere Ver-
kehrsteilnehmer lebensgeféahrlich wer-
den. <

Reifenerneuerung

Zur Erhaltung der guten Fahreigen-
schaften nur Reifen gleichen Fabrikats
und gleicher Profilausfihrung verwen-
den. Die Verwendung runderneuerter
Reifen wird abgelehnt, da aufgrund der
maoglichen unterschiedlichen Reifenun-
terbauten und deren zum Teil weit fort-
geschrittener Alterung Verschlechter-
ungen in der Haltbarkeit und damit
unter Umstanden im Fahrverhalten und
der Fahrsicherheit auftreten kénnen.

Raderwechsel

Raderwechsel auf den Achsen

An Vorder- und Hinterachse stellen
sich, abhangig von den individuellen
Einsatzbedingungen, unterschiedliche
Abriebsbilder ein. Im Interesse von
Sicherheit und optimalen Fahreigen-
schaften ist ein derartiger Wechsel
nicht zu empfehlen. Rader der GroBe
8%2 J x 17 AH2 dlrfen auf der Vorder-
achse generell nicht verwendet werden.
Siehe auch Hinweis auf Seite 123.

Sollte aus wirtschaftlichen Erwégungen
ein Wechseln der Rader auf den Ach-
sen gewunscht werden, missen auch
die Kosten flr die Rader-Ummontage
im Vergleich zur angestrebten Reifen-
Lebensdauerverlangerung mit einkalku-
liert werden. Dazu sollten Sie sich vom
BMW Service beraten lassen.

Bei einem solchen Wechsel ist auf je-
den Fall zu beachten:

Nur seitengleichen Radwechsel (evitl.
Reserverad einbeziehen) vornehmen.

Bremsverhalten und Bodenhaftung
konnen ungunstig beeinfluBt werden.

Grundséatzlich muB das Umwechseln in
kurzen Intervallen (max. 5000 km) erfol-
gen.

Im AnschluB an den Wechsel grund-
satzlich den Reifenflilldruck richtigstel-
len.
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Raderwechsel

Reifen ersetzen, die ein Alter von 10
Jahren erreicht haben.

Ersatzreifen, die alter als 6 Jahre sind,
nur noch im Pannenfall am Fahrzeug
verwenden. AnschlieBend umgehend
gegen neue Reifen austauschen und
beim Reifenersatz nicht mehr mit Neu-
reifen mischen.

Das Herstellungsdatum der Reifen ist in
der Reifenbeschriftung enthalten:

DOT ... 415 bedeutet, daB der Reifen in
der 41.Woche 1995 gefertigt wurde.

Die richtige Wahl

Rader und Reifen

Es sind ausschlieBlich von BMW freige-
gebene Reifen zu verwenden.
Aufgrund der erzielbaren Héchstge-
schwindigkeit sind bestimmte Reifenfa-
brikate und Dimensionen bindend vor-
geschrieben. Einzelheiten kennt Ihr
BMW Service.

Eventuelle Landervorschriften sind zu
beachten.

Die Kenntnis der Beschriftung erleich-
tert die richtige Wahl. Flr Gurtelreifen
sind folgende Beschriftungen mafBge-
bend:

z. B.
Nennbreite

in mm
Querschnitts-
verhaltnis in % |

Gurtelbauart-Kenn-
buchstabe flr Radial

Felgendurchmesser
in Zoll (bei TRX- und -
TD-Reifen in mm)

Tragfahigkeits-Kennzahl
(nicht bei ZR-Reifen)

Geschwindigkeits-Kennbuchstabe
(bei ZR-Reifen vor dem R)

225/45 R 17 87 H
|

Die Geschwindigkeits-Kennbuchsta-
ben geben AufschluB3 Uber die flr Rei-
fen zulassige Hochstgeschwindigkeit.

Bei Sommerreifen:

H = Dis 210 km/h

vV = bis 240 km/h
ZR = lUber 240 km/h
Bei Winterreifen:

Q M+§S = bis 160 km/h
T M+S = bis 190 km/h
H M+S = bis 210 km/h

Beschriftung am Leichtmetallrad:

z. B. 7J x17 AH2
Maulweite in Zoll |J
Hornkontur-Kennbuchstabe

Symbol fir Tiefbettfelge
Felgendurchmesser in Zoll

Asymmetrischer Hump auf
den 2 Felgenschultern

Ventileinsatze mit Ventilschraubkappen
vor Verschmutzung schitzen. Ver-
schmutzte Ventileinsatze verursachen
oft langsamen Luftverlust.



Winterreifen

Fir den Betrieb auf winterlichen Fahr-
bahnen empfehlen wir Winterreifen
(M+S-Gurtelreifen). Sogenannte Ganz-
jahresreifen mit M+S-Kennzeichnung
haben zwar bessere Wintereigenschaf-
ten als Sommerreifen mit den Ge-
schwindigkeits-Kennbuchstaben H, V,
W und ZR, erreichen aber in der Regel
nicht ganz die Leistungsfahigkeit von
Winterreifen.

Werden Winterreifen montiert, so sind
im Interesse einer sicheren Spurhaltung
und Lenkfahigkeit auf alle vier Rader
(noch besser auf alle funf Rader) Glrtel-
reifen gleichen Fabrikats und gleicher
Profilausfihrung aufzuziehen.

Es sollten ausschlieBlich von BMW em-
pfohlene Winterreifen montiert werden.
Jeder BMW Service berét Sie gerne bei
der Auswahl des fir die jeweiligen Ein-
satzbedingungen richtigen Winterrei-
fens.

In Deutschland: Ein entsprechendes
Hinweisschild ist gemaB § 36 StVZ0O im
Blickfeld des Fahrers anzubringen,
wenn die Hochstgeschwindigkeit des
Fahrzeugs hoher ist.

Dieses Schild ist beim Reifenhandler
oder bei lhrem BMW Service erhéltlich.

Unter einer Profiltiefe von 4 mm verlie-

ren Reifen ihre Wintertauglichkeit spir-
bar und sollten im Interesse der Sicher-
heit erneuert werden.

Vorgeschriebenen Reifenfllldruck
beachten und Rader nach jedem Rei-
fen- oder Radwechsel auswuchten las-
sen.

ﬂ Die zulassige Hochstgeschwindig-
keit fur den jeweiligen Winterreifen un-
bedingt beachten.

Fehlende Sachkenntnis und falscher
Umgang mit Reifen kénnen zu Schaden
und Unféllen flhren.

Entsprechende Arbeiten sollten nur vom
Fachmann ausgeflhrt werden. Ihr BMW
Service steht dafiir gerne zur Verfligung.
Abmontierte Rader bzw. Reifen immer
kuhl, trocken und maéglichst dunkel la-
gern. Reifen vor Ol, Fett und Kraftstoff
schitzen. €
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Freigegebene Rader und Reifen

M3 Limousine, Coupé, Cabrio

Reifendimensionen Leichtmetall- EinpreBtiefe
rad - mm

225/45 ZR 171 vorn 7% J x 17 AH2 41

245/40 ZR 17" hinten 8% J x 17 AH2 41

225/45 R 17 87 H M+S 7Jx17 AH2 41

1) Keine Montage von Schneeketten maglich.

Reifen-/Rad-Angaben in den Fahrzeug- Rad mit asymmetrischem Hump

papieren beachten. Bei Verwendung
von werkseitig freigegebenen abwei-
chenden Dimensionen ist ein Eintrag in
die Fahrzeugpapiere erforderlich.

Winterreifen

Die Verwendung von feingliedrigen
BMW Schneeketten™ ist nur paarweise
auf den Hinterrddern zulédssig. Bei der
Montage die Sicherheitshinweise des
Herstellers beachten.

(AH)

Die Felgenausbildung mit einem soge-
nannten asymmetrischen Hump ergibt
im Vergleich mit dem ublichen symme-
trischen Hump ein deutlich verlangertes
Halten des Reifens auf der Felge bei
Luftverlust, so daBB das Fahrzeug siche-
rer zum Stand abgebremst werden
kann. Ein weiterer Vorteil des asymme-
trischen Humps besteht darin, daB kein
Spezialreifen erforderlich ist.

Technische Veranderungen am
Fahrzeug

Jeder BMW Service informiert gern
uber Zweckmaligkeit, gesetzliche
Bestimmungen und werkseitige Emp-
fehlungen. Er bendtigt dazu die Fahr-
zeug-ldentifizierungsnummer und in
einigen Fallen auch die Motornummer.



Das BMW Wartungssystem 142 [as Wichtigste in Kiirze
Wagenpflege 143

Reinigung und Pflege des
Cabriolet-Verdecks 149

Fahrzeugstillegung 151
Bedienung

Hinweise zum Betrieb

Wartung und Pflege

Technische Daten

Stichwortverzeichnis

Stichworte Daten  Jwartung  |Betrieb  |Bedienung | inerbiick



142 Das BMW Wartungssystem

Das BMW Wartungssystem ist so aus-
gelegt, daB es zuverldssig und mit dem
geringsten Aufwand fir den Kunden die
Verkehrs- und Betriebssicherheit des
Fahrzeugs sicherstellt. AuBerdem flhrt
regelmaBige Wartung zu einem hohen
Wiederverkaufswert des Fahrzeugs.

Durch die eingesetzten Technologien
wird der Wartungsbedarf optimal er-
rechnet und in der Service-Intervallan-
zeige angezeigt. Wahrend herkommli-
che Systeme die Wartungsintervalle
nach zuriickgelegten Wegstrecken fest-
legen, berlcksichtigt das BMW War-
tungssystem die Einsatzbedingungen
des Fahrzeugs. Denn Kilometer sind
nicht gleich Kilometer:

100 000 km Kurzstreckenbetrieb kon-
nen vom Wartungsstandpunkt aus nicht
gleichgesetzt werden mit 100 000 km
Langstreckenbetrieb.

Das einsatzbedingte BMW Wartungssy-
stem gliedert sich in Motordlservice so-
wie Inspektion | und Il.

Weiterfihrende Informationen Uber er-
forderliche Wartungspunkte und War-
tungsumfange entnehmen Sie bitte dem
Serviceheft.

Die lastabhangige Intervallbestimmung
deckt praktisch alle Einsatzbedingun-
gen ab. Ausgesprochene Wenigfahrer
- deutlich unter 10 000 km pro Jahr -
sollten jedoch einmal jahrlich einen
Motorélwechsel vornehmen lassen, da
Motordl auch lastunabhangig altert.

Je nach Einsatzbedingung kann dabei
eine Prifung der Karosserie auf Stein-
schlagbeschadigungen sinnvoll sein,
um Korrosionsschaden vorzubeugen.

Bitte achten Sie darauf, daB die War-
tungsarbeiten im Serviceheft bestatigt
werden. Diese Eintragungen sind der
Nachweis Uber eine regelméaBige War-
tung lhres Fahrzeugs und Vorausset-
zung fir Gewahrleistungsanspriche.



Wagenpflege

Fahrzeugwasche

Sie kdnnen lhren neuen BMW von
Anfang an in automatischen Waschan-
lagen oder von Hand waschen.

M3 Cabrio: Reinigung und Pflege des
Verdecks siehe ab Seite 149.

Um Fleckenbildung zu verhindern, das
Fahrzeug jedoch nicht bei warmer
Motorhaube waschen, unmittelbar nach
starker Sonnenbestrahlung oder noch
in der Sonne.

Bei der automatischen Wagenwasche
darauf achten, daB

bei Fahrzeugen mit Karosseriean-
bauteilen (z.B. Spoilern) keine
Beschédigungen entstehen. Gege-
benenfalls Rlcksprache halten mit
dem Betreiber der Waschanlage.

> mit moglichst geringem Bursten-
druck gereinigt wird und fiir den
Waschvorgang viel Spllwasser zur
Verfligung steht.

Insekten und hartnackige Verschmut-
zung vor der Wagenwaéasche einweichen
und abwaschen.

m Beim Gebrauch von Dampfstrah-
lern oder Hochdruckreinigern auf genii-
gend groBen Abstand achten. Zu
geringer Abstand bzw. zu hoher Druck
verursacht Beschadigungen oder Vor-
schadigungen, die zu Schaden fihren
konnen. AuBerdem kénnen durch das
Eindringen von Wasser in Fahrzeugtei-
len Langzeitschaden auftreten. <

Die nicht erreichbaren Zonen wie Tiir-
schwellen, Tir- und Haubenfalze usw.
von Hand reinigen.

~_| Bei der Pflege der Scheinwerfer-
Abdeckungen beachten:

Nicht trocken reiben und keine
scheuernden oder dtzenden Reini-
gungsmittel verwenden
Verunreinigungen (z.B. Insekten) mit
BMW Shampoo einweichen und mit
viel Wasser abwaschen

Vereisungen mit Enteisungsspray
auftauen - keine Eiskratzer verwen-
den. <

143 N

Besonders wahrend der Wintermonate
darauf achten, daB das Fahrzeug haufi-
ger gewaschen wird. Starke Ver-
schmutzung und Tausalze lassen sich
nicht nur schwer entfernen, sie flihren
auch zu Schaden am Fahrzeug.

m Nach der Wagenwasche verrin-
gerte Bremswirkung durch Nésse! Da-
her Bremsscheiben kurz trocken-
bremsen. 4
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144 Wagenpflege

Fahrzeug-Lackierung

Die Fahrzeug-Lackierung schutzt die
Karosserie durch ihren mehrschichtigen
Aufbau vor Korrosion. Die Hohlraum-
konservierung wurde zusatzlich zur
kataphoretischen Tauchbadgrundie-
rung mit besonders daflr entwickelten
und langjédhrig erprobten Materialien
ausgefuhrt.

Der gesamte Unterboden ist mit einer

elastischen PVC-Schicht gespritzt und
anschlieBend komplett durch Unterbo-
denschutz auf Wachsbasis konserviert.

RegelmaBige Pflege tragt in hohem
MaBe zur Fahrsicherheit und Werterhal-
tung bei.

Die zunehmende Kenntnis negativer
Umwelteinflisse auf Fahrzeug-Lackie-
rungen fuhrt dazu, daB Lack- und Fahr-
zeughersteller die Widerstandsfahig-
keit von Lacken standig erhohen. Den-
noch kénnen regional auftretende
Umwelteinfllisse auf die Fahrzeug-Lak-
kierung einwirken. Bitte richten Sie
danach die Haufigkeit und den Umfang
der Fahrzeugpflege aus.

Bei mechanischen Beanspruchungen
durch Sand, Streusalz, Rollsplitt u.a.
kann sich je nach Art und Durchschlag
(Lackverletzung) Korrosion unter dem
Lackaufbau ausbreiten, ausgehend von
den beschéadigten Stellen.

StraBenschmutz, Teerflecken, tote
Insekten, tierische Ausscheidungen
(starke Alkalibildung), aber auch Baum-
absonderungen (Harz, Blutenstaub)
enthalten Bestandteile, die bei langerer
Einwirkung Lackschaden hervorrufen
kénnen (Flecken, Quellungen, Atzun-
gen, Ablésungen der Decklackschicht).

In Industriegebieten fihren Ablagerun-
gen von Flugrost, Kalk, dlhaltigem RuB,
schwefeldioxydhaltigen Niederschla-
gen (saurer Regen) und anderen Luft-
verunreinigungen bei ungentgender
Pflege zwangslaufig zu Lackschaden -
meist beschrankt auf die horizontalen
AuBenflachen.

In Klistenregionen fordert der hohe
Salz- bzw. Feuchtigkeitsgehalt in der
Luft besonders stark die Korrosion.

In tropischen Zonen herrschen neben
starker UV-Strahlung und hoher Luft-
feuchtigkeit Temperaturen tiber 40°C
im Schatten. Dabei werden helle Lak-
kierungen bis zu 80 °C und dunkle bis
zu 120°C aufgeheizt.

Lackpflege

Langzeiteinwirkungen lackschadigen-
der Stoffe beugt eine wéchentliche
Fahrzeugwasche vor, besonders, wenn
lhr Fahrzeug in Gegenden mit hoher
Luftverschmutzung oder naturlicher
Verunreinigung (Baumharz, Bluten-
staub) gefahren wird.

Besonders agressive Stoffe jedoch bitte
sofort entfernen, sonst kann es zu
Lackverdnderungen bzw. -verfarbungen
kommen. Dazu gehéren z.B. lGbergelau-
fener Kraftstoff, Ol, Fett, Bremsfliissig-
keit sowie Vogelsekret.

Verunreinigungen der Lackoberflache
sind nach einer Wagenwasche beson-
ders gut zu erkennen. Solche Stellen
mit Reinigungsbenzin oder Spiritus auf
einem sauberen Tuch bzw. Watte-
bausch umgehend entfernen. Teerflek-
ken mit Teerentferner beseitigen,
jedoch nicht auf Leuchtenabdeckun-
gen. AnschlieBend sollte der Lack an
diesen Stellen konserviert werden.

M Reinigungs- und Pflegemittel
erhalten Sie bei lhrem BMW Service. 4



Wagenpflege

Lackkonservierung

Zur Lack-Konservierung nur Mittel ver-
wenden, die Carnauba- oder syntheti-
sche Wachse enthalten.

Ob die Lackierung konserviert werden
muB, erkennen Sie am besten daran,
dafB Wasser nicht mehr abperlt.

Pflegemittelreste und Silikon nach der
Lackpflege von der Frontscheibe mit
Scheibenreiniger entfernen.

m}
~ | Reinigungs- und Pflegemittel

erhalten Sie bei lhrem BMW Service. 4

Lackausbesserung

Kleine Lackmangel kbnnen Sie mit einer
BMW Lackspruhdose bzw. einem BMW
Lackstift oder dem BMW Lackfilm aus-
bessern.

Die Farbbezeichnung lhres Fahrzeugs
steht auf einem Schild in der Nahe des
Fahrzeug-Typenschildes und auf der
ersten Seite des Serviceheftes.

Steinschlagschaden oder Kratzer mus-
sen sofort ausgebessert werden, um
Rostbildung vorzubeugen.

Bereits angerostete kleine Lackbescha-
digungen entrosten und reinigen. Grun-
dieren mit BMW Grundierstift, gut
trocknen lassen, dann Decklack auftra-
gen. Nach ein paar Tagen die ausge-
besserten Stellen aufpolieren und kon-
servieren.

Lassen Sie gréBere Lackschaden bei
lhrem BMW Service durch eine fachge-
rechte Reparaturlackierung nach
Werksvorschrift mit Original BMW
Lackmaterialien beseitigen.
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Pflege spezieller Teile

Leichtmetallrdder* besonders wahrend
der Wintermonate mit Felgenreiniger
pflegen, jedoch keine aggressiven, sau-
rehaltigen, stark alkalischen und rauhen
Reinigungsmittel oder Dampfstrahler
Uber 60°C verwenden (Bedienungshin-
weise des Herstellers beachten).

Innenflachen der Scheiben und Spie-
gelglaser mit Scheibenreiniger schlie-
renfrei sdubern. Spiegelglaser nicht mit
quarzhaltigen Reinigungsmitteln wie
Polierpasten in Berlhrung bringen.

Kunststoffteile, Kunstlederoberflachen,
Leuchtenglaser sowie mattschwarz
gespritzte Teile mit Wasser und evtl.
Shampoo-Zusatz sdubern. Den Dach-
himmel nicht durchfeuchten. Kunst-
stoffteile ggf. mit Kunststoffreiniger
behandeln. Keinesfalls Lésungsmittel
wie Nitroverdinner, Kaltreiniger, Kraft-
stoff u.a. verwenden.

Gummiteile auBer mit Wasser nur mit
Gummipflegemittel bzw. Silikonspray
behandeln.

Wischerblatter mit Seifenwasser reini-
gen. Ersetzen Sie die Wischerblatter
zweimal jahrlich vor und nach der Win-
tersaison durch neue.
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Sicherheitsgurte nur mit milder Seifen-
lauge in eingebautem Zustand saubern,
nicht chemisch reinigen, da das
Gewebe zerstort werden kann.
Automatikgurte grundsatzlich nur in
trockenem Zustand aufrollen. Ver-
schmutzte Gurtbander behindern das
Aufrollen und beeintrachtigen damit die
Sicherheit.

\B‘ Reinigungs- und Pflegemittel
erhalten Sie bei lhrem BMW Service. 4

Bodenteppiche und FuBmatten® lassen
sich bei starkerer Verschmutzung mit
Innenreiniger sdubern. FuBmatten kon-
nen zur Reinigung des Innenraums her-
ausgenommen werden.

Polsterstoff-Pflege

Druckstellen, die auf den Polsterstoffen
der Sitze im tdglichen Gebrauch entste-
hen, konnen mit einer leicht angefeuch-
teten Burste gegen den Strich aufge-
burstet werden,

DaB Velours sich umlegt, ist kein Quali-
tatsmangel und wie bei Heimtextilien
oder Kleiderstoffen nicht zu vermeiden.

Fussel auf Polsterstoffen, eingeriebene
Textil- oder Wildlederrlickstdnde lassen
sich mit einer Fusselburste bzw. Klett-
burste entfernen. Flr besonders ,hart-
nackige” Fussel steht ein Reinigungs-
handschuh zur Verfigung. Flecken und
groBere Schmutzstellen mit lauwar-
mem Wasser, Innenreiniger, Flecken-
entferner oder Reinbenzin sofort
beseitigen. Stoffteile anschlieBend auf-
bdrsten.

Bei starker Sonneneinstrahlung und
langerer Standzeit Sitze abdecken,
damit sie nicht ausbleichen.

>

| Reinigungs- und Pflegemittel
erhalten Sie bei lhrem BMW Service. 4

Durch die elektrostatische Aufladung
der Sitzbezilige, besonders bei geringer
Luftfeuchtigkeit, kbnnen Insassen einen
elektrischen Schlag bekommen, wenn
sie nach dem Aussteigen metallische
Karosserieteile beriihren. Er ist véllig
ungefahrlich, 1aBt sich aber vermeiden
durch Anfassen dieser Teile wahrend
des Aussteigens.

Evtl. Antistatik-Mittel zur weitestgehen-
den Vermeidung elektrostatischer Auf-
ladung verwenden.

Amaretta*

Amaretta ist ein syntetisches Microfa-
sermaterial mit velourslederartigem
Charakter. Bei den serienmaBigen
Stoffsitzen findet es fiir die Seitensitz-
bahnen Verwendung.

Zur Pflege genugt ein regelmaBiiges
Aufblrsten des Materials mit einer
Amaretta- oder weichen Naturhaarblir-
ste.

Leichte Verschmutzungen (Staub usw.)
absaugen und anschlieBend die Stelle
aufblrsten.

Wassertropfen sofort abtupfen; dies gilt
ebenfalls bei Verunreinigungen durch
Flussigkeiten.



Wagenpflege

Stérkere, wasserlosliche Verschmut-
zungen mit einem neutralen Feinwasch-
mittel ohne Aufheller (2 EBl&ffel auf

1 Liter Wasser) reinigen. Verschmutzte
Stellen dabei mit einem neutralen, fus-
selfreien Tuch oder Schwamm heraus-
tupfen.

Waschldsung anschlieBend mit klarem
Wasser wieder aus dem Material entfer-
nen, dabei nicht stark reiben oder
scheuern. Das Aufblrsten darf erst im
trockenen Zustand erfolgen.

Ol- und fetthaltige Verschmutzungen,
die trotz sofortiger Behandlung mit
Feinwaschmittel nicht entfernt werden
kénnen, mit Fleckenentfernungsspray
behandeln (K2r Pulverspray). Das ein-
getrocknete Pulver mit einem Staub-
sauger entfernen und das Amaretta
anschlieBend aufbdrsten.

Lederpflege

Das von BMW verarbeitete Leder® ist
ein hochwertiges, nach dem neuesten
Stand der Verfahrenstechnik bearbeite-
tes Naturprodukt, das seinen Qualitats-
stand bei entsprechender Pflege Uber
Jahre hinaus halt.

Da es sich um ein unverfalschtes Natur-
produkt handelt, missen die Eigenar-
ten, aber auch Einschrankungen im
Gebrauch und die besondere Pflege
berlucksichtigt werden. Fett und
Schmutz kénnen langsam die Schutz-
schicht angreifen.

RegelmaBige Reinigung und Pflege sind
notwendig, denn Staub und StraBen-
schmutz scheuern in Poren und Falten
und fuhren zu starkem Abrieb sowie zu
vorzeitiger Versprodung der Lederober-
flache. Entstauben Sie deshalb ofter
das Leder mit einem Tuch oder Staub-
sauger. Verschuttete Flussigkeiten

bitte sofort abwischen.

Bei starker Sonneneinstrahlung und

langerer Standzeit die lederbezogenen
Teile oder alle Fensterscheiben abdek-
ken, um ein Ausbleichen zu vermeiden.

Zum Reinigen Trikot- oder Wollappen
mit Wasser leicht anfeuchten und die
Lederflachen sdaubern, ohne das Leder
oder die Nahtstellen zu durchfeuchten.

AnschlieBend das getrocknete Leder
mit einem sauberen und weichen Tuch
nachreiben.

Starker verschmutzte Lederflachen
kénnen mit einem milden Feinwasch-
mittel ohne Aufheller gereinigt werden
(2 EBloffel auf 1 Liter Wasser). Fett- und
Olflecken vorsichtig ohne Reiben mit
Reinbenzin abtupfen.

Keine Sattelseife, Reinigungs- und
Schleifmittel oder Produkte, die Silikon
oder Losungsmittel enthalten, verwe-
den.

Die gereinigten Lederflachen mussen
zur Lederpflege und als Anti- Elektro-
Statikum mit Lederpflegemitiel behan-
delt werden. Vor Gebrauch gut schiit-
teln und mit einem weichen Lappen
dunn auftragen. Nach dem Eintrocknen
mit einem sauberen und weichen Tuch
nachreiben.

Diese Behandlung wird bei normaler
Beanspruchung halbjdhrlich empfohlen.

M Reinigungs- und Pflegemittel
erhalten Sie bei lhrem BMW Service. 4
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Wasserbiffelleder®*

Zur regelméaBigen Pflege nur spezielles
Leder- Impragniermittel nach Ge-
brauchsanweisung verwenden.

R\ Reinigungs- und Pflegemittel
erhalten Sie bei Ihrem BMW Service.

Wassertropfen immer sofort entfernen,
starkes Befeuchten durch nasse Klei-
dung oder beim Reinigen vermeiden.

Zum Reinigen starkerer Verschmutzun-
gen sauberes Tuch mit Wasser, ggf.
einer milden Seifenlauge, leicht an-
feuchten und die Lederflachen saubern,
ohne das Leder oder die Nahtstellen zu
durchfeuchten. AnschlieBend das Leder
mit einem sauberen und weichen Tuch
trockenreiben.

Das naturbelassene Wasserbuffelleder
kann leichte, natlrliche Farbtonunter-
schiede aufweisen. Insektenstiche und
Mastfalten zahlen ebenso wie eine ge-
wisse ,,Gebrauchspatina® zu den nor-
malen und typischen Eigenschaften.

Neues WasserbUffelleder kann bei
Feuchtigkeitseinwirkung leichte Abfar-
bungen auf heller Kleidung hervorrufen.

m Reinigungsmittel fur Kinder unzu-
ganglich aufbewahren. Manche Mittel
kénnen gefahrlich sein, weil sie z.B. gif-
tig oder brennbar sind. Vor der Anwen-
dung der Mittel immer die Anweisungen
sowie etwaige Warnungen und Hinwei-
se auf den Behaltern beachten.

Offnen Sie bei der Innenreinigung
immer die Tlren oder Fenster lhres
Fahrzeugs. Verwenden Sie niemals
(L6sungs-) Mittel, die nicht zur Reini-
gung lhres Fahrzeugs vorgesehen
sind. 4



Reinigung und Pflege des Cabriolet-Verdecks

Pflege

Aussehen und Lebensdauer des Ver-
decks hangen weitgehend von der
sachgemaBen Pflege und Bedienung
ab. Bei hellen Verdeckfarben sind die
nachstehenden Hinweise in besonde-
rem MaBe zu beachten.

Das Fahrzeug zum Schutz vor intensi-
ver Sonnenbestrahlung moglichst im
Schatten parken, damit Farbe, Gum-
mierung und Textilgewebe nicht ange-
griffen werden.

Das Verdeck nicht naB, verschmutzt
oder in gefrorenem Zustand zusam-
menfalten und im Verdeckkasten ver-
stauen, da Stockflecken und Scheuer-
stellen entstehen kénnen.

Das Verdeck nicht Uber einen langeren
Zeitraum im Verdeckkasten einschlie-
Ben, um eine Faltenbildung der Heck-
scheibe und Stockflecken zu vermei-
den.

Bei langeren Standzeiten in geschlos-
senen Raumen darauf achten, daB das
Verdeck trocken ist bzw. flir ausrei-
chende Beluftung sorgen.

Vogelkot sofort beseitigen, da er auf-
grund seiner atzenden Eigenschaft das
Verdeck angreift und die Gummidich-
tungen zum Quellen bringt.

Gummidichtungen regelmaBig, beson-
ders wenn sie sich trocken anfuhlen
oder zum Kleben neigen, auBer mit
Wasser nur mit Talkum, Gummipflege-
mittel oder Silikon-Spray behandeln.

Gerausche wie z.B. Quietschen mit
Gleitsprays beseitigen.

Um die Heckscheibe von Schnee und
Eis zu befreien, dirfen keinesfalls
scharfkantige Gegenstéande verwendet
werden. Die Verwendung von Entei-
sungssprays ist nicht zulassig. Die
Heckscheibe darf wegen Beschadi-
gungsgefahr und Verfarbung weder mit
Klebestreifen, Aufklebern usw. beklebt
noch mit Kunststoffolie abgedeckt wer-
den.

Durch unsachgeméaBe Pflege und Reini-
gung sowie lange Gebrauchsbeanspru-
chung kénnen am Verdeck Druckstellen
und Verschmutzungen auftreten. Eben-
so konnen Verdeck und Verdecknéhte
undicht werden. Ein Anspruch auf
Gewahrleistung besteht in diesen Fal-
len nicht. Bitte wenden Sie sich fiir eine
Instandsetzung an lhren BMW Service.
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Fahrzeugwasche
Sie kdnnen |hr M3 Cabrio in automati-
schen Waschanlagen waschen. Bir-
stenlose Waschanlagen dabei vor- >
ziehen. -
MuB mangels Verflgbarkeit dennoch
mit Burstenwaschanlagen gewaschen
werden, moderne Anlagen mit weichen = —
Birsten bevorzugen. Wachs-Pro-
gramme ddrfen nicht gewéahlt werden.

Das in Waschanlagen grundsétzlich

beigefligte Abperlwachs ist wegen der
geringen Menge unschédlich.

Bei starkerer Verschmutzung, die bei
hellen Verdeckstoffen entsprechend
deutlicher auffallt, ist die Reinigung mit
dem BEMW Cabrio-Reinigungsset
durchzuflhren. Bitte gehen Sie dabei
wie folgt vor:

Das Verdeck mit dem Reinigungsmittel
einsprihen. Danach mit einem gut
feuchten Schwamm durch kreisende
Bewegungen aufschdumen. Anschlie-
Bend kann das Fahrzeug in der Wasch-
anlage fertig gewaschen werden. Nach ==
drei bis finf Waschen sollte das Ver-
deck mit speziellem Verdeckimpra-
gnierspray behandelt werden. Bitte 1
beachten Sie dazu die Hinweise auf der
Spraydose.
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Zur Entfernung von Flecken vom Ver-
deck und von der Heckscheibe niemals
Fleckenwasser, Lackverdiunner,
Losungsmittel, Benzin oder ahnliches
verwenden, da diese Mittel die Gum-
mierung zerstoren und zu Undichtigkeit
fihren. Es sind ausschlieBlich von BMW
freigegebene Reinigungsmittel zu
benutzen.

Die Heckscheibe hat neben dem Vorteil
einer hohen Flexibilitdt den Nachteil
einer relativ weichen Oberflache. Die
Heckscheibe aus diesem Grund nur mit
einem weichen, antistatischen Tuch
oder mit dem BMW Cabrio-Heckschei-
benreiniger reinigen.

Bei hidufiger Wasche des Fahrzeugs in
Burstenwaschanlagen, besonders sol-
cher mit harten Blrsten, sind leichte
Kratzspuren in der Heckscheibe nicht
zu vermeiden. Das Scheibenwechselsy-
stem bietet die Moglichkeit, eine stark
verkratzte Heckscheibe ohne grol3e
Kosten zu wechseln. Bitte wenden Sie
sich an lhren BMW Service.

‘ D_ Reinigungs- und Pflegemittel
erhalten Sie bei lhrem BMW Service. 4
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m Reinigungsmittel fur Kinder unzu-
géanglich aufbewahren. Manche Mittel
kénnen geféahrlich sein, weil sie z.B. gif-
tig oder brennbar sind. Vor der Anwen-
dung der Mittel immer die Anweisungen
sowie etwaige Warnungen und Hinwei-
se auf den Behaltern beachten.

Offnen Sie bei der Innenreinigung immer
die Tluren oder Fenster |lhres Fahrzeugs.
Verwenden Sie niemals (Losungs-)Mit-
tel, die nicht zur Reinigung lhres Fahr-
zeugs vorgesehen sind. €

Hardtop:

Bitte die Hinweise zur Wagenpflege ab
Seite 143 beachten.



Fahrzeug-Stillegung

Soll das Fahrzeug langer als drei
Monate abgestellt werden, folgende
Wartungsarbeiten von lhrem BMW Ser-
vice durchfuhren lassen:

1 Reinigung und Konservierung bzw.
Nachbehandlung von Motor, Motor-
raum, Unterboden, Achsen und Ag-
gregaten nach Werksvorschrift. Fahr-
zeug-Oberwéische mit Innenreini-
gung und anschlieBender Lack- und
Chrompflege. Dichtgummis der Hau-
ben undTlren reinigen und mitTalkum
oder Glycerindl einreiben.

2 Motordl und Olfilter in betriebswar-
mem Zustand wechseln. Als zusatzli-
che KorrosionsschutzmaBnahme
kann dem Motor Uber den Kraftstoff
ein Korrosionsschutzmittel nach
Angaben des Herstellers beige-
mischt werden.

3 Kiuhlmittelstand und -konzentration
prufen, gaf. erganzen.

4 Saurestand in den Batteriezellen pru-
fen, ggf. destilliertes Wasser nachful-
len.

5 Reifenfilldruck auf 3,5 bar erhdhen.

Unmittelbar vor dem Abstellen des
Fahrzeugs folgende Arbeiten ausflh-
ren:

1 Hand- und FuBbremse trockenbrem-
sen, damit Bremsscheiben und -
trommeln nicht korrodieren.

2 Fahrzeug in trockenem und gut
durchltuftetem Raum abstellen, Rlck-
wartsgang einlegen, ggf. mit Unter-
legkeil gegen Wegrollen sichern.
Handbremse nicht anziehen.

3 Batterie ausbauen, nachladen und in
einem Kuhlen, jedoch frostfreien

Raum lagern.

Wahrend der Stillegung alle drei
Monate die Batterie nachladen, da sie
sonst unbrauchbar wird. Jede Entla-
dung, besonders Uber langere Zeit-
raume, reduziert die Lebensdauer der
Batterie.

Abmeldung

Wurde das Fahrzeug gleichzeitig abge-
meldet, muB die gesetzliche Frist zur
Wiederzulassung beachtet werden, da
sonst die Betriebserlaubnis fur das
Fahrzeug erlischt. Bitte beachten Sie
die Bestimmungen des jeweiligen Lan-
des.

Fahrzeug-Inbetriebnahme
Batterie nachladen, evtl. ersetzen.

AnschlieBend Inspektion | von [hrem
BMW Service durchfluhren lassen.

m Standzeiten, bei denen die Batte-
rie abgeklemmt ist, bleiben von der Ser-
vice-Intervallanzeige flir den Brems-
flissigkeitswechsel unbericksichtigt.
Deshalb darauf achten, daBB die Brems-
flissigkeit, unabhangig von der Anzei-
ge, spatestens alle zwei Jahre gewech-
selt wird. Ndhere Hinweise: Seite 111.4
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154 Motordaten, Kraftstoffverbrauch, Kohlendioxid/CO,-Emission

Hubraum | cm? 3201
Zylinderzahl 6
GroBte Leistung kKW 236

PS 321
bei Drehzahl 1/min 7400
GroBtes Drehmoment Nm 350
bei Drehzahl 1/min 3250
Verdichtung £ 11,3
Hub / Bohrung mm 91/86,4
Kraftstoffaufbereitung Digitale Motor Elektronik
Kraftstoffverbrauch, KDhlEﬂdiﬂKiﬂfCDz -Emission
stadtisch Liter/100 km 16,9 (17,1)
auBerstadtisch Liter/100 km o ()
iInsgesamt Liter/100 km 11,0 (11,1)

CO,-Emission Gramm/km 267 (270)

Werte in (): M3 Cabrio

Der Kraftstoffverbrauch wird nach einheitlichen Prufvorschriften ermittelt (93/116/EG). Er ist keinesfalls identisch mit dem
Durchschnittsverbrauch, der von vielen verschiedenen Faktoren wie Fahrweise, Belastung, StraBenzustand, Verkehrs-
dichte und -fluB, Witterung, Reifenflilldruck usw. abhangt. Die Motorleistung bzw. die Fahrleistung wird unter den Bedin-
gungen der 80/1269/EG bzw. DIN 70 020 gemessen (mit der Serienausstattung des Fahrzeugs). Erlaubte Abweichungen
dazu sind ebenfalls festgelegt. Zusatzausstattungen beeinflussen teilweise wesentlich Fahrleistung und Verbrauch, da sie
in der Regel Gewicht und c,-Wert verandern (Dachgepacktrager, breitere Reifen, Zusatzspiegel usw.).



MaBe und Gewichte

M3 Limousine M3 Coupé .MS Cabrio
Lange mm a 4433 4433 4433
Breite mm 1698 1710 1710
Héhe (unbelastet) mm 1365 1335 1340
Radstand mm 2710 2710 - 2710
Spurweite vorn mim 1422 1422 A 1422
Spurweite hinten mm 1438 1438 _1_438 i
Kleinster Spurkreis @ m 10,6 10,6 10,6
Kleinster Wendekreis @  m 11,6 | 11,6 11,6
Fahrzeuggewicht leer (inkl.
Fahrer, fahrfertig, vollge- kg 1535 1515 1635
tankt ohne Sonderausstat-
tung)
Zulassiges Gesamtgewicht kg 1950 1930 1980
Zulassige Achslast vorn kg 910 910 _- E 920
Zuldssige Achslast hinten kg 1120 1120 e 1130
Anhangelasten kg Anhédngerbetrieb nir::ht zulassig!
Zulassige Dachlast kg 75 75 40"
Kofferraum-Inhalt nach VDA | 435 | 405 230

Die zulassigen Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht dirfen nicht Uberschritten werden.
RATY Verbindung mit speziellem Dachtriager-System, erhaltlich bei lhremm BMW Service.




156 Fahrleistungen

M3 Limousine M3 Coupé M3 Cabrio

Héchstgewindigkeit . km/h 250 - 250 250
(elektronisch abgeregelt)
Eeschfeunigur@éwerte
von 0- 50 km/h S 2,2 2,2 2.2

0- 80km/h s 4,1 4,1 4,1

0 - 100 km/h S 5,5 5,5 5,6

0 - 120 km/h s 7.5 75 7.7

80 - 120 km/h im 4. Gang s 5,7 57 6,1

Stehender Kilometer in s 24,7 247 25,0




Fullmengen

Liter Bemerkung
Kraftstoffbehalter ca. 62 Kraftstoffqualitat: Seite 23
Scheihenreinigungsanlag}é- ] _cé; 2,75_ _N':'ihere Einzelheiten: Seite 113
inkl. Scheinwerfer-Reinigungsanlage ca. 5,0
Kilhlsystem einschlieBlich Heizung 10,75 - Nahere Einzelheiten: Seite 112
Motor mit Olfilterwechsel 6,0 rhdarken-HIZ_I-OI ﬁ]-rhElenzinmntnren,

Olsorten: Seite 110

Schaltgetriebe 1.2 ATF-OI*
Hinterachsgetriebe 1.3 Mark&n-I-E-ypﬂid--_éetriebeﬁl*

* Olsorten kennt lhr BMW Service




158 Elektrische Anlage Keilriemen

Batterie 12V, 65 Ah Drehstromgenerator-Kiihimittel-
Findkerzen pumpe-Servolenkung 6 K x 1515

Doppel-Platin NGK PKR7A  Luftpumpe 5K x 785

Kompressor fir Klimaanlage-Luft-
pumpe 5Kx 1125



Postzulassung

Das Bundesministerium fir Post und
Telekommunikation hat BMW verpflich-
tet, folgende Allgemeingenehmigung
beizuflgen.

Allgemeingenehmigung Nr. 496 flur
Sende- und Empfangsfunkanlagen

1 Das Errichten und Betreiben der
Sende- und Empfangsfunkanlagen
mit derTypenbezeichnung »EWS/
FZV« der Firma Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft, 80778
Minchen, als FunkschlieBsystem mit
Wegfahrsperre im Kfz auf den Fre-
quenzen 125 kHz und 433,92 MHz,
wird aufgrund der §§ 1 und 2 des
Gesetzes Uber Fernmeldeanlagen in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Juli 1989 hiermit allgemein
genehmigt.

2 Der Frequenzbereich 433,05 MHz bis
434,79 MHz ist flir Hochfrequenzge-
rate flr industrielle, wissenschaftli-
che, medizinische, hausliche und
ahnliche Zwecke sowie fur Funkanla-
gen fur verschiedene Zwecke vorge-
sehen. Beim Betrieb der o0.g. Funk-
anlagen kann daher kein Schutz vor
Empfangsstérungen durch die o.g.
Hochfrequenzgerate und Funkanla-
gen gewdahrt werden.

3 Leitergebundene Fernmeldeanlagen,

die offentlichen Zwecken dienen, so-
wie Funkanlagen dirfen nicht gestort
werden.

Funkanlagen, die unter der vorge-
nannten Typenbezeichnung in den
Verkehr gebracht werden, bedirfen
keiner besonderen Genehmigung im
einzelnen, wenn sie mit dem beim
Bundesamt fur Zulassungen in der
Telekommunikation (BZT) technisch
gepruften Baumuster elektrisch und
mechanisch lUbereinstimmen und wie
folgt gekennzeichnet sind: Bundes-
adler, BZT G750496E sowie Name
der Herstellerfirma Bayerische Moto-
ren Werke Aktiengesellschaft, 80778
Minchen und derTypenbezeichnung
»EWS/FZV« Diese Kennzeichnung ist
am Gehause der Funkgerate entwe-
der auf einem Typenschild oder an
drtlich zusammenhéangender Stelle,
wenn die Form einer Pragung oder
Gravur gewahlt wird, an gut sichtba-
rer Stelle anzubringen. Die Kenn-
zeichnung muB dauerhaft und ab-
nutzungssicher ausgefuhrt und so mit
dem Gehduse verbunden sein, dal
sie beim Entfernen zerstort wird. Sie
mufB3 von aulBen jederzeit sichtbar
sein.
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5 Die o.g. Funkanlagen diirfen ohne

eine besondere Genehmigung der
Genehmigungsbehdrde nicht mit an-
deren Fernmeldeanlagen verbunden
werden.

Diese »Allgemeingenehmigung« kann
insgesamt — oder im Einzelfall auch
fir einzelne Funkanlagen durch die
ortlich zustandige Genehmigungsbe-
horde - jederzeit widerrufen werden.

2|
t

t-kd R E

PR
etaieadesianral

TR
¥ i

M
[ 1 '-\‘:I'
Sedih

e

Tec
ﬂE : [':. .:.J.ﬁf'

Pl i
o
-1
o2 - o
e
i
o
oot
-2
- e
g
“a o
e
.:-.!.
.
]
o
B .'_
iy *
e
'\...
e
'\.- S
i
3
L
-_:fﬁ-
it
L -
L
-
R
a:\: .
e
e
s
%
3
-
¥
i




] - & T | [ i W __.... y o 4 ..-".. ERTIED  a
- . - T . So- e | = T e - ...._.||__.H.|l.|.-.l-| phad oL et e amad il e . p O L ”. o EEE-:PHE.-F“E




161 1N

Alles von A bis Z 162 Das Wichtigste in Kurze

Uberblick

Bedienung

=
=.
—
=
'-E.
=
@
[

Hinweise zum Betrieb

Wartung und Pflege

Technische Daten

Stichwortverzeichnis




162 Alles von A bis Z

A AuBenrlckspiegel 39 Blitenpollen 55, 62 Standliftung 86
Abblendlicht 44 AuBentemperatur 79, 83 BMW Cabrio Stoppuhr 85
Lampe wechseln 126 Ausstrémer, Belliftung 52, 58 Ablagefach 69 Timer 86
Ablagen 63 Automatische Geschwindig- Elektrische Bordwerkzeug 117
Abmessungen 155 keitsregelung 68 Fensterheber 66 Bremsanlage 114
ABS Anti-Blockier- Automatische Umluft Control Elektrische Verdeckbetédti- Bremsen 135
System 134 AUC 61 gung 89 Stérungen 111, 114

Abschleppen 119
AbschleppbGsen 119

Autoradio 103
Autostaubsauger anschlie-

Fahrzeug-Stillegung 151
Fahrzeugwasche 149

BremsflUssigkeit 111
Bremsleuchte

AbschlieBbare Ben 64 Hardtop 98 Lampe wechseln 128
Radschrauben 124 Autotelefon 103 NotschlieBen 91, 95

Abstandswarnung 69 Autowaschanlagen 143 Pflege 149 C

Airbags 42 Autowéasche 143 Skisack 71 Cabrio

Aktivkohlefilter 55, 62
Alarmanlage 34
Notentscharfen 35
Altbatterien 116
Anlassen 20
Anschleppen 119
Anti-Blockier-System

B

Batterie 115
Entladene 121
Kapazitat 158
Laden 116
Symbole 115

Stillegung des
Fahrzeugs 151
Uberrollschutzsystem 97
Vollautomatische Ver-
deckbetatigung 93

BMW HiFi-System 63
Bordcomputer 82

Ablagefach 69

Elektrische

Fensterheber 66
Elektrische Verdeckbetati-
gung 89
Fahrzeug-Stillegung 151
Fahrzeugwasche 149

ABS 134 Batterie-Saure 115 AuBentemperatur 83 Hardtop 98
Anzlunder 64 Batteriewechsel Code eingeben 87 NotschlieBen 91, 95
Aquaplaning 102, 136 Funkfernbedienung 32 Distanz, verbleibende 84 Pflege 149
Arbeiten im Motorraum 105  Bedienungselemente 12 Durchschnittsgeschwin- Skisack 71

Armaturenanlage 12
Armaturenbeleuchtung 44
Ascher 64
Aufheizen, schnelles 56
Ausfall eines
Stromverbrauchers 117
Ausfallmeldungen 75, 79
Auslandszulassung 133

Beheizte Sitze 38
Beifahrerairbag 42
Bellftung 52, 58

Bellftung, zugfreie 55, 62
Benzin 23

Beschlag entfernen 56, 60
Beschleunigungswerte 156
Blinker 46, 128

digkeit 83

Durchschnitts-
verbrauch 84
Fernbedienung 88
Grenzgeschwindigkeit 85
Limit 85

Liften im Stand 86
Reichweite 84

Stillegung des
Fahrzeugs 151
Uberrollschutzsystem 97
Vollautomatische Ver-
deckbetatigung 93

Check-Control 75, 79
Check-Taste 75, 79
Cockpit 12



Alles von A bis Z

Code eingeben 87

D
Dachgepacktrager 132
Daten

Fahrleistungen 156

Gewichte 155

MabBe 155

Motor 154
Datum 73
Defrost-Stellung 56, 60
Diebstahlwarnanlage 34

Notentscharfen 35
Differentialsperre 136
Digitaluhr 73
Displaybeleuchtung 44
Distanz, verbleibende 84
Drehzahlmesser 18
Dritte Bremsleuchte 128
Druck, Reifen 24, 136
Durchladesystem 37
Durchluften, schnelles 55

Durchschnittsgeschwindig-

keit 83

Durchschnittsverbrauch 84

Disen 52, 58

E

Einfahren 22
Einparkhilfe 69
Eiswarnung 79

Elekirische Anlage 158

Elektrische Fensterheber 65

Elektrischer Sitz 38

Elektronische Wegfahrsiche-
rung 26

Entfrosten, Scheiben 56, 60

Ersatzreifen 137

Ersatzschlussel 26, 30

Erste Hilfe 118

F
Fahren im Winter 131
Fahrerairbag 42
Fahrgestellnummer 106
Fahrhinweise 102
Fahrleistungen 156
Fahrtrichtungsanzeige 46
Fahrzeug abstellen 21
Fahrzeug einfahren 22
Fahrzeug-Batterie 115
Fahrzeugbeladung, Leucht-
weitenregulierung 45
Fahrzeug-ldentifizierung 106
Fahrzeuglackierung 144
Fahrzeugpflege 143
Fahrzeug-Stillegung 151
Fahrzeugwasche 143

Fehleranzeigen 75, 79

Felgen 138, 140

Fensterheber
elektrische 65

Sicherheitsschalter 65

Fernbedienung
Batteriewe 32
Bordcomputer 88
Ersatzschllssel 30
Neuer Sender 32
Zentralverriegelung 30

Fernlicht 46
Lampe wechseln 126

Feststellbremse 49

Feuerloscher 118

Fremdstarthilfe 121

Frostschutz
Kihler 112, 131
WaschflUssigkeit 113

Fulldruck 24, 136

Fallmengen 157

Funkfernbedienung
Batteriewechsel 32
Ersatzschlissel 30
Neuer Sender 32

FuBbremse 135

FuBraumleuchte 47
Lampe wechseln 130

G
Geblase 54, 61
Gefrierschutz

Kihler 131
Gefrierschutzmittel 112

Geschwindigkeitsmesser 14
Geschwindigkeitsregelung,

automatische 68

163

Getriebe 50

Gewichte 155

Glatte StraBen 131
Glihlampenwechsel 126
Grenzgeschwindigkeit 85
Grills 52, 58

Gummiteile 131

Gurte 40

H
Handbremse 49
Handlampe 63
Handschuhkasten 63
Handschuhkastenleuchte

Lampe wechseln 130
Hardtop 98
Heckleuchten

Lampe wechseln 128
Heckscheiben-

beltftung 54, 60
Heckscheiben-

Heizung 54, 60
Heizbare Heckscheibe 54, 60
Heizung und

Bellftung 52, 58
HiFi-System 63
Hinterachsgetriebe

Fallmenge 157
Héchstgeschwindigkeit 156

Horn 13
Hupe 13

.......
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l
Innenleuchten

Lampe wechseln 129
Innenlicht 31, 47
Innenspiegel

automatisch

abblendend 40
INSPECTION 19
Instrumentenbeleuchtung 44
Instrumentenkombination 14
Intervallschalter 48

K
Katalysator 102
Keilriemen 158
Kennzeichenleuchte
Lampe wechseln 129
Kennzeichnung, Reifen 138
Kilometerzahler 18
Kinder-Rickhaltesysteme 41
Kindersitz 41
Klimaanlage 60
Klimaautomatik 58
Kofferraum 29
Inhalt 155
Spannbander 30
Kofferraumleuchte
Lampe wechseln 129
Kombi-Instrument 14
Kombischalter 46

KomfortschlieBung
Fenster 27, 65
Schiebe-Hebedach 27, 66
Konservierung, Lack 145
Kontrolleuchten 16
Kopfstitzen 37
Kraftstoff 23
Aufbereitung 154
Verbrauch 154
Kraftstoffanzeige 19
Kraftstoffqualitat 23
Kihler 157
Kihlmittel 112, 157
Frostschutz 131
Kihlmittelthermometer 19
Klhlsystem 157
Kiihlwasserthermometer 19

L

Lack, Konservierung 145
Lackausbesserung 145
Lackierung, Pflege 144
Lackpflege 144
Lackverschmutzungen 144
Lampenwechsel 126
Lderpflege 147

LED Leuchtdioden 104
Lehne einstellen 36

Lehne entriegeln 37
Leichtmetallrad 140

Lenkrad einstellen 38
LenkradschloB 20
Lenkradsperre 20
Lenkung 114
Leseleuchten 47
Leuchtdioden LED 104
Leuchtweitenregulierung 45
Licht an-Warnung 44
Lichthupe 46
Lichtschalter 44
Liegesitz 36

Limit 85
Luftausstromer 52, 58
Luftdruck 136
Luftdruck prifen 24
Liften im Stand 62, 86
Luftverteilung 60
Luftzufuhr 54, 61

M

M+S-Reifen 139
Make-up Spiegel 39
MaBe 155

MeBstab Motordl 110
Mikrofilter 55, 62
Mittelarmlehne 69

Mittlere Bremsleuchte 128
Motor abstellen 21

Motor anlassen 20
Motordaten 154

Motorhaube entriegeln 105
Motorkahlmittel 19, 112, 157
Motordl nachfillen 110
Motordl, Fullmenge 157
Motordlsorten 110
Motorolstand priufen 110
Motordlthermometer 18
Motordlverbrauch 110
Motordlzusatze 110
Motorraum 108
Multi-Informations-Display
MID 73

N
Nebellicht 45
Lampe wechseln 127
Nebelscheinwerfer 45
Lampe wechseln 127
NebelschluBleuchte 45, 128
Neuer Sender
Funkfernbedienung 32
Nichtraucher-Ausstatiung 64
Notbetatigung
Cabrio-Verdeck 91, 95
Schiebe-Hebedach 125

Tankklappe 125
Tdren 27

O
OILSERVICE 19



Alles von Abis £

Ol, Fullmenge 157
Olfilterwechsel 157
OlmeBstab 110
Olsorten 110
Olstand priifen 110
Olthermometer 18
Olverbrauch 110
Olwechselintervalle, siehe
Serviceheft 110
Olzusétze 110
Osen, An- und
Abschleppen 119

P
Park Distance Control
PDC 69
Parkbremse 49
Parken, Winter 132
Parklicht 46
PDC Park Distance
Control 69
Pflege 143
Innen 145
Platter Reifen 136
Polsterpflege 146
Profiltiefe, Reifen 136

R

Rader und Reifen 138, 140

Raderwechsel auf den Ach-
sen 137

Radio 103

Radschrauben 123
Radschraubenschllssel 122
Radschraubensicherung 124
Radwechsel 122
Rechts-/Linksverkehr,
Scheinwerfer-
einstellung 133
Reichweite 84
Reifen 24
Reifenbeschriftung 138
Reifendimension 140
Reifenerneuerung 137
Reifenfllldruck 24, 136
Reifenpanne 122
Reifenprofil 136
Reifenschaden 136
Reservekontrolleuchte 19
Reserverad 122
Reserveschlissel 26, 30
Rollo 39
Ruckfahrschein-
werfer 50, 128
Ruckhaltesystem 41
Ricksitzlehne,
umklappbare 37
Ruckspiegel 39
Rickwértsgang 50

S

Saure 115

Schaltgetriebe 50
Fallmenge 157

Scheiben abtauen 56, 60
Scheibenbeschlag
entfernen 56, 60
Scheibenbremsen 135
Scheibenreinigungsautoma-
tik 48
Scheibenwaschbehéalter auf-
fullen 113, 157
Scheibenwischer 48
Scheibenwischerblatter
wechseln 125
Scheinwerfer-Abdeckung
Pflege 126, 143
Scheinwerferreinigung 48
Scheinwerferreinigungsanlia-
ge 113, 157
Schiebe-Hebedach 66
SchlieBen bei elektri-
schem Defekt 125
Schleppen 119
Schleudern 131
Schlosser, Pflege 131
Schlissel 26, 30
Batteriewechsel 27
Schlussel mit Funkfernbe-
dienung 30
Batteriewechsel 32
SchluBleuchte 128
Schneeketten 131, 140
Seitenairbag 42
Selbstsperrdfferential 136
Serviceheft 142

Service-Intervall-

anzeige 19, 142
Servolenkung 114
Sicherheitsgurte 40
Sicherungen 117
Sicherungskndpfe 27
Signalhorn 13
Sitz einstellen 36
Sitz, elektrisch 38
Sitz, mechanisch 36
Sitzheizung 38
Skisack 70
Sommerreifen 138
Sonnenblenden 39
Sonnenschutzrollo 39
Sperrdifferential 136
Spiegel 39

Heizung 39
Spritzdisen einstellen 113
Stahlrad 140
Standlicht 44

Lampe wechseln 126
Standliftung 62, 86
Starthilfe 121
Startschwierig-

keiten 102, 119, 121
Staubsauger anschlieBen 64
Steckdose 64
Stillegung des

Fahrzeugs 151
Stoppuhr 85
Stoérungsanzeigen 75, 79
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T
Tacho 14
Tageskilometerzdhler 18
Tagfahrlicht-Schaltung 44
Tankanzeige 19
Tanken 23
Tankklappe 23

Entriegeln bei elektri-

schem Defekt 125
Tankuhr 19
Taschenlampe 63
Technische Daten 154
Technische

Veranderungen 140
Teilstreckenzéahler 18
Telefon 103
Temperatur einstellen 54, 61
Temperaturanzeige 19, 79
Temperaturschichtung 55, 62
Tempomat 68
Timer 86
Tlren

Ent- und Verriegeln 28
Tlrschlissel 26, 30
Typenschild 106

U
Uberrollschutzsystem 97

Uhr 73
Umklappbare Ricksitzlehne
37

Umluftbetrieb 61

Vv
Veranderungen,
technische 140
Verbandkasten 118
Verbrauch, Kraftstoff 154
Verbrauchsanzeige 19
Verdeckbetatigung
Elektrisch 89
Vollautomatisch 93
Vordersitz-Einstellung 36
Vorgliihen 20

W
Wagen waschen 143
Wagenheber 122
Wagenpflege 143
AuBen 144
Innen 145
Warme FlBe -
kihler Kopf 55, 62
Warnblinkanlage 46
Warndreieck 118
Warnleuchten 16
Warnmeldungen 75, 79
Wartung 19, 142
Waschbehalter
auffullen 113, 157
Waschflissigkeit
nachflllen 113, 157
WaschstralBBe 143
Wegfahrsicherung 26
Werkzeug 117

Winterbetrieb 131
Winterreifen 138, 139
Wischanlage 48

Wischer 48

Wischerblatter wechseln 125
Wollvelour-Pflege 146

y 4

Zeituhr 73
Zentralverriegelung 27
Zigarettenanzinder 64
Zulasung im Ausland 133
Zundkerzen 158
ZlndschloB 20
Zundschlussel 26, 30
Zundung 20
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