Zubehor - Einbauanleitung

LTI

F 36 65494 P

Einbausatz BMW CD-6 Changer A
fiir Radios "BMW Business RDS" oder "Bavaria C Professional RDS"
BMW 3er-Reihe E36/2, E36/4

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 3-4 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Installation Instructions
BMW CD-6 Changer A Instaliation Kit for “BMW Business RDS" or “Bavaria C Professional RDS" Radios
BMW 3 Series E36/2, E36/4

Instructions de montage
Set de montage BMW CD-6 changeur A pour autoradios “BMW Business RDS" ou “Bavaria C Professional RDS”

BMW série 3 E36/2, E36/4

Montagehandleiding
Inbouwset BMW CD-6 wisselaar A voor radio's “BMW Business RDS" of “Bavaria C Professional RDS”
BMW 3-serie E36/2, E36/4

Monteringsanvisning
Monteringssats BMW CD-6 Vaxlare A for radioapparaterna "BMW Business RDS" eller “Bavaria C Professional RDS"
BMW 3-serie E36/2, E36/4

Istruzioni per il montaggio
Kit di montaggio BMW CD-6 Changer A per radio “BMW Business RDS" o “Bavaria C Professional RDS"
BMW Serie 3 E36/2, E36/4

Instrucciones de montaje
Juego de montaje CD-6 Cargador A para radios "BMW Business RDS" o "Bavaria C Professional RDS"
BMW Serie 3 E36/2, E36/4

Instrugao de montagem
Jogo de montagem para o BMW multiselector tipo A de CD-6 para radios “BMW Business RDS" ou "Bavaria C Professional RDS"

BMW Série 3 E36/2, E36/4
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Best.-Nr. 01 29 9 788 498 V/94 Printed in Germany



Stamp


Achtung
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Bohrspéne restlos entfernen, Bohrungsrander entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen.

Achten sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschliisseleinsatz SW 10mm, 13mm, 16mm, 19mm
1/2 Zoll Drehmomentschliissel

Maulschliissel SW 10mm, 13mm

Torxschlussel

Kreuzschlitzschraubendreher

Schlitzschraubendreher

Stablampe

.nhaltsverzeichnis

Kapitel Seite
1. 3 NOUMETRIGR NOPRIDOIIN . i voinivmarsmmin il isssiias et i s S es ot A RPN O e A R 2
2. Steuerleitung und Spannungsversorgungsleitung VBrBgeN ................ccvueuieremscreesiusierisissaseaesennsens 3
< MR -1t g T TR T e U RO S S, 5
4 CD-Wechsler einbauen und ansSChlI@BEN ..............cc.curieiiiiiiuieiesieeiescieseeseeesesesee s s esesss s sseaseans 5

1. Notwendige Vorarbeiten

1. Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Einstiegsleiste links ausbauen

Linken Sitz ausbauen

Ablagefach und Analoguhr bzw. Digitaluhr in der Schaltkonsole ausbauen
Ricksitzbank und Riickenlehne ausbauen

Hutablage ausbauen

Vorhandenens Radio ausbauen

. Gepackraumbodenmatte ausbauen

10. Rechte und linke Gepéckraumseitenverkleidung ausbauen
1. Warndreieck ausbauen
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2. Steuerleitung und Spannungs-
versorgungsleitung verlegen

\\

Abdeckkappe (2) entfernen. Kreuzschlitzschrau-
ben (1) entfernen. Verkleidung (3) in Pfeilrichtung
abziehen und ausbauen. Linke FuBraumverklei-

dung entfernen.
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Die Steuerleitung (1) mit Kabelbindern (2) am Tra-
gerrohr befestigen.

F 36 65 462 P

Steuerleitungsstecker (1) in Buchsengehduse (2)
einstecken und Halteklammer (3) eindriicken.
Buchsengehause (2) auf Buchsenkontakt (4) auf-
stecken. Radio einbauen.

Hinwels

Nur bei Radio Professional RDS vorhandene Steu-
erleitung abstecken und zuriickbinden bzw. aus-
bauen.

Sechskantmuttern (1) abschrauben.
Vordere Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.

F 36 65 028

Sechskantmuttern (1) vor der Ricksitzbank ab-
schrauben. Hintere Kabelbaumabdeckung (2, 3)
ausbauen.

F 3672012

Spreizniet (1) ausheben, Heckverkleidung (2) in
Pfeilrichtung wegklappen. Kabelbaum aus den Hal-
teklammern ausheben. Heckverkleidung (2) aus-

bauen.
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Steuerleitung (1) unter dem linken Sitz nach hinten
in den Gepéackraum gemaB Zeichnung verlegen.
Spannungsversorgungsleitung (2) vom Kammver-
binder links neben der Lenksdule anschlieBen.
Massekabel am Massestiitzpunkt (3) anschlieBen.

Haltenase des Kammverbinders links unter dem
Armaturenbrett in Pfeilrichtung ziehen und das
rot/weif3e Kabel der Spannungsversorgungsleitung
in den farbgleichen Kammverbinder einstecken.

Nur bei Fahrzeugen mit "Radio Bavaria
Professional RDS"
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WeiBen Stecker (1) der kurzen Steuerleitung Em-
pfanger/Iinterface (3) in den Empfénger (2) ein-
stecken. Diese Steuerleitung (3) nach rechts in den
Gepéck-raum verlegen.

Hinweis

Die bestehende Steuerleitung zwischen Bedienteil
und Empfanger abstecken und zurlickbinden bzw.
ausbauen.

Alle Fahrzeuge

F 36 65 497 P

Kabelbénder (1) im rechten Radhaus in vorhande-
ne Bohrungen einstecken. Kantenschutz (2) auf
Blechfalz befestigen und Leitungen mit Kabelband
(3) befestigen.

3. Halter CD-Wechsler einbauen

Nur bei Fahrzeugen mit Batterie im
Gepidckraum
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Kunststoffmutter (1) I6sen und Halter (2) des
Warndreiecks entfernen. Blindnietmutter (3) einset-
zen.
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Sechskantschrauben (1) des Gepackraumdeckel-
scharniers entfernen und durch beigelegte Sechs-
kantschrauben M6x25 und U-Scheibe ersetzen.

Hinweis

Die ausgetauschten Sechskantschrauben (1) wer-
den noch zur Befestigung des CD-Wechslers be-
notigt.

Halteblech (1) auf die Sechskantschrauben geman
Zeichnung aufschieben und mit beigelegten
Sechskantmuttern (2) befestigen.
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Am Halter CD-Wechsler (1) Steckerhalter (2) und
Kabelhalter (3) befestigen.

Dampfungsstick gemaB Zeichnung einkleben
(Position (4) Coupe, Position (5) Limousine).
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Halter CD-Wechsler (1) an Halteblech (2) mit den
zuvor entfernten Sechskantschrauben (3) und bei-
gelegten Sechskantmuttern (4) befestigen.
Distanzstiick (5) zwischen Hutablageblech und
Halter CD-Wechsler schieben.

Sechskantschraube (6) in die Blindnietmutter ein-
schrauben.

4. CD-Wechsler einbauen und
anschlieBen
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Transportschrauben (1) entfernen. CD-Wechsler
(2) auf seine Einbaulage horizontal einstellien.

CD-Wechsler (1) mit Kreuzschlitzschrauben (2)
befestigen. Die 14-poligen Stecker verbinden und
in Kabelhalter einstecken. Die 3-poligen Stecker
verbinden und in den Steckerhalter einschieben.


Stamp


Nur bei Fahrzeugen mit "Radio Bavaria
Professional RDS"
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Das Interface (1) mit Kreuzschlitzschrauben (2) am
Halter CD-Wechsler (3) befestigen.

F 36 65 505 P

Den schwarzen Stecker (1) (Fahnchen "CD-Wechs-
ler") der Steuerleitung Empfénger/Interface in die
schwarze Buchse des Interface (2) einstecken.
Den weiBen Stecker (3) (Fahnchen "CD-Wechs-
ler") der langen Steuerleitung Bedienteil/Interface
in die weiBe Buchse des Interface (2) einstecken.
Die 14-poligen Stecker (4, 5) verbinden und im
—Kabelhalter befestigen. Die 3-poligen Stecker (6, 7)
/erbinden und in den Steckerhalter einschieben.

Alle Fahrzeuge
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Abdeckung (1) in den Halter CD-Wechsler einklip-
sen.

Warndreieck (1) in die Abdeckung (2) einschieben.

Fahrzeug sinngemaR in umgekehrter Reihenfolge
zusammenbauen.

Die Funktionsweise des CD-Wechslers ist in der
Radio-Bedienungsanieitung beschrieben.
Code fiir das Radio gemaB Bedienungsanleitung
eingeben. Funktionskontrolle durchflhren.
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