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Heckscheibenwischer
BMW 3er Reihe E36/5

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2-3 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Achtung

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell miissen verschiedene Arbeiten

spiegelbildlich durchgefuhrt werden.

Bohrspane restlos entfernen, Bohrungsrander entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen.

Achten sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 16mm, 19mm
1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung

1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz 10mm, 13mm
Bohrmaschinen

Spiralbohrer @ 3,5mm

Stufenbohrer g 4 - 40mm

Maulschiiissel SW 10mm, 13mm
Torxschlissel
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1. Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen und ausbauen

Rechten vorderen Sitz ausbauen

Rucksitzbank ausbauen

Rechte Gurtbefestigung am Fahrzeugboden ausbauen
Gepéackraumabdeckung ausbauen (Hutablage)
Gepackraumbodenmatte herausnehmen
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Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher
Universalmesser
ReiBnadel

BandmaB

Stablampe
Korrosionsschutzfarbe
Pinsel

Putzlappen

Hammer

Durchschlag




Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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AnschiuB3plan
Pos.| Ausfiihrung/Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort am Fahrzeug Kurzbez.
Steckplatz
A | Kammverbinder Klemme 30 Sw in Stromverteiler Kammverbinder X1073
B | Flachbuchse Rt im Stromverteiler in Sicherungshalteleiste X10015 F3
C | Flachbuchse Rt/Br/Ge im Stromveteiler in Sicherungshalteleiste X10015 F3
D | Kammverbinder Klemme 15 Vi/'Sw in Stromverteiler Kammverbinder X10022
E | Steckkontakt Vi/Sw in 8-poligen Stecker Scheibenwischer X295S 8
F | Steckkontakt Sw in 8-poligen Stecker Scheibenwischer X295S8 7
G | Steckkontakt Bl/Gn in 8-poligen Stecker Scheibenwischer X295S 6
H | Kammverbinder Masse Br in Kammverbinder unter Handschuhfach X13003
| Buchsenkontakt Sw Scheibenwaschpumpenstecker Motorraum X107 1
J | Wasserschlauch - Scheibenwaschpumpe Motorraum 02045
K | 2-polige Buchse --- in Heckscheibenwischermotor X13057
L | 3-polige Buchse - Wischwaschsteuergerat Heckklappe X13268
M | WasserschlauchanschiuB --- an Heckscheibenwischermotor 02044
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Ubersicht Kabelbaumverlegeung

F 36 61 003 P

Der Zusatzkabelbaum (1) ist an folgende Einbauor-
te zu verlegen:

2 = Heckscheibenwischermotor und
Wischwaschsteuergerat Heckklappe
WischwasseranschluB Heckklappe
Scheibenwaschpumpe im Motorraum
Kammverbinder unter Handschuhfach
8-poligen Stecker unter Lenksaule fur
Scheibenwischerschalter

Stromverteiler
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3. Instrumentenverkleidung unten
links ausbauen
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Abdeckkappen (2) und Kreuzschlitzschrauben (1)
I6sen und Abdeckung (3) entfernen.

/F3665421 P

Abdeckung (1) ausbauen.

4. Handschuhfach ausbauen
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F3665420P

Handschuhfachklappe (1) in Pfeilrichtungen entrie-
geln und entfernen.

F 3665422 P

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen und Hand-
schuhfach (2) herausnehmen.

U
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Abdeckung (1) ausbauen.
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Rechte Einstiegsleiste entfernen. Tirverkleidung
(1) im Bereich der Seitenverkleidung (2) von der
rechten A-Saule abziehen. Kunststoffschraube (3)
um 90° drehen. Rechte Seitenverkleidung (2) aus-
bauen.

5. Seiten- und Gepéackraumverkleidung
ausbauen

F 3661004 P

Kunststoffmutter (1) entfernen und Seitenpolster
(2) ausbauen.

Rechte Seitenverkleidung (3) ausbauen und Riick-
sitzlehne umklappen.

Gurtabdeckung (1) entfernen. Sechskantschrau-
be (2) 16sen und C-Saulenverkleidung (3) ausbau-
en.
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Kunststoffmuttern (1) I6sen und rechtes Ablage-
fach (2) entfernen. Rechte Gepackraumverklei-
dung (3) herausnehmen.

6. Zusatzkabelbaum verlegen

Abdeckkappe vom Dach entfernen.

Anschliisse A - J durch Offnung (1) Gber den
Dachhimmel zur C-S&ule und in den Innenraum
verlegen.

Tiille (2) in Offnung (1) einstecken.
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Befestigungsclipse (1) gemaB Zeichnung ein-
stecken. Zusatzkabelbaum (2) entlang der Vertie-

)
fung hinter die spr a ung (3) vege-
gen. l
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Befestigungsclips (1) gemaB Zeichnung ein-
stecken. Zusatzkabelbaum (2) zur Rickenlehne
verlegen.

|

Kabelbinder (1) auf vorhandene Bolzen auf-
stecken. Zusatzkabelbaum (2) in den FuBraum

verlegen.

Kunststoffmuttern (1) Iésen und hintere Kabel-

baumabdeckung (2) ausbauen.
Zusatzkabelbaum (3) gemaB Zeichnung verlegen.

F3661012P

Kunststoffmuttern (1) I6sen und vordere Kabel-
baumabdeckung (2) ausbauen. Zusatzkabelbaum
(3) gemaB Zeichnung zum Armaturenbrett verle-
gen und mit Kabelbindern (4) befestigen.

F3661013P

Sechskantschrauben (1) 16sen. Kunststoffmutter
(2) ldsen und ABS-Steuergerat (3) ausbauen.

F3661014P

Zusatzkabelbaum (1) mit Kabelbindern (2) befesti-
gen.

Anschliisse (I, J) durch die Revolvertille (3) in den
Motorraum verlegen. Dabei ist darauf zu achten,
daB die Abwinkelungen des Wasserschlauches (J)
so eingepaBt werden, daB keinerlei Abknickung

maoglich ist.
Anschliisse (A - H)M euggpite verle-
gen. Zj [
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Anschlusse (I, J) gemaB Zeichnung im Motorraum
in den serienmaBigen vorhandenen Kabelbindern
befestigen und zum Wasserbehélter verlegen.

F3661016 P

AnschiuB (H) in den Kammverbinder (1) unter dem
Handschuhfach einstecken.

Zusatzkabelbaum (1) entlang des serienm&Big ver-
legten Kabelbaumes lber die Lenksaule verlegen.
Anschlisse (E, F, G) in den 8-poligen Stecker (2)
einstecken.

e F 36 63 068
Deckel des Stromverteilers (2) abnehmen,

Torxschrauben (1) herausdrehen und Stromvertei-
ler (2) hochklappen.
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Zusatzkabelbaum in den Stromverteiler verlegen.
Sicherungskamm (1) der Sicherungshalteleiste (2)
in Richtung Pfeil ausschieben. Das rot/braun/gelbe
Kabel (C) parallel zum roten Kabel (B) auf Steck-
platz 3 der Sicherungshalteleiste (2) einstecken.
Sicherungskamm (1) einschieben und Sicherungs-
halteleiste (2) einbauen. Eine Sicherung 30 A ein-
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Das rote Kabel (A) (Klemme 30) des Zusatzkabel-
baumes an farbgleichen Kammverbinder (1) an-
schlieBen. Das violett/schwarze Kabel (D) (Klem-
me 15) des Zusatzkabelbaumes an farbgleichen
Kammverbinder (2) anschlieBen. Die Kammverbin-
der befinden sich unten im Stromverteiler.

7. Waschbehélter Scheibenwasch-
anlage einbauen
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Vorhandenen Waschbehalter (1) ausbauen und
Waschpumpe (2) abziehen. Gummidichtung (3)
entnehmen. Schlauchschelle (4) 16sen und
Schlauch (5) von Pumpe (2) abziehen.

Hinweis
Gummidichtung (3) wird fiir den neuen Behalter
bendtigt.

F 36 61023 P

An neuen Waschbehélter (1) Sieb (2) einstecken
und Deckel (3) befestigen. Die Unterlage (4)
gemaB Zeichnung aufkleben und Dichtung (6) mit
neuer Waschpumpe (5) im Waschbehélter (1) ein-
setzen.

Hinweis
Gummidichtung (6) vom alten Behalter verwenden.

In den vorhandenen Scheibenwaschschlauch (1)
Winkel (2) einstecken und mit Schlauchschelle (3)
befestigen.
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In neuen Behéalter (1) Wasserschlauche (J, 2)
gemaB Zeichnung einlegen. Waschbehalter (1)

einbauen.
’
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Einbauhinweis

Wasserschlauch voimge ghang
benwaschanlage yerwende '?
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Sicherungsbugel (1) vom 2-poligen Stecker (2)
abheben, den AnschluB aus Steckplatz 1 entfernen
und zurtickbinden. AnschluB (I) in Stecklatz 1 ein-

stecken.

F3661026P

Zusatzkabelbaum (1) in den Behélter (2) gemaB
Zeichnung einlegen und Stecker (3) auf Wasch-
pumpe aufstecken.

8. Wischerschalter einbauen

F 36 62 107
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Hebel (3) fir Lenksaulenverstellung herauskiap-
pen. Kreuzschlitzschraube (1) entfernen und
Unterteil der Lenksaulenverkleidung (2) nach unten
in Pfeilrichtung entfernen. Lenkrad ausbauen.

F 3661027 P

Kreuzschlitzschraube (1) entfernen und obere
Lenksaulenverkleidung (2) in Pfeilrichtung nach
oben klappen. Betatigungshebel (3) durch zusam-
mendricken der Laschen (4) herausnehmen. Den
neuen Betdtigungshebel einbauen.

Den 8-poligen Stecker (1) des neuen Betatigungs-
schalters in den 8-poligen Gegenstecker unter der
Lenksaule einstecken. Lenksaulenverkleidungen
und Lenkrad montieren.

9. Wischermotor in die Heckklappe
einbauen
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Niete (1) entfeer /) abznehz
.
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Kreuzschlitzschraube (1) links/rechts I6sen und
Abdeckungen (2, 3) entfernen.

Bohrung (1) gemaB Zeichnung anzeichnen, ankér-
nen und mit einem Spiralbohrer ¢ 3,5 mm durch-
bohren. Bohrung (1) auf @ 24,5 mm aufbohren.
MaB A = 612mm
MaBB = 17 mm

Bohrung entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe
bestreichen. Tille (1) gemaB Zeichnung einsetzen.

10

Abdeckung der Heckklappe (2) entfernen und
Zusatzkabelbaum (3) und Wasserschlauch (4)
gemaB Zeichnung verlegen. Tllle (1) einsetzen.

\\ F 3661034 P

Zusatzkabelbaum (3) und Wasserschiauch (4) in
den serienmaBig vorhandenen Befestigungs clip-
sen (1, 2) befestigen.

F3661 038P

Heckscheibenwischermotor (1) mit Sechskant-
schrauben (2) und U-Scheiben (3) an Heckklappe
befestigen. Anschiusse (K, L) einstecken.

AnschluB (M) auf WasseranschluBstutzen auf-
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Heckscheibenwischer (1) mit Federscheibe (2)
und Sechskantmutter (3) am Wischermotor befesti-
gen. WasseranschluB (4) aufstecken. Der Heck-
scheibenwischer (1) ist so einzustellen, daB er auf
der untersten Heizleiterbahn der Heckscheibenhei-
zung zu liegen kommt.

Fahrzeug sinngemaB in umgekehrter Reihenfolge
des Auseinanderbaus zusammenbauen.
Fahrzeugbatterie anklemmen.

10. Funktionskontrolle

Waschbehalter nach Herstellerangaben mit einer
entsprechenden Reinigungsflissigkeit auffullen.
Zindung einschalten und Wischerschalter in Rich-
tung Armaturenbrett driicken.
Jetzt miBte die Wischwasch-Funktion des Heck-
scheibenwischers einsetzen.




