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Hinweis

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestelit. Beim Rechtslenker-Modell missen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Hier handelt es sich um die Integration einer AuBentemperaturanzeige unter der Voraussetzung, daB das Fahrzeug
mit einer Check-Control-Funktion werkseitig ausgestattet ist.

1 Kabelverlegung

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug!
Arbeiten Sie auf keinen Fallmit sog. “Scotchlock-Schneliverbindern”, da diese Stérungenin der Bordelektrik auslosen
kénnen!

Achten sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kdnnen. Die
dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergatet.

2 Gerateeinbau
Uberpriifen Sie die vorgesehene Einbauposition vor dem Arbeitsbeginn!

Verwenden Sie ausschlieBlich von BMW freigegebene Teile fur den Einbau!

Die mit einem Stern * gekennzeichneten Umfénge sind ausstattungsabhangig und gehdren serienmasig nur
zu bestimmten Modellen oder Landerausfiihrungen oder sind als Sonderausstattung bzw. Sonderzubehdr
lieferbar.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Torxschraubendreher T10

Seitenschneider

Universalmesser

Maulschliissel SW 10mm

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlusseleinsatz SW 10mm, 17mm
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1. Zusatzkabelbaum-Ubersicht
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AnschluBplan
Pos. | Ausfihrung AnschiuBB am Fahrzeug Leitungsfarbe Steckplatz
A | Klemme am Modul schwarz/weif3 13
B .| Klemme am Modul braun/grau 12
C | Klemme am Modul weifB/rot 11
D | Klemme am Modul weiB/blau 10
E | Klemme an Instrumentenkombistecker (blau) schwarz/rot 9
zum Massepunkt an Kammverbinder
F | Klemme rechts unter Handschuhfach braun
G | Klemme zum Massepunkt an Kammverbinder braun/orange

rechts unter Handschuhfach

H | Stecker zum Gong links im FuBraum

| Stecker zum Gong links im FuBraum

zum Kammverbinder links neben der Lenk- schwarz/weiB an gleichfarbiges

J Klemme saule Bordnetzkabel

zum Kammverbinder links neben der Lenk-
saule

an gleichfarbiges

K | Klemme Bordnetzkabel

rot/gelb

zum Temperaturfuhler vorne links im

L | Stecker Bremsbeliftungsschacht
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2. Batterie abklemmen

Achtung:

Fehlerspeicher ausdrucken lassen.

Durch das Abklemmen der Batterie werden die Feh-
lerspeicher geldscht.

BMW 316i, 318i, 318is und 320 bis 1/91
Minuspolklemme von der Batterie abklemmen.

F 3665128

BMW 320 ab 1/91 und 325l
Die Batterie ist im Gepackraum untergebracht.

Verbandskasten (1) ausheben.
Verriegelung (Pfeil) betdtigen, Batterieabdeckung
(2) ausbauen.

F 3665129

Minuspolklemme (Pfeil) von der Batterie abklem-
men.
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3. Linke FuBraumverkleidung
ausbauen
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Verkleidung (2) in Pfeilrichtung abziehen und aus-
bauen.

4. Rechte FuBraumverkleidung
ausbauen
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Verkleidung (2) abziehen und ausbauen.

5. Mittelkonsole ausbauen
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F3665094

Ascherdeckel des hinteren Aschers 6ffnen.
Aschereinsatz herausziehen. Kreuzschlitzschrau-
ben (1) herausdrehen.
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Ascher herausziehen.
Ascherbeleuchtung nach unten abziehen. Kreuz-
schlitzschrauben (1) herausdrehen.

Ascherdeckel des vorderen Aschers 6ffnen.
Aschereinsatz herausziehen. Kreuzschlitzschrau-
ben (1) herausdrehen.

F36 65092

Ascher (1) herausziehen und Ascherbeleuchtung (2)
in Pfeilrichtung abziehen.

F 36 65 097

Warnlichtschalter (1) aushebein.
Kreuzschlitzschraube (2) herausdrehen.

Hinweis:

Die Abdeckung vom Handbremsenhebel muB nicht
ausgebaut werden, sondern kann durch den Aus-
schnitt der Mittelkonsole hindurchgefiihrt werden.

Handbremshebel (2) anziehen.

Die Abdeckung (1) des Handbremshebels (2) aus
der Mittelkonsole (3) aushebein.

Mittelkonsole (3) aushebein.
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6. Ablagefach ausbauen
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e Ablagefach (1) ausheben. Kabelstecker und Be-
F 36 63 043 leuchtung des Zigarettenanzinders abziehen.
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-Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Sechskantmutter (2) abschrauben.
Ablagefach (3) ausbauen.
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Schalthebelabdeckung (1) in Pfeilrichtung aushe-
ben. Schalter (2) der elektrischen Fensterheber
ausheben. Kabelstecker abziehen.

7. Instrumentenkombi ausbauen
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F3664013
Verriegelungsbugel (1) des Steckers (2) in Pfeilrich-
tung entriegeln. Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen.
Stecker (2) abziehen. instrumentenkombi (2) vorziehen, Stecker abziehen.

Instrumentenkombi (2) ausbauen
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8. Stromverteiler ausbauen

-~ F 3663045
Deckel des Stromverteilers abnehmen. Torxschrau-
ben (Pieile) herausdrehen.
Oberteil (1) des Stromverteilers, soweit es der Fahr-
zeugkabelbaum zulaBt, nach oben ziehen.
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Fihrung (1) des Kabelbaumes in Pfeilrichtung aus-
bauen.

9. Zusatzkabelbaum einbauen

F 36 63 046
Der Zusatzkabelbaum ist am vorhandenen Check-
Control-Kabelbaum in den 18-potligen Stecker zu
integrieren.

Zusatzkabelbaum (1) vom Modul-Einbauort (2) ge-
man Zeichnung, zum Kammverbinder (3), zum Gong
(4), zum Instrumentenkombi (5), zum Minuspol (6)
und durch den Motorraum zum linken Bremsbeluf-
tungsschacht (7) verlegen.

F 36 63 051
Denbereits vom Check-Control abgesteckten 18-po-
ligen Stecker (2) auseinanderbauen. Sicherungsteil
(1) abziehen und Kabelbinder (3) aufschneiden.

Steckleiste (1
ziehen.

(2) héfpus-



F 36 63 053
Leitung A, B, C und D nach AnschluBplan in den
18-poligen Stecker integrieren.
Stecker wieder zusammenbauen.
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F 36 63 048
Den 18-poligen Stecker (2) auf das neue Modul
stecken und Verriegelungsbugel (1) in Pfeilrichtung
einrasten.
Das neue Check-Control Modul mit AuBentempera-
turanzeige geman Zeichnung F 36 63 043 auf Seite
6 einbauen.
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Den 24-poligen Stecker (2) (blau) zum Instrumenten-
kombi auseinanderbauen.

Sicherungsteil (1) abziehen und Kabelbinder (3) auf-
schneiden.
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Steckleiste (1) aus dem Steckergehduse (2) heraus-
ziehen.
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Leitung E auf Steckplatz 9 des Steckers einstecken.
Stecker zusammenbauen und in Instrumentenkombi

einstecken.

l I/ F 36 63 054

Haltenase in Pfeilrichtung driicken, Kammverbinder
nach oben abziehen.
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Die Leitungen J und K gemdB AnschluBplan in
Kammverbinder einstecken.

Hinwels:

Wenn im Kammverbinder kein Steckplatz mehr frei
ist, werden die Leitungen des Zusatzkabelbaumes
an entsprechender, bereits angeschlossener farb-
gleicher Bordnetzleitung angekrimpt.

F 36 63 059
Den Leitungen F und G hinter dem Bellftungs-
schacht am Boden entiang verlegen und an dem
stérungsfreien Massestiitzpunkt im Kammverbinder
unter dem Handschuhfach rechts anschlieBen.
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Den Temperaturfihler in den Bremsbeliftungs-
schacht einfihren. Den Kabelbaum durch den
Stromverteiler, am Kotfliigel entlang bis zum Tempe-
raturfUhler verlegen und Stecker L. anschlieBen.

10. Gong einbauen
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Vorgestanzten Ausschnitt von der linken FuBraum-
verkleidung mit Universalmesser ausschneiden.
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F 36 63 065

Gong in Kunststoffhalter einrasten lassen und Stek-
ker H und | anschlieBen.

Fahrzeug sinngemaB in umgekehrter Reihenfolge
des Auseinanderbaus zusammenbauen.
Fahrzeugbatterie anklemmen.

Der Einstellmodus fir das neueingebaute Modul ist
aus der Fahrzeug-Betriebsanleitung zu entnehmen.



((LEGENDE))
Englisch

WH/BL
WH/RD
BR/GY
BK/WH
BR
BR/OR
BK/RD
RD/YE
BK/WH
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NEderlands

D wthbl
C wtrd
B br/gr
A zw/wt
Fbr
Gbr/or

E zw/d
K rd/ge
J  zw/wt

Italiano

bianco/bleu
bianco/rosso
marrone/grigio
nero/bianco
marrone
marrone/arancione
nero/rosso
rosso/giallo
nero/bianco
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