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Mobiltelefon BMW D-Netz
BMW 3er-Reihe E36/2/3/4/C (Coupé, Touring, Limousine, Cabriolet)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.
Einbauzeit ca. 4 - 5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Best.-Nr. 01 29 9 789 229 IV/95 Printed in Germany
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Hinweise
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenkermodell dargestellt. Bei Rechtslenkermodellen missen verschiedene
Arbeiten spiegelbildlich ausgefihrt werden.

1. Bohrhinweise

Entgraten Sie notwendige Bohrungen und behandeln Sie diese mit den bei BMW Ublichen
RostvorsorgemalBnahmen.

2. Kabelverlegung

Beginnen Sie mit der Verlegung der Kabel grundsatzlich im Gepackraum.

Halten Sie sich genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug, um Stdrungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Stérungen entstehen.

Binden Sie Kabel, die zu lang sind, mit den beiliegenden Kabelbandern zurlck.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/2 Zoll Umschaltknarre BeiRzange

1/2 Zoll Verlangerung Seitenschneider

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 16 Abisolierzange

1/2 Zoll Drehmomentschlissel Universalmesser

1/4 Zoll Umschaltknarre Flachfeile

1/4 Zoll Verlangerung Rundfeile

1/4 Zoll Steckschllsseleinsatz SW 8, 10 Isolierband

Schlitzschraubendreher Stichsage

Kreuzschlitzschraubendreher Werkstattlampe

Koérner Zinkstaubfarbe

Hammer Bohrmaschine

Putzlappen Spiralbohrer 3,5 mm
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1. Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Rucksitzbank, -lehne und Hutablage ausbauen

Lautsprecher hinten links ausbauen (nur E36/2 und E36/4)
Gepéackraumverkleidung hinten links und zur Trennwand ausbauen
Fahrersitz ausbauen

Einstiegsleisten links ausbauen

Instrumentenverkleidung unten links ausbauen
Handschuhkasten ausbauen

10. Mittelarmlehne ausbauen”

11. Cassetten-Box ausbauen*

12. Mittelkonsole ausbauen

13. Teppich zurickklappen und Kabelbaumabdeckungen ausbauen

COoONoOO AN~

* = nicht in jedem Fahrzeug - Einbausatz vorhanden
** = Einbausatz Freisprechen gesondert bestelien




2. Einbauubersicht der Teile

F 36 84 020 R
1. Antenne
2. Sende - Empfangsgerat (S/E Gerat)
3. Stromversorgungskabel
4. Verbindungskabel S/E Geréat - Bedienhorer
5. Bedienhdrerauflage / Eject - Box
6. AnschluB des Stromversorgungskabels in den Kammverbinderboxen
7. Abzweig zum Anschluf3 Bedienhdrerauflage - Eject-Box
Verbindungskabel 4: Vom S/E Geét H38 (2) entlang dem Fahrzeugkabelbaum durch die

Durchfuhrungstille in den Fahrzeuginnenraum und zur Bedienhorerauflage / Eject -
Box (5) verlegen.

Stromversorgungskabel 3: Vom S/E Gerat H38 (2) entlang dem Fahrzeugkabelbaum durch die
Durchflihrungstuile in den Fahrzeuginnenraum zur linken Kammverbinderbox (6).
Von der linken Kammverbinderbox zur rechten Kammverbinderbox, mit Abzweig (7)
zum AnschluB3 Bedienhorerauflage / Eject - Box (5).

Hinweis
Den Verlegungsplan des AnschluBkabels Freisprechen entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung die dem
Einbausatz Freisprechen beiliegt.
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3. Ubersicht der Zusatzkabelbiume

B2

B7
B8

C1 F 36 84 021 R
Position| Bezeichnung Kabelfarbe | AnschluBortim Fahrzeug
A Verbindungskabel fir Telefon
A1l AnschluBstecker 25pol. Sub-D X18500 - Nur E 36/2, /4
von S/E Gerat H38 S/E Gerat im Gepackraum hinten links unter Hutablage
Nur E 36/3
S/E Gerat hinten links im Gepackraum
Nur E 36/C
S/E Geréat hinten rechts im Gepackraum unter
Verdeckablage
A2 8pol. schwarzer Stecker X400 8pol. schwarzer Stecker X400 B an Zusatzkabelbaum
A3 4pol. schwarzer Stecker zur 4pol. schwarzer Stecker von Freisprecheinrichtung unter
Freisprecheinrichtung Mittelkonsole hinten
A4 8pol. AnschluBstecker flr Bedienhorer Bedienhdrer in Mittelkonsole hinten
B Stromversorgungskabel von S/E Gerat
B1 8pol. schwarzer Stecker X400 B 8pol. schwarzer Stecker X400, siehe A2
B2 Kl. 31 Masse braun Nur E 36/2, /3, /4
Im Gepéackraum hinten links, an Kammverbinder X13007
Nur E 36/C
Hinten rechts im Gepackraum an Befestigung des
AntennenanpalBgerates
B3 KL. 58 G grau/rot Kammverbinderbox vorne links X1019 grau/rot
B4 Tachoabgangssignal schwarz/weiB | Kammverbinderbox vorne links X188 schwarz/weil3
B5 Radiostummschaltung wei/braun | 6pol. schwarzer Stecker X322 S unter Lenkséaule
weil3/braun
B6 10 pol. Stecker X695 - 10pol. schwarzer Stecker A117 Eject-Box
B7 Kl. 31 Masse braun Kammverbinderbox vorne rechts X10064 braun
B8 KlI. 30 rot/weif3 Kammverbinderbox vorne rechts X481 rot/weil3
B9 KI. 15 violet/wei3 | Kammverbinderbox vorne rechts X1235 violet/weil3
C Verbindungskabel Freisprecheinrichtung
C1 4pol. schwarzer Stecker fur braun und | 4pol. schwarzer Stecker an Verbindungskabel Telefon
Freisprecheinrichtung weifl’
(0324 4pol. schwarzer Stecker fur Anschluf3 braun und Mikrofon in unterem Ablagefach vor Mittelkonsole
Mikrofon weil
C3 AnschluBstecker flr Zusatzlautsprecher | grin und gelb | FuBraumlautsprecher vorne links
links
C4 AnschluB3stecker flir Zusatzlautsprecher | griin und gelb | FuBraumlautsprecher v recht
rechts [ k
4 .q :



4. S/E Geriat einbauen
Nur E36/2 und E36/4 (Coupé und Limousine):

EL‘::@ — 7;_)_1/\2 /\/ —
/ Y /f F 36 84 022 R
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Bohrschablone (1) F 36 84 013 (Vorderseite) fur
Halter S/E Gerat wie abgebildet hinten links im
Gepéackraum unter der Hutablage wie abgebildet
ankleben.

Bohrungen vorsichtig ankérnen und mit

© 3,5 mm Bohrer durchbohren.

\/:ff-.:z

Halter S/E Gerat (1) mit 3 Blechschrauben
befestigen. S/E Geréat (2) mit Verbindungskabel (3)
zusammenstecken, und auf Halter (1) einrasten.

Nur E36/3 (Touring):

Seitenverkleidung (1) im Bereich Gepackraum
hinten links, wie abgebildet ausschneiden.

F 36 84 025 R

\ )
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Halter S/E Gerat (1) mit 4 Blechschrauben (2) in
den vorhandenen Bohrungen festschrauben.

— 0] //
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N ann /... F3684 026 R

S/E Gerat (1) mit Verbindungskabel (2) und
Antennenkabel (3) verbinden und auf dem Halter
einrasten.

Nur E36/C (Cabriolet)

Bohrschablone (1) F 36 84 013 R (Ruckseite) im
Stauraum flir das Verdeck rechts, an der Falzkante
(2) ankleben und die Bohrungen (3) mit @ 3,5 mm
anbringen.

Halter S/E Gerat im Gepackraum von unten mit

3 Blechschrauben befestigen.

Die Blechschrauben sind bei Bedarf

abzukneifen uWab ichten.

ight
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S/E Gerét (2) mit Verbindungskabel und
Antennenkabel verbinden und auf Halter.

S/E Gerét (1) einrasten. Stromversorgungskabel
mit 8pol. Stecker vom Verbindungskabel verbinden
und parallel zum Batterie-Pluskabel in den
Fahrgastraum verlegen. Abzweig B2 Kl. 31 (braun)
an der Befestigung des AntennenanpaBgerates
anschliefen.

5. Zusatzkabelbaume verlegen
Nur E36/2, E36/3 und E36/4

— F3684029R

Verbindungskabel (1) und Stromversorgungs-
kabel (2) zusammenstecken und durch
Durchfohrungstulle (3) in den Fahrgastraum
verlegen. Abzweig B2 Kl. 31 (braun) an
Kammverbinder X 13007 anschlieBen.

F 36 84 030 R

Verbindungskabel (1) und
Stromversorgungskabel (2) wie abgebildet
verlegen.

Das Stromversorgungskabel ist wie in der
Ubersicht der Zusatzkabelbdume auf Seite 4
anzuschlieBen.

Nur E36/C:

F 3684 031 R

Verbindungskabel (1) und Stromversorgungskabel
(2) parallel nach vorn bis zur Mittelkonsole
verlegen.
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F 36 84 032 R

Verbindungskabel (A) endet in der Mittelkonsole.
Das Stromversorgungskabel wird weiterverlegt zur
linken Kammverbinderbox (B) und wie in der
Ubersicht der Zusatzkabelbaume auf Seite 4
angeschlossen.

(B} und (C) = Kammverbinderboxen.

Die Abzweige B7, B8 und B9 werden weiter zur
rechten Kammverbinderbox (C) verlegt und wie in
der Ubersicht der Zusatzkabelb&aume auf Seite 4
beschrieben angeschlossen.

6. Bedienhorer einbauen

F 36 84 033 R

Schablone (2) wie abgebildet in Mittelkonsole (1)
einkleben. Auf die Fahrtrichtung achten (Pfeil). Die
Ausschnitte (3) in der Mittelkonsole anbringen.

F 36 84 034 R

Verbindungskabel mit AnschluBstecker (1)
Abzweig B6 von unten durch Mittelkonsole flhren.
AnschluBstecker (1) fur den Bedienh&rer mit

2 Linsenschrauben (2) unter der Halterung fur den
Bedienhdorer (3) festschrauben.

F 36 84 035 R

Aufnahme fur den Bedienhdrer (1) mit

4 Linsenschrauben M4X10 (2) von unten an der
Halterung (3) anschrauben.

Bedienhdrerkabel (4) mit Stecker verbinden.

F 36 84 036 R

Abdeckkappen (1) einstecken. Halterung (2)
vorsichtig in Mittelkonsole einrasten.
Bedienhorer (3) in Aufnahme fir den Bedienhorer

il




7. Eject-Box einbauen
(Nur bei entsprechendem Einbausatz)

F 3684 033 R

Schablone (2) wie abgebildet in Mittelkonsole (1)
einkleben. Auf die Fahrtrichtung achten. Die
Ausschnitte (3) in der Mittelkonsole anbringen.

Steckerverbindungen von unten durch die
Mittelkonsole herstellen:

10pol. schwarzen Stecker A 117 der Eject-Box mit
Abzweig B6, 10pol. schwarz des Strom-
versorgungskabels verbinden.

8pol. schwarzer Stecker der Eject-Box mit dem
Verbindungsstecker des Telefon -
Verbindungskabels des verbinden.

_~ F3684007 R

Steckverbindung (1) vom Verbindungskabel mit

2 Linsenschrauben M4X30 unter dem Halter fur
Eject-Box (2) anschrauben.

Eject-Box (3) vorsichtig auf Halter einrasten, damit
die Haltenasen nicht abbrechen.

Hinweis
Kabelanschlisse der Eject-Box sind hier nicht
dargestellt.

F 36 84 008 R

Eject-Box mit Halter (1) in Mittelkonsole (2)
einrasten und Verkleidung fir die Eject-Box (3)
aufklipsen. Bedienhorer (4) in der Eject-Box
anschlieBen.

Achtung!

Ausbauhinweis fiir Eject-Box

(Unbedingt beachten)

MuB die Eject-Box ausgebaut werden:
Verkleidung der Eject-Box abbauen.

Vorderen Aschenbecher ausbauen.

Den Halter mit der Eject-Box aus der Mittelkonsole
ausclipsen.

Dann erst die Eject-Box vorsichtig vom Halter
I6sen, da sonst die kleinen Haltenasen abbrechen
kdénnen.

8. Freisprecheinrichtung einbauen*
(* = Eigener Einbausatz)

Verlegen Sie das AnschluBkabel (1) von der
Mittelkonsole zu den Lautsprechern (2) und zum
Mikrofon (3) wie abgebildet. Verbinden Sie den
Abzweig C1 4pol. schwarzer Stecker (Kabelfarbe
braun und weiB) mit dem Abzweig A3 des
Verbindungskabels Telefon in der Mittelkonsole.
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Achtung!
Bei der Mikrofonmontage muB der Pfeit auf dem
Mikrofon nach oben zeigen.

Setzen Sie das untere Ablagefach (1) in die
Mittelkonsole ein.

Fuhren Sie das Verbindungskabel (2) durch die
Aussparung und stecken Sie Stecker (4) und
Mikrofon (3) zusammen. Setzen Sie die Einlage (5)*
fur das Ablagefach ein.

* Andere Farb-und AusfUhrungsvarianten, als die
beiliegende, finden Sie im Teile-Mikrofilm bzw. im
ETK

Ersetzen Sie die Radiolautsprecher (1) durch die
Doppelspulenlautsprecher (2) der
Freisprecheinrichtung. Beachten Sie die
Einbaulage.




Teile und Zubehor - Einbauanleitung

Zusatzblatt zur Einbauanleitung Autotelefon D-Netz
BMW 3er-Reihe (E36/2/4/C) mit Best.-Nr.: 01 29 9 789 229

BMW 3er-Reihe (E36/5) mit Best.-Nr.: 01 29 9 789 213
BMW 5er-Reihe (E34) mit Best.-Nr.: 01 29 9 789 117
BMW 5er-Reihe (E34/2) mit Best.-Nr.: 01 29 9 789 118

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt).

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Zusatzliche Einbauzeit ca. 0,5 -1 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Sflight

Best.-Nr. 01 298 9 790 738 V/97 Printed in Germany



Hinweise
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestelit.
Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Achten Sie darauf, daB beim Zurlickbinden das Umschaltmodul bzw. der Fahrzeugkabelbaum nicht
beschadigt wird bzw. keine Scheuerstellen entstehen kénnen.

Beachten Sie bitte die Punkte im Kapitel 1: ,Anderungen fir die Einbauanleitungen Autotelefon D-
Netz (E34/E36)“. Sie sind Voraussetzung fir den Einbau des Umschaltmodules.

Technische Anderungen vorbehalten.
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1. Anderungen fiir die Einbauanleitungen Autotelefon D-Netz (E34/E36)

Nur Modelle E34 und E34/2
zu Kapitel 1: Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

Es entfallen folgende Arbeitsschritte:
- FuBraumverkleidungen vorne ausbauen
- Instrumentenverkleidung links ausbauen

zu Kapitel 2: Ubersicht Zusatzkabelbdaume

Bildnummer F 34 84 002 M :

- Bei LHD-Fzg. wird der Abzweig D3 des Zusatzlautsprecherkabelbaumes D nicht angeschlossen.
Den Abzweig isolieren und am Kabelbaum zurickbinden.

- Bei RHD-Fzg. wird der Abzweig D2 des Zusatzlautsprecherkabelbaumes D nicht angeschlossen.
Den Abzweig isolieren und am Kabelbaum zurtickbinden.

- Vor Einbau des Umschaltmodules muB der Zusatzlautsprecherkabelbaum D eingebaut werden.

zu Kapitel 4 (E34) und Kapitel 6 (E34/2): Zusatzkabelbdume einbauen

Bildnummer F 34 84 005 M :

- Bei LHD- Fzg.: Kabelbaum fiir Zusatzlautsprecher D nur mit Abzweig D2 zum Lautsprecher im
FuBraum Fahrerseite verlegen.

- Bei RHD- Fzg.: Kabelbaum fiir Zusatzlautsprecher D nur mit Abzweig D3 zum Lautsprecher im
FuBraum Fahrerseite verlegen.

zu Kapitel 7 (E34) und Kapitel 9 (E34/2): Zusatzlautsprecher einbauen
- Kapitel entfallt.

Nur Modell E36/2/4/C und Modell E36/5
zu Kapitel 3: Ubersicht der Zusatzkabelbidume.

(E36/2/4/C Bildnummer F 36 84 021 R) und (E36/5 Bildnummer F 36 84 041 R) :

- Bei LHD-Fzg. wird der Abzweig C4 des Zusatzlautsprecherkabelbaumes C nicht angeschlossen.
Den Abzweig isolieren und am Kabelbaum zuriickbinden.

- Bei RHD-Fzg. wird der Abzweig C3 des Zusatzlautsprecherkabelbaumes C nicht angeschlossen.
Den Abzweig isolieren und am Kabelbaum zurlckbinden.

- Vor Einbau des Umschaltmodules muB der Zusatzlautsprecherkabelbaum C eingebaut werden.

zu Kapitel 8: Freisprecheinrichtung einbauen

Bildnummer F 36 84 009 R :
- AnschluBkabel von der Mittelkonsole nur zum Lautsprecher auf der Fahrerseite verlegen.

Bildnummer F 36 84 011 R :
- Arbeitsschritt entfallt.

2. Zusatzliche Vorarbeiten am Fahrzeug

Batterie abklemmen.

FuBraumverkleidung Fahrerseite ausbauen.
A-Saulenverkleidung Fahrerseite unten ausbauen.
Instrumentenverkleidung Fahrerseite ausbauen.
Radio ausbauen.
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3. Ubersicht des Umschaltmodules

|

{)

H

F3465702M
Pos. Ausfiihrung / Bezeichnung Kabelfarbe/ AnschluBort im Fahrzeug Kurzbez./
Kabelquerschnitt Steckplatz
1 Umschaltmodul - am Fahrzeugkabelbaum zurlickbinden
2 schwarzes 2pol. Buchsengehause - an ausgedriickte Kontakte vom Radio-
anschiuBstecker X18126
3 Kabelband - zum Befestigen des Umschaltmodules am
Fzg. Kabelbaum
4 | Schrumpfschlauch - zum Isolieren der Verbindung der Abzweige
E und G mit den Fahrzeuglautsprecherkabein
A Kabelése 6mm / KI. 31 braun E34: Massestutzpunkt bei Lenkséule X165
(0,75 mm?) E36: Massestlitzpunkt bei A-Saule X173
B | schwarzes 2pol. Stiftgehduse - mit Buchsengeh&use (2) mit den
ausgedrickten Kontakten vom Radio-
anschluBstecker X18126 verbinden
C Buchsenkontakt / KI. 30 rot/weif3 RadioanschiuBstecker X18126/9
(1,5 mm?)
D | Buchsenkontakt / Mute weiB/braun RadioanschluB3stecker X18126/4
(0,75 mm?)
E Flachsteckzungen (2,8 und 4,8mm) gelb/braun und Fahrzeuglautsprecherkabel (Audio)
gelb/rot FuBraum Fahrerseite
(0,75 mm?)
F Flachsteckhllsen (2,8 und 4,8mm) gelb/braun und FuBraumlautsprecher Fahrerseite
gelb/wei
(0,75 mm?)
G Flachsteckzungen (4,8 und 6,3mm) blau/braun und Zusatzkabelbaum Lautsprecher (Telefon)
blau/weil FuBraum Fahrerseite
(0,75 mm?)
H schwarzes 3pol. Stiftgehduse / Navi -
I Codierschleife weif3
(0,75 mm?)




4. Umschaltmodul einbauen

Hinweis

Alle Abbildungen zeigen Linkslenkermodelle,
bei Rechtslenkermodellen sinngeman
vorgehen.

Abzweig H und Codierschlieife | werden flir
diesen Einbau nicht benétigt und sind zuriick-
zubinden.

=
”ﬁl F 36 65717 M

Nur E36

Abzweig A, Kabelfarbe braun, an Masse-
stutzpunkt X173 (1) bzw. bei RHD-Fzg. X495
an der A-Saule anschlieBen.

Abzweige B, C und D zum Einbauort des
Radios und Abzweige E, F und G zum
FuBraumlautsprecher Fahrerseite verlegen.
Umschaltmodul mit Kabelbandern am Fahr-
zeugkabelbaum zuriickbinden.

Abzweig A, Kabelfarbe braun, an Masse-
stitzpunkt X165 (1) nahe der Lenksaule
anschlieBen.

Bei RHD-Fzg. ist ggf. der Abzweig A mit einer
Blechschraube an der Karosserie zu befe-
stigen. Auf guten Massekontakt ist zu achten.
BMW-KorrosionsschutzmaBnahmen sind zu
beachten.

Abzweige B, C und D zum Einbauort des
Radios und Abzweige E, F und G zum
FuBraumlautsprecher Fahrerseite verlegen.
Umschaltmodul am Fahrzeugkabelbaum mit
Kabelbandern zurlickbinden.




F 3865120 M

Alle Modelle

Buchsenkontakt auf Steckplatz Nr.: 9,
Kabelfarbe rot/wei3, vom RadioanschluB-
stecker X18126 (1) ausdriicken und

Abzweig C, Kabelfarbe rot/wei3, eindrucken.

Ausgedrickten Buchsenkontakt auf Steck-
platz Nr.: 1 vom beigelegten 2pol. Buchsen-
gehause (2) eindricken.

Buchsenkontakt auf Steckplatz Nr.: 4,
Kabelfarbe weiB/braun, vom RadioanschluB3-
stecker X18126 (1) ausdriicken und
Abzweig D, Kabelfarbe weiB/braun, ein-
dricken.

Ausgedrickten Buchsenkontakt auf Steck-
platz Nr.: 2 vom beigelegten 2pol. Buchsen-
gehause (2) eindriicken.

Abzweig B mit 2pol. Buchsengehéuse (2)
verbinden.

Radio einbauen.

- S T~ F3684114M

Hinweis

Die Abbildung zeigt ein E36-Linkslenker-
modell, bei E34- und Rechtslenkermodellen
sinngeman vorgehen.

LautsprecheranschluBkabel (2) vom FuBraum-
lautsprecher (1) Fahrerseite abstecken.
Beigelegte Schrumpfschlduche (4) uber
Abzweige E schieben und Abzweige E mit
AudiolautsprecheranschluBkabeln (2)
verbinden.

Schrumpfschlduche (4) Gber Steckverbindung
schieben und mit einem HeiBluftgeblase
schrumpfen.

Beigelegte Schrumpfschlduche (4) tber
Abzweige G schieben und Abzweige G mit
den TelefonlautsprecheranschluBkabeln (3)
verbinden.

Schrumpfschlduche (4) Uber Steckverbindung
schieben und mit einem HeiBluftgeblase
schrumpfen.

Abzweige F auf den FuBraumlautsprecher (1)
aufstecken und FuBraumlautsprecher (1)
einbauen.

5. Codierung

Dieses System ist nicht codierrelevant.
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