Teile und Zubehor - Einbauanleitung

F 36841158

Dachantenne D-Netz

BMW 3er touring (E36/3)/ BMW 3er compact (E36/5)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Einbauzeit 1,5 Stunden. Die Einbauzeit kann je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.
Fachkenntnisse in der Fahrzeugelektrik sind Voraussetzung.
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Hinweis

Bohrspéane entfernen (beim Bohrvorgang des Antennenlochs gleichzeitig von innen mit Staubsauger
absaugen), Bohrloch entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen. Achten Sie darauf, daB das
Kabel beziehungsweise die Leitungen bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt wer-
den.

Fahrzeuge kdnnen ohne Demontage des Dachstrahlers durch die Waschanlage gefahren werden.

Beim Herunterziehen des Dachhimmels darauf achten, daB dieser nicht geknickt wird. Mithilfe durch zweite
Person zweckméaBig.

Technische Anderungen vorbehaiten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel:

Kreuzschlitzschraubendrehersatz Seitenschneider

Schllsselfeilensatz Bohrmaschine

Maulschllssel SW 20 BohrerBmm o

1/2 Zoll Steckschlisselsatz 1/4 Zoll Steckschllsselsatz

Stufenbohrer 4-20mm o Stablampe

Korrosionsschutzfarbe BandmahB

Schutzbrille Wasserldslicher Stift
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1 Fahrzeugvorbereitung - Ausbau

3ertouring (E36/3) 3ercompact (E36/5)
Gepackraumverkleidung links ausbauen. Gepackraumverkleidung links ausbauen
C- und D-Saulenverkleidungen ausbauen C-Saulenverkleidung ausbauen

Hintere Haltegriffe ausbauen Hintere Haltegriffe ausbauen
Lautsprecherabdeckung und Innenleuchte aus- Innenleuchte ausbauen

bauen Dachhimmel leicht herunterziehen

Halterung fur Gepacknetz ausbauen
Dachhimmel leicht herunterziehen
Gummiabdeckung beziehungsweise
Antidréhnmatte im Innenblech (Vertiefung tber
Innenleuchte) entfernen
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2. Ubersicht Einbausatz

F3684116B
Pos. Bezeichnung Menge Zu beachten
1 Antennenstrahler 1
2 Antennenful3 1 muf zerlegt werden
3 Antennenkabel 1
4 Klapperschutz 8
5 Kabelbander 4
6 Gummitdlle 1 nur touring
7 Montageschlissel Antennenstrahler 1 Im Lieferumfang AntennenfuB
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3. Antennenloch bohren
3ertouring (E36/3)
3ercompact (E36/5)

F3684 117 B

Hinweis
Bohrung mittels wasserldslichem Stift anzeich-
nen.

Bohrung (1) mittig auf dem Fahrzeug mit MafB3 (2)
anzeichnen.

Bezugslinie flr MaB (2) ist die Dachkante zur
Heckklappe.

MaB 2 = 130 mm

Bohrung (1) mit 3mm o Bohrer vorbohren.
Bohrung (1) vom Gepackraum her Uberprifen
(oeim 3er touring E36/3 muB die Bohrung (1)
mittig zur Offnung im Zwischenblech fluchten).
Die Uberprifte Bohrung mit Stufenbohrer auf
18,5mm @ aufbohren.

Bohrung (1) entgraten und nach BMW-Vor-
schrift mit Korrosionsschutzfarbe behandeln.
Bohrspéane mit Druckluft vollstandig entfernen
(Schutzbrille 1).

4. AntennenfuBB montieren
nur 3ertouring (E36/3)

F3684122B

Gummitulle (1) so auf Antennenkabel (2) auf-
stecken, daB die Erhéhung in Richtung zum
AntennenfuB (3) zeigt.

AntennenfuB (3) und Antennenkabel (2) zusam-
menstecken.

Klapperschutz (4) ab Antennenful3 auf einer
Lange von 110 cm aufkleben.

11 — 1210

F3684 120B

Antennenkabelschleife (1) nach links in den
Raum zwischen Dachhaut und Innenblech ein-
schieben.

AntennenfuB (2) vorsichtig in Bohrung (3) ein-
stecken (Antennenkabel dabei nicht zu stark
abknicken).

Antennenfu3 von unten halten.

Dichtscheibe (4) aufstecken und Haltering (5)
aufsetzen.

Antennenmutter (6) mit Gummiring (7) leicht
aufschrauben.

AntennenfuB (2) mit Antennenkabelanschlu3
nach links drehen und mit GabelschlUssel
20mm festziehen (Anzugsmoment 4 Nm).
Antennenstrahler (8) mit MontageschlUssel (9)
festziehen (Anzugsmoment 2 Nm). Gummitdlle
(10) so einsetzen, g
(11) im Zwischen "8
nenkabel (12) nag




5. Antennenkabel verlegen
nur 3er touring (E36/3)

g
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Hinweis
Himmel nicht zu stark nach unten dricken
(Knickgefahr).

Antennenkabel (1) mit montiertem Klapper-
schutz (2) laut Zeichnung verlegen und mit
Kabelbandern (3) an Zuleitung Innenlicht befe-
stigen. (Himmel leicht herunterdricken).
Antennenkabel (1) entlang dem Kabelstrang an
der C-Saule verlegen und mit Kabelbandern (3)
befestigen.

6. Antennenfuf3 montieren
nur 3er compact (E36/5)

Fahrtrichtung ﬁ

F3684121B

AntennenfuB (1) durch die Bohrung (2 ) in der
Dachhaut einstecken. Antennenfuf3 von unten
halten.

Dichtscheibe (3) und Haltering (4) aufsetzen.
Antennenmutter (5) mit Gummiring (6) leicht
aufschrauben und mit Gabelschlussel 20mm
festziehen (Anzugsmoment 4 Nm).
Antennenstrahler (7) mit Montageschlissel (8)
festziehen (Anzugsmoment 2 Nm).

7 Antennenkabel verlegen
nur 3ercompact (E36/5)

o) Y =0
’ e~
/A S—
;' @6 84118 B

Antennenkabel (1) an AntennenfuB3 (2)
anstecken und am Kupplungsstick den Klap-
perschutz (4) aufkleben.

Antennenkabel (1) mit Kabelbdndern (5) an
Zuleitung Innenlicht befestigen und an der C-
Séaule entlang dem Kabelstrang mit Kabelbén-
dern (5) nach unten verlegen.

8. Fahrzeug zusammenbauen

Zusammenbau des Fahrzeugs erfolgt sinn-
geman in umgekehrter Reihenfolge des Aus-
baus.

Es ist darauf zu achten, daf alle Kabel prellfrei
befestigt sind.
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