Teile und Zubehor - Einbauanleitung

046 0011 Z

Nachristung BMW Dachantenne Dualband
BMW 3er-Reihe touring und compact (E 36/3/5)

Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausristung des Fahrzeuges abweichen
kann.

NachrUst-/Einbausatz-Nr. 84 53 0 029 404

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 53 0 029 404
EBA Nr.: 01 29 0 143 769 Stand: 12.2001

Slight




Inhaltsverzeichnis

Kapitel Seite

Wichtige Hinweise . .. .. 3
1. Vorarbeiten . ..o 4
2. TeilelbersiCht . .. .. 5
3. AntennenloCch bohren . .. ... . . . . 6
4. AntennenfuBB montieren . ... ... . 7
5. Antennenkabel verlegen . .. ... 8
6. AbschlieBende Arbeiten und Codierung . ... . 9

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 53 0 029 404
EBA Nr.: 01 29 0 143 769 Stand: 12.2001

S light



Wichtige Hinweise
Der NachrUstsatz ist nur fur den Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Montagehinweise

Dachhimmel beim Herunterziehen nicht knicken.
Bohrlocher entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe nach BMW Norm behandeln.

Die Kabel bei der Verlegung nicht knicken oder beschadigen, da sonst Stérungen entstehen,
die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden konnen. Die dabei entste-
henden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit
Fachkenntnissen der Fahrzeugelektrik.

Aufgaben:

Alle Wartungs-, Reparatur- und Einbauarbeiten an BMW Fahrzeugen eigenverantwortlich aus-
fUhren.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen BMW Reparaturanleitungen und Stromlaufplanen in ra-
tioneller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Be-
ricksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzufihren.

Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug

Bohrmaschine
Spiralbohrer @ 3 mm
Stufenbohrer @ 4 - 20 mm
Korrosionsschutzfarbe
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1. Vorarbeiten

Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren: TIS AW-Nr.
Gepackraumverkleidung links

C-Saulenverkleidung 51 43 251
D-Saulenverkleidung (nur E36/3) 5143 252
Hintere Haltegriffe 5116 480

Dachlautsprecherabdeckung (nur E36/3)
Innenleuchte hinten
Halterung fur Gepacknetz (nur E36/3)
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2. Teileubersicht

Legende

Antennenstrahler
Antennenkabel
Antennenschlissel
Antennenful
Kabelband (4 Stlick)
Klapperschutz (8 Stlck)
Gummitulle (nur E36/3)
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3. Antennenloch bohren

) | MafB a mittig am Fahrzeugdach (1) anzeichnen.
@ ) MaB a: 130 mm
/ Bohrung (2) mit @ 18,5 mm anbringen.
a
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4. AntennenfuB montieren
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Nur E36/3

Gummitulle G auf Antennenkabel B aufziehen
Antennenkabel B am Antennenful3 D anschlieBen.

Klapperschutz F vom Antennenful3 D auf einer
Lange von 110 mm aufkleben.

Antennenkabelschleife (1) in den Raum zwischen
Dachhaut (2) und Innenblech (3) einschieben.

Antennenful3 D in Bohrung (4) einsetzen.
Gummittlle G in Innenblech (3) einsetzen.

Dichtscheibe (4), Haltering (3) und Gummiring (2)

auf Antennenful3 D aufsetzen und Antennenmutter
(1) mit einem Anziehdrehmoment von 4 Nm fest-

schrauben.

Antennenstrahler A mit AntennenschlUssel auf
Antennenful3 D aufschrauben.

Nur E36/5

Antennenful3 D in Bohrung (5) einsetzen.

Dichtscheibe (4), Haltering (3) und Gummiring (2)

auf Antennenful3 D aufsetzen und Antennenmutter
(1) mit einem Anziehdrehmoment von 4 Nm fest-

schrauben.

Antennenstrahler A mit AntennenschlUssel auf
Antennenful3 D aufschrauben.
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5. Antennenkabel verlegen

Nur E36/3

Dachhimmel (1) im hinteren Bereich leicht ab-
senken.

Antennenleitung B entlang der Vertiefung zur
linken C-Saule verlegen.

Antennenleitung B bis zum Einbauort SE-Gerat
bzw. FSE-Box verlegen und mit Kabelbandern E
am Fahrzeugkabelbaum befestigen.

Nur E36/5

Dachhimmel (1) im hinteren Bereich leicht ab-
senken.

Antennenleitung B am Antennenful3 D anschlieBen
und am Kupplungsstick den Klapperschutz F auf-
kleben.

Antennenleitung B zur linken C-Saule verlegen.

Antennenleitung B bis zum Einbauort SE-Gerat
bzw. FSE-Box verlegen und mit Kabelb&ndern E
am Fahrzeugkabelbaum befestigen.
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6. AbschlieBende Arbeiten und Codierung

- Funktionsprufung durchfihren
- Fahrzeug sinngemaB in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
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