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Radiodachantenne
BMW 3er Reihe E36/5

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,75 - 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Hinweis
Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder gequescht werden.

Erforderliches Werkzeug

Schlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm
Bohrmaschine

Spiralbohrer @ 4,5 mm, 5 mm, 12 mm

Kreide

TorxschlUssel
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1. Fahrzeugvorbereitung/Ausbau

Fehlerspeicher ausdrucken lassen.
Batterie abklemmen.
Gepéckraumabdeckung ausbauen.
Gepéackraummatte ausbauen.
Rucksitzbank ausbauen.

ISP SR




2. Radiodachantenne einbauen

F 36 65 626

Abdeckung (1) 6ffnen, Kreuzschlitzschrauben
(2) l6sen und linken und rechten Handgriff (3)
hinten entfernen.
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Stift (1) und Niet (2) aus Dachhimmel (3) ziehen.
Dachhimmel (3) aus den Gummidichtungen
der Seitenfenster |6sen und Dachhimmel (3)
leicht nach unten dricken.
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Bohrung (1) anzeichnen. Mit einem Spiralboh-
rer @ 5 mm vorbohren und dann mit @ 12 mm
aufbohren.

Bohrung (2) anzeichnen und mit einem Spiral-
bohrer @ 4,5 mm bohren.

MaB A= 517 mm
MaBB= 125 mm
MaB C= 15,5mm

Einbauhinweis
Bei Fahrzeugen mit Dachkantenspoiler ist das
MaB B =160 mm.

Hinweis

Bei Beforderung der langen Dachgepackbox
ist MaB B = 125 mm vorzuziehen. Bei der Box-
montage ist darauf zu achten, daB der Stab
nicht geknickt wird (Empfangsstérungen).
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Auf den AntennenfuB3 (1) Dichtung (2) aufset-
zen.
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Antennenful3 (1) mit Dichtung (2) auf das Dach
aufsetzen und vom Fahrzeuginnenraum her
mit Zahnscheibe (3) und Sechskantmutter (4)
befestigen.

Hinweis

Im Bereich der Zahnscheibe (3) ggf. den auf-
geklebten Filz der Dachhimmelinnenseite ent-
fernen um einen einwandfreien Massekontakt
herzustellen.

3. Antennen- und Strom-
versorgungskabel verlegen

Kunststoffmuttern (1) entfernen, Seitenpolster
(2) und Seitenverkleidung (3) ausbauen.

F 36 65576 P

Gurtabdeckung (1) entfernen und Sechskant-
schraube (2) 16sen. C-Saulenverkleidung (3)
ausbauen.
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RiUckleuchtenabdeckung links entfernen.
Kunststoffmutter (1) 1&sen, linkes Ablagefach
(2) und Gepackraumseitenverkleidung
ausbauen.
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Stecker (1) auf AntennenfuB3 aufstecken.
Antennen-und Stromversorgungskabel (2) mit
Klebestreifen (3) am Dachhimmel befestigen
und Uber die C-Séaule in den Gepackraum ver-
legen. In den vorhandenen Kabelbindern (4)
befestigen. Die Anschlisse des Antennen-
kabels und der Stromversorgung von der vor-
handenen Antenne (5) abziehen und Antenne
abbauen.

Nur Fahrzeuge ohne Kurzstabantenne

Abdeckkappen (
I6sen und Abdec
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Kreuzschlitzschrauben (1) [6sen und
Handschuhfach (2) herausnehmen.
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Abdeckkappen (1), Kreuzschlitzschrauben (2)
entfernen und Faltenbalg (3) aushebeln.
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Balg (1), Schaumstoffeinsatz (2) hochschieben
und Schalter (3) der Warnblinkanlage entfer-
nen. Kreuzschlitzschraube (4) 16sen und
Mittelkonsole (5) in Pfeilrichtung entfernen.

Schaltkonsole (3) in Pfeilrichtung anheben, die
Stecker (1) von den Schaltern (2) abziehen und
die Anschlisse vom Zigarrettenanzinder (4)
trennen. Schaltkonsole (3) entnehmen.
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Linken Sitz und linke Einstiegsleiste ausbauen.
Abdeckkappe (1) abziehen, Torxschraube (2)
ausdrehen, Distanzstick (3) und Abdeckung
(4) entfernen. Gurtbefestigung (5) ausbauen.

Sechskantmuttern (1) I6sen und hintere Kabel-
baumabdeckung (2) ausbauen.
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Antennenkabel (1) vom Radioschacht unter
der Mittelkonsole und unter dem Fahrersitz
entlang des Fahrzeugkabelbaumes zum
Kabelschacht verlegen.

Antennenkabel (1) entlang der Kabelfihrung
(2) in den Gepéackraum verlegen und in den
vorhandenen Kabelbindern (3) befestigen.

Alle Fahrzeuge
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An das Stromversorgungskabel (1) der
Radiodachantenne eine Kabelzunge (2) an-
krimpen und mit Stromversorgungsstecker (3)
des Radiokabelbaumes verbinden.

Stecker (6) des Antennenkabels mit Buchse (4)
des Dachantennenkabels (5) verschrauben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbaus.




