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Original BMW Dachkantenspoiler
BMW 3er-Reihe touring (E36/3)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01299791029 VIII/97 Printed in Germany



Die Montage des Dachkantenspoilers sollte von zwei Personen durchgefiihrt werden.

m Flr Schaden die durch MiBachtung der Arbeitsschritte und Hinweise auftreten, (bernimmt BMW keine
Haftung. AuBerdem erlischt bei unsachgemaéBer, von der Einbauanleitung abweichender Montage und
Handhabung der Garantieanspruch gegenltber der BMW AG.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daB beim mechanischen Bearbeiten bzw. durch die Lackierung das Typen-
schild nicht zerstdrt oder unleserlich wird. Das Typenschild befindet sich auf der linken Seite des Dachkanten-
spoilers von unten lesbar, erhaben eingepragt. «

Lackierhinweise
Der Dachkantenspoiler ist bereits grundiert, sollte aber flr den Decklack entsprechend vorbehandelt werden. Vor
dem Lackieren die Klebeflachen fir das Klebeband und die Klebenut abdecken.

Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.
BMW-Acryl-Lack + 30% Softface-Zusatz.
Maximale Temperatur bei Einbrennlackierung 40°C.

Bohrhinweise
Bohrungsrander entgraten, Spane entfernen und mit Korrosionsschutzfarbe behandeln.

Klebehinweise

- Beachten Sie bitte die im Klebeset beiliegende Anleitung zur Handhabung von Reiniger und Kleber sowie die
Angaben auf dem Reiniger und Kleber.

- Um eine hohe Kliebefestigkeit zu erzielen, muB3 das Fahrzeug eine Raumtemperatur von ca. 20 °C haben.

- Klebeflachen des Dachkantenspoilers anschleifen und ggf. Lackreste entfernen. Die Klebeflachen missen
absolut trocken, sauber, wachs- und fettfrei sein.
Unmittelbar vor dem Ankleben des Dachkantenspoilers sind die Kiebeflachen des Fahrzeugs mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Reiniger zu sdubern.

- Nach dem Auftragen des Klebers muB die Montage innerhalb von 15 Minuten erfolgen und ggf. austretende
Kleberreste mit Spachtel und Reiniger sofort entfernen.

- Bei einer Verarbeitungstemperatur von ca. 20°C ist das Fahrzeug nach ca. 5 Stunden fahrbereit, die Verklebung
ist erst nach 48 Stunden waschanlagenfest.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Bohrmaschine Bohrer ¢ = 3mm, 5mm, 8mm, 12mm
Entgrater Pinsel

Korrosionsschutz gut haftendes Klebeband

Schere Messer

Wasserloslicher Stift
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

- Einbauort vorreinigen




Teilesatz Dachkantenspoiler 3er touring (E 36/3)
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a Dachkantenspoiler (1x) b Klebeset (1x)
c Klebeband (1x) d Dichtung (2x)
e Clip (2x) f Bohrschablone (2x)
g Allgemeine Betriebserlaubnis  (ABE) h Einbauanleitung
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3. Dachkantenspoiler aufsetzen
und ausrichten
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Dachkantenspoiler (a) aufsetzen und bis Anschlag
in Fahrtrichtung schieben. Dachkantenspoiler (a)
seitlich ausrichten (Pfeile) und mit Klebeband
anheften.
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Heckklappe (1) 6ffnen und den Spaltverlauf
zwischen Dachkantenspoiler (a) und der Karosserie
(2) Uberpriffen. Ggf. Dachkantenspoiler (a) gering-
flgig nach hinten verschieben.

IEl Normalerweise sollte die vordere Kante des
Dachkantenspoilers (a) mit der vorderen Kante der
Heckklappe (1) fluchten. <

Konturen des Dachkantenspoilers (a) an der Heck-
kiappe (1) anzeichnen und Dachkantenspoiler (a)
wieder abnehmen.

4. Bohrungen in die Heckklappe
bohren
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Bohrschablone (f) links und rechts auf den Dach-
kantenspoiler (a) aufstecken. Schutzfolien der
Bohrschablonen (f) in Pfeilrichtung abziehen.

Dachkantenspoiler (a) mit den beiden Bohr-
schablonen (f) auf das Fahrzeug aufsetzen, an den
vorher angezeichneten Linien ausrichten und fest
andricken. Dachkantenspoiler (a) wieder ab-
nehmen.
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Durch die Bohrschablone (f) mit Bohrer (1)

@ = 3mm bohren. AnschlieBend beide Bohrungen
auf einen Durchmesser von 8mm aufbohren.
Bohrungen entgraten und Korrosionsschutz auf-
tragen.
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5. Dachkantenspoiler verbauen
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Dichtungsringe (d) um die Bohrungen aufkleben.
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Bohrungen (1) des Dachkantenspoilers (a) auf
einen Durchmesser von 12mm aufbohren.

m Nicht zu weit in das darunterliegende Material
bohren. Ggf. ein Metallplattchen unter die Auf-
nahme (Pfeile) schieben, damit der Dachkanten-
spoiler nicht beschadigt wird. «
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Clip (e) in die Aufnahmen (1) des Dachkanten-
spoilers (a) eindrehen.

@ Heckklappe und Dachkantenspoiler (a) vor-
behandeln wie unter Klebehinweise
beschrieben. «
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Klebeband (c) auf den Dachkantenspoiler (a), wie
im Bild gezeigt, kleben. Kleberaupe (b) in die
Klebenut des Dachkantenspoilers (a), sowie auf die
Auflageflachen (Pfeile) auftragen.

Kleberaupen @ ca. 2 - 3mm.

Schutzfolie (c1) des Klebebandes (c) in der Mitte
des Spoilers durchschneiden und jeweils nach
links und rechts vorab ca. 10cm abziehen.
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Dachkantenspoiler (a) auf das Fahrzeug setzen und
die Befestigungsclipse in die Bohrungen ein-
drtcken. Dachkantenspoiler (a) an den
Markierungen ausrichten, Schutzfolie (c1) von der
Mitte nach auBen abziehen und den Dachkanten-
spoiler {a) ebenfalls von der Mitte nach aussen fest
andruicken.
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Dachkantenspoiler (a} mit Klebebéndern (1), wie im
Bild gezeigt, fixieren.

m Ggf. ausgetretene Kleberreste mit Spachtel
und Reiniger sofort entfernen.

Beachten Sie bitte die Klebehinweise auf Seite 2
dieser Einbauanleitung, bzw. die Anleitung zum
Verkleben von Anbauteilen im Kleberset.

Stand- bzw. AblUftzeiten des Klebers beachten. <




