F 36 82 998

Dachkantenspoiler mit integrierter Bremsleuchte
BMW 3er-Reihe compact (E 36/5)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5-2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 790 638 VII/97 Printed in Germany
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Sicherheitshinweise

Durch den Anbau des Heckfligels reduziert sich die Zuladung um ca. 2,7 kg.

Bereits vorhandene dritte Bremsleuchten sind stillzulegen. Es muB unbedingt darauf geachtet werden, daB die drit-
te Bremsleuchte im Dachkantenspoiler funktioniert.

Die Montage ist gemaB der Einbauanleitung vorzunehmen. Bei Falschmontage ist eine Beschadigung des Fahrzeu-
ges moglich,

Die Montage des Dachkantenspoilers sollte mit Hilfe einer zweiten Person durchgefiihrt werden.

Nach dem Auftragen des Klebers muf3 die Montage des Dachkantenspoilers innerhalb von 10 Minuten erfolgen.
Um ein einwandfreies Haften des Klebers zu gewahrleisien, wird empfohlen, das Fahrzeug in den ersten beiden
Tagen nach der Montage des Dachkantenspoilers nicht zu waschen.

Lackierhinweise

Der Dachkantenspoiler wird grundiert geliefert und muf3 entsprechend vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie
beim Lackieren die BMW Lackieranweisungen. Der Dachkantenspoiler ist aus Polyurethan (PUR) gefertigt. Die
maximale Temperatur bei Einbrennlackierung betragt 40°C.

Kabelverlegung

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug! Arbeiten
Sie auf keinen Fall mit sogenannten "Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Stdrungen in der
Bordelektronik ausldsen kénnen!

Achten sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kénnen. Die
dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergUtet.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

- Flachschlitzschraubendreher

- Kreuzschlitzschraubendreher

- Spezialwerkzeug zum Buchsenkontakte entfernen
- Spezialwerkzeug zum Crimpen

- Schere und Teppichmesser

- Klebeband

- Innensechskantschlussel 5 mm

- Seitenschneider
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Einbauanleitung

Klebebander

Bei Ausfall der dritten Bremsleuchte kann iiber lhren BMW Handler ein Reparatursatz
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1. Montage der dritten Brems-
leuchte am Dachkantenspoiler

F 36 82 999

Den lackierten Dachkantenspoiler (3) mit der Ober-
seite auf eine weiche Unterlage legen, damit ein
Verkratzen verhindert wird. Nun das AnschluBkabel
(1) der dritten Bremsleuchte durch das Kunststoff-
rohrchen (2) hindurchziehen.
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Die dritte Bremsleuchte (1) von oben in die Aus-
sparung des Heckflligels einsetzen und mit Hilfe
der mitgelieferten Innensechskantschrauben und
Beilagscheiben (2) befestigen. Nach dem Fest-
schrauben die Abdeckkappen (3) in die dritte
Bremsleuchte einstecken.

2. Dachkantenspoiler montieren

F 36 82 1001

Auf der einen Seite die Schutzfolie (1) der beigeleg-
ten Klebebander abziehen und die beiden Klebe-
stanzbander formgenau auf den SeitenfuBen (2)
des Dachkantenspoilers aufkleben.

F 36 82 1002

Auf der einen Seite die Schutzfolie (1) des beige-
legten Klebebandes flr den MittelfuB3 (2) des Dach-
kantenspoilers abziehen und ebenfalls formgenau
aufkleben.

F 36 82 1003

Die in obigem Bild gekennzeichneten Glasflachen-
pereiche (1) der Heckscheibe mit dem Reinigungs-
primer sorgfaltig entfetten.
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Die Schablonen an den gekennzeichneten Linien
abschneiden. Schraffierte Flachen (1) ausschnei-
den.
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Schablonen (1, 2, 3) mit den Anlagekanten auf der
Heckscheibe fixieren und mit Klebebandern befe-
stigen.

MaB A = 480 mm.
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Die Glasflachen innerhalb der Schablonen (1) mit
dem mitgelieferten Primer bestreichen und minde-
stens 30 Minuten ablUften lassen. Dann die Scha-
blonen (1) entfernen.
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Innerhalb der Klebestanzlinge (an den Seiten- und
dem MittelfuB) des Dachkantenspoilers ist mit dem
beigelegten Verklebungskit eine Kleberaupe (1) von
ca. 8 mm Breite aufzuziehen.

@Die dem Verklebungskit beigefugten Verarbei-
tungshinweise des Klebers sind genauestens zu
beachten. Ansonsten ist eine sichere und dauer-
hafte Verklebung nicht gewahrleistet. «
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Die noch haftenden Schutzfolien der Klebestanzlin-
ge entfernen. Dann den Dachkantenspoiler (1) mit
einer zweiten Person von oben auf die Glasflache
des Gepackraumdeckels aufsetzen (siehe Pfeile)
und kraftig andricken. Dabei auf genaue Positio-
nierung achten.
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Gepackraumdeckel 6ffnen. Die mitgelieferten Befe-
stigungsbleche (1) mit Hilfe der Kreuzschlitzschrau-
ben (2) am Dachkantenspoiler festschrauben und
dadurch den Spoiler sichern. In der Kunststofftlile
des Kabelbaumes eine Offnung anbringen und das
Kabel der dritten Bremsleuchte durch die Tllle ein-
fihren und mit Hilfe eines Kabelbinders (3) sichern.
Die hergestellte Offnung in der TUlle verkleben,
damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

@ Es ist unbedingt darauf zu achten, daB das
Kabel der dritten Bremsleuchte straff verlegt wird,
damit beim SchlieBen des Gepackraumdeckels
das Kabel nicht eingeklemmt wird.

Bei Heckscheibentoleranzen ist es eventuell nétig
die Befestigungsbleche leicht nachzubiegen, um
eine gewisse Vorspannung beim Verschrauben mit
dem Spoiler zu erreichen. 4

3. Elektrische Anbindung

Fahrzeuge ohne dritter Bremsleuchte
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Bei Fahrzeugen ohne dritter Bremsleuchte muf3
das Kabel (2) der dritten Bremsleuchte nach dem
Hindurchziehen durch die Tulle (1) Gber die linke C-
Saule zur hinteren, linken Heckleuchteneinheit ver-
legt werden.

Der Kabelbaum der integrierten dritten Brems-
leuchte besteht aus zwei Kabeln, schwarz (Minus)
(3a) und rot (Plus) (3b). Den Deckel (1) der hinteren,
linken Heckleuchteneinheit abnehmen und Stecker
(2) abziehen. Kabel (3a) und (3b) des Dachkanten-
spoilers ablangen und Buchsenkontakt (4, 5) mit
zuséatzlichen Leitungen ancrimpen. Am anderen
Ende der Zusatzleitungen die Stiftkontakte (6, 7)
ancrimpen und die Stiftgehause (8) aufstecken.
Aus dem Stecker (2) Buchsenkontakte (9,10) (PIN
3, 5) ausstoBen und Buchsengehause (11) auf-
stecken. AnschluB3 (2) mit AnschluB (6) und
Anschluf (10) mit AnschluB (7) verbinden. AnschluB3
(4) in Steckplatz (PIN 3) und Anschluf3 (5) in Steck-
platz (PIN 5) des Steckers (2) einstecken.
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Fahrzeuge mit nachgeriisteter oder serienméaBi-
ger dritter Bremsleuchte
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Die Kreuzschlitzschrauben (1) und die Befesti-
gungsrollen (2) l6sen und die Abdeckungen (3, 4,
5) abnehmen. Abdeckkappe (6) der vorhandenen
Bremsleuchte abnehmen.

N a F 36 82 1013

Bei Fahrzeugen mit nachgerlsteter bzw. serien-
maBiger dritter Bremsleuchte muf3 das Kabel (2)
der dritten Bremsleuchte durch die Tille (1) zum
freigelegten Bremsleuchtenanschluf3 (3) verlegt
werden.

BremsleuchtenanschluB (3) abschneiden und
Buchsenkontakte mit entsprechendem Buchsen-
gehaduse (5) ancrimpen. Stiftkontakte mit entspre
chendem Buchsengehause (4) an Kabel des Dach-
kantenspoiler ancrimpen. Das blau-rote Kabel
(Plus) des BremslieuchtenanschluBes mit dem
roten Kabel (Plus) des Dachkantenspoiler und das
braune Kabel (Masse) des Bremsleuchtenan-
schluBes mit dem schwarzen Kabel (Masse) des
Dachkantenspoiler zusammenstecken.

Funktion der dritten Bremsleuchte Uberprifen.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage wieder zusammenbauen.




