Teile und Zubehor - Einbauanleitung

Zusatzblatt zu den Einbauanieitungen DWA Il und IV fiir die Modellreihen BMW
3er-Reihe (E36), Ser-Reihe (E34) und 7er-Reihe (E32)

Die Einbauanleitungen der Systeme DWA lil und IV fir die oben genannten Modellreihen behalten weiterhin ihre
Gultigkeit. Im Zuge der Weiterentwicklung werden die Systeme DWA Il und IV von dem neuen Alarmsystem DWA V
abgeldst. Das Alarmsystem DWA V zeichnet sich durch folgendes Feature aus:

Die DWA V 148t sich mittels eines personlichen Geheimcodes (Override-Funktion) bei auftreten einer Stérung Uber
eine Sonderfunktion deaktivieren. Dadurch wird der Einbau eines NotschloBes Uberflussig.

1. AnschluBiibersicht des Alarmanlagenkabelbaumes
Nur Fahrzeuge E32, E34, E36 mit separater Funkfernbedienung

lE‘ In der folgenden AnschluBlbersicht des Alarmanlagenkabelbaumes sind nur die Abweichungen vom Anschluf3
A20 und A24 beschriebenen «

B4 A23
: M
% J)
’ % @ j
B
A16
\\ ﬁ
22
F 36 00 001 W
Position | Bezeichnung Kabelfarbe | AnschluBBort im Fahrzeug
A20 Abzweig KI. 61 blau/weif3 Abzweig wird nicht benétigt Leitung isolieren und
zurickbinden
A24 Abzweig Motorhaubenkontakt schwarz Dieser Abzweig wird nicht mehr separat ausge-

fiihrt. Die Leitung fir den Moterhaubenkontakt ist
bereits bis zum Stecker C vorverkabelt und wird von
dort mit dem Sierenenkabelbaum in den Motorraum
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2. AnschluBibersicht des Neigungsalarmgeberkabelbaumes (optional)
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E Wegen Technischer Anderungen darf der Neigungsalarmgeber nicht wie in der Einbauanleitung 01 29 9 789
088 beschrieben angeschlossen werden.
Es ist darauf zu achten, dal3 der Abzweig b Kabelfarbe schwarz/rot/gelb am 24poligen Stecker A der Alarmzentrale,

Steckplatz-Nr. 5 angeschlossen wird. «

Position | Bezeichnung AnschluB- Kabelfarbe | AnschluBort am Fahrzeug
stecker a
a Bpoliger weier Stecker D Neigungsalarmgeber
b Abzweig Klemme R 5 schwarz/rot/ | Digitale Diebstahlwarnaniage, weier 24-poliger Stecker,
gelb Steckplatz-Nr. 5 (Kabelfarbe violett/weif3)
Leitung von Steckplatz-Nr. 5 an geeigneter Stelle auftren-
nen und Abzweig b mittels AMP-Kontakten dazuschlieBen.
c Abzweig Neigungsgeber 1 schwarz/ Digitale Diebstahlwarnanlage, weiBer 8-poliger Stecker,
weiB/gelb Steckplatz-Nr. 2
d Abzweig Klemme 30 2 rot/grau/ Digitale Diebstahlwarnanlage, weier 8-poliger Stecker,
gelb Steckplatz-Nr. 1
e Abzweig Klemme 31 3 schwarz Digitale Diebstahlwarnanlage, weiBer 8-poliger Stecker,
Steckplatz-Nr.3
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3. Gepackraumschalter
anschlie3en

Nur Fahrzeuge E36/5

~
F 36 62 282

Nur Fahrzeuge E36/5 mit ZV-Modul

A22 Abzweig Gepackraumschalter, Kabelfarbe
braun/wei3, auf der rechten Fahrzeugseite
entlang dem Fahrzeugkabelbaum nach
hinten zur rechten Ruckleuchte verlegen.
Schwarzen 8poligen Stecker (1) von der
Ruckleuchteneinheit (2) abziehen.

Stecker (1) entriegeln und Kabel von Pin 3
Kabelfarbe braun/weil3, ausdriicken.
Abzweig A22 mit Brickenleitung (4)
zusammencrimpen und in Pin 3 ein
dricken. Kabel (3), Kabelfarbe braun/weif3,
mittels 1poligen Stecker mit der Briicken
leitung (4) verbinden.

Nur Fahrzeuge E36/5 mit GM-Modul

A22 Abzweig Gepackraumschalter, Kabelfarbe
braun/weiB3, auf der rechten Fahrzeugseite
entlang dem Fahrzeugkabelbaum nach
hinten zur rechten Rickleuchte verlegen.
Schwarzen 8poligen Stecker (1) von der
Ruckleuchteneinheit (2) abziehen.

Stecker (1) entriegeln und Kabel von Pin 4
Kabelfarbe rot/wei3, ausdricken.

Abzweig A22 mit Brickenleitung (4)
zusammencrimpen und in Pin 4 ein
dricken. Kabel (3), Kabelfarbe braun/weiB,
mittels 1poligen Stecker mit der Bricken
leitung (4) verbinden.

m Bei Fahrzeugen E36/5 mit GM-Modul, mUssen
nach dem Einbau der DWA folgende 2 Punkte neu
Programmiert werden:

Im Programmschritt 11 muB3 der Alarmeingang
des Gepéackraumschalters auf ,Positiv* gestellt
werden.

Im Programmschritt 21 muB der ,Selbsttest" auf
.Nein® gestellt werden.

Weitere Vorgehensweise hierzu, siehe Program-
mierhandbuch 01 29 9 789 189. «

4. Notstromsirene anschlieBen

Nur Fahrzeuge E36 mit Funkschliissel ab Band

Leitungen des Notstromsirenenkabelbaumes (1)
auf die bendtigte Lange kirzen. AnschluBkabel (2)
Kabelfarbe rot/schwarz isolieren und zurtckbin-
den. AnschluBkabel (5) Kabelfarbe schwarz mit
Stiftkontakt und Gehause (6) versehen. Abzweig
A24 (7) Kabelfarbe braun/violett mit Buchsenkon-
takt und Gehause versehen. Abzweig A24 und
Stiftkontaktgehause (6) zusammenstecken.

Auf den verbleibende Kabelenden vom Sirenenka-
belbaum (1) jeweils einen Flachsteckkontakt auf-
crimpen.

Flachsteckkontakte wie folgt in den AnschluB-
stecker (3) einstecken:

Steckplatz 1 = Kabelfarbe braun
Steckplatz 2 = Kabelfarbe nicht belegt
Steckplatz 3 = Kabelfarbe weif3/schwarz
Steckplatz 4 Kabelfarbe violett/grau
Steckplatz 5 Kabelfarbe braun/rot
Steckplatz 6 Kabelfarbe rot

(It

AnschluBstecker (3) des Sirenenkabelbaumes mit
dem AnschluBBstecker (4) des Alarmanlagenkabel-
baumes verbinden.
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Nur Fahrzeuge E32, E34, E36 mit separater
Funkfernbedienung

Leitungen des Notstromsirenenkabelbaumes (1)
auf die benotigte Lange kirzen.

Auf den verbleibende Kabelenden vom Sirenenka-
belbaum (1) jeweils einen Flachsteckkontakt auf-
crimpen.

Flachsteckkontakte wie folgt in den Anschluf3-
stecker (2) einstecken:
Steckplatz 1 =

Steckplatz 2
Steckplatz 3

Kabelfarbe braun
Kabelfarbe braun/rot
Kabelfarbe weif3/schwarz
Steckplatz 4 Kabelfarbe violett/grau
Steckplatz 5 Kabelfarbe schwarz
Steckplatz 6 = Kabelfarbe rot

1l

AnschluB3stecker (2) des Sirenenkabelbaumes mit
dem AnschluBstecker (3) des Alarmanlagenkabel-
baumes verbinden.

5. Neue Funkfernbedienung
anlernen

Nur Fahrzeuge E32, E34, E36 mit separater
Funkfernbedienung

Jede DWA V ist in der Lage, vier verschiedene
Codes zu erlernen, d. h. es kdnnen neue Funkfern-
bedienungen bei Verlust des Originals angelernt
und als Ersatz verwendet werden.

Um die Sende-Codes (Aktivierungs-Codes) zu
andern sind folgende Schritte durchzufthren:

a Fahrertlr SchlieBen und DWA V deaktivieren,
(Fahrertdr mufB3 unbedingt geschlossen sein,
da sonst keine Ruckmeldung Uber die Zentral-
verriegelung maoglich ist)

|E| Ist keine Funkfernbedienung mehr vorhanden,
um die DWA V zu deaktivieren, muB3 die DWA-Zen-
trale erneuert werden (incl. aller Funkfernbedienun-
gen). <

F3982131R

b  VerschluBstopfen an der Oberseite der DWA-
Zentrale (1) entfernen. Schiebeschalter (2) vor-
sichtig mit einem kleinen Schiitzschraubendre-
her in Position Il stellen.

m Schiebeschalter (2) wahrend der Ubertragung
der Codes auf keinen Fall in Position | stellen. «

¢ DWA-Zentrale mit neuer Funkfernbedienung
durch einmaliges Betatigen der roten ON-
Taste aktivieren.

d Als Zeichen, daB der neue Code richtig ange-
lernt und gespeichert wurde, wird die Zentral-
verriegelung betatigt. Je nach Ausgangs
zustand der DWA V, schlieBt bzw. 6ffnet die
Zentralverriegelung.

@ Zum anlernen einer weiteren Funkfernbedie-
nung sind die Schritte ¢ und d durchzufthren.
Dabei muB die DWA-Zentrale jetzt durch Dricken
der grauen OFF-Taste aktiviert werden. «

Beispiel:

DWA V deaktiviert und Schiebeschalter (2) in
Position I

Sender 1 mit ON-Taste aktiviert.

Sender 2 mit OFF-Taste aktivieren.

Sender 3 mit ON-Taste aktiviert.

Sender 4 mit OFF-Taste aktivieren.

Auf diese Weise kdénnen bis zu 4 Funkfernbedie-

nungen verwendet werden.

e Schiebeschalter (2) unbedingt wieder vorsich-
tig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher
in Position | stellen.

m Schiebeschalter (2) darf dann nicht mehr in
Position Il gestellt werden, da die DWA V sonst
zurlickgesetzt wird und alle gespeicherten Codes
verloren gehen. Der Anlernmodus muB dann von
Anfang an wiederholt werden. «
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6. Landerspezifische Zulassungs-
aufkleber anbringen

Nur Fahrzeuge E32, E34, E36 mit separater
Funkfernbedienung

RTT/D/X1043

@icie
T976E JFW

GEWELITALASPA.
FBAD 83TV

MPT 1340 W.T.
LICENCE EXEMPT
WserrisTar  TXV

TYPE : RXV.
MAN | GEMEL ITALA S F A

BAKOM 96.0034.K.P.

F3982137R

ﬂ Bei nachfolgenden Landerausfihrungen muf3
auf Grund gesetzlicher Vorschriften auf beiden
Funkfernbedienungen der jeweilige Zulassungsauf-
kleber an der Ruckseite angebracht werden (siehe
Beispiel). «

TYPE : RXV

N MAN : GEMEL ITALIA S p.A.
Osterreich
B: RTT/D/X1043
Belgique BAKOM 95.0934.K.P
Belgié

RTT/D/X1043
CH: BAKOM 95.0934.K.P
Schweiz

icie
N T976E ) FW
' GEMEL ITALIA S.P.A.

Deutschland FBM-D-93-TV

F:
France

ministerie van verkeer en waterstaat
NL: SERPISTAR
Nederland KVO5-430-9403-A  typeTX01V

MPT 1340 W.T.
LICENCE EXEMPT
UK:
United Kingdom | @)SERPISTAR  TXV

Die entsprechenden landerspezifischen Zulas-
sungsaufkieber flr die jeweiligen Lander wie ab-
gebildet anbringen.

7. Deaktivierung der DWA V mit
personlichem Geheimcode

Bei Verlust oder Fehlfunktion der Funkfernbedie-
nung bzw. des Funkschlussels kénnen Sie die
DWA V mit Hilfe thres persdnlichen Geheimcodes
deaktivieren.

m Der im Einbausatz enthaltene gelbe
Umschlag darf vom Werkstattpersonal nicht
geoffnet werden. Dieser Umschlag enthalt den
persoénlichen Geheimcode. Der Umschlag ist dem
Fahrzeugeigentimer bei der Fahrzeugibergabe im
verschlossenen Zustand auszuhandigen. <

|E‘ Weitere Vorgehensweise zum Deaktivieren der
DWA V siehe Zusatzbetriebsanleitung DWA V
(Best.-Nr. 01 29 9 416 231). «
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