Zubehor — Einbauanleitung

Fensterhebermodul BMW 3er-Reihe E36

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt).

Das Fensterhebermodul ist nur in Verbindung mit der BMW Nachrist-Diebstahlwarnanlage (E36) funktionsfahig.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Elektronikkenntnisse sind Voraussetzung.

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhandigen.

Best.-Nr. 01 29 9 787 188 VII/92 Printed in Germany
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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher
Wasserpumpenzange

Seitenschneider

Abisolierzange

Kabelzange BMW-Nr. 81 24 9 408 449
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

Arbeitsschritte:

Fehlerspeicher ausdrucken.
Fahrzeugbatterie abklemmen.

Handschuhkasten ausbauen.

Bei Modellen mit ABS:

ABS-Steuergerat ausbauen.

Bei Modellen mit Bordcomputer:

Bordcomputer ausbauen.

7. Bei Modellen mit Zeituhr:
Zeituhr ausbauen.

8. Ablagefach ausbauen.
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Achtung

Verkleidung unter dem Handschuhkasten ausbauen.

Je nach Baujahr der Fahrzeuge missen unterschiedliche Fensterhebermodule verbaut werden.

Fensterheber vorne

4tirige Modelle ab 09/91 und 2turige Modelle

4tirige Modelle bis 09/91

Fensterheber hinten
Alle Modelle

Hinweis

82 11 9410616
82 11 9 418 402

82 11 9 418 402

Die einzelnen Kabelverbindungen kénnen wahlweise mit den BMW-spezifischen AMP-Steckverbindungen, oder

mit den Kabelverbindern aus dem Einbausatz hergestellt werden.

Aufgrund von technischen Anderungen kann es vorkommen, daB Kabelfarben am Fahrzeugkabelbaum geandert
werden und somit nicht mit den in den Tabellen angegebenen Kabelfarben {ibereinstimmen. Da die Steckerbe-
legungen (Steckplatz-Nr.) aber nicht gedndert werden, sind bei Abweichungen der Kabelfarben nur die Steckplatz-

Nr. in den Tabellen entscheidend.
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2. AnschluBiibersicht des Fensterhebermodulkabelbaumes
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F 36 62 141

Position

Bezeichnung

Kabelfarbe

AnschiuBort im Fahrzeug

A

weiBer 8poliger Stecker

Fensterhebermodul

A1l

Abzweig Klemme 30

rot

Zigarettenanzinder im Ablagefach

A2

Abzweig Masse

braun

Zigarettenanzinder im Ablagefach

A3

Abzweig Ansteuerung Fensterhebermodul

grau/rot

Alarmzentrale, weiBer 24poliger Stecker, Steckplatz-Nr. 7

A4

Abzweig LED-Anzeige

blau

weiBBer 3poliger Stecker im Bereich der Alarmzentrale, Kabelfarbe
blau

A5

Abzweig Fensterhebermotor

schwarz

Fensterheberschalter vorne links, Steckplatz-Nr. 3, Kabelfarbe
schwarz

Nur 2tiirige Modelle

Zusatzkabelbaum am schwarzen Kabel ankrimpen

A6

Abzweig Fensterheberschalter

grau

Fensterheberschalter vorne rechts, Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe
schwarz/grau

Nur 2tiirige Modelle

ZV-Modul A30, weiBler 26poliger Stecker X13012, Steckplatz-Nr. 7,
Kabelfarbe violett/weiB

A7

Abzweig Fensterhebermotor

grau/schwarz

Fensterheberschalter vorne rechts, Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe
schwarz/grau

Nur 2tiirige Modelle

ZV-Modul A30, weiBer 26poliger Stecker X13012, Steckplatz-Nr. 7,
Kabeifarbe violet/wei

A8

Abzweig Fensterheberschalter

braun/rot

Fensterheberschalter vorne rechts, Steckplatz-Nr. 5, Kabelfarbe
braun/rot
Nur 2tiirige Modelle

Abzweig wird nicht ang SE) /_. l‘
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Position | Bezelchnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug
B Zusatzkabelbaum schwarz Nur 2tiirige Modelle
Am schwarzen Kabel des Fensterhebermodulkabetbaumes
B1, B2 | Abzweig Fensterheberschalter braun/schwarz | Nur 2tiirige Modelle
Fensterheberschalter vorne links und rechts, Steckplatz-Nr. 3,
Kabelfarbe schwarz
Achtung

Aufgrund der kontinuierlichen Uberarbeitung der elektrischen Anlage der einzelnen Modelle ist es moglich, daB
sich Steckerbezeichnungen (X-Bezeichnung) und Pinbelegungen der einzelnen Stecker andern.
Zum Einbau des Fensterhebermodules ist deshalb immer die neueste Ausgabe der Prifanleitung erforderlich.

3. Fensterhebermodul vorne einbauen
(Nur 4tiirige Modelle ab 09/91 und
2tirige Modelle)

F 36 62 142

A Stecker (1) des Fensterhebermodules (2) mit Ge-
genstecker (3) des Fensterhebermodulkabel-
baumes farbgleich zusammenstecken und Fenst-
erhebermodul (2) im Bereich der Mittelkonsole
befestigen.

F 3662 143

A1 Stecker (1) vom Fensterhebermodulkabelbaum

mit der Kabelfarbe rot am Zigarettenanziinder (2)
aufstecken.
Stecker (3) vom Fensterhebermodulkabelbaum
mit Gegenstecker (4) vom Fahrzeugkabelbaum
Kabelfarbe schwarz/rot mit weiBen Punkten
zusammenstecken.

A2 Stecker (5) vom Fensterhebermodulkabelbaum
mit der Kabelfarbe braun und Stecker (6) vom
Fahrzeugkabelbaum ebenfalls mit der Kabelfarbe
braun am Zigarettenanzinder (2) aufstecken.

Kabel mit den Kabelfarben grau/rot und blau des
Fensterhebermodulkabelbaumes bis zum ZV-Modul
A30 im FuBraum unten rechts verlegen.
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36 62 144 (/’?36 62 146

A3 Stecker (1) mit der Kabelfarbe grau/rot des Fen- Nur 4tirige Modelle ab 09/91
sterhebermodulkabelbaumes in den Stecker (2) der
Alarmzentrale (3) PIN 7 einstecken. Achtung

Graues Kabel vom Fensterhebermodulkabelbaum
muBB mit schwarz/grauem Kabel vom Fensterheber-
schalter verbunden werden.

Grau/schwarzes Kabel vom Fensterhebermodul-
kabelbaum muB mit schwarz/grauem Kabel vom
Fensterhebermotor verbunden werden.

Fensterheber vorne rechts

Schwarz/graues Kabel (1) des Fensterheberschalters
(2) durchtrennen, abisolieren und mit AMP-Steckern
versehen.

Graues und grau/schwarzes Kabel (3, 4) vom Fens-

terhebermodulkabelbaum mit AMP-Steckern ver-

sehen.

F 3662145 A6 Graues Kabel (3) vom Fensterhebermodulkabel-
baum mit schwarz/grauem Kabel (1) vom Fenst-
erheberschalter verbinden.

A7 Grau/schwarzes Kabel (4) vom Fensterhebermo-
dulkabelbaum mit schwarz/grauem Kabel (1) vom
Fensterhebermotor verbinden.

A4 Kabel (1) vom DWA-Kabelbaum mit der Kabel-
farbe blau ca. 50 mm von dem weiflen 3poligen
Stecker (2) durchtrennen und an beiden Enden
abisolieren.

Kabel (1) vom DWA-Kabelbaum und Kabel (3)
vom Fensterhebermodulkabelbaum Kabelfarbe
blau mit Kabelverbinder (4) zusammenkrimpen.

N\
\\ Llf3662147

A8 Kabel (1) mit der Kabelfarbe braun/rot vom Fen-
sterheberschalter (2) durchtrennen, abisolieren

und mit AMP-Stecker versehen.

Kabel (1) mit | erhebermegful-
arb zbfaun/rot er-

kabelbaum
5

binden.




(/1?36 62 148

Fensterheber vorne links

A5 Kabel (1) mit der Kabelfarbe schwarz des
Fensterheberschalters (2) durchtrennen, abiso-
lieren und mit AMP-Steckern versehen.

Kabel (1) mit Kabel (3) vom Fensterhebermodul-
kabelbaum mit der Kabelfarbe schwarz verbinden.

\ (//Fﬂse 62 149

Nur 2tirige Modelle

B Zusatzkabelbaum aus dem Einbausatz mit
schwarzem Kabel des Fensterhebermodulkabel-
baumes mit Kabelverbinder zusammenkrimpen.
Kabel (1) mit der Kabelfarbe schwarz vom Fen-
sterheberschalter (2) durchtrennen, abisolieren
und mit AMP-Steckern versehen.

B1, B2 Kabel (1) mit Kabel (3) vom Fensterheber-
modulkabelbaum mit der Kabelfarbe braun/
schwarz verbinden.

F 36 62 150

Hinweis
Das Kabel mit der Kabelfarbe braun/rot vom Fenster-
hebermodulkabelbaum wird nicht angeschlossen.

Die Kabel vom Fensterhebermodulkabelbaum mit den
Kabelfarben grau/schwarz und grau bis zum ZV-Mo-
dul A30 im FuBraum unten rechts verlegen.

Achtung

Grau/schwarzes Kabel vom Fensterhebermodulkabel-
baum muB mit violett/weiBem Kabel vom 26poligen
Stecker X13012 vom ZV-Modul A30 verbunden
werden.

Graues Kabel vom Fensterhebermodulkabelbaum
muB mit violett/weiBem Kabel von der Sicherung ver-
bunden werden.

Violet/weiBes Kabel (1) des 26poligen Steckers (2)
durchtrennen, abisolieren und mit AMP-Steckern ver-
sehen.

Grau/schwarzes und graues Kabel (3, 4) vom Fen-
sterhebermodulkabelbaum mit AMP-Steckern ver-
sehen.

A6 Graues Kabel (4) vom Fensterhebermodulkabel-
baum mit violettweiBem Kabel (1) vom 26poligen
Stecker X13012 verbinden.

A7 Grau/schwarzes Kabel (3) vom Fensterhebermo-
dulkabelbaum mit violett/weiBem Kabel (1) von
der Sicherung verbinden.
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4. AnschiuBibersicht des Fensterhebermodulkabelbaumes
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F 36 62 151

Position | Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug

A weiBer 6poliger Stecker — Fensterhebermodul

Al Abzweig Klemme 30 rot Zigarettenanzinder im Ablagefach

A2 Abzweig Ansteuerung Fensterhebermodul grau/rot Alarmzentrale, weiBBer 24poliger Stecker, Steckplatz-Nr. 7

A3 Abzweig LED-Anzeige blau Fensterhebermodul

A4 Abzweig LED-Anzeige blau weiBer 3poliger Stecker im Bereich der Alarmzentrale, Kabelfarbe

blau

A5 Abzweig Fensterhebermotor, Steckplatz 1 am | schwarz Fensterheberschalter vorne links, Steckplatz-Nr. 6, Kabelfarbe
6poligen Stecker blau/gran

A5 Abzweig Fensterheberschalter, Steckplatz 4 grin Fensterheberschalter vorne links, Steckplatz-Nr. 6, Kabelfarbe
am 6poligen Stecker blau/grin

A6 Abzweig Fensterhebermotor, Steckplatz 3 am | schwarz Fensterheberschalter vorne rechts, Steckplatz-Nr. 6, Kabelfarbe
6poligen Stecker blau/gran

A6 Abzweig Fensterheberschalter, Steckplatz 6 grin Fensterheberschalter vorne rechts, Steckplatz-Nr. 6, Kabelfarbe
am 6poligen Stecker blau/grin

Achtung

Aufgrund der kontinuierlichen Uberarbeitung der elektrischen Anlage der einzelnen Modelle ist s moglich, daB

sich Steckerbezeichnungen (X-Bezeichnung) und Pinbelegungen der einzelnen Stecker andern.

Zum Einbau des Fensterhebermodules ist deshalb immer die neueste Ausgabe der Prifanleitung erforderlich.
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5. Fensterhebermodul vorne einbauen
(Nur 4tirige Modelle bis 09/91)

F 36 62 152

Stecker (1) des Fensterhebermodules (2) mit
Gegenstecker (3) des Fensterhebermodulkabel-
baumes farbgleich zusammenstecken.

A3 Stecker (4) des Fensterhebermodules (2) mit

Gegenstecker (5) zusammenstecken.
Fensterhebermodul (2) im Bereich des Hand-
schuhfaches rechts befestigen.

F 36 62 153

A2 Stecker vom Kabel mit der Kabelfarbe grau/rot

abschneiden und abisolieren.

Am Kabel (1) den Stecker (2) ankrimpen und in
den Stecker (3) der Alarmzentrale (4) PIN 7
einstecken.

F 3662 145

A4 Kabel (1) vom DWA-Kabelbaum mit der

Kabelfarbe blau ca. 50 mm von dem weiBen
3poligen Stecker (2) durchtrennen und an beiden
Enden abisolieren.
Kabel (1) vom DWA-Kabelbaum und Kabel (3)
vom Fensterhebermodulkabelbaum mit der
Kabelfarbe blau mit Kabelverbinder (4)
zusammenkrimpen

Fensterhebermodulkabelbaum bis zur Mittelkonsole
verlegen.

F 36 62 154

A1 Stecker vom Kabel des Fensterhebermodul-
kabelbaumes mit der Kabelfarbe rot abschneiden
und entsprechende Kontakte ankrimpen.

Stecker (1) vom Fensterhebermodulkabelbaum
am Zigarettenanzinder (2) aufstecken.

Stecker (3) vom Fahrzeugkabelbaum mit Gegen-
stecker (4) vom Fensterhebermodulkabelbaum
Kabelfarbe rot verbinden.
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F 3662 155

Achtung

Grines Kabel vom Fensterhebermodulkabelbaum
mufB3 mit schwarz/grauem Kabel vom Fensterheber-
schalter verbunden werden.

Schwarzes Kabel vom Fensterhebermodul mu3 mit
schwarz/grauem Kabel vom Fensterhebermotor
verbunden werden.

Schwarz/graues Kabel (1) des Fensterheberschalters
(2) durchtrennen, abisolieren und mit AMP-Steckern
versehen.

Grines und schwarzes Kabel (3, 4) vom Fensterhe-
bermodulkabelbaum mit AMP-Steckern versehen.

A5 Grines Kabel (3) vom Fensterhebermodulkabel-
baum mit schwarz/grauem Kabel vom Fenster-
heberschalter verbinden.

A6 Schwarzes Kabel (4) vom Fensterhebermodul-
kabelbaum mit schwarz/grauem Kabel vom
Fensterhebermotor verbinden.

6. Fensterhebermodul hinten einbauen
(Alle 4tirigen Modelle)

F 36 62 152

A Stecker (1) des Fensterhebermodules (2) mit
Gegenstecker (3) des Fensterhebermodulkabel-
baumes farbgleich zusammenstecken.

A3 Stecker (4) des Fensterhebermodules (2) mit
Gegenstecker (5) zusammenstecken.

Fensterhebermodul (2) im Bereich des Handschuh-
faches rechts befestigen.
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A2 Stecker vom Kabel mit der Kabelfarbe grau/rot
abschneiden und abisolieren.
Am Kabel (1) den Stecker (2) ankrimpen und in
den Stecker (3) der Alarmzentrale (4) PIN 7
einstecken.

F 36 62 153
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F 36 62 145

A4 Kabel (1) vom DWA-Kabelbaum mit der Kabel-

farbe blau ca. 50 mm von dem weiBBen 3poligem
Stecker (2) durchtrennen und an beiden Enden
abisolieren.
Kabel (1) vom DWA-Kabelbaum und Kabel (3)
vom Fensterhebermodulkabelbaum mit der Kabel-
farbe blau mit Kabelverbinder (4) zusammen-
krimpen.

Fensterhebermodulkabelbaum bis zur Mittelkonsole
verlegen.

F 36 62 154

A1 Stecker vom Kabel des Fensterhebermodul-
kabelbaumes mit der Kabelfarbe rot abschneiden
und entsprechende Kontakte ankrimpen.

Stecker (1) vom Fensterhebermodul am Zigaret-
tenanzinder (2) aufstecken.

Stecker (3) vom Fahrzeugkabelbaum mit Gegen-
stecker (4) vom Fensterhebermodulkabelbaum
Kabelfarbe rot verbinden.
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Achtung

Grines Kabel vom Fensterhebermodul muB3 mit
blau/grinen Kabel vom Fensterheberschalter ver-
bunden werden.

Schwarzes Kabel vom Fensterhebermodul muf8 mit
blau/grinen Kabel vom Fensterhebermotor ver-
bunden werden.

Blau/grines Kabel (1) des Fensterheberschalters (2)
durchtrennen, abisolieren und mit AMP-Steckern
versehen.

Grines und schwarzes Kabel (3, 4) vom Fenster-
hebermodulkabelbaum mit AMP-Steckern versehen

A5 Grunes Kabel (3) vom Fensterhebermodulkabel-
baum mit blau/griinen Kabel vom Fensterheber-
schalter verbinden.

A6 Schwarzes Kabel (4) vom Fensterhebermodul-
kabelbaum mit blau/grinen Kabel vom Fenster-
hebermotor verbinden.

Hinweis
Fur die Funktionsféhigkeit des Fensterhebermodules
mussen zwei Komponenten bericksichtigt werden.

1. Ultraschall muB eingeschaltet sein
2. Digitale Diebstahlwarnanlage muB programmiert
sein

Achtung

Beim Aktivieren der digitalen Diebstahiwarnan-
lage und dadurch ausgelésten SchilieBen der
Fenster ist darauf zu achten, daB keine Personen
im Fensterbereich durch das automatische
SchlieBen der Fenster verletzt (eingeklemmt)
werden kénnen.
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