Zubehor - Einbauanleitung

Vordersitz - Gepacknetz
BMW 3er Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,75 Stunden pro Sitz, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Installation Instructions
Front Seat - Luggage Net
BMW 3 Series E36

Instructions de montage
Filets a bagages pour le siege avant
BMW série 3 E36

Montagehandleiding
Voorstoel-bagagenet
BMW 3-serie E36

Monteringsanvisning
Framséate - bagagenéat
BMW 3-serie E36

Istruzioni per il montaggio
Sedile anteriore - Rete di fissaggio
BMW Serie 3 E36

Instrucciones de montaje
Asiento delantero - red para equipajes
BMW Serie 3 E36

Instrugao de montagem
Rede porta-bagagens para os bancos dianteiros
BMW Série 3 E36
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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Umschaltknarre 1/2 "
Torxsteckschlisseleinsatz 1/2 " Gr. 27
Verlangerung 1/2 "

Schraubendreher

Spezialzange 520050
Seitenschneider
Kreuzschlitzschraubendreher
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Sitz ausbauen (Nur Coupé mit elektr. verstellbaren Sitz)

- Sitzpolster ausbauen

2. Riickenlehne ausbauen

F 36 51 415

Torxschrauben (1) entfernen und Schuhschutz (2)
abnehmen.

F 36 51 265

Klammern (1) auftrennen, Lehnenbezug (2)
abheben.

Torxschrauben (3), unter dem Lehnenbezug (2),
entfernen.

Einbauhinweis



F 36 51 264

Kopfstutze (1) in Pfeilrichtung herausziehen.
Abdeckung (2) vorsichtig aushebeln.
Torxschrauben (3) entfernen.

F 36 52 143

Nur Fahrzeuge mit Sitzheizung (Lehne)
Kabelbinder (1, 2, 3) durchtrennen.

Nur Fahrzeuge mit Lordosenstiitze
Schaumgummi (4) abziehen und Schlauchver-
bindung am Winkel trennen.

/ F 36 52 137

Nur Fahrzeuge mit Sitzheizung (Lehne)
Stecker trennen.

Steckergehduse entriegeln, abziehen und durch
die Sitzschale flhren.

Nur E36/2 und /E36 Cabrio mit mechanischer
Sitzverstellung

-

F 36 51 416

Klammer (1) abziehen.

Kugelpfanne (2) ausclipsen.

Bowdenzug (3) nach vorne schieben und
aushangen.

F 3652110

Einbauhinweis
Lehnen-Verriegelung muB richtig verrastet sein.
Bowdenzug spielfrei in die Halterung einsetzen.

Achtung
Nicht am Bowdenzug ziehen.
Neue Klammer aufstecken.

SSHlight



Nur E36/2 und /E36 Cabrio mit elektrischer
Sitzverstellung

F 36 51 417

Klammer (1) abziehen.

Kugelpfanne (2) ausclipsen.

Bowdenzug (3) nach vorne schieben und aus-
héangen.

Einbauhinweis
Bowdenzug (3) fir Lehnenentriegelung muB3 wie
dargestellt verlegt werden.

L.ehne muB richtig verrastet sein.
Bowdenzug spielfrei in die Halterung einsetzen.

Achtung
Nicht am Bowdenzug ziehen.
Neue Klammer aufstecken.

Alle Fahrzeuge

=

,F 3652018

Lehne ganz nach hinten schwenken.
Lehnenpolster nach oben abziehen.

Ggf. Gewebehille bzw. Plastikhiille aus dem Leh-
nenpolster herrausziehen.

3. Gepacknetz anbringen
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F 3682187 R

Schablonen (1) ausschneiden, und wie dargestellt
auf die Lehnenschale (2) aufkleben.
Gekennzeichnete Stellen mit 3 mm Bohrer vorboh-
ren und auf 5,8 mm aufbohren.

Hinweis
Maglichst senkrecht zur schréagen Fldche bohren.
Bohrspéane entfernen.

F3682188R

Schrauben (1) bzw. Tackerklammer entfernen.

Spreizniete (1) in die Fihrungen (2) am Gepéack-
netz (3) einstecken.
Gepacknetz auf die Sitzschale setzen und Spreiz-

niete in die BohW

light
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VTR F 36 82 190 R

Laschen (1) unter den Bezug (2) schieben und mit
Spaxschraube (3) befestigen.

Der Zusammenbau erfolgt sinngeman in umge-
kehrter Reihenfolge.




