@ Zubehor — Einbauanleitung
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Heckschiirze
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Achtung

Fahrzeuge mit Anhdngevorrichtung
Das Anbauen der Heckschiirze bei Fahrzeugen mit Anhangevorrichtung ist nicht zuldssig. Das Nachrasten einer
Anhangevorrichtung bei Fahrzeugen mit Heckschirze ist nicht zuldssig.

Empfehlung
Aus fahrdynamischen Grinden empfehlen wir den Anbau des kompletten Paketes (Frontschirze, Heckschirze,
Heckspoiler).

Lackierhinweise

Die Heckschurze und Abschleppdsenabdeckung sind bereits grundiert und missen lediglich mit dem
entsprechenden Decklack Uberlackiert werden.

Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

Aus optischen Griinden empfehlen wir StoBstangenoberteil und Schwellerleisten in Fahrzeugfarbe zu lackieren.
Inneneinrichtung der Kartonage als Lackierablage verwenden.

Hinweis zur Montage

- Um eine hohe Klebefestigkeit zu erzielen, muf3 das Fahrzeug eine Raumtemperatur von ca. 20 °C haben.
- Als Klebemittel darf nur der von BMW mitgelieferte Kieber verwendet werden.

- Klebevorschriften beachten.

Erforderliches Werkzeug
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher
1/2-Zoll-Umschaltknarre
1/2-Zoll-Verlangerung
1/2-Zoll-Steckschlisseleinsatz SW 8 mm, 10 mm, 17 mm
Drehmomentschlissei

Hammer

Durchschlag @ 3 mm

Stabiles Messer
Handbohrmaschine

Bohrer@ 6 mm, @ 5 mm, @ 3 mm

Feile

Sage
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1. StoB3stange hinten abbauen
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Sechskantschrauben (1) der linken und rechten
Radhausverkleidung (2) entfernen. Spreiznieten
ausheben. Radhausverkleidung (2) im Bereich der
StoBstange (3) in Pfeilrichtung ausheben.
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Alle Modelle

Spreizniete (1) ausheben. StoBstangenunterteil (2)
im gekennzeichneten Bereich (Pfeil) mit einem
Schraubendreher aus den Haltelaschen ausheben
und entfernen.

Hinweis
Stofstangenunterteil wird nicht mehr benétigt.
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Schrauben und Spreizniete entfernen.
Bodenabdeckung (1) dem Fahrzeug entnehmen.
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Schrauben (1) der Pralldampfer vom Kofferraum
aus entfernen. StoBstange mit Prallddmpfern nach
hinten entnehmen.

2. Stof3stange beschneiden
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StoBleiste (1) vorsichtig mit einem Schrauben-
dreher in Pfellnchtung aushebeln und entnehmen.
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StoBleiste (1) auf der rechten und linken
StoBstangenseite vorsichtig aushebeln und in
Pfeilrichtung abziehen.
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Spreizstifte (1) von auB3en nach innen
durchschlagen und Spreizniete (2) aus der
StoBstange (3) aushebeln. (Niete und Stifte
werden nicht mehr benétigt).
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Abschleppdsenaussparung It. Zeichnung aus-
schneiden.

Hinweis
Vorbohrung © 5 mm fir Eckpunkte anbringen.
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Winkel und Blechmutter dem Einbausatz ent-
nehmen und befestigen. Blechmutter aufschieben.
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Vorbohrung @ 3 mm fiir Eckpunkt anbringen.
Radlaufkante it. Zeichnung beschneiden.

F 36 51 208

nur fir Fahrzeuge mit Doppelrohrauspuffaniage
Aussparung fur Doppelrohrauspuffanlage entlang

der Prégelinie (1) und linksbiindig am Steg (2)
aussagen. Sageschnitt entgraten.

Sflight




3. Heckschirze anpassen, verkleben
und befestigen
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Bohrungen (1) © 5mm anbringen. Bohrstellen sind
mit Kdrnerpunkten an der Innenseite der
Heckschirze gekennzeichnet.

Mittlere StoBleiste anbauen.
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Achtung
Heckschiirze muB spannungsfrei am Radlauf
anliegen.

Heckschiirze aufsetzen und hinter dem Radlauf
einrasten lassen. Auf gleichméaBigen Konturverlauf
am Randlauf achten. Bohrung (1) der Lasche mit
@ 3 mm Bohrer in die StoBstange Ubertragen.
Heckschiirze abnehmen.
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Gekennzeichnete Flache (1) an der Stofistange
von Staub und Fettresten reinigen.
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Tubenausdricker (1) aufstecken.Tille (2) auf-
schrauben.
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Achtung

Vor dem Auftragen des Klebers auf einem
neutralen Untergrund eine Proberaupe legen. Auf
gleichmaBigen Vorschub achten.

Nach Auftragen des Klebers auf die Heckschiirze
muB die Montage innerhalb von 10 Minuten
erfoigen. Um ein einwandfreies Haften des Klebers
zu gewahrleisten, empfehlen wir, das Fahrzeug in
den ersten beiden Tagen nach der Montage nicht
Zu waschen.

Schutzfolie (3) unter der Lasche (4) einschneiden,
jeweils 5 cm vom Klebeband abziehen und lose
Enden nach oben knicken. Klebefldche an der
Heckschirze von Staub und Fettresten reinigen.
Kleberaupe (1) auf die Heckschiirze, direkt neoen
der Nut (2), umiaufend auftragen. im Bereich des
Radlauf Kleberaupe direkt an die Kante anlegen.
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Wir empfehlen die Montage mit einer zweiten
Person durchzuflhren. Heckschiirze anbringen
und ausrichten. Heckschiirze in der Héhe
ausrichten. Auf gleiches SpaltmaB achten. Mittlere
StoBleiste abnehmen. Mittlere Schutzfolie
herausziehen. Heckschiize von der Mitte nach
auBlen andriicken. Schutzfolie im Seitenbereich
herausziehen und Heckschiirze zum Radlauf hin
andrucken. Spreizniete einsetzen und befestigen.
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Befestigungswinkel (1) mit Kreuzschlitz-
schraube (3) an der Heckschurze befestigen.
Heckscharze anbringen. Bohrung (2) mit Bohrer @

3 mm in die StoBstange Ubertragen. Kreuzschlitz-
schraube (4) befestigen.
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Bohrung (1) @ 3mm in die StoBstange Ubertragen.
Distanzhilse zwischen StoBstange und
Heckschurze einsetzen. Schraube befestigen.
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4. StoBleisten beschneiden
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Mit stabilem Messer StoBleisten an den
gekennzeichneten Stellen bis auf den Grund
beschneiden. Schnittkante mit Feile glatten.

5. StoBstange anbauen
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StoBstange einsetzen. Vor dem Befestigen ggf.
mittels Verstellbuchsen (in den Pralldampfer)
Hdhenlage der StoBstange zur Karosserie
einstellen. StoBstange mit Drehmomentschliissel
befestigen. Drehmoment siehe technische Daten.
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Seitliche StoBleisten einsetzen und nach vorn
schieben (siehe Pfeile). Mittlere StoBleiste
andricken.
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Halteband (1) in den Abschleppdsendeckel (2)
einstecken.
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Halteband (1) in die StoBstange (2) einstecken.
Abschleppdsendeckel (3) It. Zeichnung anbauen.
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