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BMW M Heckflugel Class Il mit 3. Bremsleuchte
Zusatzteile fur BMW M Frontspoiler
BMW 3er-Reihe Coupe (E36/2)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit nur fur Heckflugel ca. 2,5 Stunden.

Best.-Nr. 01 29 9 413 883 XI/97 Printed in Germany
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Die Montage des Heckflugels sollte von zwei Personen durchgefiihrt werden.

Fur Schaden, die durch MiBachtung der Arbeitsreihenfolgen und der Sicherheitshinweise auftreten, Ubernimmt
BMW keine Haftung. AuBerdem erlischt bei unsachgemaBer, von der Montage- und Bedienungsanleitung ab-
weichender Montage und Handhabung der Garantieanspruch gegenuber der BMW AG.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Durch den Anbau des Heckflugels reduziert sich die Zuladung um ca. 6,0 kg.

Aus fahrdynamischen Grunden ist der Anbau des Class lI-Heckflugels nur in Verbindung mit der Class II-Front-
schirze zuléssig.

Es wird jedoch empfohlen das gesamte Aerodynamikpaket (Front- und Heckschrze, Schwellerverkleidungen und
Heckflugel) zu verbauen.

m Es ist zwingend erforderlich, nach dem Lackieren das amtliche Typenschild in die Pragung des Heckflugels
einzukleben. Klebehinweise beachten.
Beim Verbau des Heckflugels ist die fahrzeugseitige ,3.Bremsleuchte" abzuklemmen. <

Lackierhinweise

Der Heckflugel ist bereits grundiert, sollte aber fur den Decklack entsprechend vorbereitet werden. Um Be-
schadigungen wéhrend des Transports zu vermeiden, wird der Heckflugel vormontiert angeliefert.

Zum Lackieren Heckflugeloberteil und -unterteil trennen und die Bohrungen abdecken.

Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

BMW-Acryl-Lack + 30% Softface-Zusatz.

Maximale Temperatur bei Einbrennlackierung =40°C.

Bohrhinweise

Bohrungsrander entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen. Bohrspéne entfernen.

Spiralbohrer vor dem Bohren mit Fett bestreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspéane in vorhandene Karosserie-
hohlrdume zu vermeiden.

Klebehinweise

Um eine dauerhafte Verklebung sicherzustellen, Klebestellen vor dem Verkleben mit Reinigungsbenzin und einem
sauberen Putzlappen staub- und fettfrei halten. Die zu verklebenden Teile mussen ausreichend temperiert
(Raumtemperatur) verarbeitet werden.




m Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefuhrten Teile sind im Einbausatz ,M Heckflugel Class Il mit 3. Brems-
leuchte" nicht enthalten. Diese Teile mussen separat geordert werden. «

Teilenummer Bezeichnung Menge
82 11 9 403 142 | Einbausatz M-Frontschurze grundiert (Zusatzteile siehe ETK) 1
5111 2 251 767 | Frontspoiler (nicht M3) 1
5111 2 264 029 | Frontspoilerunterteil links 1
5111 2 264 030 | Frontspoilerunterteil rechts 1
07 11 9 906 853 | Linsenschrauben 13
51 18 5 480 150 | Hutmuttern 13
07 11 9 936 416 | Beilagscheiben 3
51 24 2 264 448 | Gasdruckfedern (ggf. sind die serienméaBigen Gasdruckfedern der Heckklappe gegen die 2

verstarkte Ausflhrung auszutauschen)

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Bohrmaschine

Schélaufbohrer Bohrer o= 5mm, 8mm und 10mm

MaBband Korner

Hammer Putzlappen

Reinigungsbenzin Wasserloslicher Stift

Drehmomentschlussel Pinsel

Fett Korrosionsschutz

Innensechskantschltissel SW 5mm Ausdrucker (61 1132)

Crimpzange
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1. Teilesatz Heckflugel Class Il mit 3. Bremsleuchte
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Position Bezeichnung Menge
a Heckflugel 1
al Heckflugel-Oberteil 1
a2 Heckfligel-Unterteil 1
b Bohrschablone links 1
C Bohrschablone rechts 1
d Klebeband (Stanzling) links 1
e Klebeband (Stanzling) rechts 1
f Scheuerschutz links 1
g Scheuerschutz rechts 1
h Bremsleuchte 1
i Aufkleber KBA-Nr. 1
j Klebeband 1
k Zylinderschraube M6x30 2
| Zylinderschraube M6x25 2
m Zylinderschraube M6x16 2
n Kreuzschlitzschraube 3,9x19 2
o] Scheibe D 6,4-140 2
p Scheibe 6,4 2
q Abdeckung 2
r Kabelbaum (Bremsleuchte Heckfltigel zur Ruckleuchte links) 1
r1 Kabelbinder 2
S Kabelbaum (Ruckleuchte links zum Check-Kontroll-Modul) 1
t Buchsenkontakt 4
u Stiftkontakt 2
% Buchsengehause 2
w Steckergehause 2
X Steckergehduse 1
y Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) 01 20 9 789 408 1
z Einbauanleitung 1

Notwendige Vorarbeiten am
Fahrzeug

- Gepéackraumverkleidung mit Bordwerk-
zeug abmontieren

- Gasdruckfedern an der Heckklappe
wechseln

Nur Fahrzeuge mit Checkcontrolimodul

- seitliche Gepackraumverkleidung aus-
hebeln

- Rucksitzbank ausbauen

- linkes Sitzseitenteil entfernen

- Einstiegsleisten abmontieren

- Lenksaulenunterverkleidung ausbauen

3. Montage des Frontspoilers und
der Frontspoilerunterteile links
und rechts
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F 36 51 604 ZS

Im mittleren Bereich den Frontspoiler (1) mit
Schrauben (2), Scheiben (3) und Muttern (4) ver-
schrauben.

F 36 51 605 ZS

Frontspoilerunterteil (1) links und rechts und Front-
spoiler (2) mit Schrauben (3) und Muttern (4) an
der M Frontschurze verschrauben.

4. Montagebohrungen herstellen

F 36 51 689 ZS

MaBe fur Bohrung (1) It. Angaben am Gepackraum-
deckel (2) abtragen und Bohrung (1) mit 5mm und
8mm vorbohren, anschlieBen auf 10mm aufbohren.

IE' Bei Fahrzeugen mit Modellschriftzug am
Gepackraumdeckel, ist die rechte Bohrschablone
(c) entsprechend zu beschneiden. «

Markierung

F 36 51 690 ZS

Gepackraumdeckel (1) 6ffnen, Schablone (c) an-
legen und durch die mittleren Bohrungen (Pfeile)
bohren. Markierung GT/US beachten. Bohrung (2)
vorbohren und anschlieBend auf 10mm aufbohren,
Bohrung (3) vorbohren und anschlieBen auf 18mm
aufbohren.

m Bohrungshinweise auf Seite 2 beachten. «

Arbeiten an der linken Seite des Gepéckraum-
deckels wiederholen.

5. Heckfligel nach dem Lackieren
zusammenbauen
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F 36 516917S

Scheuerschutz (f und g) auf die beiden Auflage-
flachen des Heckflugel-Unterteils (a2) aufkleben.
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F 36 51692 ZS

Heckflugel-Oberteil (a1) und Heckfligel-Unterteil
(@2) mittels Zylinderschrauben und Scheibe, wie im
Bild dargestellt, verschrauben.

m Zylinderschrauben (k und m) handfest an-
ziehen. «

F 36 51693 ZS

Kabelsatz (r) in den Durchgang des Heckflugels (a)
einfUhren und mit der Bremsleuchte (h) verbinden.
Bremsleuchte (h) mit Schrauben (n) am Heckflugel
(a) festschrauben.

F 36 51694 ZS

Klebestanzlinge (d und e) rechts und links an das
Heckflugel-Unterteil (a2), sowie das Klebeband (j),
wie im Bild gezeigt, aufkleben (Pfeile).

IE' Rote Schutzfolie muB zum Gepéackraum-
deckel zeigen. «

T 365169575

KBA-Aufkleber () in die Pragung (1) des Heck-
flugel-Unterteils (a2) aufkleben.

6. Heckfligel montieren

Auflageflache des Heckfligels am Gepackraum-
deckel vorbehandeln wie unter Klebehinweise
beschrieben.

F 36 51 696 ZS

Kabel (r) in die Bohrung (1) einfuhren und die Tulle
(r1) einsetzen. Schutzfolie der Klebestanzlinge (d
und e) komplett abziehen. Schutzfolie der Klebe-
bander (j) jeweils von den Enden ca. 10cm ab-
ziehen. Heckflugel (a) am Gepéckraumdeckel ent-
sprechend ausrichten und vorsichtig aufsetzen.
Heckfligel (a) minimal anheben und die Schutz-
folien der Klebebander (j) ganz abziehen. Heck-
flugel (@) am Gepéackraumdeckel andrticken.
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Abdeckungen (q) in die Bohrungen (1) eindriicken.
Arbeiten an der linken Fahrzeugseite wiederholen.

7. Elektrische Anbindung
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F 36 82 954

Kabelbaum (r) gemaB obiger Zeichnung im
Gepéackraumdeckel (2) verlegen und mit Kabel-
binder (r1) befestigen.

| I

1

x F 36 82 955

Dann Kabelbaum (r) durch den Schlauch (1) ziehen
und in den Gepackraum verlegen.

Nur Fahrzeuge ohne Checkcontrolmodul

IE' Der Kabelbaum (r) der dritten Bremsleuchte
besteht aus zwei Kabeln. Die eine Leitung ist
komplett braun (Minus) und die andere blau mit
roter Litze (Plus). <

F 36 82 956

Den Kabelbaum (r) weiter bis zur linken, hinteren
Heckleuchteneinheit verlegen. Dann den Zentral-
stecker (1) von der linken Heckleuchteneinheit
abziehen. Aus Steckplatz 1 das braune Masse-
kabel ausdrucken und den Buchsenkontakt ab-
schneiden. Von den beiden Kabeln des Kabel-
baumes () jeweils ca. 100mm abschneiden.
Braunes Zusatzkabel (2) mit dem Massekabel des
Fzgs. verbinden, Buchsenkontakt (t) ancrimpen
und wieder in Steckplatz 1 des Zentralsteckers (1)
einstecken.

Blau-rotes Kabel aus Steckplatz 7 ausdrticken,
Buchsenkontakt abschneiden, mit blau-rotem
Zusatzkabel (3) verbinden, Buchsenkontakt (t)
ancrimpen und wieder in Steckplatz 7 des Zentral-
steckers (1) einstecken.

Die Enden der Zusatzkabel (2 und 3) jeweils mit
Buchsenkontakten (t) und Buchsengehausen (v)
versehen. An den Enden des Kabelbaums (r)
jeweils einen Stiftkontakt (u) ancrimpen und mit
Stiftgehduse (w) versehen. Zusatzkabel (2 und 3)
mit Kabel (3 und 4) des Kabelbaumes (r) verbinden.

m Nur gleiche Kabelfarben zusammen-
stecken. «

Nur Fahrzeuge mit Checkcontrolmodul

IE' Der Kabelbaum (r) der dritten Bremsleuchte
besteht aus zwei Kabeln. Die eine Leitung ist
komplett braun (Minus) und die andere blau mit
roter Litze (Plus). <
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F 36 82 957

Den beigelegten Zusatzkabelbaum (s) mit Kabel-
schuh und Buchsenkontakt vom Gepackraum aus
nach vorne verlegen. An Kabelbaum (r) des Heck-
flugels die beigelegten Stiftkontakte (u) ancrimpen.
Nun das Kabel (blau mit roter Litze) des Kabel-
baumes (r) in den beigelegten Steckergehause (x)
an Steckplatz 2 und das Kabel (braun) des Kabel-
baumes (r) an Steckplatz 1 einstecken. Jetzt
Stecker (x) mit Stecker (1) des Zusatzkabelbaumes
(s) verbinden.

Kabelschuh (1) des Zusatzkabelbaumes (s) auf
Massestutzpunkt (2) schieben und mit Mutter (3)
befestigen. Den restlichen Zusatzkabelbaum ent-
lang des Einstieges weiter in Richtung Armaturen-
brett (Check-Controlmodul) verlegen.
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Zusatzkabelbaum (s) bis zum Check-Controlmodul
(unter der Lenksaule) verlegen. Schwarzen Stecker
(1) des Check-Controlmoduls l16sen und Buchsen-
kontakt (2) in Steckplatz 14 einstecken.

IE' Bei Fahrzeugen mit serienmaBiger bzw. nach-
gerusteter dritter BMW Bremsleuchte ist Steck-
platz 14 belegt. In diesem Fall ist das Kabel von
Steckplatz 14 abzuziehen und durch Buchsenkon-
takt (2) des Zusatzkabelbaumes (s) zu ersetzen.
Abgezogenes Kabel isolieren und wegbinden. «

8. Stillegung der vorhandenen
dritten Bremsleuchte

Bei Fahrzeugen mit bereits vorhandener dritter
Bremsleuchte sind diese unbedingt stillzulegen,
ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis Ihres
Fahrzeuges.

Fahrzeuge mit Check-Controlmodul und
serienméBiger bzw. nachgerusteter dritter BMW
Bremsleuchte

Bei diesen Fahrzeugen ist durch Abzug des vor-
handenen Kabels von Steckplatz 14

(siehe Bild F 36 82 961) automatisch die dritte
Bremsleuchte auBer Kraft gesetzt.

Fahrzeuge ohne Check-Controlmodul und
serienméaBiger bzw. nachgerusteter dritter BMW
Bremsleuchte

F 3682962
Bei diesen Fahrzeugen ist die Gluhlampenfassung
(1) von Seiten des Gepackraumes heraus-
zunehmen und auBerhalb des Fahrzeuges zu
lagern.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge der
Demontage wieder zusammenbauen.
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