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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher

Kreuzschlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Drehmomentschlissel

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 10mm, 13mm, 17mm, 19mm, 22mm, 30mm, 32mm
1/2 Zoll Torx- Steckschlusseleinsatz

1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung

1/4 Zoli Steckschlisseleinsatz SW 8mm, 10mm, 13mm
Ringschlissel SW 13mm, 17mm, 13mm, 22mm

1 1 ATF-OI (siehe Betriebsanleitung)

Zange

Kabellampe

Gegenhalter BMW Nr. 112 100

Spurstangenabdriicker BMW Nr. 322 070
Spezialschliissel BMW Nr. 322 110

Spezialwerkzeug BMW Nr. 312 080

Spezialwerkzeug BMW Nr. 313 170
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1. Notwendige Vorarbeiten:
- Vorderrader abbauen

- Rechte und linke Abdeckung Kotfligel-
innenseite abbauen

2. Kithlerabdeckung ausbauen

Spreizniet ( 1) ausheben und Lufterzarge ( 2)
nach oben entfernen.

3. Riemenscheibe einbauen

36 32019

Mutter ( 1) I6sen und Spannrad ( 2)
drehen. Keilriemen von der Riemen-
scheibe entnehmen.

F 36 32 020

Mit Halter ( 1 ) Riemenscheibe gegenhalten
und Uberwurfmutter ( 2 ) des Lifters l6sen.
Lafter entnehmen (nur stehend aufbewahren).

Hinweis
Uberwurfmutter des Lifters hat ein Linksge-
winde. Mutter zum Lésen nach rechts drehen.

 F 3632021
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Schrauben ( 1) der Riemenscheibe ( 3)
entfernen. Riemenscheibe entnehmen.

Dem Einbausatz beigelegte Riemenscheibe
aufsetzen und mit Schrauben ( 1) befestigen.
Drehmoment siehe technische Daten.
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4. Hydropumpe einbauen 5. Rechte und linke Spurstange Iésen

F 36 32 022 F 3032041
Halter ( 1, 2 ) mit Schrauben ( 5 ) an der Hydro- Selbstsichernde Sechskantmutter ( 1) entfernen.
pumpe ( 6 ) befestigen. Riemenscheibe ( 4)
aufsetzen und mit Schrauben ( 3 ) befestigen. Einbauhinweis
Drehmoment siehe technische Daten. Selbstsichernde Sechskantmutter ( 1) erneuern.

F3032042
Hydropumpe ( 1) It. Zeichnung am Motor Spurstangenkopf ( 1) mit dem Abzieher vom
ansetzen. Schraube ( 2 ) einige Gewinde- Achsschenkel ( 2 ) abdriicken.
génge von Hand befestigen. Mutter ( 4)
auf Spannrad ( 3 ) einige Gewindegdnge von 6. Lenkspindel ausbauen

Hand befestigen. Keilriemen fir Hydropumpe und
Lichtmaschine aufsetzen und spannen .
Schrauben ( 2 ) und Mutter ( 4 ) befestigen.

F3032043

Lenkrad in Mittelstellung drehen. Markierung

am Lenkgehduse ng(2)
It. Zeichnung tibe gFt .1'9_ F




F3032079

Selbstsichernde Sechskantmuttern ( 1) ab-
schrauben. Sechskantschrauben ( 2)
entfernen. Lenkspindel ( 3 ) ausbauen.

Einbauhinweis

Selbstsichernde Sechskantmutter ( 1 ) und
Sechskantschrauben ( 2 ) erneuern.
Lenkspindel wird nicht mehr benétigt.

Der Einbau der beigelegten Lenkspindel erfoigt
sinngemanB in umgekehrter Reihenfoige

des Ausbaus.

F3032045

Sechskantmutter ( 1) entfernen.
Sechskantschrauben ( 2 ) entfernen.
Lenkgetriebe ( 3 ) entnehmen.

7. Hydrolenkung zum Einbau
vorbereiten

F3032046

Achtung

Der Einbau der Hydrolenkung ist mit groster
Sorgfalt durchzufahren. Es dirfen keine
Verunreinigungen in das Lenkgetriebe oder
in den Olkreislauf gelangen, da dies zu
schwerwiegenden Beschadigungen

der Lenkanlage fahren kann.

Die linke Spurstange und Gummimanschette
des ausgebauten Lenkgetriebes auf Be-
schadigungen Gberpriifen.

Ist keine Beschadigung festzustellen, wird die
linke Spurstange und Gummimanschette
wieder verwendet.

Dazu sind die nachfolgenden Arbeitsschritte
erforderlich.

Schellen ( 1) abnehmen und die Gummi-
manschette ( 2 ) vorsichtig entfernen.

Einbauhinweis
Schellen ( 1) erneuern.

F3032047

Sicherungsblech ( 1) vorsichtig aufbiegen.
Spurstange ( 2 ) mit Spezialschlissel
abschrauben.

Einbauhinweis
Sicherungsblech ( 1) erneuern.
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F3032048

Spurstange montieren

Die Montage der Spurstangen ist auf der
rechten Lenkungsseite dargestelit.
Gummimanschette { 1) seitenrichtig

auf die Spurstange aufschieben.

F3032049

Spurstange ( 1) mit dem Sicherungsblech ( 2)
aut die Zahnstange ( 3 ) aufsetzen und einige
Gewindegange befestigen.

Hinweis
Die Nase ( 4 ) des Sicherungsbleches ( 2)
indie Nut ( 5 ) der Zahnstange ( 3 ) einlegen.

F3032050

Spurstange ( 1) mit dem Spezialschliissel
befestigen.Drehmoment siehe technische Daten.
Sicherungsblech ( 2 ) vorsichtig umbiegen.

F 3032051

Gummimanschette ( 1) It. Zeichnung auf
das Lenkgetriebe und die Spurstange
aufschieben.

Schellen ( 2 ) aufsetzen, verschlieBen
und spannen.
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F 36 32 024

Olieitung ( 1) mit Schrauben (2 ) am
Lenkgetriebe befestigen.

8. Hydrolenkgetriebe einbauen

F 36 32 025

Hydrolenkgetriebe ( 1) in Mittelstellung drehen.
Sechskantschrauben ( 2 ) in die Bohrungen

des Vorderachstrag 3 ) Qi d
Lenkgetriebe befe ‘ L] k l




9. Hydraulik6lbehdlter einbauen
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F 36 32 026

Hydraulikélbehaiter ( 1 ) in den Halter ( 2)
einsetzen. Den Halter mit Schrauben ( 3)
it. Zeichnung im Motorraum befestigen.

10. Hydraulikleitung einbauen
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Hydraulikleitung ( 1 ) zum Lenkgetriebe und
Hydraulikleitungen ( 2 ) zum Olbehélter
verlegen.

Hinweis .
Die Hydraulikpumpe ist mit Ol geflit.
Austretendes Ol auffangen.

VerschluBstopfen entfernen.

Hydraulikleitung ( 1 ) mit der Hohlschraube ( 2 )
und den Dichtringen ( 3 ) auf den unteren
AnschiuB des Lenkgetriebes aufsetzen.

Die Hohlschraube ( 2} von Hand einige
Gewindegange befestigen.

F 36 32 029

Hydraulikdlbehalter ( 1 ) mit Schraube ( 2 )
und Mutter ( 3 ) an der Schelle befestigen.
Hydraulikleitungen ( 5 ) von unten

auf den Olbehélter aufstecken und mit
Schelle ( 6 ) befestigen. Hydraulikleitung ( 4 )
auf den Olbehalter aufsetzen, befestigen

und zur Hydropumpe verlegen.

Hinwels

Die Hydraulikleitungen haben unterschiedliche
Durchmesser und passen nur auf den jeweils
richtigen Anschluf3.
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F 36 32 030

7,

VerschluBstopfen aus der Hydropumpe
entfernen. Hydraulikélleitung ( 1 ) vom
Hydraulikélbehalter mit Hohlschraube ( 2 )
und Dichtring ( 3 ) auf den seitlichen AnschluB
der Hydropumpe ( 4 ) aufsetzen.
Hohlschraube ( 2 ) von Hand einige Gewinde-
gange befestigen.

F 36 32 031
PARAGah

Halter ( 1 ) mit Befestigungstulle ( 2 ) und
Schraube ( 3 ) am Vorderachstrager oben
befestigen.

Hydraulikleitung ( 5 ) It. Zeichnung am
oberen AnschluB der Hydropumpe und

am oberen Anschluf3 des Lenkgetriebes
aufsetzen. Hohlschrauben und Dichtringe
aufsetzen. Hohischrauben von Hand einige
Gewindegéange befestigen.

Gummiring ( 4 ) der Hydraulikleitung ( 5 )

in den Halter ( 1) einsetzen.

Samtliche Hydraulikleitungen ausrichten und
die Schellen und Hohlschrauben befestigen.

11. Lenkanlage befiillen

Achtung

Die Hydrolenkung nur mit dem vom
Fahrzeugherstelier freigegebenen
Ol befallen.

( siehe Betriebsanleitung )

1. Bei stehendem Motor den Olbehalter bis
ca. 25mm unterhalb des oberen Randes
auffllien.

Motor starten.

. Olbehalter bei laufendem Motor

gleichmaBig auffillen.

4. Zum Entliften der Anlage das Lenkrad
2 - 4 mal von Lenkanschlag zu
Lenkanschlag drehen.

5. Motor abstellen.

wn

Hydrolenkungsdistand prifen

F3032072

Messung bei stehendem Motor

Den Deckel des Olbehalters abschrauben,
sdubern und wieder in den Olbehalter
einstecken.

Olstand messen.

Der Olstand muB zwischen den
Markierungen " min “ und " max " liegen.
Ggf. Hydrolenkungs6l nachfiilien.
Hydrolenkung auf Dichtheit

prufen. ( Sichtprifung )
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12. Achsschenkel wechseln

Schrauben ( 1) I6sen und Bremssattel ( 2 )
nach hinten abziehen.

Bremssattel ( 2 ) mit Draht gegen Herabfallen
sichern.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment siehe technische Daten.

Mikroverkapselte Schrauben ( 1) beidseitig
I6sen. Mutter ( 2 ) der PaBschraube entfernen
und PaBschraube dem Achsschenkel
entnehmen.

Einbauhinweis

Mikroverkapselte Schraube, Mutter und
Pafischraube erneuern.

Drehmoment siehe technische Daten.

36 31 025

Mutter abschrauben und mit Spezial-
werkzeug 312 160 die Kugelgelenke abziehen.
Achsschenkel dem Fahrzeug entnehmen.

Einbauhinweis

Bohrungen und Zapfen fettfrei halten.
Selbstsichernde Mutter erneuern.
Drehmoment siehe technische Daten.

F 36 32 034

Schraube ( 1) I6sen und Bremsscheibe ( 2 )
abnehmen.

VerschluBkappe mit Schraubendreher abbauen.
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36 31 030

Halsbundmutter mit KreuzmeiBel
entsichern.

Halsbundmutter mit Spezialwerkzeug
i6sen.

36 31 032

Spezialwerkzeug 312102/105/106 mit den
Radschrauben ( 1) auf die Lagereinheit auf-
schrauben. Lagereinheit abziehen.

F 36 32 035

Schrauben ( 1) entfernen und Schutzblech ( 2)
abnehmen.

Hinwels

Schutzblech ( 2 ) wird wieder verwendet.
Halsbundmutter, Randnabe, Staubschutzblech,
Achsschenkel werden, durch die dem Satz
beigefligten Teile, ersetzt.

F 36 32 036

Schutzblech { 2 ) auf Achsschenkel ( 3 ) mit
Schrauben ( 1) befestigen.

Hinweis

Achsschenkel sind gekennzeichnet
787L = ( links ) mit Hydrolenkung
788R = ( rechts ) mit Hydrolenkung.
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3631027

Staubschutzblech auf den Achsschenkel
montieren.

36 31035

Fohrungshiilse ( 1) des Spezialwerkzeuges
312110 die gesamte Gewindelange
einschrauben und neue Lagereinheit
aufziehen. Bremsscheiben, Halsbundmutter,
VerschiuBkappe in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbaus einbauen.

13. Federbein wechseln
( nur Fahrzeuge bis 10/91 )
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F 36 32 037

Selbssichernde Muttern ( 1) I6sen.

36 31038

Federbein in das Spezialwerkzeug 313 121
aufnehmen und die Feder zusammendriicken.

N . i 36 31 039

Mutter mit Spezialwerkzeug 313170
abschrauben und Federbein abnehmen.

Einbauhinweis
Selbstsichernde Mutter erneuern.
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F 36 32 039

1. Federbein

2. Federteller mit Gummiunterlage
3. Schraubenfeder

4. Federteller mit Gummiunterlage
5. Scheibe

6. Stitzlager

7. Scheibe

8. Mutter

9. Kappe

10. Anschlagpufter

Neues Federbein dem Einbausatz entnehmen.
Federbein sinngemaB in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus zusammenbauen.
Federbein in das Fahrzeug einbauen.

14. Stabilisator wechseln
( nur Fahrzeuge bis 10/91)
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F 36 32 040

Mutter ( 1) linke/rechte Seite I6sen und
Stabilisator { 3 ) abnehmen.

Hinweis
Lagergummi ( 2 ) und Halteschelie ( 4)
werden wieder verwendet.

F 36 32 041

Lagergummi ( 1 ) und Haltelasche ( 2 ) auf
beigelegten Stabilisator aufsetzen.

F 36 32 042

Stabilisator ( 1 ) mit Schrauben ( 2 ) links und
rechts am Fahrzeug befestigen.

Einbauhinweis

Offene Seite des Lagergummis muf nach
unten zeigen.

Lagergummi und Stabilisator fettfrei verbauen.
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F 36 32 043

Hinwels

Druckstange wechseln bei Fahrzeugen bis
Baudatum 10/91.

Druckstange ( 1 ) am Federbein und Stabilisator
mit selbstsichernden Muttern ( 2 ) befestigen.

Hinweis
Selbstsichernde Muttern erneuern.
Anziehdrehmoment siehe technische Daten.

Vorderachse vermessen

Durch das Austauschen des Lenkgetriebes
ist eine Vermessung der Vorderachse
erforderlich.

Diese Arbeit ist von einer autorisierten
Fachwerkstatt durchzufuhren.




