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1. Wichtige Hinweise

(Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt).

Einbauzeit fur 4-Zylinder-Modelle (M40-M44) mind. 8 Stunden inklusive Batterieverlegung.
Einbauzeit fir 6-Zylinder-Modelle (M50/M52) mind. 5 Stunden.

Die Einbauzeiten kdnnen je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.

Zielgruppe
Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW-Personenwagen ausgebildetes Fachpersonal.

Aufgaben

Alle Wartungs-, Reparatur-, Einbau- und Nachstellarbeiten an Personenkraftwagen eigenverantwortlich ausfuhren.
Alle Arbeiten sind mit Hilfe von glltigen BMW

-Reparaturanleitungen, -Schaltplanen,

-Wartungshandbichern, -Arbeitsanleitungen,

-Diagnosehandbuchern

in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berlicksichtigung
der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchzuflhren.

Sicherheitshinweise
Vor dem Einbau beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Eventuelle AusschluBkriterien flr den Einbau dieser Klimaanlage finden Sie im ETK.

Fur den Einbau des Ein-Ausschalters ist ein freier Platz in der Schalterleiste (Mittelkonsole) erforderlich! Fir den
Fall, daB diese Schalterleiste bereits komplett belegt ist, beachten Sie bitte den entsprechenden Hinweis auf
Seite 3-51.

Bei 4-Zylindermodelien ist vor Einbau der Klimaanlage die Batterie vom Motorraum in den Kofferraum zu verlegen.
Verwenden Sie dazu den entsprechenden Batterie-Umristsatz, Teile Nr. siehe ETK.

Durch den Einbau der Klimaanlage verringert sich die Nutzlast des Fahrzeuges um ca. 12 kg.

Bei Modellen ohne abnehmbare Blenden am Gitter im StoBfanger, ist das gesamte Gitter zu ersetzen.
Das geoffnete Gitter ist It. ETK gesondert zu bestellen.

m Alle Kiltemittelleitungen und Kabelbdume sind so zu verlegen, daB ein Knicken, Scheuern oder
Quetschen ausgeschlossen ist. VerschluBstopfen allerTeile des Kéltemittelkreislaufs erst kurz vor der
Montage entfernen, da durch eindringende Feuchtigkeit die Anlage beschadigt wird. <

Um die maximale Kihlleistung zu erreichen, ist der Temperatur-Regler ganz nach links (blau} zu stel-
len,

der Schalter fur die Luftverteilung auf die Stellung,Oberkérperbereich®und der Geblasedrehschalter
auf Stellung 2 zu stellen. Die Ausstromer fur den Korperbereich mussen offen sein!

Bei eingeschalteter Ziindung und Klimaanlage ,Ein“1auft der Zusatzlufter bereits auf Stufe I.

Weitere Informationen fUr den Betrieb der Klimaanlage (siehe Bedienungsanleitung).
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2. Einbau

Hinweise

Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.

Anziehdrehmomente flir Schraub- und Rohrverbindungen in Werkstattunterlagen " Anziehdrehmomente ab
Modell 80" beachten.

FUr den Zubehdreinbau liegen die bekannten Werkstattinformationen zugrunde. Die davon abweichenden
Arbeitsschritte werden in Kapitel 3 ausfuhrlich beschrieben.

Vorarbeiten

Klappseite ausklappen!

Al4]

1 FremdstartstUtzpunkt (1) ..o

(nur bei 6-Zylindermodellen)

siehe Kapitel 31

verlegen siehe Kapitel 3.2. 6 |

B
2 Kreuzschlitzschraube (2)
3  Schablone (3) .o ausschneiden, mit Kreuzschlitzschrauben (2) fixieren.
4 Stirnwand (4)
B Blechtell (5) i entfernen.
6 Schnittkante (B) ......ovvvveveiiiiiii der Schablone (3) auf die Stirnwand (4) Ubertragen
und aussagen.
Cc
7 Diagnosestecker D100 (7) ..o, aushangen.
8 Massepunkt (8)..ovvivriiir i entfernen.
9 Blechkante (9) ...ooooviviiii Ggf. an der Batterieaufnahme (10) um ca. 30° Richtung
Motor biegen.
10 Batterieaufnahme (10)
D
11 Rechte Radhausverkieidung (11) ..o, I6sen.
12 Bohrstelle (12) oo Mit @ 20mm bohren.
m Beim Bohren ist darauf zu achten, daB die darun-
terliegenden Bremsieitungen nicht beschadigt
werden! <
13 DurchfUhrungstille (13)
14 Kondeswasserablaufschlauch (14)........ccooeenil von unten durch die Radhausverkleidung (11) und
Durchflihrungstlle (13) nach oben schieben.
m Die Wasseraustrittsoffnung des Kondenswasser-
ablaufschlauches (14) darf nur ca. 5mm aus der Rad-
hausverkleidung {11) herausragen. Radhausverklei-
dung (11) wieder befestigen. Darauf achten, daB beim
Befestigen der Radhausverkleidung (11) der Kondens-
wasserablaufschlauch (14) nicht abgeklemmt wird. <
E
15 Einsteckmutter (15) . ..o in die serienmaBige Bohrung einsetzen.
16 Blechmutter (18) ..o auf Trocknerflasche (17) aufsetzen.
17 Trocknerflasche (17) .o einsetzen und mit Blechschrauben ST4,8x16 (18)
befestigen.
18 Blechschrauben ST4,8x19 (18)
F
19 Kompressor (19) mit Befestigungsteilen ............... einbauen, M40 siehe Kapitel 3.3
M41 siehe Kapitel 3.4

M42/M43/M44  siehe Kapitel 3.5
Mb0/52 siehe Kapitel 3.6




G

Riemenscheibe (20) ...ocoooviiiiiiiiii einbauen, daflr Sechskantschrauben der serienmagsi-
gen Riemenscheibe entfernen. Riemenscheibe (20)
einsetzen und mit Sechskantschrauben befestigen.
Motor M40/ M42/ M43/ M44 M8x16

Motor M50/ M52 M8x18
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben : 22 Nm,

H

Kondensator und Zusatzlifter (21) ... zum Einbau vorbereiten und einbauen
siehe Kapitel 3.8.

|

Luftfihrungen und Verdampfergehéuse (22) .......... einbauen, siehe Kapitel 3.9

Kaltemittelleitungen (23) ... einbauen, siehe Kapitel 310.

Zusatzkabelbaum (24) ... einbauen, anschlieBen siehe:
Kapitel 311 AnschluBibersicht Zusatzkabelbaume
Kapitel 312 Zusatzkabelbaum einbauen
Kapitel 4. Schaltplane

J

SchlauchanschluB (25) soweit wie maglich zum Kuhler hin einbauen.
@Bei Fahrzeugen, bei denen die Aufnahme des
Doppeltemperaturschalters vorhanden ist, wird die
108° Abschaltung nicht eingebaut. <
mDer SchlauchanschluB (25) muB so eingebaut
werden, daB ein Mindestabstand von 1,6 cm zu an-
deren Teilen des Fahrzeuges gewahrleistet ist. <

Kihlwasserschlauch (26).........ccccviveiiniviniiniiiiinnn, durchschneiden.

Dichtung (27)

Doppeltemperaturschalter (28).............ccvviviivinns mit Dichtung (27) in den Schlauchanschluf3 (25) ein-

setzen.

Schlauchschellen (2Stlck) (29)

108° Temperaturschalter (30).........ccooviiiiiniininnninnn, mit Dichtung (27) in den SchlauchanschluB3 (25) ein-
setzen. SchlauchanschluB (25) mit Schlauchschellen
(29) einsetzen.
SchlauchanschluB (25) ausrichten und Schlauchschel-
len (29) befestigen.

AbschlieBende Arbeiten, Codierung ...........ccoeevvnnn. siehe Kapitel 313.
K
BedienuUng. ..o Um eine optimale Kihlleistung zu erzielen, sind die

Drehschalter in folgende Positionen zu drehen:
-Geblasedrehschalter (A) fur die Luftzufuhr auf Stufe 2
-Temperaturdrehschalter (B) ganz nach links (blau)
-Drehschalter fur die Luftverteilung (C) in Stellung
“Oberkorperbereich®

-Ausstromer fir den Oberkoérperbereich 6ffnen.

Siehe auch Betriebsanleitung des Fzg.

Kapitel:“Heizung und Beliiftung®
Siehe auch Zusatzbetriebsanleitung des Fzg.

- SHight






g
/\/




3. Einbauhinweise
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3.1 Einbauhinweise

3. 1 Vorarbeiten

Batterie abklemmen.

StoBfanger vorn ausbauen.

Scheinwerfer vorn rechts ausbauen.

Batterie in Kofferraum verlegen (nur bei 4-Zylindermodell).
Motorraumverkleidung unten ausbauen.

Abdeckung der Einspritzdisen am Motor ausbauen.

Riemenscheibe an der Kurbelwelle ausbauen (nur bei Fzg. ohne zuséatzliche Riemenscheibe fur
Klimakompressor).

Verkleidung unter der Instrumententafel links ausbauen.

FuBstltze im FuBraum vorn links ausbauen.

Sicherungskasten ausbauen.

Ablagefach mit Uhr oder Check-Control-Anzeigegerét ausbauen.

Radio ausbauen.

Heizungsbedienteil ausbauen.

LufteiniaB und Trennwand ausbauen.

Abdeckung fur Steuergerateaufnahme ausbauen.”

Trennwand zwischen Steuergerateaufnahme und Geblasekasten ausbauen.”
Dammatte hinter der Abdeckung des Steuergeratefaches ausbauen.”
Rechte Halteplatte fir Steuergeratetrager ausbauen (Nur M51)."

Steuergerat fur DDE ausbauen.

Steuergerat fir Automatic-Getriebe ausbauen (nur bei Fahrzeugen mit Automatic-Getriebe).
Verkleidung flur Geblasemotor ausbauen.

Geblasemotor mit Halteklammer ausbauen.”

Die mit * gekennzeichneten Teile sind fur eine eventuelle Riickristung des Fahrzeuges aufzubewahren und dem
Kunden auszuhandigen.

Zuriick zu Kapitel 2.
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3.2 Fremdstartstiitzpunkt verlegen (nur bei 6-Zylindermodellen)

Klappseite ausklappen!
A

Fremdstartstltzpunkt G 6430 (1) demontieren und alle angeschlossenen Leitungen entfernen.
Sechskantschrauben (2) entfernen und Fremdstartstitzpunkt G 6430 (1) ausbauen.

B

@ Je nach Fahrzeugausstattung sind 4 bzw. 5 Kabeln zu verbinden. Bei Fahrzeugen mit 5 Kabeln ist sinngeman
der Beschreibung vorzugehen. €

Schrumpfschlauche (3) und (4) Gber die Kabel (5) und (6), It. Abbildung, schieben.
Kabel (5) und (6) unter den Batteriekasten (7) zu den Kabeln (8) und (9) verlegen.

C
Kabel (6) und (8) mit Sechskantschraube M8x12 und selbstsichernder Mutter (10) verbinden.
Kabel (5) und (9) mit Sechskantschraube M6x12 und selbstsichernder Mutter (11) verbinden.
Anziehdrehmomente:

M8 = 26 Nm

M6 = 10 Nm

D
Schrumpfschlauche (3) und (4) Uber die Verschraubungen schieben und mittels eines HeiBluftgebléases auf-
schrumpfen.

E

Nur M52

Flexrohr (12) @ 30mm auf eine Lénge von 300mm abschneiden, der L&nge nach aufschneiden und lUber beide
Kabel schieben.

@Bei Fahrzeugen mit 4Kabeln ist die gummierte Rohrschelle @ 34mm und bei 5Kabeln die gummierte
Rohrschelle @ 45mm zu verwenden. <

Flexrohr mit Kabelbindern (13) fixieren. Gummierte Rohrschelle @ 34mm (45mm) (14) mit Sechskantschraube
M6x20 (15), Sechskantmutter (16) und Unterlegscheibe (17) It. Abbildung befestigen. Kantenschutz (Handelsware)
an der Kante (Pfeile) des Batteriekastens anbringen.

Bei Fzg. mit hoher AbschluBkante am Batteriekasten entféllt der Kantenschutz.

F

Nur M50

Flexrohr (12) o 30mm auf eine Lange von 300mm abschneiden, der Lange nach aufschneiden und Uber beide
Kabel schieben.

D Bei Fahrzeugen mit 4Kabel ist die gummierte Rohrschelle @ 34mm und bei 5Kabeln die gummierte
Rohrschelle @ 44mm zu verwenden. <

Flexrohr mit Kabelbindern (13) fixieren. Gummierte Rohrschelle @ 34mm (45mm) (14) mit Sechskantschraube
M6x20, Federring, Scheibe und Sechskantmutter M6 von unten durch die Bohrung (18) befestigen.

Zuriick zu Kapitel 2.
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3.3 Kompressor M40 einbauen
Klappseite ausklappen!

Lagerbock

Schutzkappe

Spannrolle

Sechskantschraube M8x40 Z1
Keilrippenriemen
Sechskantschraube M8x100
Sechskantschraube M8x40

9 Sechskantschraube M8x70 (4 Stlck)
10 Sechskantschraube M8x50 (4 Stuck)
19 Kompressor

o N OOk W

Kompressor (19) It. Zeichnung einbauen.
Anziehdrehmoment der Schrauben M8 : 22 Nm

Zuriick zu Kapitel 2.







3.4 Kompressor M41 einbauen

Klappseite ausklappen!

0 N O O W N

9
10
ik
12
13
14
19

Halter

Innensechskantschraube mit Scheibe M8x25 (2 Stlick)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x30 (3 Stlck)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x35 (3 Stick)
Lagerbock

Riemenscheibe

Spannrolle

Sechskantschraube mit Scheibe M8x25
Keilrippenriemen

Sechskantschraube mit Scheibe M8x40
Innensechskantschraube mit Scheibe M8x30
Innensechskantschraube mit Scheibe M8x35
Ausgleichhulse

Kompressor

Kompressor (19) It. Zeichnung einbauen.

Anziehdrehmoment der Schrauben M8: 22 Nm

Zuriick zu Kapitel 2.
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3.5 Kompressor M42/M43/M44 einbauen

Klappseite ausklappen!

Lagerbock

Motorblock

Innensechskantschraube mit Scheibe M8x40 Z1* (3 Stlck)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x40
Sechskantschraube mit Scheibe M8x50 (3 Stlck)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x100
Spannrolle

9  Sechskantschraube M8x35

10 Schutzkappe

11 Riemenscheibe

19 Kompressor

o ~N o o b~ W -

* Bis zum Einsatz dieser Schraube ist die Zylinderschraube M8x40 mit Scheibe einzubauen.
Kompressor (19) und Riemenscheibe (11) It. Zeichnung einbauen.

Anziehdrehmoment der Schrauben M8: 22 Nm

Zuriick zu Kapitel 2.







3.6 Kompressor M50/M52 einbauen

Klappseite ausklappen!

A)

B)

0o ~N O O ON

9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Montage ohne vormontiertem Riemenspanner

Montage mit vormontiertem Riemenspanner

Lagerbock

Keilriemen

Grundplatte

Nadelhilse (2 Stuck)

Lenkhebel

Spannrolle

PaBschraube M10x22

Schutzkappe Spannrolle

Schutzkappe Lenkhebel

Sechskantschraube M8x85

Beilagscheibe (2 Stlck)

Riemenspanner

Sechskantschraube M8x75
Innensechskantschraube mit Scheibe M8x40 (3 Stick)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x50 (2 Stlick)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x40-23
Buchse

Kompressor

Sechskantschraube M8x35

Sechskantschraube M8x30 (4 Stuck)

Klimakompressor (19) It. Zeichnung einbauen.

Anziehdrenmoment der Schrauben M8: 22 Nm

Zuriick zu Kapitel 2.
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3.7 Kompressor M51 einbauen
Klappseite ausklappen!

Lagerbock
Keilrippenriemen
Spannrolle
Sechskantschraube M8x30
Sechskantschraube mit Scheibe M8x30
Sechskantschraube mit Scheibe M8x25 (4 Stlick)
Sechskantschraube mit Scheibe M8x100 (4 Stiick)
PaBhllse (4 Stick)

0 Schutzkappe

9 Kompressor

—_ =4 O 00N O WwN

Kompressor (19) It. Zeichnung einbauen.
Anziendrehmoment der Schrauben M8: 22 Nm

Zuriick zu Kapitel 2.







3.8 Kondensator und Zusatzliifter einbauen

Klappseite ausklappen!

A .

Bei Fahrzeugen ohne Querverbindung (1) ist die gerade Form der Querverbindung einzubauen.Uberprifen Sie vor
dem Einbau der Querverbindung (1), ob sich der Konus (2) der Querverbindung in den Motortrager einsetzen 1a5t.
Ggf. Konus (2) der Querverbindung (1) abschleifen.

Querverbindung entgraten und nach BMW Richtlinien gegen Korrosion schiitzen.

Je nach Modell und Ausstattung sind unterschiedliche Querverbindungen (1) im Fahrzeug eingebaut.
Gerade Form
Gekropfte Form

Bei Modellen mit gerader Querverbindung entfallt dieser Arbeitsschritt.

B

Sechskantmuttern (3) (8 Stlck) entfernen.

Pralldampfer (4) und (5) ausbauen.

Gekropfte Querverbindung ausbauen und durch gerade Querverbindung austauschen.
Pralldampfer (4) und (5) wieder einbauen.

C

Einbauhinweis

Ggf. Getriebedlkihler ausbauen.

Ggf. rechte und linke Luftfihrung (6) und (7) einsetzen.

D
Die Abbildung zeigt die Befestigung der Luftfihrung auf der linken Fahrzeugseite. Auf der rechten Fahrzeugseite
sinngemaB vorgehen. Sechskantblechschraube (8) einsetzen und festdrehen.

E
Ggf. Blechmuttern (9) (6,3mm) auf die Halter (10) des Kondensators (23) aufstecken.

F
Nur Modelle mit Getriebedlkihler
Ggf. Steg (11) des Kondensators (23) abschneiden.

G
Alle Modelle
Gummilager (12) und Buchsen (13) einsetzen.

H
Die Abbildung zeigt die Querverbindung im ausgebauten Zustand.
Gummitiillen (14) und Buchsen (15) in Querverbindung (1) einsetzen.

I

Nur M44

Die Abbildung zeigt die Liifterzarge ohne Lufter. Bei Zarge mit integriertem Lufter sinngeméR vorgehen. Darauf ach-
ten, daB der Lifter nicht beschéadigt wird. Aufsatz (16) der im Lieferumfang enthaltenen Lufterzarge (17) entlang der

gestrichelten Linie mit der Luftsdge abschneiden.
V & /A

J

Alle Modelle

Kondensator vorsichtig von der Motorraumunterseite aus einsetzen.
Sechskantblechschrauben (18) ST6,3x45 von Hand eindrehen.




K

Nur M41

Bei Modellen mit mechanischem Getriebe ist die Zwischenringzarge (19) zu verwenden, dessen Unterseite breiter
ausgebildet ist.

Bei der Montage der Zwischenringzarge (19) ist auf die richtige Einbaulage zu achten.

L
Zusatzlifter (20} It. Abbildung, in die Zwischenringzarge (19) einsetzen, mit Unterlegscheiben (21) und selbstsi-
chernden Sechskantmuttern (22) befestigen.

M
ZusatzlUfter (20) mit Zwischenringzarge einsetzen, und mit Sechskantblechschrauben (24) ST6,3x26 befestigen.

N
Nicht M41/M51
Zusatzlifter (25) und Druckzarge, mit Sechskantblechschrauben (26) ST6,3x26 befestigen.

Alle Modelle
Obere Sechskantschrauben ST6,3x45 festdrehen.

Zuriick zu Kapitel 2.
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3.9 Luftfiihrungen und Verdampfergehduse einbauen

Klappseite ausklappen!
A

@ Beim Einbau der Luftfiihrungen ist auf einen korrekten Sitz der Dichtungen zu achten. Dichtungen dirfen nicht
beschadigt werden. Halterahmen (2), im markierten Bereich, mit Karrosseriedichtmasse abdichten. <

88pol. Buchsengehduse X6000 (1) durch den Halterahmen (2) des Verdampfergehauses flhren und an Steuergeréat
AB000 (3) anschlieBen. Bei Fzg. mit Automatic-Getriebe ist der AnschiuB des Steuergerates fUr das Automatic-
Getriebe sinngemaB durchzufiihren. Halterahmen (2) an der Stirnwand (4) mit Kreuzschlitzschrauben ST4,2x16 (5)
befestigen.

B

Alternativ zur Darstellung kann das Adapterkabel Geblasemotor bereits hier durch die Kabeldurchflhrung (14) im
Halterahmen (2) gefuhrt werden. Luftfihrung (6) in Pfeilrichtung hinter den Halterahmen (2) einstecken und mit
Kreuzschlitzschraube ST 5,5x19 (7) befestigen.

C
Dichtgummi des VerschluBdeckels (12) muB zum Geblasekasten zeigen. Abzweig B1, schwarzes 2pol.
Buchsengehause, des Adapterkabels (8) durch Gummitiille des VerschiuBdeckels (12) einstecken.

D
Abzweig B1, schwarzes 2pol. Buchsengehause, des Adapterkabels an den 2pol. Stiftkontakt X816 (9) anschlieBen.
Adapterkabel Geblasemotor (8) nach rechts aus dem Geblasekasten herausfihren.

E

Der bei den Vorarbeiten ausgebaute Geblasemotor wird nicht wieder in den Geblasekasten eingebaut!
Gehauseteile (10) und (11) des Geblasekastens einbauen.

VerschluBdeckel (12) auf der rechten Seite des Geblasekastens einhangen und Adapterkabel Geblasemotor (8)
vorsichtig nachziehen. Geblasegeh&auseadapter (13) auf der linken Seite des Geblasekastens einhangen.
Abzweig B2 des Adapterkabels Geblasemotor (8) auf die rechte Fahrzeugseite verlegen, durch die Kabeldurch-
fihrung im Halterahmen (14) legen und Gummitllle in den Halterahmen (2) eindricken.

F

Schiebestiick (17) der Luftfiihrung in Pfeilrichtung zwischen die Luftkanéle einschieben und mit
Kreuzschlitzschrauben ST5,5x19 (16) und Kreuzschlitzschraube 3,5x12 (18) befestigen.

Kabelhalter (15) am Schiebestlick (17) aufkleben und Adapterkabel Geblasemotor (8) in Kabelhalter (15) einhangen.

G
Kabelbaumtulie (19) in den Halterahmen (2) eindricken.
Abdeckung zwischen Motorraum und Geblésekasten wieder einbauen.

H

Nur Modelle mit M44

Halter (20) fir Diagnosestecker D100 am Verdampfergehause entfernen.

Adapterstiick (21) mit ausgebauten Kreuzschlitzschrauben (22) befestigen. Ausgebauten Halter (20) mit
Unterlegscheibe (23) und selbstsichernden Muttern M6 (24) befestigen.

|

Alle Modelle

Kondenswasserschlauch (25) auf den AnschluBstutzen (26) am Verdampfergehéause (27) aufstecken.
Verdampfergehause (27) von oben in den Halterahmen (2) einhangen. Darauf achten, daRB die Haken (28) am
Verdampfergehause (27) in die Aufnahme (29) am Halterahmen (2) einhéngen.

Nach dem Einsetzen des Verdampfergeh&uses (27) muB es am Halterrahmen (2) rundherum komplett aufliegen.

J

Befestigungsklammern (30) an Halterahmen und Verdampfergehéuse (27) aufstecken. Unterlegscheibe (31) Uber
den vorhandenen Gewindebolzen (32) legen. Lasche (33) am Verdampfergehause (27) Gber den Gewindebolzen
(32) stecken, Halteplatte (34) und Unterlegscheibe (35) dartber legen und Sechskantmutter M8 (36), It. Abbildung,
auf den Gewindebolzen (32) aufdrehen und festdrehen.

Diagnosestecker D100 am Halter des Verdampfergehauses (27) aufstecken.

K
Abzweig B2 des Adapterkabels Geblasemotor (8) in das Stiftgeh&ause (37) wie folgt einstecken:
Kabelfarbe Steckplatz

braun 1
grin/grau 2

Stiftgehause (37) an das Buchsengehause des Geblasemotors anschlieBen und ren.
Zuriick zu Kapitel 2. zy l
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310 Kailtemittelleitungen einbauen

Klappseite ausklappen!

Alle Kaltemittelleitungen mit entsprechenden O-Ringen einsetzen. O-Ringe mit Kaltemaschinendl benetzen. <

A
Nur M40, M42
ZUndspule (1) ausbauen.
Halteschelle (2) von der Zindspule (1) abziehen, um 180° drehen und It. Abbildung wieder aufstecken.
Abstand A zwischen Unterkante der Zindspule (1) und Unterkante der Halteschelle (2) einstellen.
A = 25mm
ZUndspule wieder einbauen.

B

Nur M43, M44

Sechskantmuttern (3), SW 8mm, l6sen und Zindspule (1) vom Halter am Federdom entfernen.
Kaltemittelleitungen (4) und (5) zum Verdampfergehause It. Abbildung verlegen.

Halter (6) mit Sechskantmutter (7) einsetzen und mit Sechskantmuttern (3) befestigen.

@ Einsatz der Halter (6) und der Sechskantmuttern (7) erfolgt einflieBend. <

C

Alle Modelle

Kaltemittelleitung (8) und (9) It. Abbildung verlegen.

Kaltemittelleitungen mit Halteplatte (10) und Innensechskantschraube M6x16 (11) mit Unterlegscheibe (12) am
Expansionsventil (13) einsetzen.

Kaltemittelleitung (9) mit Innensechskantschraube M6x25 (14), Facherscheibe (15) am Klimakompressor (16) einset-
zen.

D

Kaltemittelleitung (8) an derTrocknerflasche (17) mit Innensechskantschraube (18) M6x25 und Unterlegscheibe (19)
einsetzen.

Kaltemittelleitungen ausrichten und alle Innensechskantschrauben M6x25 (15) festdrehen.

Anzugsdrehmomente der Innensechskantschrauben : 24 Nm

Ggf. Kaltemittelleitungen mit Kabelbindern fixieren.
Ggf. Zindspule wieder befestigen.

E
Nicht M50 und M52
Bohrstellen an rechtes Rahmenteil it. Abbildung anzeichnen, und mit 83,5mm bohren. Bohrungsrander mit Korro-
sionsschutzfarbe behandeln.
Mal A= 60 mm
Mal B= 105 mm

Die Blindnieten (20) sind nicht im Einbausatz enthalten!
Halter (21) mit handelstblichen Blindnieten (20) einbauen.

F
Alle Modelle

m Beim Ausbau des Schutzdeckels (22) entweicht der Druck aus dem Kondensator.
Sechskantschraube (23) herausdrehen. Schutzdeckel (22) ausbauen. <

G

Kaltemittelleitung (24) It. Zeichnung verlegen.

Innensechskantschrauben (25) M8x25 mit Unterlegscheiben an derTrocknerflasche (17) und am Kon-
densator einsetzen.

Kaltemittelleitung ausrichten und Innensechskantschrauben (25) festdrehen.

Anziehdrehmoment der Innensechskantschrauben (25): 24 Nm.

H
Kaltemittelleitung (27) It. Zeichnung verlegen.
Innensechskantschrauben (25) M8x25 mit Unterlegscheiben am Kondensator und am Khmakompressor (29)

einsetzen. Kaltemittelleitung ausrichten und Innensechskantschrauben (25) fest / k

Anziehdrehmoment der Innensechskantschrauben (25): 24 Nm.



Nicht M50 und M52
Kaltemittelleitung mit Schelle (30) und Sechskantschraube (31) am Halter (21) befestigen.

J
Alle Modelle
Druckschalter (32) mit O-Ring einsetzen. Druckschalter (32) festdrehen.

Zuriick zu Kapitel 2.

3-108







\\\> \\ \\\\V ﬁ%ﬁ



311 AnschluBiibersicht Zusatzkabelbaume

3. 11. 1 AnschluBiibersicht Zusatzkabelbaum (Fzg. mit Benzin-Motor)

Klappseite ausklappen!

Pos. Ausfiihrung / Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung
/ Steckplatz
A Zusatzkabelbaum Klimaanlage
A1 schwarzes 3pol. Buchsengehéause - Magnetkupplung Y2 am Klimakompressor X163
A2 schwarzes 3pol. Buchsengehéuse - Doppeltemperaturschalter S36 X87
A3 Stiftkontakte schwarz/blau Motorstecker X20 rechts neben dem Sicherungs- X20/4
violett/grau kasten X20/6
A3 Stiftkontakte schwarz/grau in Stiftgehause E2 vom Adapterkabel 108°
A4 schwarzes Buchsengeh&use rot/griin Adapterkabel € und D X11335
(Sicherung F41 und F48)
A5 Flachkontaktstecker/ KI.30A39 rot/grau Sicherungsverteiler IV im Sicherungskasten X10018/18
Sicherung F39
A6 Flachkontaktstecker/ KI.15A16 griin/blau Sicherungsverteiler IIt im Sicherungskasten X10016/12
Sicherung F16
A7 Relaissockel griin/rot Steckplatz Nr. 12 im Sicherungskasten X52
Zusatzlifter Stufe | grin/blau
schwarz/blau
schwarz/grin
schwarz/grau
A8 Relaissockel rot/griin Steckplatz Nr. 11 im Sicherungskasten X53
Zusatzlifter Stufe Il gran/blau
schwarz/grau
gran/rot
blau
A9 Relaissockel Klimaanlage grun/blau Steckplatz Nr. 10 im Sicherungskasten X51
(Kompressor) rot/grau
schwarz/blau

schwarz/rot/gelb

SHlight




3-126

Pos. Ausfithrung / Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung
/ Steckplatz
A10 | Kammverbinderkontakt/ KI1.58g grau/rot Kammverbinder unter der Instrumententafel auf X1019
der Fahrerseite
A11 | Buchsenkontakt abgewinkelt schwarz Geblaseschalter S75 X905/1
A12 | Stiftgehduse gerade schwarz ausgedriickter Buchsenkontakt des X905/1
Gebléaseschalters S75
A13 | schwarzes 6pol. Buchsengehduse - beiliegender Schalter S81 fir Klimaanlage X979
A14 | Kammverbinderkontakt grin farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X203
A15 | Flachkontaktstecker grin Sicherungsverteiler Il im Sicherungskasten X10016/11
Sicherung F16
A16 | Kammverbinderkontakt/ 0.75mm? rot farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X1015
A17 | Flachkontaktstecker/ 0.75mm? rot Sicherung F39 im Sicherungskasten X10018/17
Sicherungsverteiler IV
A18 | Kammverbinder/ 2,5mm? rot farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X1015
A19 | Flachkontaktstecker/ 2,5mm? rot Sicherungsverteiler 1V Sicherung F41 X10018/21
A20 | Kabelose 6mm - Massepunkt am Radlauf vorne links X165
A21 | schwarzes 3pol. Buchsengehéuse - Zusatziifter M9 X82
A22 | schwarzes 4pol. Buchsengehduse - Druckschalter B9 an der Trocknerflasche X10261
A23 | schwarzes 2pol. Buchsengeh&use schwarz/grau 2pol. Buchsengehause am Verdampfer X11336
1 Buchsengehéause - aufgecrimpter Stiftkontakt vom Gebldseschaiter
S75
2 Buchsenkontakt - Gebléseschalter S75 Pin1
3 Minirelais mit Relaissockel - Zusatzkabelbaum Klimaanlage, hinter Mittelkonsole
B Adapterkabel Gebldsemotor
B1 schwarzes 2pol. Buchsengehéuse - Stiftgeh&use im Geblésekasten X816
B2 Stiftkontakt braun schwarzes 2pol. Stiftgehduse am Geblasemotor X6500/1
griin/grau X6500/2
4 schwarzes 2pol. Stiftgehause Adapterkabel Geblasemotor Abzweig B2
C Adapterkabel fir 4 Zylindermodelle
(9 schwarzes Buchsengeh&use/ 4mm? rot/grin Abzweig A4 des Zusatzkabelbaumes X6527
C2 | Kammverbinderkontakt/ 4mm? rot farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X1015
D Adapterkabel fir 6 Zylindermodelle
D1 schwarzes Buchsengehéause/ 2,5mm? rot/griin Abzweig A4 des Zusatzkabelbaumes X11335
D2 | Flachkontaktstecker/ 2,5mm? rot/griin Sicherungsverteiler 1V im Sicherungskasten F41 X10018/22
E Adapterkabel 108°
E1 Stiftkontakt schwarz/grau Motorstecker X20 neben dem Sicherungskasten X20/5
E2 2pol. Stiftgehause schwarz/grau schwarzes 2pol. Buchsengehduse des -
Adapterkabels 108°
E3 2pol. Buchsengehéuse schwarz/grau schwarzes 2pol. Stiftgehduse des Adapterkabels -
2X 108°
E4 schwarzes 3pol. Buchsengehduse - 108° Temperaturschalter X10096
ﬂ'
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3. 11.2 AnschluBiibersicht Zusatzkabelbaum (Fzg. mit Diesel-Motor)

Klappseite ausklappen!

schwarz/rot/gelb

Pos. Ausfiihrung / Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung
/ Steckplatz
A Zusatzkabelbaum Klimaanlage
A1 schwarzes 3pol. Buchsengehéduse - Magnetkupplung Y2 am Klimakompressor X163
A2 Stiftkontakt schwarz/grau Motorstecker Il X69/1
A3 Stiftkontakte schwarz/blau Motorstecker | rechts neben dem Sicherungs- X20/4
schwarz/grau kasten X20/5
violett/grau X20/6
A4 Flachkontaktstecker/ KI.30A41 rot/grin Sicherungsverteiler IV im Sicherungskasten X10018/22
Sicherung F41
A5 Flachkontaktstecker/ KI.30A39 rot/grau Sicherungsverteiler IV im Sicherungskasten X10018/18
Sicherung F39
A6 Flachkontaktstecker/ KI.15A16 grin/violett Sicherungsverteiler Ill im Sicherungskasten X10016/12
Sicherung F16
A7 Relaissockel rot/grlin Steckplatz Nr. 12 im Sicherungskasten X52
Zusatzlifter Stufe | grin/violett
schwarz/blau
schwarz/grau
A8 Relaissockel rot/grin Steckplatz Nr. 11 im Sicherungskasten X53
Zusatzlufter Stufe i grin/violett
schwarz/blau
blau
A9 Relaissockel Klimaanlage grun/violett Steckplatz Nr. 10 im Sicherungskasten X51
(Kompressor) rot/grau
schwarz/blau




Pos. Ausfiihrung / Bezeichnung Kabelfarbe AnschluBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung
|/ Steckplatz
A10 | Kammverbinderkontakt/ KI.58g grau/rot Kammverbinder unter der Instrumententafel auf X1019
der Fahrerseite
Al1l Buchsenkontakt abgewinkelt schwarz Geblaseschalter S75 X905/1
A12 Stiftgehduse gerade schwarz ausgedrickter Buchsenkontakt des X905/
Geblaseschalters §75
A13 | schwarzes 6pol. Buchsengehduse - Schalter S81 fiir Klimaanlage aus Einbausatz X979
A14 | Kammverbinderkontakt/ KL15 grin farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X203
A15 Flachkontaktstecker grin Sicherungsverteiler 11l im Sicherungskasten X10016/11
Sicherung F16
A16 Kammverbinderkontakt/ 0.75mm? rot farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X1015
A17 | Flachkontaktstecker/ 0.75mm? rot Sicherungsverteiler IV im Sicherungskasten X10018/17
Sicherung F39
A18 | Kammverbinder/ 4,0mm? rot farbgleicher Kammverbinder im Sicherungskasten X1015
A19 | Flachkontaktstecker/ 4,0mm? rot Sicherung F41im Sicherungskasten X10018/21
A20 | Kabelése 6mm - Massepunkt am Radlauf vorne links X165
A21 schwarzes 3pol. Buchsengehéuse - Zusatzliifter M9 X82
A22 schwarzes 4pol. Buchsengehause - Druckschalter B9 an der Trocknerflasche X10261
A23 | schwarzes 2pol. Buchsengehduse schwarz/grau 2pol. Buchsengehduse am Verdampfer X11336
1 Buchsengehause - aufgecrimpter Stiftkontakt vom Gebléseschalter
S75
2 Buchsenkontakt - Geblaseschalter S75 Pin 1
3 Minirelais mit Relaissockel - Zusatzkabelbaum Klimaanlage, hinter Mittelkonsole
B Adapterkabel Gebldsemotor
B1 schwarzes 2pol. Buchsengehéause - Stiftgehause im Geblasekasten X816
B2 Stiftkontakt braun beiliegendes schwarzes 2pol. Stiftgehduse am X6500/1
grin/grau Geblasemotor X6500/2
1 schwarzes 2pol. Stiftgehduse Adapterkabel Gebldsemotor Abzweig B2
3-144
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312 Zusatzkabelbaum einbauen

Klappseiten ausklappen!

A

Schrauben des Sicherungskastens vom Fahrgastraum aus entfernen.
Fuhrung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeilrichtung ausbauen.

B

Zusatzkabelbaum Klimaanlage A entlang dem Fahrzeugkabelbaum wie folgt verlegen:
Abzweig A1 zum Einbauort des Kompressors auf der rechten Motorseite.

Abzweig A2: zum Einbauort des Temperaturfuhlers.

Abzweig A3 zum Motorstecker X20 am Sicherungskasten auf der linken Fahrzeugseite.
Abzweig A10 zur Kammverbinderbox unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Abzweig A11-A12 zum Geblaseschalter S75 an der Mittelkonsole.

Abzweig A13 zum Klimaanlagenschalter an der Mittelkonsole.

Abzweig A4-A9 und A14-A19 zum Sicherungskasten auf der linken Fahrzeugseite.
Abzweig A20 zum Massestltzpunkt X165 am Radlauf vorne links.

Abzweig A21 zum Einbauort des ZusatzlUfters vor dem Kihler.

Abzweig A22 zum Einbauort derTrocknerflasche im Radlauf vorne rechts.

Abzweig A23 zum Einbauort des Verdampfergehauses auf der rechten Fahrzeugseite.

C

@ Sollten Pin 4, 5 und 6 am Motorstecker X20 (2) bereits belegt sein, Stiftkontakte auscrimpen,
isolieren und am Kabelbaum zurtickbinden. €
Abzweig A3, an den Motorstecker X20 (2) wie folgt anschiieBen.

Kabelfarbe Pin
schwarz/blau 4
schwarz/grau 5 (nur bei Fahrzeugen ohne 180° Abschaltung)

violett/grau 6

D

Abzweig E4, schwarzes 3pol. Buchsengehause des Adapterkabels E bis zum Temperaturschalter 108°
verlegen.

Abzweig E1, Kabelfarbe schwarz/grau, bis zum Motorstecker X20 verlegen.

E

Abzweig E1, Kabelfarbe schwarz/grau, des Adapterkabels 108° in den Steckplatz 5 des Motorsteckers X20
(2) einstecken.

Abzweig A3, Kabelfarbe schwarz/grau, des Zusatzkabelbaumes Klimaanlage, It. Zeichnung, in das 2pol.
Stiftgehause E2 einstecken.

Abzweig E2 und E3 des Adapterkabels 108° zusammenstecken.

F

m Beim Einbau ist darauf zu achten, daB die Buchsengehiuse (4) und (A2) frei zuganglich sind und nicht an
Teilen des Fahrzeuges scheuern oder anliegen. <

Alle Modelle
3pol. Buchsengehause (4) , Kabelfarbe schwarz/grau (2x), auf 108° Temperaturschalter (3), aufstecken.

Abzweig A2, mit schwarzem Steckermittelteil, auf Doppeltemperaturschalter (5), aufstecken.
Nicht benétigtes Buchsengehéause isolieren und am Kabelbaum zurlickbinden.

G

@ Die Abbildung zeigt den AnschluB der Abzweige A5-AB. Bei den Abzweigen A15, A17 und A19, sinngeman
vorgehen. <

Abzweige A5-AB, A15, A17 und A19 wie folgt an den Sicherungstrager anschlieBen:

Abzweig Kabelfarbe Sicherung Pin
A17 rot/ 0,75mm2 F39 17
A5 rot/grau F39 18
A15 grin F16 1
AB grun/blau F16 12
A19 rot/ 2,5mm2 F41 21

Abzweig A4, schwarzes Buchsengeh&use, in den Sicherungskasten einlegen. M L]



H

@ Die Abbildung zeigt den AnschluB des Abzweiges A14. Die Abzweige und A16 und A18 sinngemaf an-
schlieBen. Sollte der bendtigte Kammverbinder (6) bereits komplett belegt sein, so wird der Abzweig an das Kabel
mit dem gréBten Querschnitt im Kammverbinder angeschlossen. <

Abzweig A14, Kabelfarbe grin, an den farbgleichen Kammverbinder im Sicherungskasten anschlieBen.
Abzweig A16, Kabelfarbe rot (0,75mm2), an den farbgleichen Kammverbinder im Sicherungskasten anschlieBen.
Abzweig A18, Kabelfarbe rot (2,6mm2), an den farbgleichen Kammverbinder im Sicherungskasten anschlieBen.

@ Die Abbildung zeigt den AnschiuB des Abzweiges C1. Bei dem Abzweig D1 sinngeman vorgehen. Sollte der
bendtigte Kammverbinder bereits komplett belegt sein, so wird der Abzweig an das Kabel mit dem gréBten
Querschnitt im Kammverbinder angeschlossen. <

Nur bei 4-Zylindermodellen

Abzweig C1 des Adapterkabels C an den Abzweig A4 des Zusatzkabelbaumes Klimaanlage A anschlieBen.
Abzweig C2, Kabelfarbe rot (4mm2), des Adapterkabels C, an den farbgleichen Kammverbinder (6) im
Sicherungskasten anschlieBen.

Nur bei 6-Zylindermodellen
Abzweig D1 des Adapterkabels D an den Abzweig A4 des Zusatzkabelbaumes Klimaanlage A anschlieBen.
Abzweig D2 wie folgt anschlieBen:

Kabelfarbe Sicherung Pin
rot/grin F41 22

J
Nur bei 4-Zylindermodellen
Adapterkabel C mit Sicherung It. Abbildung im Relaistrager unter dem Armaturenbrett links befestigen.

K

Alle Modelle

Abzweig A7-A9 am Relaissockeltrager im Sicherungskasten wie folgt befestigen und Relais einstecken:
Abzweig A8, Kabelfarben rot/griin, griin/blau, schwarz/grau, grin/rot und blau, auf den

Steckplatz Nr. 11 (1).

Abzweig A9, Kabelfarben grin/blau, rot/grau, schwarz/blau und schwarz/rot/gelb, auf den

Steckplatz Nr. 10 (II).

Abzweig A7, Kabelfarben griin/rot, grun/blau, schwarz/blau, schwarz/grin und schwarz/grau, auf den Steckplatz
Nr12 ().

Relais K22 Nr. 1 388 911 auf Steckplatz | Funktion = ZusatzlUfter Stufe 2
Relais K19 Nr. 1 389 105 auf Steckplatz Il Funktion = Klimakompressor
Relais K21 Nr. 1 389 105 auf Steckplatz llI Funktion = Zusatzlifter Stufe 1
L

Abzweig A10, Kabelfarbe grau/rot, an den farbgleichen Kammverbinder (6) in der Kammverbinderbox (7) unter der
Instrumententafel auf der Fahrerseite anschlieBen.

Nur bei 4-Zylindermodelien
Der Pin auf Steckplatz 41 ist im Sicherungstrager angeschlossen worden, wird jedoch nicht bendtigt.

Weiter mit Bild M auf der ndchsten Klappseite.
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M

Buchsenkontakt (8), Kabelfarbe schwarz, aus dem 5pol. Buchsengehause X 905 (9) Pin 1 ausdrucken.

Abzweig A11, Kabelfarbe schwarz, des Zusatzkabelbaumes Klimaanlage (31) in das 5pol. Buchsengehé&use X905
(9) auf Pin 1 eindrlcken.

Ausgedrickter Buchsenkontakt (8) vom Fahrzeugkabelbaum abschneiden, beiliegender Buchsenkontakt (10) auf-
crimpen und in Buchsengehause (11) einstecken.

Buchsengehause (11) an Abzweig A12 des Zusatzkabelbaumes Klimaanlage anschlieBen.

N

@ Falls samtliche Schalterplatze belegt sein sollten, ist der Klimaschalter mit einer Blende im Ablagefach einzu-
bauen. Teile Nr.: siehe ETK (Telefonnachristung). <

Abzweig A13 durch die Schalterleiste (12) legen und an den beiligenden Klimaschalter (13) anschiieBen.
Klimaschalter (13) in die Schalterleiste (12) eindricken.

Minirelais K33 mit Relaissockel hinter der Mittelkonsole am Halterrahmen zurtckbinden.

o]

@ Die Abbildung zeigt den AnschluB des Abzweiges A21 an ein Modell mit M52 Motor. Bei anderen Modellen
sinngeman vorgehen. <

Abzweig A21, schwarzes 3pol. Buchsengehause durch die Offnung in der Luftleitverkleidung (14) legen und an
ZusatzlUfter (15) anschlieBen.

P
Abzweig A20, Kabeltse 6mm, an den Massepunkt X165 (16) am Radlauf vorne links anschlieBen.

Q
Abzweig A23, Kabelfarben schwarz/grau, an das 2pol. Buchsengehause (17) am Verdampfergehause anschlieBen
und mit Kabelband fixieren.

R

Abzweig A1, schwarzes 3pol. Buchsengehéuse, auf das 3pol. Stiftgehause des Klimakompressors aufstecken.
Abzweig A22, schwarzes 4pol. Buchsengehduse an den Druckschalter an derTrocknerflasche anschliefen.

Zuriick zu Kapitel 2.
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313 AbschlieBende Arbeiten, Codierung

Klappseite ausklappen!

A
Fullmengenschild (1) 700g * 20g fir Klimaanlage It. Abbildung aufkleben.

B
Nur bei 4-Zylindermodellen
Der Pin auf Steckplatz 41 ist im Sicherungstrager angeschlossen worden, wird jedoch nicht bendtigt.

Alle Modelle
Sicherungskasten wieder einbauen und Sicherungen It. Tabelle in die Sicherungstréager einstecken.

Steckplatz Ampere

16 5
39 75
41 30 (nur bei 6-Zylindermodellen)

Aus Sicherheitsgrinden nur die vorgeschriebenen Sicherungen verwenden. (Siehe Betriebsanleitung des
Fahrzeuges ).

m Bei einer Stoérung in der elektrischen Anlage ist die Fehlersuchtabelle mit derTeile Nr. 01 29 9 790 486 und
ggf. die entsprechende Prifanleitung zu verwenden. <

C
Nur Modelle mit abnehmbarer Blende hinter dem Gitter.
Haltescheiben (3) ausbauen und Blende (4) wegnehmen.

Nur Modelle mit geschlossenem Gitter.
Bei Modellen mit geschlossenem Gitter im vorderen StoBfanger ist das Gitter durch ein gedffnetes Gitter zu erset-
zen. Das Gitter ist It. ETK gesondert zu bestellen.

D

Rechte und linke Fahrzeugseite

Blechmuttern (5) auf die LuftfUhrung (6) stecken.Luftfihrung (7) einbauen.

Der Zusammenbau des Fahrzeuges erfolgt sinngemaB in umgekehrter Reihenfolge.

Ggf. alle Steckverbindungen, die fiir den Einbau der Klimaanlage getrennt wurden, auf richtige Verriegelung hin
Uberprufen.

E
-Kuhlsystem It. Reparaturanleitung aufflllen und auf Dichtheit Gberprufen.

—Klimaanlage evakuieren und mit Kéltemittel R134 A beflllen. Flllmenge: 700g +/- 20g. Zum Beflllen der
Klimaanlage wird an den FillanschluB der Kaltemittelleitung ein Fulladapter angesteckt. Es ist eventuell notwendig,
den in unmittelbarer Nahe befindlichen Diagnosestecker zu entnehmen und anschlieBend wieder aufzustecken.

-Klimaanlage auf Dichtheit und Funktion prtfen.

—-Motor laufen lassen, Klimaanlage einschalten und Fahrzeug auf Ublichen Gerauschpegel hin tberprufen.

Codierung
Dieses System ist nicht codierrelevant.

Bedienung
Um eine optimale Kihlleistung zu erzielen, sind die Drehschalter in folgende Positionen zu drehen:

-Geblasedrehschalter (A) flr die Luftzufuhr auf Stufe 2
-Temperaturdrehschalter (B) ganz nach links (blau)

-Drehschalter fur die Luftverteilung (C) in Stellung “Oberkdrperbereich”
Ausstromer flr den Oberkdrperbereich offnen.

Siehe auch Betriebsanleitung des Fzg.
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4. Schaltplane

A47

A49
A122
B9
DME/AC
DME/KO
DME/KOREL
DDE/AC
DDE/KO
DDE/KOREL
Mg

K19

K21

K22

K33

S36
S9010
581

X20

X50

X561

X52

X563

X69

X82

X87
X163
X165
X203
X979
X1015
X1019
X1588
X6502
X10016
X10018
X10261
X11335
X11336
Y2

Sicherungsverteiler 1l
Sicherungsverteiler IV

Sicherungshalter im FuBraum Fahrerseite (Nur Benziner)

Druckschalter

Klimabereitschaft ein (Leerlaufanhebung) + (Nur Benziner)
Anforderung Kompressor ein (Nur Benziner)-

Kompressorrelais ein -(Nur Benziner)

Klimabereitschaft ein (Leerlaufanhebung) + (Nur Diesel)

Anforderung Kompressor ein (Nur Diesel)
Kompressorrelais ein -(Nur Diesel)
ZusatzlUfter

Relais Kompressor

Relais Zusatzllfter Stufe |

Relais ZusatzlUfter Stufe |l

Minirelais

Doppeltemperaturschalter (Nur Benziner)
Temperaturschalter Verdampfer

Schalter Klimaanlage

25pol. Motorstecker

4pol. Relaissockel fur K33

5pol. Relaissockel fur K19

5pol. Relaissockel fur K21

5pol. Relaissockel fur K22

25pol. Motorstecker

3pol. AnschluBstecker Zusatzlufter

3pol. AnschluBstecker Doppeltemperaturschalter (Nur Benziner)

3pol. AnschluBstecker Kompressor
Massestitzpunkt Ki. 31
Kammverbinder KI15

Bpol. AnschiuBstecker Klimaschalter
Kammverbinder Kl. 30
Kammverbinder Kl. 568G

1pol. Buchsengehause an Relaishalter (Nur bei 4-Zylindermodellen) (Nur Benziner)

1pol. Buchsen-/Stiftkontakt Gebléseschalter

Flachkontaktstecker Sicherungsverteiler lll
Flachkontaktstecker Sicherungsverteiler IV
4pol. AnschluBstecker Druckschalter
Adapterstecker (Nur Benziner)

2pol. AnschluBstecker Temperaturschalter
Magnetkupplung Kompressor
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Schaltplan Benzin-Motoren Kopplingsschema bensinmotorer

Circuit diagram petrol engines Schema elettrico motori a benzina I
Schémas des connexions pour les moteurs essence Esquema de conexiones eléctricas de motores a gasolina
Schakelschema benzinemotoren Esquema de ligacoes dos motores a gasolina
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Schaltplan Diesel-Motoren Kopplingsschema dieselmotorer

Circuit diagram diesel engines Schema elettrico motori diesel
Schémas des connexions pour les moteurs diesel Esquema de conexiones eléctricas de motores diesel
Schakelschema dieselmotoren Esquema de ligagdes dos motores a gasédleo
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