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M Technic Schalthebelabdeckung Leder M Technic Schalthebelknopf Leder

———""—"\ F 3671002 —— F 36 71 004
Schalthebelknopf (1) vom Schaithebel durch kréfti- Schalthebelknopf (1) vom Schalthebel durch kréfti-
ges Anziehen abheben. ges Anziehen abheben.

Kunstlederbalg (2) aus dem Ablagefach ausclipsen
und dem Fahrzeug entnehmen. Hinweis

Der Schalthebelknopf wird nicht mehr benétigt.

Hinweis
Schalthebelknopf und Kunstlederbalg werden nicht
mehr bendtigt.

M Technic Schalthebelknopf (1) auf den Schalthebel
(2) aufstecken.

==F 36 71 003 Nasen (3) vom Schalthebelknopf (1) in der Nut (4) am

Einbauhinweis Schalthebel (2) einpassen (Verdrehsicherung).

Der Schalthebelknopf (1) von der M Technic Schalt- Schalthebelknopf (1) kréaftig aufdricken, daB ein
hebelabdeckung (2) auf den Schalthebel (3) auf- spurbares Einrasten erfolgt.

stecken.

Nasen (4) vom Schalthebelknopf in der Nut (5) am
Schalthebel (3) einpassen (Verdrehsicherung).
Schalthebelknopf (1) kréftig aufdricken, daB ein
spurbares Einrasten erfoigt.

Lederbalg (6) in das Ablagefach (7) einclipsen.

Druckfehler, Irrtimer und Anderungen vorbehal-
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