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Heckspoiler BMW 3er-Reihe E36/4, E36/2

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,0 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Alie Arbeiten sind auf der linken Fahrzeugseite dargestellt. Auf der rechten Fahrzeugseite miissen verschiedene
Arbeiten spiegelbildlich durchgeflihrt werden.

Empfehlung
Aus fahrdynamischen Griinden empfehlen wir den Anbau des kompletten Paketes (Frontschiirze, Heckschiirze,
Heckspoiler).

Lackierhinweise
Der Heckspoiler ist bereits grundiert und muf lediglich mit dem entsprechenden Decklack Gberlackiert werden.
Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

Bohrhinweise

- Spiralbohrer vor dem Bohren mit Fett einstreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspéne in vorhandene
Karosseriehohlrdume zu vermeiden, ggf. Hohlrdume Hohlraumversiegelung nachbehandeln.

- Bohrspéne restlos entfernen.

- Bohrungsrander entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel
T-Schllissel 8 mm
Handbohrmaschine
Spiralbohrer @ 3 mm, 7 mm
Stufenbohrer bis @ 19 mm
Rundfeile

Koérner

Hammer

Zinkstaubfarbe

Pinsel

Reinigungsmittel
Putzlappen
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1. KarosserieauBBenblech bohren

Achtung
Bohrpositionen E 36/4, E 36/2 sind unterschiedlich.

E 36/4 und E 36/2

Der Einbauanleitung beigefligte Bohrschablone
ausschneiden, It. Zeichnung auflegen, und mit

Klebeband (1) fixieren. Bohrposition ankérnen.
Bohrschablone entfernen.
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E 36/4

Bohrungen mit Bohrer @ 3 mm vorbohren und auf
@ 7 mm aufbohren. Bohrungsrander entgraten und
mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

E 36/2

Bohrungen mit Bohrer @ 3 mm vorbohren und auf
@ 7 mm aufbohren. Bohrungsrander entgraten und
mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

2. Karosserieinnenblech bohren
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E 36/4

Bohrstellen vom Bezugspunkt (1) anzeichnen.
Bohrungen mit Bohrer @ 3 mm vorbohren.
Bohrungen im Karosserieinnenblech mit
Stufenbohrer auf @ 19 mm aufbohren. Bohrungs-
rander entgraten und mit Zinkstaubfarbe
bestreichen.

Elight
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E 36/2
Bohrstellen vom Bezugspunkt (1) anzeichnen.
Bohrung mit Bohrer @ 3 mm vorbohren.
Bohrung im Karosserieinnenblech mit Stufen-
bohrer auf @ 19 mm aufbohren .Bohrungsrander
entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

3. Heckspoiler befestigen
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E 36/4, E 36/2

Hinweis

Zum Aufsetzen und Positionieren des Heck-
spoilers ist eine zweite Person notwendig.

Gekennzeichnete Flachen am Fahrzeug von Staub
und Fettresten reinigen.
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Schutzfolien (1) abziehen.
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Heckspoiler an die Kotflligelkontur anpassen und
mittig ausrichten. Heckspoiler ca. 5 mm uber der
Heckklappe positionieren und Schrauben einige
Gewindegénge befestigen. Heckspoiler andriicken

und befestigen.
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Bohrungen im Karosserieinnenblech mit Stopfen
verschlieBen. (E 36/2 nur je 1 Stopfen.)
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