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Allgemeine Hinweise

e Zum Austausch des Schlief3zylinders wird ausschlieBlich das Spezialwerkzeug (82 79 9 405 806)
bendtigt, um z.B. einen defekten SchlieBzylinder auszuwechseln oder um eine GleichschlieBung

zu ermaoglichen.

e Die mit diesem Spezialwerkzeug auswechselbaren SchlieBzylinder sind durch ein eingestanztes "A"

auf der Stirnseite gekennzeichnet.

e Beifolgenden BMW Dachtrager-Aufsatzen ist das Auswechseln der SchlieBzylinder mit diesem

Spezialwerkzeug moglich:

- Skihalterung;

- Snowboardhalterung;

- Tourenradhalterung;

- Sicherheitskit fUr Surfboardhalterung;

1. Merkmale des Spezialwerkzeugs
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Das Spezialwerkzeug (1) zum Austausch der
SchlieBzylinder ist aus schwarzem Kunststoff
und hat im Gegensatz zum normalem
Schlussel (2) einen einseitig gezackten Bart.

2. Aus- und Einbau des SchlieBzylin-
ders

Der Aus- und Einbau des SchlieBzylinders ist an
einer Tourenradhalterung dargestellt.

2.1 Ausbau des SchlieBzylinders
Zum Ausbau des SchlieBzylinders mul3 das
SchloB3 gedffnet sein.
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Das Spezialwerkzeug (1) bis zum Anschlag in
den SchlieBzylinder (2) stecken.
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82 72 9 404 370 , ab Herstelldatum 12.94
82 72 9 405 291

82 72 9 405 242

in Vorbereitung
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AnschlieBend das Spezialwerkzeug zusammen
mit dem SchlieBzylinder (1) aus dem SchioBein-
satz (2) herausziehen.

Hinweis

Im abgeschlossenen Zustand des Schlosses
laBt sich der SchlieBzylinder nicht mit dem Spe-
zialwerkzeug ausbauen.

2.2 Einbau des SchlieBzylinders
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Den neuen SchlieBzylinder (1) in den SchloBein-
satz (2) vorsichtig einfihren und bis zum Einra-
sten eindrucken.
Bei korrekter Montage 143t sich der SchlieBzylin-
der ohne Verwendung des Spezialwerkzeugs-
nicht aus dem SchloBeinsatz herausdriicken.
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