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Sportlenkrad BMW "Woodline" und "Blackline"
BMW 3er-Reihe E36




Bei nachtraglicher Montage der BMW Sportlenkra-
der "Woodline" oder "Blackline" ist dem Kunden die
Teile-ABE auszuhandigen (nur BRD).

Lenkrad ausbauen

BMW-Emblem (1) mit einem kleinen Schraubendre-
her vorsichtig ausheben.

LenkradschlioB entriegeln.

Lenkrad in Geradeausstellung drehen.
Sechskantschraube (2) abschrauben.

Lenkrad von Lenkspindel abziehen.

Achtung

Bei Fahrzeugen mit Airbag dirfen Demontage und
Montage nur von einer BMW Werkstatte durchge-
fihrt werden.
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Lenkrad einbauen

BMW Sportlenkrad "Woodline" oder "Blackline" (3)
auf die Lenkspindel aufstecken (Geradeausstellung)
und mit der Sechskantschraube (2) befestigen. Dar-
auf achten, daB das Kabel des Schleifringes auf die
Kabelzunge der Signalhornbetatigung aufgesteckt
ist.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment 60 Nm.
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Abdeckung (4) auf das Lenkrad aufstecken und spiir-
bar einrasten lassen.

Einbauhinweis

Zundschllssel auf Position Il drehen, Signalhorn auf
Funktion prifen.

Lenkradstellung im Fahrbetrieb bei Geradeausfahrt
prifen.




