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Subwoofer BMW 3er Reihe E36/3, E36/5
BMW 5er Reihe E34/2

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Einbauzeit ca. 1-2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Elektrokenntnisse sind Voraussetzung.

Die Einbauanleitung ist nur fr Fahrzeuge glltig, bei welchen ein Sound Modul eingebaut ist.

Bei Verwendung des Skisackes, muB der Subwoofer demontiert werden.

Best.-Nr. 01 29 9 790 117 VI/96 Printed in Germany




Achtung!
Achten Sie darauf, daB die Zusatzkabelbdume bzw. der Fahrzeugkabelbaum nicht beschadigt werden bzw. keine
Scheuerstellen entstehen kénnen.

Hinweise

Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestellt. Bei Rechtslenkermodellen ist identisch vorzugehen.
Alle Positionszahlen in den Abbildungen beziehen sich auf die Ubersicht Einbausatz.

Die Abdeckungen (8) werden bei ausgebautem Subwoofer in den Haltenocken befestigt.

Sie sind dem Kunden auszuhandigen.

Technische Anderungen vorbehalten.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Seitenschneider

Steckschlissel SW 8 mm Kabellampe

Schlitzschraubendreher 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 7mm, 8mm, 10mm

Crimpzange Kombizange
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

Fehlerspeicher ausdrucken.

Batterie abklemmen.

Seitenverkleidung hinten links ausbauen (nur bei E36/3 und E36/5).

Unterteil der Riicksitzbank ausbauen (auBer E36/3 mit Batterie im Kofferraum).
Seitenpolster der Rickenlehne links ausbauen (nur E36/3).

Beide Einstiegsleisten rechts ausbauen (nur bei Batterie im Motorraum).
A-Saulenverkleidung rechts ausbauen (nur bei Batterie im Motorraum).

Abdeckung unter der Instrumententafel rechts ausbauen (nur bei Batterie im Motorraum).

B-Saulenverkleidung rechts ausbauen (nur bei Batterie im Motorraum).

Abdeckung flr Batterie ausbauen.




2. Ubersicht Einbausatz

F 3665720 M
Pos. Bezeichnung Menge
1 Subwoofer 1
2 Zusatzkabel Lautsprecher, verdrillt 1
3 Stromversorgungskabel Subwoofer 1
4 Kabelsatz Spannugsversorgung 1
5 Linsenblechschraube ST3,9x25 (Bestandteil des Montagekits) 6
6 Haltenocken (Bestandteil des Montagekits) 3
7 | Kabelband 10
8 Abdeckungen fur Haltenocke bei ausgebautem Subwoofer (Bestandteil des Montagekits) 3
9 Schneidklemmverbinder (Bestandteil des Montagekits) 5

Srlight



3. Ubersicht Zusatzkabelbiume
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Pos.

Ausfiihrung/Bezeichnung

Kabelfarbe

AnschluBort im Fahrzeug

Kurzbezeichnung/
Steckplatz

Zusatzkabelbaum Stromversorgung

Al

1pol. Kabel 2,5mm?

rot

Sicherungshalter vom Kabelsatz Spannungs-
versorgung.

A2

1pol. Kabel 0,5mm?

weil3

E36/3:

E36/5:

E34/2:

weiBes Kabel 0,5mm? auf der linken Seite
hinten unter der Seitenverkleidung am
Antennenverstarker N8.

weiBes Kabel 0,5mm? am linken

Radlauf hinten.

weiBes Kabel 0,5mm? am SA-

Stecker X322 unter der Rucksitzbank links.

X322/6

A3

1pol. Kabel mit Kabeldse

braun

E36/3:
E36/5:
E34/2:

Massestutzpunkt am Radlauf hinten links.
Massestiitzpunkt am Radlauf hinten links.
Massestitzpunkt unter der Ricksitzbank am
Kardantunnel.

X13006
X13009

X493

A4

weiBes 3pol. Buchsengehause

weiBes 3pol. Stiftgehduse am Subwoofer

Zusatzkabelbaum Lautsprecher

B1

1pol. Lautsprecherkabel

blau/violett

E36/3:
E36/5:

E34/2:

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links an
der C-Saule.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, hinten
links unter der Seitenverklsidung.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links
unter der Ricksitzbank.

B2

1pol. Lautsprecherkabel

blau/grau

E36/3:
E36/5:

E34/2:

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links an
der C-Saule.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, hinten
links unter der Seitenverkleidung.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links
unter der Ricksitzbank.
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Pos. Ausfiihrung/Bezeichnung Kabelfarbe

AnschiuBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung

/Steckplatz

B3 1pol. Lautsprecherkabel gelb/violett

E36/3:

E36/5:

E34/2:

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links an
der C-Séaule.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, hinten
links unter der Seitenverkleidung.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links
unter der Rucksitzbank.

B4 1pol. Lautsprecherkabel gelb/grau

E36/3:

E36/5:

E34/2:

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links an
der C-Séaule.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, hinten
links unter der Seitenverkleidung.

an farbgleiches Lautsprecherkabel, links
unter der Rucksitzbank.

BS schwarzes 4pol. Buchsengehiduse

schwarzes 4pol. Stiftgehduse am Subwoofer

4, Zusatzkabelbaum Stromversorgung
einbauen

Hinweis

Alle Abbildungen sind an Linkslenkermodellen
dargestellt, bei Rechtslenkermodellen sinngeman
vorgehen.
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E36/3

Abzweig A1, Kabelfarbe rot, zum Einbauort der
Batterie verlegen.

Abzweig A2, Kabelfarbe weif3, mit Schneidklemm-
verbinder (9) an Spannungsversorgungskabel (a)
vom Antennenverstarker N8, Kabelfarbe weif3, an-
schlieBen.

Abzweig A3, Kabelfarbe braun, an Massestiitz-
punkt (b) X13006 anschlie3en.

Abzweig A4, wei3es 3pol. Buchsengehause zum
Einbauort des Subwoofers auf die linke Seite der
Rucksitzbank verlegen.

F 36 65 728 M

E36/5

Abzweig A1, Kabelfarbe rot, zum Einbauort der
Batterie verlegen.

Abzweig A2, Kabelfarbe weif3, mit Schneidklemm-
verbinder (9) an Spannungsversorgungskabel (a)
vom Antennenverstarker N8, Kabelfarbe weif3, an-
schlieBen.

Abzweig A3, Kabelfarbe braun, an Massestiitz-
punkt (b) X13009 anschlieBen.

Abzweig A4, weiBes 3pol. Buchsengehause zum
Einbauort des Subwoofers auf die linke Seite der
Rucksitzbank verlegen.
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E34/2

Abzweig A1, Kabelfarbe rot, zum Einbauort der
- Batterie verlegen.

Abzweig A2, Kabelfarbe weif3, mit Schneidklemm-
verbinder (9) an Spannungsversorgungskabel (a)
vom Antennenverstarker N8, Kabelfarbe wei3, am
Radio-SA-Stecker X322 anschlieBen.

Abzweig A3, Kabelfarbe braun, an Massestutz-
punkt (b) X493 bei Kardantunnel anschlieBen.

Abzweig A4, weiBes 3pol. Buchsengehduse, zum
Einbauort des Subwoofers auf die linke Seite der
Riicksitzbank verlegen.

Alle Fahrzeuge

Hinweis

Die Abbildung zeigt ein Fahrzeug mit Batterie im
Motorraum, bei Fahrzeugen mit einem anderen
Einbauort fir die Batterie, sinngeman vorgehen.

Den Abzweig A1 ablangen, AnschluBBstecker auf-
crimpen und in den Sicherungshalter vom Kabel-
satz Spannungsversorgung (4) einstecken.
AnschluBkabel (b) des Sicherungshalters vom Ka-
belsatz Spannungsversorgung (4) an den Batterie-
pluspol anschlieBen.

5. Zusatzkabelbaum Lautsprecher
einbauen

E36/3

Hinweis

Die Abbildung zeigt das AnschlieBen des Abzwei-
ges B1. Bei den Abzweigen B2-B4 sinngemaf vor-
gehen.

Abzweig B1-B4 zum Fahrzeugkabelbaum (a) an
der C-Saule links verlegen und mit Schneidklemm-
verbinder (9) wie folgt anschlie3en:

Kabelfarbe Zusatzkabel Kabelbaumfarbe
gelb/violett gelb/violett
gelb/grau gelb/grau
blau/violett blau/violett
blau/grau blau/grau

Abzweig B5, schwarzes 4pol. Buchsengehause,
zum Einbauort des Subwoofers auf die linke Seite
der Rucksitzbank verlegen.
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F 36 65 729 M

E36/5

Hinweis

Die Abbildung zeigt das AnschlieBen des Abzwei-
ges B1. Bei den Abzweigen B2-B4 sinngemasn vor-
gehen.

Abzweig B1-B4 zum Fahrzeugkabelbaum (a) am
Radlauf hinten links verlegen und mit Schneid-
klemmverbinder (9) wie folgt anschlieBen:

Kabelfarbe Zusatzkabel Kabelbaumfarbe

gelb/violett gelb/violett
gelb/grau gelb/grau
blau/violett blau/violett
blau/grau blau/grau

Abzweig B5, schwarzes 4pol. Buchsengehéduse,
zum Einbauort des Subwoofers auf die linke Seite
der Ricksitzbank verlegen.

F 36 65733 M

E34/2

Hinweis

Die Abbildung zeigt das AnschlieBen des Abzwei-
ges B1. Bei den Abzweigen B2-B4 sinngeman vor-
gehen.

Abzweig B1-B4 zum Fahrzeugkabelbaum (a) unter
die Ricksitzbank links verlegen und mit Schneid-
klemmverbinder (9) wie folgt anschlieBen:

Kabelfarbe Zusatzkabel Kabelbaumfarbe

gelb/violett gelb/violett
gelb/grau gelb/grau
blau/violett blau/violett
blau/grau blau/grau

Abzweig B5, schwarzes 4pol. Buchsengehause,
zum Einbauort des Subwoofers auf die linke Seite
der Rucksitzbank verlegen.
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6. Subwoofer einbauen
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E36/3

Subwoofer (1) It. Abbildung auf die linke Lehne (A)
der Rucksitzbank legen und Bohrungen (B) mar-
kieren.

a= 95mm

b= 30mm

Subwoofer herausnehmen und an den markierten
Stellen eine Bohrung mit @ 9,5mm anbringen.
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E36/5

Subwoofer (1) It. Abbildung auf die linke Lehne (A)
der Ricksitzbank legen und Bohrungen (B) mar-
kieren.

a= 70mm

b= 65mm

Subwoofer herausnehmen und an den markierten
Stellen eine Bohrung mit @ 9,5mm anbringen.
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E34/2

Subwoofer (1) It. Abbildung auf die linke Lehne (A)
der Ricksitzbank legen und Bohrungen (B) mar-
kieren.

a= 160mm

b= 125mm

Subwoofer herausnehmen und an den markierten
Stellen eine Bohrung mit @ 9,5mm anbringen.
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F 3665723 M

E36/3 und E34/2

Hinweis
Die Abbildung zeigt den Einbau an einem E36/3.
Bei dem Modell E34/2 ist sinngemaR vorzugehen.

Haltenocken (6) It. Abbildung Uber die vorhandenen
Bohrungen (b) legen und Bohrungen (a) an den
Haltenocken (6) auf der Lehne markieren.
Bohrungen mit @ 2,5mm an den markierten Stellen
anbringen und Haltenocken (6) mit Linsenblech-
schrauben (5) 3,9x25 befestigen.
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F 3665731 M

E36/5

Haltenocken (6) It. Abbildung liber die vorhandenen
Bohrungen (b) legen und Bohrungen (a) an den
Haltenocken (6) auf der Lehne markieren.
Bohrungen mit g 2,5mm an den markierten Stellen
anbringen und Haltenocken (6) mit Linsenblech-
schrauben (5) 3,9x25 befestigen.

\

F 3665724 M

Alle Fahrzeuge

Hinweis

Die Abbildung zeigt den Einbau des Subwoofers an
einem E36/3. Bei den Modellen E36/5 und E34/2 ist
sinngeman vorzugehen. Zur Befestigung des Sub-
woofers kann eine Geldmiinze oder ein groBer
Flachschraubendreher verwendet werden.

Subwoofer (1) auf die vorgesehenen Befestigungs-
punkte legen und mit den VerschluBzapfen (a)
befestigen.

Abzweig A4, weil3es 3pol. Buchsengehause, des
Zusatzkabelbaumes A an das weif3e 3pol. Stiftge-
hause (b) des Subwoofers anschlieBen.

Abzweig B5, schwarzes 4pol. Buchsengehause,
des Zusatzkabelbaumes B, an das schwarze 4pol.
Stiftgehause (c¢) des Subwoofers anschlieBen.

Batterie anklemmen.

Funktionstest durchfuhren.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
sinngeman zusammenbauen.

7. Codierung

Dieses System ist nicht codierrelevant.




