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Einbausatz BMWTraffic Pro
BMW 3er Limousine (E 36/4)
BMW 3er touring (E 36/3)

BMW 3er Coupé (E 36/2)

BMW 3er Cabrio (E 36/C)

Fach- und Elektrikkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 1,0 Stunden, die je nach Zustand und Ausrustung des Fahrzeuges abweichen
kann.

NachrUst-/Einbausatz-Nr. 65 90 0 027 973
NachrUst-/Einbausatz-Nr. 65 90 0 139 833
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1. Wichtige Hinweise zum Einbau des Navigationsradios

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Der Einbau des Navigationsradios darf nur von einer Fachwerkstatt durchgefihrt werden, die
Uber die notwendigen Spezialwerkzeuge und erforderlichen HandbUcher verfugt.

Bei der Verlegung von Kabeln/Leitungen ist darauf zu achten, dal3 sie nicht geknickt oder
beschadigt werden.

Zusatzlich verlegte Kabel/Leitungen mussen mit Kabelb&ndern befestigt werden.
Positionsnummern beziehen sich nur auf die Ubersichten bzw. auf die Texte neben dem
dazugehdrigen Bild.

E Die dem Satz beiliegende Bedienungsanleitung und Anleitung zur Inbetriebnahme ist dem
Fahrzeughalter auszuhandigen. «

IE Bei Fahrzeugen mit eingebautem BMW CD-Wechsler, muB3 der Fahrzeughalter darauf hin-
gewiesen werden, da3 der BMW CD-Wechsler nach dem Einbau des Navigationsradios
nicht mehr in Funktion ist. <

Technische Anderungen vorbehalten

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

MO DIC Ill bzw. DIS Kombizange
Schlitzschraubendrehersatz Seitenschneider
Innensechskantschllsselsatz Kabellampe
Kreuzschlitzschraubendrehersatz Textilklebeband

1/4 Zoll SteckschlUsselsatz
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2. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Kurztest durchfuhren
Batterie abklemmen 12 00 ...
Radio- und Einbaurahmen ausbauen 65 11 030
Lenksaulenverkleidung und Lenkrad ausbauen 32 33 000
Unterverkleidung |-Tafel links ausbauen 5145 030
Kombiinstrument ausbauen 62 21 000
Einstiegsleiste links vorne ausbauen 51 47 000
A-Saulenverkleidung links unten (FuBBstltze) ausbauen
Fahrzeugteppich links vorne wegklappen
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3. Teileuibersicht

8 9 10
/ é/ © Bedienungsanleitung
036 0016 B
Legende
A Adapterkabel

1 Navigationsradio

2 Radiohaltestift

3 Schneidklemmverbinder 2-fach
4  Kabelband (8 Stlck)

5 GPS-Antenne

6 Halter GPS-Antenne

7 Klapperschutz (2 Stuck)

8 Montageklammer (2 Stlck)

9 Gewindebolzen

10 Bedienungsanleitung
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4. AnschluBiibersicht Adapterkabel

036 0017 B
Position Bezeichnung Signal g‘:zzt’r::ﬁ{ AnschluBort im Fahrzeug SKt:szb;:'tlz
A Adapterkabel
Al schwarzes 17poliges An schwarzes 17poliges Buchsen- | X18126
Stiftgehause gehéuse in Mlttelkonsole
A2 schwarzes 16poliges An Navigationsradio in Mittelkonsole
Buchsengehause
A3 offenes Leitungsende Klemme BL/GE An Fahrzeugkabelbaum,
RS Nahe Einstieg vorne links mit
(Ruckfahr- Schneidklemmverbinder,
schein- prufen ob Signal vorhanden ist
werfer)
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5. AnschluBibersicht Navigationsradio

C1 C2 C3

\ [/

SN/ B
I 1 |
Jutuud o . I A o su/__/A
Jul qwn A 4 <©
? g 4 o o
;@ /@ — N //EJ)
D F E
036 0018 B
Legende
Kammer A Kammer C2
1 Geschwindigkeitssignal (TAA) 7-12  Spezifischer Anschluf3 fur
CD-Wechsler
2 Signal vom Ruckfahrscheinwerfer (RS)
3 Telefon-Mute Kammer C3
4 Dauerplus (Klemme 30) 13 NF-Telefon Eingang
5 Steuerausgang fur Automatikantenne/ 14 Masse-Telefon Eingang
Verstéarker
6 Beleuchtung (Klemme 58G) 15-17 Spezifischer Anschlu3 fur
CD-Wechsler
7 Geschaltetes Plus (Klemme 15) 18 CD NF Masse (AUX)
8 Masse (Klemme 31) 19 CD NF links (AUX)
20 CD NF rechts (AUX)
ammer B
Lautsprecher hinten rechts+ Buchse D
Lautsprecher hinten rechts- Radio Antennenbuchse
Lautsprecher vorne rechts+
Buchse E

K
1
2
3
4 Lautsprecher vorne rechts-
5 Lautsprecher vorne links+
6 Lautsprecher vorne links-
7 Lautsprecher hinten links+
8 Lautsprecher hinten links-
ammer C1
LineOut hinten links
LineOut hinten rechts
NF Masse
LineOut vorne links
LineOut vorne rechts
Subwoofer LineOut

oM WN =X
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GPS-Antennenbuchse

Buchse F
Anschluss Antennendiversity
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6. GPS-Antenne einbauen

Platte (20) von der GPS-Antenne (5) abnehmen.

036 0028 B

Textilklebeband (20) um die Kanten des Halters
fur GPS-Antenne (6) aufkleben.

GPS-Antenne (5), wie im Bild dargestellt, auf den
Halter fir GPS-Antenne (6) auflegen.
(GPS-Antenne halt selbststandig durch intregier-
ten Magneten).

S 20

036 0019 B

IE Bild zeigt Einbauort des Kombiinstru-
ments. 4

5
\ Vorhandene Kreuzschlitzschraube (20) heraus-

drehen.

Halter GPS-Antenne (6) mit montierter GPS-
Antenne (5) zwischen Luftkanal und I-Tafel ein-
schieben und mit vorhandener Kreuzschlitz-
schraube (20) festschrauben.

Antennenkabel entlang dem Fahrzeugkabelbaum
zum Einbauort des Navigationsradios verlegen
und mit Kabelbandern befestigen (Uberlange

ﬁ 20\ 036 0020 B zurUckbinden).
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7. Adapterkabel einbauen und Navigationsradio anschlieBen

— ——— —— Abzweig A1, schwarzes 17poliges Stiftgehause,
——X18126 — @ mit dem schwarzen 17poligen Buchsengeh&use
&

X18126 des Audiokabelbaums zusammen-

G stecken.
<] = E Einen Klapperschutz (7) auf den zweiten Klapper-
T — schutz (7) aufkleben und anschlieBend so auf den
= \: Kabelbaum aufkleben, dal3 die Steckverbindung

[
- __'-- —— | A1+X18126 umschlossen ist.
] ", ~A1 Abzweig A3, offenen Leitungsende, Kabelfarbe
@ 'ﬁ\ / g blau/gelb, entlang dem Fahrzeugkabelbaum zur
O\ = & A-Séule links unten verlegen und mit Kabelban-

dern befestigen.

/—l \ \ \a\o'/\ - 036 0021 B

A1\+X1 8126 IE Umschlossene Steckverbindung
SN —— A1+X18126 rechts hinter das Heizungs-
bedienteil legen, um den Einbau des Navi-

— E gationsradios zu ermdglichen. 4
[e—

& E

/C

—

036 0022 B

Gewindebolzen (9) in Navigationsradio (1) ein-
schrauben.

Radiohaltestift (2) auf Gewindebolzen (9) auf-
schrauben.

036 0023 B
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7. Adapterkabel einbauen und Navigationsradio anschlieBen
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036 0025 B

—

— A3
\ 036 0026 B
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Vorhandene Antennenleitung (20) am Navigations-
radio (1) einstecken.

Abzweig A2, schwarzes 16poliges Buchsenge-
hause, am Navigationsradio (1) einstecken.

Koaxialstecker (21) der GPS-Antennenleitung (22)
am Navigationsradio (1) einstecken.

IE Bei Fahrzeugen mit Antennendiversity muss
der Koaxial-Antennenstecker (23)
angesteckt werden. «

Angeschlossenes Navigationsradio (1) vorsichtig
in den Radioschacht (20) einschieben und mit den
am Navigationsradio (1) vorhandenen Schiebern
fixieren.

IE Informationen zur Befestigung des Naviga-
tionsradios in der Bedienungsanleitung unter
Kapitel Ein-/Ausbauanleitung sind zu beach-
ten. <

IE Bild zeigt A-S&ule unten links. «

Daim Beleuchtungskabelbaum mehrere Kabel mit
der Farbe blau/gelb vorhanden sind, ist zu prufen,
ob das RS-Signal vorhanden ist.

Abzweig A3, offenes Leitungsende, Kabelfarbe
blau/gelb, mit Schneidklemmverbinder (3) an die
Leitung des Ruckfahrscheinwerfers (20), Kabel-
farbe blau/gelb, PIN4 am Stecker X13 des Haupt-
kabelbaums (21) anschlieBen und mit Kabelban-
dern (4) befestigen.
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8. Codierung

Dieses System ist nicht diagnosefahig und muf nicht codiert werden.

9. AbschlieBende Arbeiten

Batterie anklemmen
Inbetriebnahme durchflihren

Fahrzeug sinngemaR in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus zusammenbauen
Fehlerspeicher ausdrucken

10. Sprachwahl und Inbetriebnahme

Siehe beiliegende Anleitung zur Inbetriebnahme BMW Traffic Pro

11. Bedienungsanleitung

Siehe beiliegende Bedienungsanleitung BMW Traffic Pro
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Stromlaufplan Adapterkabelbaum
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12. Stromlaufplan Adapterkabelbaum

Legende

A1* schwarzes 17poliges Stiftgehause

A2 schwarzes 16poliges Buchsengehduse (Kammer A+B)
A3* offenes Leitungsende

Die mit * gekennzeichneten Bauteile sind nur fur diesen Schaltplan gultig.
Alle anderen Bauteile und X-Bezeichnungen entsprechen den BMW KD-Schaltplanen.

Kabelfarben

RT = rot

SW = schwarz
GN = grun

BR = braun
GE = gelb
WS = weil

VI = violett
GR = grau

BL = blau
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