Zubehor - Einbauanleitung

BMW-Telefonkonsole, 3er-Reihe E36/2/3/4/C (Limousine, Coupe, touring und Cabrio)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmit.
Einbauzeit ca. 0,5 Stunden.

Hinweise

Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestellt. Bei Rechtslenker-Modellen missen verschiedene
Arbeiten spiegelbildlich durchgefthrt werden.

Das AnschluBBkabel fiir den Bedienhérer kann entweder an den AnschluBstecker (im Ablagefach der Mittelkonsole)
angeschlossen werden, oder der AnschluBstecker wird mit Hilfe der Verlangerung (Best. Nr.: 8412 9 405 206) nach
vorn zur BMW-Telefonkonsole verlegt, wo der BMW-Bedienhérer angebracht wird.

Eine Uberlange des Kabels ist unter der Mittelkonsole ggf. zuriickzubinden.

Wird vom Kunden gewiinscht, da3 der Bedienhérer abgenommen werden kann, dann muf3 der Anschluf3stecker far
den Bedienhorer an einer geeigneten Stelle auBen an der Mittelkonsole befestigt werden.

Achtung!
Fur die Kabeldurchfiihrung muB ggf. die Mittelkonsole etwas beschnitten werden, damit das Bedienhdrerkabel

weder eingeklemmt noch gequetscht werden kann.

Notwendige Vorarbeiten
Zeituhr, Check-Control oder Bordcomputer ausbauen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) der oberen und seit- Halter (1) mit den Positionierungslaschen (Pfeile)
lichen Befestigung der Abdeckblende (4) entfernen. an der Mittelkonsole (2) einpassen und mit den
Die Blechmuttern (2) auf die Haltewinkel (3) Kreuzschlitzschrauben (3) an den Haltewinkeln (4)
aufstecken. befestigen.

Abdeckbiende (4) in Pfeilrichtung anheben und
Haltewinkel (3) zwischen Abdeckbiende (4) und
Mitteikonsole (5) einschieben.

MaB A = 30mm
MaB B = 95mm
Hinweis

Die genaue Positionierung der Haltewinkel (Mal3 A
und B) ist ausschlaggebend fur die Passgenauig-
keit der BMW-Telefonkonsole an der Mittelkonsole!
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Nach korrekter Montage des Halters (1) an der
Mittelkonsole, BMW-Telefonkonsole (2) in die
FUhrungsschiene (3) einschieben und nach oben
schwenken bis die Bohrungen (BMW-Telefon-
konsole/Halter) fluchten.

BMW-Telefonkonsole (2) mit Kreuzschlitz-
schrauben (4) an dem Halter befestigen.

Hinweis

Durch die resultierende Verspannung erhéht sich
die Tragfahigkeit und der feste Sitz der BMW-Tele-
fonkonsole an der Mittelkonsole entscheidend.
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Abdeckblende (1) mit den Fihrungen (2) oben in
die BMW-Telefonkonsole (3) einhangen, in
Pfeilrichtung nach unten drehen bis die Rastnase
einrastet und mit der Kreuzschlitzschraube (4)
fixieren.

Hinweis

Fur die Montage des BMW-Bedienhorers wird
zusatzlich der Adapter Best. Nr.: 8413 9 405 115
benébtigt.

Halter fur BMW-Bedienhorer bzw. BMW-Handy
ausrichten und mit den fir den Halter
vorgesehenen Blechschrauben befestigen.

Alle ausgebauten Teile werden sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge eingebaut.




