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Hinweise
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestelit.
Bei Rechtslenker-Modellen missen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich durchgeflihrt werden.

Bei Fahrzeugen mit Komplettkabelbaum sind die AnschluBstecker fur Steuergeréat, Bedienschalter,
Kupplungsschalter und Stellmotor jeweils am Kabelbaum zuriickgebunden.
Es muB kein Zusatzkabelbaum verbaut werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Steckschlissel SW 8 mm
Torxschilissel T 10

gekropfter Ringschlussel SW 13 mm
gekrdpfter Ringschlissel SW 10 mm
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Notwendige Vorarbeiten

- Fehlerspeicher ausdrucken lassen.

- Batterie abklemmen.

- Verkleidung fur FuBhebelwerk ausbauen.

- Verkleidung fur A-Saule im FuBraum links ausbauen.
- Handschuhfach ausbauen




1. Lenksaulenverkleidung ausbauen
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Hebel (3) fur Lenksaulenverstellung heraus-
klappen.

Kreuzschlitzschraube (1) entfernen und Unterteil
der Lenksaulenverkleidung (2) nach unten in
Pfeilrichtung entfernen.

2. Schalter fiir Geschwindigkeits-
regelung einbauen
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Vorgepragte Stelle (Pfeil) der unteren
Lenksaulenverkleidung ausschneiden.
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Schalter (1) in Pfeilrichtung in die Fihrung (2) der
Lenksaule einschieben.
Bedienknopf (3) auf Bedienhebel (4) aufschieben.
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Hinweis
Das Lenkrad wurde zur besseren Darstellung
ausgebaut.

Schaumstoff und Abdeckung (1), wie dargestelit,
hinter die Lenks&dulenverkleidung (2) schieben, und
Lenksauienverkleidung einbauen.

Kabel des Bedienschalters (1) entlang dem
Hauptkabelbaum bis zur Steckerstation (2) unter
der Lenkséaule verlegen.
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3. Steuergeratehalter einbauen
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Hinweis
Nur erforderlich bei Modellen mit niedriger Aus-
stattungsvariante.

Sechskantschrauben (1) entfernen.
Kammverbinderbox (2) nach unten abnehmen.
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Rastnase (1) wie abgebildet mit Schraubendreher
zurlickdricken und Halter (3) nach unten von der
Kammverbinderbox (2) ausdricken.
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Kammverbinderbox (1) wie abgebildet auf
Steuergeratehalter (2) aufstecken, bis die Rast-
nase einrastet.
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Steuergeratehalter (1) mit Sechskantschrauben (2)
und Kunstoffspreizniete (3) wie abgebildet hinter
dem Handschuhfach befestigen.

4. Zusatzkabelbaum einbauen
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Sechskantblechschrauben (1) entfernen.
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Deckel des Stromverteilers entfernen.
Torxschrauben (Pfeile) entfernen. Oberteil (1) des
Stromverteilers, soweit es der Fahrzeugkabelbaum
zulaft, nach oben ziehen.
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Flhrung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeil-
richtung ausbauen.

anschlie3en.
Zusatzkabelbaum - Ubersicht Farbabkurzungen
rt = rot
sw = schwarz
or =  orange
[ bl = blau
gn = grin
a h gr = grau
br =  braun
Vi =  violett
ws = well3
ge = geb
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Zusatzkabelbaum (1) vom Innenraum durch den
Stromverteiler entlang des Hauptkabelbaumes (2)
in den Motorraum vorne links verlegen.
MasseanschluB3 (b) an Massestutzpunkt (3) X165
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Pos. AnschluBort im Fahrzeug Kabelfarbe
a Stellmotor M25/X70, Motorraum vorne links
b Massepunkt X165, Motorraum vorne links br
c/d Kammverbinder X1182, unter Instrumententafel vi/ge
e Kammverbinder X188, unter Instrumententafel sSw/ws
f nur bei Automatikgetriebe: Kammverbinder X191, unter Instrumententafel br/sw
g Kammverbinder X181, unter Instrumententafel bl/rt
h Kammverbinder X197, unter Instrumententafel
i bei Automatikgetriebe: Kabelbrlicke auf Stecker stecken
bei Schaltgetriebe: Kupplungsschalter $32
j Stecker fur Bedienschalter der Geschwindigkeitsregelung X72
k Kammverbinder X100089., hinter Handschuhfach
| Steuergerat fir Geschwindigkeitsregelung X22, hinter Handschuhfa
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Abzweige (c,d) - Kabelfarbe violett/gelb in den
Kammverbinder X1182 einstecken.
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Abzweig (e} - Kabelfarbe schwarz/weif3 in den
Kammverbinder X188 einstecken.
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nur bei Automatikgetriebe
Abzweig (f) - Kabelfarbe braun/schwarz in den
Kammverbinder X191 einstecken.

Hinweis

Bei Farzeugen mit Schaltgetriebe ist

der Abzweig (f) - Kabelfarbe braun/schwarz
abzuisolieren und zurtckzubinden.
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Abzweig (g) - Kabelfarbe blau/rot in den
Kammverbinder X181 einstecken.

Hinweis

Falls Kammverbinder X 181 nicht vorhanden,
Kabel vom Bremslichtschalter -Kabelfarbe:blau/rot-
mit Abzweig (g) verbinden.
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Abzweig (h) in Kammverbinderbox einstecken.
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Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Stecker (i) vom Zusatzkabelbaum auf Kabel-
bricke (1) stecken und mit Kabelbindern
zurlickbinden.

Hinweis

Die Kabelbricke (1gdat am tzkgbelbaum
zuriickgebunden. " k



Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Abzweig (i) auf den Kupplungsschalter (1) in
Pfeilrichtung aufstecken.
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Kupplungsschalter (1) in die Aussparung (2) des
Halters am Pedalbock einsetzen.

alle Fahrzeuge

Abzweig (j) zur Lenkséaule verlegen und in
AnschluBstecker X72 (1) von Bedienschalter fir
Geschwindigkeitsregelung einstecken.
AnschluBBstecker X72 (1) in Steckerstation (2)
einstecken.

Zusatzkabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
bis zur Kammverbinderbox hinter dem Hand-
schuhfach verlegen. Abzweig (k) - Kabelfarbe
braun/orange- in Kammverbinder X10009
einstecken.
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Steuergerat (1) in Steuergeratehalter (2)
einschieben bis Rastnasen verriegeln.
Abzweig (l) zum Steuergerat (1) verlegen und
AnschluBstecker X22 auf Steuergerét (1)
aufstecken.
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5. Stellmotor einbauen
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nur Modelle mit Vierzylindermotor
Stellmotor (1) wie abgebildet auf Halter (2)
aufsetzen und mit den Sechskantmuttern (4)
befestigen.

Halter (3) wie abgebildet in den Halter (2)
einsetzen und mit den Sechskantmuttern (4)
befestigen.

Achtung
Auf den richtigen Sitz der Haltenase (5) achten.
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nur Modelle mit Sechszylindermotor
Halter (1) auf den Stellmotor (2) aufschieben.
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Sechskantmuttern (Pfeile) befestigen.
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alle Modelie
Bowdenzug (1) in das Zugband (2) vom Stellmotor
einhangen.
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Bowdenzug (1) in Pfeilrichtung bis zum Anschlag
einschieben, bis die Haltefeder einrastet.

Hinweis
Das Zugband wird im Bowdenzug gefuhrt.
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Sechskantmuttern (1) entfernen und Stellmotor (2)
wie dargestellt befestigen.Stecker (3) auf den
Stellmotor aufstecken und in Pfeilrichtung
verriegeln. Sechskantmutter (4) entfernen und
Halter (5) wie abgebildet befestigen. Bowdenzug
(6) wie abgebildet in Halter (5) eindrucken.
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nur Modelle mit M40 Motor
Flachschlitzschraube (2) entfernen und
Abdeckung (1) in Pfeilrichtung hochklappen.

Rastnasen (1) zurtckdricken und
Befestigungsklammer (2) nach unten aus der
Drosselklappenhalterung entnehmen.

Bowdenzug (4) knickfrei zum Halter (1) am Saug-
rohr verlegen. Bowdenzug (4) durch die Bohrung
am Halter (1) verlegen. Haltegummi (2) in die
Bohrung eindriicken. Einstellschraube (3) in
Haltegummi (2) eindricken. Befestigungsklammer
(5) auf den Bowdenzug (4) aufsetzen.

Bowdenzug (4) mit Befestigungsklammer (5) in die
Aussparung des Betatigungshebels flr
Drosselklappe (6) einbauen.
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nur Modelle mit M42 Motor

Bowdenzug (4) knickfrei zum Halter (1) am Saug-
rohr verlegen. Bowdenzug (4) durch die Bohrung
am Halter (1) verlegen. Haltegummi (2) in die
Bohrung eindricken. Einstellschraube (3) in
Haltegummi (2) eindricken.

nur Modelle mit M43-Motor
Schlitzschrauben (2) entfernen und Abdeckung (1)
abnehmen.
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nur Modelle mit M43-Motor

Bowdenzug (4) knickfrei zum Halter (1) am Saug-
rohr veriegen.

Bowdenzug (4) durch die Bohrung am Halter (1)
verlegen. Haltegummi (2) in die Bohrung ein-
dricken und Einstellschraube (3) in den Halte-
gummi (2) eindricken.

Bowdenzug (4) mit Befestigungsklammer in die
Aussparung (5) des Betatigungshebels (6) fur
Drosselklappe einbauen.

nur Modelle mit M50 Motor

Bowdenzug (1) knickfrei zum Halter (3) am Saug-
rohr verlegen. Bowdenzug (1) durch die

Bohrung (2) des Halters (3) verlegen. Halte-
gummi (4) in die Bohrung eindriicken. Einstell-
schraube (5) in Haltegummi (4) eindriicken.

10

F 32 65 276

nur Modelle mit M42 und M50 Motor
Befestigungsklammer (1) auf den Bowdenzug (2)
aufsetzen.

nur Modelle mit M42 Motor

Bowdenzug mit Befestigungsklammer (1) in die
Aussparung (2) des Betatigungshebels fur
Drosselklappe (3) einbauen.
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Nur Modelle mit M50 Motor

Bowdenzug mit Befestigungsklammer (1) in die
Aussparung (2) des Betatigungshebels fur
Drosselklappe (3) einbauen.
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6. Bowdenzug einstellen
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Motor bis zur Betriebstemperatur warmlaufen
lassen. Bei geschlossener Drosselklappe und
ausgeregeltem Stellmotor mit Randelmutter (1)
und Einstellschraube (2) den Bowdenzug (3) so
einstellen, daB Anschlag von Drosselklappen-
teil (4) auf Anschlag von Einstellschraube (5)
aufliegt.

Hinweis

Abbildung zeigt Fahrzeug mit M40 Motor, bei
Fahrzeugen mit anderen Motoren muf3 nach der
gleichen Weise vorgegangen werden.
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Eine gewlnschte Fahrgeschwindigkeit ab

ca. 40 km/h kann automatisch gehalten und
gespeichert werden. Mit Abstellen des Motors wird
die gespeicherte Geschwindigkeit geléscht.

1 BESCHLEUNIGEN
Hebel in Stellung 1 antippen:
Die momentane Geschwindigkeit wird gehalten
und gespeichert. Jedes weitere Antippen des
Hebels erhoht die Geschwindigkeit um
ca.1km/h.Hebel in Stellung 1 driicken:
Das Fahrzeug beschleunigt ohne Betatigung des
Gaspedals. Nach dem Loslassen wird die
erreichte Geschwindigkeit gehalten und
gespeichert.

2 VERZOGERN
Hebel in Stellung 2 antippen:
Die momentane Geschwindigkeit wird gehalten
und gespeichert. Jedes weitere Antippen des
Hebels vermindert die Geschwindigkeit um
ca. 1 km/h.
Hebel in Stellung 2 ziehen:
Das Fahrzeug verzdgert durch automatische
Gaswegnahme. Nach dem Loslassen wird die
erreichte Geschwindigkeit gehalten und
gespeichert.

3 ABRUF
Hebel in Stellung 3 antippen:
Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wird
wieder erreicht und gehalten.

4 AUS
Hebel in Stellung 4 antippen:
Die Geschwindigkeitsregelung wird unabhangig
von Betriebs- oder Verkehrssituationen
ausgeschaltet.
Darliberhinaus schaltet sich die Ge-
schwindigkeitsregelung automatisch aus:
- Nach Uberschreiten der gesetzten Ge-

schwindigkeit um ca. 16 km/h.
- Nach Unterschreiten um 8 km/h.
- Beim Bremsen und Kuppein bzw. Bewegen des
Automatic-Getriebe-Wahlhebels von D auf N.

Achtung

Die automatische Geschwindigkeitsregelung nicht
einsetzen, wenn die Stral3en kurvenreich sind,
starkes Verkehrsaufkommen eine konstante

Geschwindigke t rbahn gla
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