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Elektrische Fensterheber hinten
BMW 3er-Reihe E36
(Nur Fahrzeuge mit ZKE)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 3 - 4 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 788 099 XII/93 Printed in Germany
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Allgemeiner Hinweis

Alle Arbeiten sind an Linkslenker-Modellen dargestelit. Beim Rechtslenker-Modellen missen verschiedene Arbei-
ten spiegelbildlich durchgeflihrt werden.

Die elektrischen Fensterheber sind bei Ziindschlisselstellung | betriebsbereit.

Eine Betatigung der elektrischen Fensterheber, bei abgezogenem Zlndschlissel oder Stellung 0, ist ebenfalls
moglich, wenn eine der Vordertiren gedffnet ist.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher 1/2 Zoll Umschaltknarre
Kreuzschlitzschraubendreher 1/2 Zoli Verlangerung
Torxschraubendreher T20 1/2 Zoll Steckschliisseleinsatz SW 17 mm
Hammer 1/4 Zoll Umschaltknarre

Seitenschneider 1/4 Zoll Verlangerung

Bohrmaschine 1/4 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 10 mm
Maulschlisselschlissel SW 10 mm Stufenbohrer g 4 - 40 mm

Spiralbohrer g 6 mm
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1. Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken
Batterie abklemmen
Mittelkonsole ausbauen
Fahrer-/ Beifahrersitz ausbauen
Handschufach ausbauen
B-Saulenverkleidung abbauen
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2. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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AnschluBplan

Pos. Ausfihrung AnschluB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Schaltsymbol
A | Kabel6se Stromverteiler Rt X9
B | Fiachbuchse Stromverteiler in Sicherungssockel Rt X10016
C | Flachbuchse Stromverteiler in Sicherungssockel Rt/Gn X10016
D | Kabeldse Massestitzpunkt links von Lenksaule Br X173
E |Buchse Mittelkonsole Fahrersitz X317
F | Buchse Mittelkonsole Beifahrersitz X320
G |Buchse Mittelkonsole Fahrerseite X1243
H1 | Steckkontakt linke B-Saule Bl/Gn X273S
Hz | Steckkontakt linke B-Saule Sw/Ge X273S
H3 | Steckkontakt linke B-Saule Ws/Ge X273S
Ha | Steckkontakt linke B-Saule Ws/Gn X273S8
Hs | Steckkontakt linke B-Saule Gr/Rt X273S
He | Steckkontakt linke B-Saule Br X273S
|| 12-polige Buchse | unter Handschuhfach ZKE-Modul X13255
J | Kammverbinder unter HAndschuhfach an Kammverbinder X13129
K | Buchsenkontakt unter Handschuhfach ZKE-Modul gelber Stecker Gn/Rt X13253
L | Krimpkontakt unter HAndschuhfach an Kammverbinder Gr/Rt X1019
M | 15-polige Buchse | unter ZKE-Modul im Steuergeréit X13258
N1 [ Buchsenkontakt unter Handschuhfach ZKE-Modul griiner Stecker Gn/BI X13254
Nz [ Buchsenkontakt unter Handschuhfach ZKE-Modul griiner Stecker Ws/Rt X13254
N3 | Buchsenkontakt unter Handschuhfach ZKE-Modul griner Stecker Sw/Rt X13254
N4 | Buchsenkontakt unter Handschuhfach ZKE-Modul griner Stecker Bl/Ge X13254
O1 | Steckerkontakt rechte B-Saule Ws/Ge X274S
O2 | Steckerkontakt rechte B-Saule BI/Rt X274S
O3 | Steckerkontakt rechte B-Saule Ws/Ge X274S
O4 | Steckerkontakt rechte B-Saule Ws/Gn X274S
Os | Steckerkontakt rechte B-Séaule

Os | Steckerkontakt rechte B-Séaule




3. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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AnschluBBplan

Pos. Ausfihrung AnschiuB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Schaltsymbol
AA1 | Steckerkontakt linke B-S&ule BlI/Gn X273B
AA2 | Steckerkontakt linke B-Saule Sw/Ge X273B
AA3 | Steckerkontakt linke B-Saule Ws/Ge X273B
AA4 | Steckerkontakt linke B-Saule Ws/Gn X273B
AAs | Steckerkontakt linke B-S&ule Gr/Rt X273B
AAs | Steckerkontakt linke B-Saule Br X273B
AB | 2-polige Buchse Motor hinten links X714
AC | 6-polige Buchse Schalter hintere Ture links X645
BA | 2-polige Buchse Motor hinten rechte X720
BB | 6-polige Buchse Schalter hintere Tire rechts X647
BC1 | Steckerkontakt rechte B-Saule Ws/Ge X274B
BC2 | Steckerkontakt rechte B-Saule BI/Rt X274B
BC3 | Steckerkontakt rechte B-Saule Ws/Ge X274B
BCa4 | Steckerkontakt rechte B-Saule Ws/Gn X2748
BCs | Steckerkontakt rechte B-Saule Gr/Rt X274B
BCe | Steckerkontakt rechte B-Saule Br X274B
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4. Zusatzkabelbaum verlegen
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Abdeckkappe (2) entfernen. Kreuzschlitzschrauben
(1) herausdrehen. Verkleidung (3) in Richtung Pfeil
abziehen und ausbauen.
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Rechte und linke Fahrzeugseite
Einstiegsleiste aushebeln. Kantenschutz (1) in
Richtung Pfeil abziehen.

Linke Fahrzeugseite
Abdeckung (2) aushebeln. Kreuzschlitzschrauben
(8) entfernen und Hebel (4) abziehen.

Rechte und linke Fahrzeugseite
Kunststoffschraube (5) um 90° drehen und Seiten-
verkleidung (6) ausbauen.

Sechskantschrauben (1) im FuBraum entfernen.
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Zusatzkabelbaum gemaB Zeichnung in das Fahr-
zeug verlegen.

1= Masse

2 = Kammverbinder

3 = Stromverteiler

4 = ZKE-Modul

5= linke B-Saule

6 = rechte B-Saule

7 = Schalter links

8 = Schalter rechts

9 = Tirkabelbaum links

10 = Tirkabelbaum rechts

11 = Kammverbinder unter Handschuhfach
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Deckel abnehmen. Torxschrauben (1) herausdre-
hen und Stromverteiler (2) hochkiappen.




F 36 51 129
Fihrung (1) in Richtung Pfeil ausbauen.
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Sechskantmutter (1) I6sen und AnschluB (A) befe-
stigen.

Schieber (1) in Richtung Pfeil ziehen und
Anschlisse (B, C) in Steckleiste (2) F19 ein-
stecken.

Einbauhinweis
Nach dem Einbau des Satzes eine 30A Sicherung
einstecken.
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AnschluB (D) bis zum Massestltzpunkt (1) linke
Fahrzeugseite verlegen.
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Kammverbinder (J) an farbgleichen Verbinder in
Kammverbinder unter dem Handschuhfach ein-
stecken. AnschiuB (L) in Kammverbinder unter
dem Handschuhfach einstecken.

Anschiiisse (E, F, G) im Kabelkanal in die Mittel-
konsole verlegen. Anschlisse (H1 - He) zur linken
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Sechskantschrauben (1) Idsen. Schieber (2) in
Richtung Pfeil driicken und Stecker (3) entfernen.
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Tille (3) entfernen. Zusatzkabel (1) in den serien-
maBigen Schellen (2) verlegen. Anschlisse (H1 - Hs)
in den Stecker der linken B-Saule folgendermaBen
einstecken:

H1  in Steckplatz
H2  in Steckplatz
H3  in Steckplatz
H4  in Steckplatz
Hs  in Steckplatz 10
He  in Steckplatz 11
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Hinweis

Aussparungen (1) far die Betatigungsschalter sind
auf der Riickseite der Mittelkonsole vorgepragt.
Aussparungen der Mittelkonsole gemé&B Zeichnung
ausschneiden.

MaB A= 82mm

MaB B= 24 mm

MaB C= 120 mm

Stecker (1, 2) der vorderen Fensterheber und
Anschliisse (E, F, G) gemaB Zeichnung verlegen.
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Zusatzkabelbaum in Richtung Handschuhfach ver-
legen ZKE-Modul (1) herausnehmen und 12-polige
Buchse (l) in das ZKE-Modul (1) einstecken.
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Kabelbaum (1) gemaB Zeichnung in das Fahrzeug
verlegen.
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Auf Steuermodul (1) 15-polige Buchse (M) auf-
stecken.
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Steuermodul (1) gemaf Zeichung in das vorgesehe-
ne Fach einschieben.
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Grunen Stecker (1) vom ZKE-Modul I16sen und
Anschilisse (N1 - N4) in folgende Steckplatze des
Steckers (1) einstecken:
N1 in Steckplatz 10
N2  inSteckplatz 17
N3  in Steckplatz 16
N4  in Steckplatz 15
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Gelben Stecker (1) vom ZKE-Modul Iésen und
AnschiuB (K) in Steckplatz 20 des Steckers (1) ein-
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Kunststoffmutter (1) l16sen und Zusatzkabelbaum (3)
im Kabelschacht (2) zur B-Saule veriegen.
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Zusatzkabelbaum (1) in den serienmaBigen Schellen
(2) verlegen. Anschilsse (O1 - Os) in den Stecker
der rechten B-Séaule folgendermafBen einstecken:
O1  inSteckplatz 5
O2 inSteckplatz 4
03 inSteckplatz 8
O4  in Steckplatz 9
Os5  in Steckplatz 10
Os  in Steckplatz 11

5. Elektrische Fensterheber einbauen

Abdeckung (1) in Pfeilrichtung ausbauen. Verriege-
lungsknopf (2) abdrehen. Abdeckungen (3) aushe-
beln. Torxschrauben (4) entfernen. Fensterkurbel (5)
abbauen. Tlrverkleidung ausbauen.
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Verkleidung abbauen. Sicherungsklammer (1) in
Pfeilrichtung ausbauen. Strebe (2) des Fensterhe-
bers vorsichtig aushebeln.
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Niete (Pfeile) ausbohren.
Bohrrander mit Korrisionsschutzmittel behandeln.
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Fensterheber (1) in Pfeilrichtung ausbauen.

F36 51175

Lage des Arretierungsscheibe (1) anzeichnen.
Torxschraube (2) herausdrehen.
Turscheibenanschlag abnehmen.

F 3651176
Zahnkranz (1) bis zum Anschlag verschieben. Flach-

motor (2) ansetzen und mit Torxschrauben (3) befe-
stigen.

10

F36 51177

Zahnkranz (1) in gezeigte Stellung bringen und
Scheibenanschlag (2) einbauen.

Hinweis
Zum Verstellen des Zahnkranzes muB der Elektro-
motor angeschlossen werden. Ggf. eine Batterie
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Elektrische Fensterheber (1) einsetzen. Sechskant-
schrauben (2) M6x10, Unterlegscheiben (3) und
Sechskantmuttern (4) gemaRB Zeichnung einsetzen
und befestigen. Niet (5) einsetzen.

N

Hinweis
Klebeband von der Tirscheibe abziehen und Tir-
scheibe einbauen.
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6. Tirkabelbdume verlegen

Anschliisse (AA1 - AAs6) des Tlrkabelbaumes (1) in
die Tille einziehen und Buchse (AB) mit Motor (2)
verbinden. Buchse (AC) zum Tirschalter verlegen.

Einbauhinweis

In der rechten Tar Motor (2) mit Buchse (BA) verbin-
den und Buchse (BB) zum Trschalter verlegen.
Anschliisse (BC1 - BCs) durch die Tille einziehen.
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Die Anschliisse AA1 - AAs und BC1 - BCs folgen-
dermaBen im dargestellten Stecker einstecken:

linker Turkabelbaum
AA1 in Steckplatz
AA2 in Steckplatz
AA3 in Steckplatz
AA4 in Steckplatz
AAs in Steckplatz 10
AAs in Steckplatz 11
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rechter Tirkabelbaum
BC1 in Steckplatz
BC2 in Steckplatz
BC3 in Steckplatz
BC4 in Steckplatz
BC5 in Steckplatz 10
BCe in Steckplatz 11
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7. Tirfenster Hintertlire links/rechts
einstellen
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Fensterheber ganz nach oben fahren und Sitz der
Tlrscheibe (1) im Dichtgummi (2) Uberprifen.

Hinweis
Der Dichtgummi muB gleichmaBig an der Tlrscheibe
zur Anlage kommen.
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Korrektur

Torxschraube (1) I6sen.

Fensterheber nach oben fahren bis der Dichtgummi
gleichméaBig an der Turscheibe zur Anlage kommt.
Torxschraube (1) befestigen.

F36 51182
Vorgepragte A U 4l erkleidunggl2)
vorsichtig aus ¢
MaB A=
MaB B=
1
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Tirverkleidung anbauen, dabei Stecker durch die
Aussparung flihren und im Betétigungsschalter ein-
stecken.

Betatigungsschalter in die Tlrverkleidung einsetzen.

Funktionskontrolle der elektrische Fensterheber
durchfihren.
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Abdeckkappe (2) in die Aussparung (1) einsetzen .
Ggf. Aussparung (1) vorsichtig mit einem Stufenboh-
rer aufbohren.

Alle ausgebeuten Teile sinngemaB in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.
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