@ Teile und Zubehor - Einbauanleitung

F36 0122 M

Nachriistsatz Freisprecheinrichtung Siemens ohne Spracheingabe

BMW 3er Limousine (E36/4), Linkslenker (LHD)
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1. Wichtige Hinweise zum Einbau der Freisprecheinrichtung Siemens
Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Der Einbau der Freisprecheinrichtung Siemens darf nur von einer Fachwerkstatt durchgefihrt
werden, die Uber die notwendigen Spezialwerkzeuge und erforderlichen Handbucher
(Wartung, Reparatur, Diagnose etc.) verfugt.

Bei derVerlegung von Kabeln/Leitungen ist darauf zu achten, dass sie nicht geknickt
oder beschadigt werden.
Zusatzlich verlegte Kabel/Leitungen miissen mit Kabelbandern befestigt werden.

Positionsnummern beziehen sich auf die Teilelibersicht, GroBbuchstaben auf die

Anschlussuibersicht und Kleinbuchstaben nur auf die Texte neben dem dazugehérigen
Bild.

EDer NachrUst-/Einbausatz enthalt eine schwarze Telefonkonsole, wird eine farbabhéngige
Telefonkonsole gewUlscht, muss diese laut Elektronischen Teilekatalog (ETK) gesondert bestellt
werden. <

Technische Anderungen vorbehalten

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

MoDIC Il bzw. DIS Seitenschneider
Kreuzschlitzschraubendrehersatz Kabellampe
Schlitzschraubendrehersatz 1/4-Zoll SteckschlUsselsatz
Ringschllsselsatz Bohrmaschine

Bohrersatz

. h l-
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2. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Kurztest durchfuhren
Batterie abklemmen 12 00 ...
Seitenverkleidung links im Kofferraum ausbauen
Rucksitzbank und Ruckenlehne ausbauen 52 20 ...
Verkleidung Instrumententafel unten links ausbauen
FuBraumverkleidung links ausbauen
A-Saulenverkleidung unten links ausbauen
Einstiegsabdeckleiste links vorn ausbauen 51 47 000
Einstiegsabdeckleiste links hinten ausbauen 51 47 030
Konsole von Handbremshebel ausbauen
Aschenbecher ausbauen (nur E36/5)
Radio ausbauen (nur E36/5) 65 11 030
Uhr bzw. Borcomputer ausbauen (nur E36/5) 65 81 020

Ablegefach der Mittelkonsole ausbauen (nur E36/2/3/4/Q)

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




3. Teileluibersicht

24

0
S

Yy~
=

/]

19 20 21 22 23

Yo




3. TeileUbersicht

Pos. Benennung Stk.
1 Halterung Mobiltelefon mit Anschlusskabel 1
2 | Steuergerét Freisprecheinrichtung 1
3 [Befestigungsplatte fur Halterung Mobiltelefon 1
4 [Blechmutter 4,2 4
5 |Blechschraube mit Scheibe ST4,2x16Z2 4
6 |Blechschraube mit Scheibe ST4,2x38Z2 (nur fur Fahrzeuge mit FuBraumbeleuchtung) 4
7 | Distanzbuchse (nur flr Fahrzeuge mit FuBraumbeleuchtung) 4
8 |Blechschraube 3,5x16 2
9 |Kabelband 10
10 |Mikrofon 1
11 |Adapterkabelbaum 1
12 | Basiskabelbaum 1
13 |Sicherungen 1 Aund 3 A 4
14 | Stiftkontakt fur Umschaltmodul 4
15 |4-poliges Stiftgehause fir Umschaltmodul 1
16 |Umschaltmodul 9
17 | Schrumpfschlauch 4
18 |2-poliges Buchsengehéuse (im Lieferumfang Umschaltmodul - wird nicht benétigt) 1
19 |Halteklammer (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 2
20 |Blechschraube ST3,9x19 (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 2
21 |Blechschraube ST3,9x13 (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 2
22 |Blechschraube ST2,9x9,5 (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 1
23 |Blechmutter 3,9 (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 2
24 |Halter (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 1
25 |Telefonkonsole (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 1
26 |Abdeckung (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio - Lieferumfang Telefonkonsole) 1
27 |Konsole fur Mikrofon (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio) 1
28 |Ablegefach (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio) 1
29 |Abdeckung (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio) 1
30 |Boden fur Ablegefach (nur Limousine, Coupé, touring und Cabrio) 1
31 |Telefonkonsole (nur compact - Lieferumfang Telefonkonsole) 1
32 |Blechschraube ST4,2x16 (nur compact - Lieferumfang Telefonkonsole) 1
33 |FME-Verbinder fir Antennenanschluss 1

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 64 0 025 818, 84 64 0 025 880, 84 64 0 025 881, 84 64 0 026 653, 8464 0 026 654, 8
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4. Telefonkonsole einbauen (nur E36/2/3/4/C)

EDie genaue Positionierung der Halteklam-
mern (MaB d und e) ist ausschlaggebend fur die
Passgenauigkeit derTelefonkonsole an der
Mittelkonsole! «

Kreuzschlitzschrauben (c) der oberen und seit-
lichen Befestigung der Abdeckblende (b) entfer-
nen.

Die Blechmuttern (23) auf die Halteklammern (19)
aufstecken.

Abdeckblende (b) in Pfeilrichtung anheben und
Halteklammern (19) zwischen Abdeckblende (b)
a Fss0152M| ynd Mittelkonsole (a) einschieben.

MaB d = 30 mm

MaB e = 95 mm

Halter (24) mit den Positionierungslaschen (Pfeile)
an der Mittelkonsole (a) einpassen und mit den
Blechschrauben ST3,9x19 (20) an den Halte-
klammern (19) befestigen.

Nach korrekter Montage des Halters (24) an der
Mittelkonsole Telefonkonsole (25) in die Fuh-
rungsschiene (24a) einschieben und nach oben
schwenken, bis die Bohrungen (Telefonkon-
sole/Halter) fluchten.

Telefonkonsole (25) mit Blechschrauben
ST3,9x13 (21) an dem Halter (24) befestigen.

EDurc:h die resultierende Verspannung erhdht
sich die Tragfahigkeit und der feste Sitz der
BMW-Telefonkonsole an der Mittelkonsole ent-
scheidend. «

F 360154 M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




4. Telefonkonsole einbauen (nur E36/2/3/4/C)

Abdeckung (26) mit den FUihrungen (26a) oben in
die Telefonkonsole (25) einhangen, nach unten
drehen, bis die Rastnase einrastet, und mit der
Blechschraube ST2,9x9,5 (22) fixieren.

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




5. Telefonkonsole einbauen (nur E36/5)

Kreuzschlitzschrauben (a) entfernen.
Abdeckblende (b) nach unten schwenken.

Haltelasche (31a) derTelefonkonsole (31) zwi-
schen Abdeckblende (a) und Instrumententafel
(b) einfuhren.

Telefonkonsole (31) an der Mittelkonsole (a) und
Instrumententafel (d) ausrichten.

Abdeckblende (b) an die Instrumententafel (d)
andricken und mit den Kreuzschlitzschrauben
(c) befestigen.

Telefonkonsole (31) in Pfeilrichtung an die
Mittelkonsole (a) dricken und mit Blechschraube
ST4,2x16 (32) befestigen.

\ <\ F 360158 M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




6. Steuergerit fiir Freisprecheinrichtung vormontieren

F 360132 M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888

EDie Abbildung zeigt die FuBraumverkleidung
(a) vom E36/5, bei den anderen Modellen sinn-
geman vorgehen.

Die Distanzbuchsen (7) und die Blechschrauben
ST4,2x32 Z2 (6) werden nur bei Modellen mit
FuBraumbeleuchtung (b) bendtigt.

Ggf. die Dammmatte im Montagebereich entfer-
nen. <

Steuergerat (2) wie abgebildet aufsetzen, Bohr-
stellen anzeichnen und mit Bohrer @ 4,5 mm
durchbohren.

Blechmuttern (4) auf Steuergerat (2) stecken.
Steuergerat (2) mit Blechschrauben ST4,2x16Z22
(5) bzw. mit Blechschrauben ST4,2x38Z72 (6) und
Distanzbuchsen (7) befestigen.




7. Anschlussiibersicht
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F36 0130 M
Pos. Bezeichnung Kabelfarbe/ Anschlussort im Fahrzeug
Querschnitt

A |Adapterkabelbaum - -

A1 [schwarzes 18-apoliges Stift- - Abzweig B1 unter Instrumententafel links
gehause, X5*

A2 |weiBes 6-poliges Buchsenge- - wird nicht bendtigt - am Kabelbaum zurickbinden
hause, X9*

A3 |2-poliger Klinkenstecker - Steuergerét Freisprecheinrichtung unter Instrumententafel links
2 3,5 mm, X6*

A4 |schwarzes 6-poliges - Steuergerét Freisprecheinrichtung unter Instrumententafel links
Buchsengehause, X7*

B |Basiskabelbaum - -

B1 |schwarzes 18-poliges Buch- - Abzweig A1 unter Instrumententafel links
sengehause, X5*

B2 |schwarzes 6-poliges Buch- - schwarze 6-polige Steckverbindung X322 unter Instrumententafel
sengehause, X322 links

B3 |schwarzes 6-poliges Stiftge- - schwarze 6-polige Steckverbindung X322 unter Instrumententafel
hause, X322 links

B4 |weiBes 4-poliges Buchsen- - Umschaltmodul € in A-Saule unten links
gehause, X1*

B5 |schwarzes 4-poliges - Mikrofon in Ablegefach der Mittelkonsole (E36/2/3/4/C) bzw.
Buchsengehéuse, X18507 neben Lichtschalter in der Instrumententafel links (E36/5)

B6 |schwarzes 3-poliges - Kompensator im Gepackraum links
Buchsengehause, X3*

Die mit * gekennzeichneten X-Bezeichnungen sind nur fiir diese Ubersicht giltig und beziehen sich

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 64 0 025 818, 84 64 0 025 880, 84 64 0 025 881, 84 64 0 026 653, 8464 0 026 654,
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7. AnschluBUbersicht
Pos. Bezeichnung Kabelfarbe/ Anschlussort im Fahrzeug
Querschnitt
B7 |Koaxial-Buchsengehause FME - mit FME-Verbinder an Antenne bzw. Kompensator im Gepéck-
raum links
B8 |Koaxial-Buchsengehause FME - Abzweig D2 der Halterung flr Mobiltelefon D
B9 ([Sicherungshalter, P1* - Sicherungen It. Schaltplan einstecken und an freien Steckplatz
der Kammverbinderbox unter der Instrumententafel links ein-
stecken
B10 |Kabelschuh A6, X18723 - MassestUtzpunkt X18723 unter der Instrumententafel links
C [Umschaltmodul - -
C1 |schwarzes 2-poliges Stiftge- - abtrennen und weiBes 4-poliges Stiftgehduse an Umschaltmodul
h&use C anschlieBen (wei/braun = Pin1 / rot/weif3 = Pin2)
C2 |Buchsenkontakt weiB/braun / wird nicht bendétigt
0,75 mm?
C3 |Buchsenkontakt rot/weiB3 / 0,75 mm? | wird nicht bendtigt
C4 (Flachsteckzunge 6,3 mm blau/weiB / 0,756 mm? | abtrennen und weiBes 4-poliges Stiftgehduse an Umschaltmodul
C anschlieBen (Pin 4)
C5 |Flachsteckzunge 4,8 mm blau/braun / 0,75 mm? | abtrennen und weiBes 4-poliges Stiftgeh&use an Umschaltmodul
C anschlieBen (Pin 3)
C6 |Flachsteckhilse 4,8 mm gelb/weiB3 / 0,75 mm? | Lautsprecher H58 im FuBraum links
C7 |Flachsteckhtlse 2,8 mm gelb/braun / 0,75 mm? | Lautsprecher H58 im FuBraum links
C8 |Flachsteckzunge 4,8 mm gelb/rot / 0,75 mm? | abgesteckte Leitung vom Lautsprecher H58 im FuBraum links
C9 |Flachsteckzunge 2,8 mm gelb/braun / 0,75 mm? | abgesteckte Leitung vom Lautsprecher H58 im FuBraum links
C10 |schwarzes 3-poliges Stiftge- - fir Anschluss Navigation - wird nicht benétigt
hause, X2*
C11 |Codierschleifen weil3 und blau nur fUr Einbauten mit Navigation - werden nicht bendtigt
C12 |Kabelschuh AB, X18723 braun / 0,75 mm? Massestutzpunkt X18723 unter der Instrumententafel links
D |Halterung Mobiltelefon - -
D1 |transparentes 12-poliges - Steuergerét Freisprecheinrichtung unter Instrumententafel links
Buchsengehéause, X8*
D2 |Koaxial-Stiftgehduse FME - Abzweig B8 unter Mittelkonsole bei Schalt- bzw. Wahlhebel

Die mit * gekennzeichneten X-Bezeichnungen sind nur fir diese Ubersicht gliltig und beziehen sich nicht auf die allgemeinen KD-Unterlagen.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 64 0 025 818, 84 64 0 025 880, 84 64 0 025 881, 84 64 0 026 653, 8464 0 026 654, 8
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8. Einbau- und Verlegungsschema

F360128 M

EDie Abbildung zeigt den E36/4, bei den anderen Modellen sinngeman vorgehen.

Das Mikrofon (10*) wird beim E36/5 in die Instrumententafel links unter dem Lichtschalter ein-
gebaut, bei den anderen Modellen wird es in das Ablegefach der Mittelkonsole eingebaut.
Uberlangen der Kabel am Fahrzeugkabelbaum zurtckbinden. «

Halterung (1) fur Mobiltelefon auf Telefonkonsole befestigen und Abzweig D1 zum Einbauort
des Steuergerates (2) der Freisprecheinrichtung verlegen.

Steuergerat (2) der Freisprecheinrichtung auf FuBraumverkleidung links befestigen.
Umschaltmodul (16) mit beigelegten Stiftkontakten und weiBem 4-poligem Stiftgehause vor-
bereiten und in A-Séaule links einbauen und anschlieBen.

Basiskabelbaum B anschlieBen, Abzweig B8 mit Abzweig D2 verbinden und die Abzweige
B6 und B7 entlang dem Audiokabelbaum in den Gepackraum links verlegen.

Mikrofon (10*) einbauen und anschlieBen:

E36/5 :in Instrumententafel links unter dem Lichtschalter.

E36/2/3/4/C : in das Ablegefach der Mittelkonsole.

Adapterkabelbaum A an Basiskabelbaum B und Steuergerat (2) der Freisprecheinrichtung
anschlieBen und zurtckbinden.

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




9. Halterung fir Mobiltelefon einbauen

F 360139 M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888

EDie Abbildung zeigt die Telefonkonsole (25)
vom E36/2/3/4/C, beim E36/5 sinngemaR vor-
gehen. «

Halterung (1) mit Befestigungsplatte (3) auf der
Abdeckung (26) derTelefonkonsole (25) ausrich-
ten und Bohrstellen anzeichnen.

Angezeichnete Bohrstellen mit Bohrer @ 2 mm
durchbohren und Befestigungsplatte (3) mit
Blechschrauben ST3,5x16 (8) befestigen.
Halterung (1) aufsetzen und nach unten drucken
bis sie einrastet.

EDie Mittelkonsole muB3 ggf. etwas nachgear-
beitet werden, damit die Abzweige D1 und D2
bei der Durchflhrung nicht eingeklemmt
werden. <

Abzweig D1 zum Einbauort des Steuergeréates
der Freisprecheinrichtung im FuBraum links verle-
gen.

Abzweig D2 zur Mittelkonsole im Bereich des
Wahl- bzw. Schalthebels verlegen.




10. Kabelbaume und Umschaltmodul einbauen und anschlieBen
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Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888

Die Abzweige C1, C2 und C3 mit dem

MaB a = 250 mm

vom Umschaltmodul abtrennen.

Die Abweige €1, C2 und C3 werden nicht mehr
bendtigt.

Die Flachsteckzungen von den Abzweigen C4
und C5, Kabelfarbe blau/wei3 und blau/braun,
abtrennen.

Die verbleibenden vier Kabel des Umschalt-
moduls C mit den Stiftkontakten (14) versehen
und nach folgenderTabelle in das Stiftgehause
(15) einstecken:

Kabelfarbe Pin
weil3/braun 1
rot/weif3 2
blau/braun 3
blau/weil3 4

FuBraumlautsprecher (d) ausbauen und die
Anschlusskabel (b und c) abstecken.
Schrumpfschlauche (17) auf die Abzweige C8
und C9, Kabelfarbe gelb/rot und gelb/braun,
schieben, die Abzweige €8 und C9 mit den
Anschlusskabeln (b und c) zusammenstecken
und mit den Schrumpfschlauchen (17) isolieren.
Abzweig €6 und C7, Kabelfarbe gelb/weil3 und
gelb/braun, auf FuBraumlautsprecher (d) auf-
stecken und FuBraumlautsprecher (d) einbauen.
WeiBBes 4-poliges Stiftgehause (15) des
Umschaltmoduls C mit Abzweig B4 zusammen-
stecken.

Abzweig B10 und C12 an Massestutzpunkt
X18723 (b) anschlieBen.

Steckverbindung X322 (a) trennen und mit
Abzweig B2 und B3 zusammenstecken.
Abzweig B1 und A1 zusammenstecken.
Umschaltmodul € mit Kabelba&ndern hinter FuB3-
stUtze zurickbinden und A-Saulenverkleidung
unten einbauen.

Abzweig A2 wird nicht bendtigt - am Kabelbaum
zuruckbinden.




10. Kabelbdume und Umschaltmodul einbauen und anschlieBen

EDie mit * gekennzeichneten F-Bezeichnungen
sind nur fUr diesen Einbau gultig und beziehen
sich nicht auf die allgemeinen KD-Unterlagen. «

Sicherungen F1*-F4* (13) nach folgenderTabelle
in den Sicherungshalter B9 einsetzen:

B9 Sicherung Steckplatz Kabelfarbe
3A F1~* rot/weif3 und
rot/schwarz
3A F2* rot/weil3 und
rot/gelb
F36 0126 M 1A F3* violett/weif3 und
violett/schwarz
3A F4~* violett/weil3 und
violett/gelb

Sicherungshalter B9 auf freien Steckplatz der
Kammverbinderbox bei der A-Saule links einset-

zen.
I EDie Abbildung zeigt die FuBraumverkleidung
vom E36/5, bei den anderen Modellen sinn-

gemaB vorgehen. «

Abzweige A3, A4 und D1 am Steuergeréat (2)
anschlieBen, Uberlangen der Kabel zurtckbinden
und FuBraumverkleidung (b) einbauen.

F 360133 M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




11. Mikrofon einbauen (nur E36/2/3/4/C)

Konsole (27) fur Mikrofon (10) mit Abdeckung (29)
und Boden (30) in Ablegefach (28) einsetzen.
Zigarrenanzunder und Schalter vom alten Ab-
legefach ausbauen und in neues Ablegefach (28)
einbauen.

@Beim Einsetzen des Mikrofons (10) Pfeilrich-
tung beachten. «

Vormontiertes Ablegefach (28) in Mittelkonsole
einsetzen, Abzweig B5 auf Mikrofon (10) stecken
und Mikrofon (10) eindrtcken.

>, F360125M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




12. Mikrofon einbauen (nur E36/5)

EBeim Einsetzen des Mikrofons (10) Pfeilrich-
tung beachten. «

Blende ausclipsen, Abzweig B5 auf Mikrofon (10)
stecken und Mikrofon (10) in Schalterblende (d)
eindrtcken.

m: m[\/ F 360127 M

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




13. Codierung, abschlieBende Arbeiten

FUr diesen NachriUstumfang ist keine Codierung mit DIS oder MoDIC erforderlich.
Fahrzeug sinngemal in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus zusammenbauen.
Fehlerspeicher ausdrucken.

Funktionsprafung durchfuhren.

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 84 64 0 025 818, 84 64 0 025 880, 84 64 0 025 881, 84 64 0 026 653, 8464 0 026 6544 DE/17
Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888
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14. Schaltplan
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14. Schaltplan

Legende zum Schaltplan

A1* Umschaltmodul
A2* Steuergerat Freisprecheinrichtung
A3* Halterung fur Mobiltelefon

B400 Mikrofon fUr Freisprecheinrichtung

F1* Sicherung 3 A fur Kompensator (KI. 30)

F2* Sicherung 3 A fur Steuergerat Freisprecheinrichtung (KI. 30)

F3* Sicherung 1 A fur Kompensator (K. R)

F4* Sicherung 3 A fur Steuergerat Freisprecheinrichtung (Kl. R)

H58 FuBraumlautsprecher links

N1* Antenne fur Mobiltelefon

N9 Radio

P1* Sicherungshalter fur Mobiltelefon (an Kammverbinderbox bei A-Saule links)

X1* weilBe 4-polige Steckverbindung

X2* schwarzes 3-poliges Stiftgeh&use - wird nur bei Einbauten mit Navigation bendtigt

X3* schwarzes 3-poliges Buchsengehause fur Anschluss Kompensator

X4* schwarzes 8-poliges Buchsengehause

X5* schwarze 18-polige Steckverbindung

X6* 3,5 mm Klinkenstecker fur Anschluss Mikrofon an Steuergerat Freisprech-
einrichtung

X7* schwarzes 6-poliges Buchsengehause

X8* schwarzes 12-poliges Buchsengehause von Halterung Mobiltelefon

X9* weiBes 6-poliges Buchsengehause - wird nicht bendtigt

X322 schwarze 6-polige Steckverbindung
X18126 schwarzes 17-poliges Buchsengehause
X18507 schwarzes 4-poliges Buchsengehause
X18723 Massestutzpunkt an A-Saule links

1) Codierschleife, Kabelfarbe weil3
(nur fur Fahrzeuge mit Navigation)
2) Codierschleife, Kabelfarbe blau
(nur far Fahrzeuge mit BMW-Hi-Fi-System Professional DSP)

*  Diese Bezeichnung gilt nur fUr diesen Schaltplan.

Kabelfarben:

BL = blau

BR = braun
GE = gelb

GN = grun
GR = grau

OR = orange
RT = rot

SW = schwarz
VI = violett
WS = weil3

Stand: 072000 EBA Nr.: 01 29 0 025 888




