&) Teile und Zubehir - Einbauanleitung

0360074 Z

Nachriistung Freisprecheinrichtung fiir Nokia Mobiltelefone

der Serie 6000
BMW Z3 (E36/7) roadster und coupé

Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und AusrUstung des Fahrzeuges abweichen kann.
Nachrustsatz-Nr.: 84640147578
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Wichtige Hinweise

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Falls angegebene PIN-Kammern belegt sind, mussen Brucken, Doppelcrimpungen oder Parallelanschlage
durchgefuhrt werden.

Die NachrUstung ist nicht codierrelevant.

Montagehinweise

Vor der Montage Scheibe mit handelsublichem Reinigungsmittel reinigen.
Klebestreifen und gereinigte Scheibe nicht berthren.
Scheibenklebeantenne nie auf beschlagene oder feuchte Scheibe kleben.
Klebetemperatur der Scheibe min. 20° C.

Klebestreifen und Fensterklebeantenne haften beim Aufsetzen sofort und kdnnen nicht mehr verschoben
werden.

Um eine dauerhafte Verklebung zu gewahrleisten, muss das Fahrzeug bei einer Umgebungstemperatur von
min. 20° C ca. 2 Stunden stehen.

Bei der Verlegung von Kabeln/Leitungen ist darauf zu achten, dass sie nicht geknickt oder beschadigt
werden.
Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden
Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen BMW Reparaturanleitungen und Stromlaufplanen, Wartungshand-
blchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonder-
werkzeugen) und unter Bertcksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzufihren.

Erforderliche Sonder- und Spezialwerkzeuge
DIS oder MoDiC
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1. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Kurztest durchfuhren ---
Minuspol der Batterie abklemmen 1200...
Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren:
Handschuhkasten rechts 51 16 360
Sonnenblende links und rechts 5116 104
Ruckspiegel innen 51 60 063
Verkleidung fur Dachséaule vorn links und rechts 5143 201
Blende fur Himmel vorn (Windlauf oben) 5144150
Radio 6551030
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2. Teileubersicht
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Legende

Kabelsatz

Handyhalterung
Scheibenklebeantenne
Lautsprecher
Freisprechsteuergerat

Halter Freisprechsteuergerat
Halteplatte fur Handyhalterung
Telefonkonsole Oberteil
Telefonkonsole Unterteil
Freisprechmikrofon

Klettband

Stiftkontakt (4 Stlck)

Stiftgehause (4 Sttck)
Buchsenkontakt (4 Stuick)
Buchsengehéause (4 Stick)
Blechschraube 4 x 16 mm (2 Stuick)
Blechschraube 4 x 46 mm (2 Stiick)
Blechmutter (2 Stuck)
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3. Anschlussiibersicht Freisprecheinrichtung

A1
A
A2 /
A3 6 i3 A6
A4
A5
036 0076 Z
Position Bezeichnung Signal gz::slf:;:ﬁ:: Anschlussort im Fahrzeug S'ft:::zkt:)(::.tlz
A Kabelsatz --- --- --- ---
A1 Kabelabzweig Masse SW Mit beiliegendem Buchsen- und Stift- X18126
@ 0,75 mm? kontakt am Radiostecker PIN 15
A2 Kabelabzweig KI. 30 RT Mit beiliegendem Buchsen- und Stift- X18126
@ 0,75 mm? kontakt am Radiostecker PIN 9
A3 Kabelabzweig KIL.R BL Mit beiliegendem Buchsen- und Stift- X18126
@ 0,75 mm? kontakt am Radiostecker PIN 5
Ad Kabelabzweig Mute GE Mit beiliegendem Buchsen- und Stift- X18126
@ 0,75 mm2 kontakt am Radiostecker PIN 4
A5 Kabelabzweig AMC GN Isolieren und zurtickbinden
@ 0,75 mm?
AB Stecker 6- polig SW Am Freisprechsteuergerat
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4. Einbau-und Verlegeschema

036 0072 Z

Legende

Radiostecker X18126

Kabelsatz Freisprechsteuergerat
Handyhalterung
Scheibenklebeantenne
Lautsprecher
Freisprechsteuergerat
Freisprechmikrofon

cmoow>» -
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5. Kabelsatz einbauen und anschlieBBen

Abzweig A1 - A5 zum Radiostecker X18126 verlegen.

1-A5

=
&
X18126 QS\@@
Abzweige A1 - A5 wie folgt an den Leitungen des

//\ 036 0077 Z
Steckers X18126 anschliefRen:

X18126| _ A1, Kabelfarbe BR, an BR Leitung PIN 15

- A2, Kabelfarbe RT, an RT/GN Leitung PIN 9

- A3, Kabelfarbe BL, an VI/'WS Leitung PIN 5

- A4, Kabelfarbe GE, an WS/BR Leitung PIN 4

- A5, Kabelfarbe GN isolieren und zurtickbinden
- Vorgehensweise siehe Bild 036 0020 Z

M Entsprechende Leitung des Steckers X18126 an ge-
N eigneter Stelle durchtrennen.
o) Buchsenkontakt N auf Kabelende (2) des Steckers auf-
% crimpen und Buchsengehause O aufstecken.
L Stiftkontakt L auf offenes Kabelende (5) und jeweiligen

N N Abzweig (7) von Kabelsatz Freisprecheinrichtung auf-
%/ crimpen und Stiftgehduse M aufstecken.

Buchsen- und Stiftgehause zusammenstecken.
2
/ 2N v\
/ 7 036 0020 Z

NachrUstsatz-Nr.: 84 64 0 147 578
EBANr.: 01290 147 582 Stand: 02.2002

S light



6. Lautsprechereinbauen
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Beide Randelschrauben (1) I6sen und Halter (2) vom
Lautsprecher D abnehmen.

Blechmuttern R auf Halter (2) aufschieben.

Halter (2) auf Unterverkleidung (1) wie abgebildet anlegen
und anzeichnen.

Befestigungslocher mit Spiralbohrer @ 3 mm durchboh-
ren.

Halter (2) mit Kreuzschlitzschrauben und Blechmuttern R
anschrauben.

Schallaustrittsbohrungen (2) wie dargestellt in Unter-
verkleidung (1) mit Schélbohrer @ 16 mm durchbohren.

E Lautsprecher D in Unterverkleidung (1) so einset-
zen, dass die Lautsprecherdffnung in Richtung
Schallaustrittsbohrung (3) zeigt. «

Lautsprecher D in Halter einsetzen und mit Randel-
schrauben (2) befestigen.
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7. Freisprechmikrofon und Scheibenklebeantenne einbauen

KabeldurchfUhrung (1) im Bereich Innenleuchte mit

ym S| Rundfeile in Verkleidung Windlauf (2) ausfeilen.

7 2 1 3
T
N

036 0029 Z

Frontscheibe (3) im Klebebereich reinigen, siehe ,Wichti-
ge Hinweise*“.

Durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen (1) abzie-
hen.

Klebestreifen (1), links neben Innenrtckspiegel (2), von
innen auf die Frontscheibe (3) aufkleben.

Eventuelle Luftblasen herausdrucken.
Gelbe Schutzfolie vom Klebestreifen (1) abziehen.

Scheibenklebeantenne C auf Klebestreifen aufsetzen
und ca. 15 Sekunden andriicken.

0360073 Z

Freisprechmikrofon J mit Klettband K an Verkleidung
Windlauf wie abgebildet anbringen.

Antennenkabel und Mikrofonleitung durch die aus-
gefeilte Offnung zum Freisprechsteuergerat verlegen.

IE Bei der Montage der Sonnenblenden die Lei-
tungen der Scheibenklebeantenne und des Frei-
sprechmikrofons nicht beschadigen. «

0360078 Z
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8. Telefonkonsole und Freisprechsteuergeriat einbauen
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Telefonkonsole Unterteill und Oberteil H zusammenset-
zen.

Locher mit Spiralbohrer @ 3 mm durchbohren und
Unterteil lund Oberteil H mit Kreuzschlitzschrauben P
verbinden.

KabeldurchfUhrung (1) fUr die Handyhalterung in Tele-
fonkonsolen Unterteil Iwie abgebildet mit Schalbohrer
@ 22 mm durchbohren.

Halteplatte G auf Telefonkonsolenoberteil H anlegen und
Befestigungsldocher anzeichnen.

Locher mit Spiralbohrer @ 3 mm durchbohren und Halte-
platte G mit Kreuzschlitzschrauben (1) befestigen.

Freisprechsteuergerat E auf Halter F anlegen und Befe-
stigungslocher anzeichnen.

Locher mit Spiralbohrer @ 3 mm durchbohren und Frei-
sprechsteuergerat E mit Kreuzschlitzschraube (1)
befestigen .

Abdeckung (2) auf Steuergerat E anbringen.
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8. Telefonkonsole und Freisprechsteuergerat einbauen

Stecker des Lautsprecherkabels (1), Stecker der Handy-
halterung (2) Stecker der Handyhalterung (3) und Ab-
zweig A6 am Freisprechsteuergerat E anschlieBen.

Stecker (1+2) durch eine 90° Drehung am Freisprech-
steuergerat E arretieren.

Blende (2) von Ablagefach im Bereich BeifahrerfuBraum
vorsichtig zur Seite drlcken.

Obere Halteschraube (1) von Befestigungsstutze heraus-
drehen.

Freisprechsteuergerat mit Halter F an Halteschraube (1)
befestigen.

Antennenleitung von Handyhalterung (2) und Scheiben-
klebeantenne (3) verbinden.

IE Leitungen beim Verschrauben der Telefonkonsole
nicht beschadigen. 4

Handyhalterung B mit Kreuzschlitzschraube (1) auf Hal-
teplatte befestigen.

Telefonkonsole I mit Kreuzschlitzschrauben Q an Ver-
kleidung anschrauben.

Abdeckung (2) an Handyhalterung B anbringen.
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9. AbschlieBende Arbeiten

- Batterie anklemmen

- Kurztest durchfuhren

- Funktionstest durchfuhren

- Fahrzeug sinngemal3 zusammenbauen
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10. Stromlaufplan Freisprecheinrichtung
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10. Stromlaufplan Freisprecheinrichtung

Legende

A1* Freisprechsteuergerat
A2* Freisprechmikrofon
A3* Lautsprecher

A4* Handyhalterung

X1* 2-poliger Klinkenstecker SW
X2* 2-poliger Stecker SW

X3* 15-poliger Stecker SW
X4* 6-poliger Stecker WS
X5* Parallelanschlag

X6* Parallelanschlag

X7* Parallelanschlag

X8* Parallelanschlag

X18126 Radiostecker

Y1* zum Fahrzeugkabelbaum
Y2* zum Fahrzeugkabelbaum

Alle mit * gekennzeichneten Bezeichnungen gelten nur flr diese Einbauanleitung bzw. diese Schaltplane.

Kabelfarben

BL blau

BR braun
GE gelb

GN grdn

RT rot

SW schwarz
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