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F 36 51 220

Frontschiirze
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Empfehlung

Aus fahrdynamischen Griinden empfehlen wir den Anbau des kompletten Paketes (Frontschiirze, Heckschirze
und Heckspoiler).

Lackierhinweise

Die Frontschirze ist bereits grundiert und muf lediglich mit dem entsprechenden Decklack tiberlackiert werden.
Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

Aus optischen Griinden empfehlen wir, StoBstangenoberteil und Schwellerleisten in Wagenfarbe zu lackieren.
Bei Fahrzeugen ohne Nebelscheinwerfer empfehlen wir die Abdeckung in Wagenfarbe zu lackieren.
Inneneinrichtung der Kartonage als Lackierablage verwenden.

Hinweis zur Montage:

- Um eine hohe Klebefestigkeit zu erzielen, muB das Fahrzeug eine Raumtemperatur von ca. 20 °C haben.
- Als Klebemittel darf nur der von BMW mitgelieferte Kleber verwendet werden.

- Klebevorschriften beachten.

Erforderliches Werkzeug

1/2-Zoll-Umschaltknarre
1/2-Zoll-Verlangerung
1/2-Zoll-Steckschlisseleinsatz SW 8 mm, 13 mm
Drehmomentschitssel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Hammer

Kdérner @ 3 mm

Stabiles Messer
Handbohrmaschine

Bohrer @3 mm, @ 5 mm, @ 6 mm
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1. StoBstange vorn abbauen

Linke und rechte Fahrzeugseite
Sechskantschrauben (1) entfernen. Abdeckung (2)
in Pfeilrichtung entnehmen.

F 36 63 003

Luftfihrung (1) aus der Radhausverkleidung (2)
ausheben und nach unten (Pfeil) entnehmen.

Fahrzeuge mit AuBentemperaturanzeige.
Temperaturfiihler (3) abziehen.

Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfern.
Stecker von Nebelscheinwerfern abstecken.

Sechskantschraube (1) von der Radhaus-
verkleidung (2) entfernen. Radhausverkleidung (2)
im Bereich der Stostange (3) in Pfeilrichtung
vorziehen.

F 36 51 049

Abdeckung - Abschleppdse (1) mit einem Schlitz-
schraubendreher aus der Sto3stange (2)
ausheben. Haltebander (3) von der StoBstange
IGsen.

F 36 51 050

StoBleiste (1) mit einem Schlitzschraubendreher
ausheben und in Pfeilrichtung abnehmen.
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F 36 51 051

Sechskantmuttern (1) entfernen. StoBstange (2)
mit Hilfe einer zweiten Person vorsichtig nach
vorne entnehmen.
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F 36 51 054

Spreiznietbolzen (1) durchschiagen und Spreizniet
(2) ausheben. Kennzeichentrager (3) mit einem
Schlitzschraubendreher aus der Stof3stange
ausheben.

2. Nebelscheinwerferhalter umbauen
(nur Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfern)

— F 36 51 052

Rechte und linke Stof3stangenseite
Verriegelungshebel (1) in Pfeilrichtung schwenken.
Nebelscheinwerfer (2) aus dem Halter (3)
entnehmen.

Hinweis
Die Nebelscheinwerfer sind gekennzeichnet:

Re = Rechter Nebelscheinwerfer
Li = Linker Nebelscheinwerfer
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Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

F 36 63 007

Halter (1) in Pfeilrichtung aus der Kugelfihrung (2)
und der Aussparung (3) an der StoBstangenver-
kieidung aushebeln und entnehmen.

F 36 51 222

Einstellvorrichtung (2) von dem Zapfen (1) hebeln.
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F 36 51 223

Kugelfihrung (1) der Einstellschraube (2)
It. Zeichnung zusammendricken. Einstellschraube
in Pfeilrichtung aus dem Halter driicken.
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F 36 51224
Einstellschraube dem Einbausatz entnehmen und

in die Kugelfuhrung (1) und den Halter (2)
einsetzen.

F 36 51 225

Bohrung (1) auf @ 5 mm aufbohren.

F 36 51 226

Einstellschraube (1) durch den Nebelscheinwerfer-
halter (2) stecken.

Einstellvorrichtung auf den Zapfen stecken. Ein-
stellschraube mit Scheibe und Mutter befestigen.
Nebelscheinwerferhalter in die StoBstange ein-
setzen. Sto3stange befestigen.

3. StoBstange beschneiden und
anpassen

F 36 51 227
Radlaufkante It. Zeichnung beschneiden.

Hinweis
Vorbohrung @ 3 mm fur Eckpunkte anbringen.
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F 36 51 228

Nur E36/2 und /4
Stege (1) der Kihléffnungen ausschneiden.
Rander mit Feile glatten.

- ——— F 3651362

Nur E36/C

Rastnasen (1) auf der Rickseite des Luftungs-
gitters (2) entriegeln.

Luftungsgitter entfernen.

Hinweis
Luftungsgitter wird nicht mehr bendtigt.
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F 36 51 363

Die zwei inneren Stege (1) heraustrennen.
Rander mit Feile glatten.
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F 36 51 229

Nur E36/2 und /4
Aussparungen far die Laftungsblende aus-
schneiden.

F 36 51 232

Bohrungen (1) @ 5 mm anbringen. Bohrstellen sind
innen mit Kérnerpunkten gekennzeichnet.
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F 36 51230
Achtung

Frontschirze muB3 spannungsfrei am Radlauf
anliegen.

Frontschirze aufsetzen. Frontschiirze am Radlauf

einrasten lassen. Auf gleichmaBigen Konturverlauf
achten, ggf. Randlaufkante nachschneiden.
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F 36 51 231

Frontschiirze (Ruckansicht) auf spannungsfreien
Sitz von innen Uberprufen.

F 36 51 233

Abschleppdsendeckel (1) und StoBleiste (2)
einsetzen. Frontschirze anpassen. Auf gleiches
Spaltmal achten. Frontschiirze mit Klebeband
fixieren. Bohrungen (3) @ 6 mm anbringen.
Abschleppdsendeckel (1) und StoBleiste (2) aus-
heben und abnehmen.

F 36 51 245

Bohrungen (1) @ 6 mm anbringen.

F 36 51 232
Bohrungen (1) @ 3 mm durch die Frontschurze in

die StoB3stange Ubertragen. Frontschirze
abnehmen.

4. Frontschurze verkleben

F 36 51 234

Gekennzeichnete Flache (1) an der Stof3stange
von Staub und Fettresten reinigen.

j F 36 51 235

Tubenausdriicker (1) aufstecken.
Talle (2) aufschrauben.
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_ F3651236

Achtung

Vor dem Auftragen des Kiebers auf einem
neutralen Untergrund eine Proberaupe legen. Auf
gleichmaRigen Vorschub achten.

Nach Auftragen des Klebers auf die Frontschirze,
muf die Montage innerhalb 10 Minuten erfolgen.
Um ein einwandfreies Haften des Klebers zu
gewabhrleisten, empfehlen wir, das Fahrzeug in den
ersten beiden Tagen nach der Montage nicht zu
waschen.

Schutzfolie (3) ca. 10 cm abziehen und loses Ende
nach oben knicken. Klebeflache an der Front-
schirze von Staub und Fettresten reinigen.
Kleberaupe (1) direkt neben der Nut (2) umlaufend
auf die Frontschirze auftragen. Im Bereich des
Radlauf Kleberaupe direkt an die Kante anlegen.

F 36 51 237
I

Frontschurze anpassen, auf gleiches Spaltmal3
achten. Frontschirze andriicken, Klebeband
herausziehen. Spreizniete im Bereich
Kennzeichentrager, Radlauf einsetzen und
befestigen.

F 36 51 238

Frontschirze an der Unterseite mit Schrauben (1)
befestigen. Hulse (2) zwischen Frontschirze und
StofRstange einschieben. Mittlere Schraube (3) und
Hilse (2) befestigen.

Hinweis
StoBstangenkante und Frontschiirzenkante
mussen seitlich bindig anliegen.

F 36 51239

Achtung
Auf Kennzeichnung des Gitters achten (Top).

Abdeckgitter (1) aufsetzen und mit Schrauben (2)
und Scheiben (3) befestigen.
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5. StoBstange zusammenbauen

Achtung

Vor dem Befestigen der StoBstange auf
gleichméBigen Spalt zwischen StoBstange und
Karosserie achten. Sto3stange mit Drehmoment-

schlissel befestigen. Drehmoment siehe N
technische Daten. \
1

2 F 36 51 242

StoBleisten (1, 2) und Nummerschildtrager (3) auf
die Stof3stange aufstecken.

F 36 51 240

Mit stabilem Messer StoBleisten an gekenn-
zeichneter Stelle bis auf den Grund beschneiden.
Schnittkante mit Feile glatten.

Einbauhinweis

Nebelscheinwerfer und Radhausverkleidung
sinngeman in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus anbauen.

F 36 51 063

| HEEHR
i Haltebander (1) in die Laschen (2) an der

StofBstange (3) und Abdeckung - Abschleppdse (4)
einstecken.
Abdeckung - Abschleppése (4) anbauen.

Zum Einstellen der Nebelscheinwerfer die
Abdeckung unterhalb der Scheinwerfer und die
Luftflhrung entnehmen.

F 36 51 241

Rechte und linke Luftfihrung sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus anbauen.
Fahrzeuge mit AuBentemperaturanzeige
Temperaturfihler aufstecken.
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@ Zusatzblatt Frontschiirze BMW E36

Achtung

Fur alle BMW 3er-Reihe E36 mit neuer StoBstange

Bei allen BMW 3er-Reihe E36 mit neuer Stostange (1) kann der Kennzeichentrager (2) an
der Zubehdr Frontschirze nicht mehr verbaut werden. Der Kennzeichentrager mul3 gegen
den mitgelieferten Kennzeichentrager (Teile Nr. 51.11-8.146.076) ausgetauscht werden.

Die Haltelaschen (3) des mitgelieferten Kennzeichentragers (4) auf beiden Seiten an der
gestrichelten Linie (3 cm) abschneiden.
Den beschnittenen Kennzeichentrager laut Einbauanleitung Frontschirze (Kap.5) montieren.
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