Zubehér - Einbauanleitung
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Vordersitz - Gepacknetz

BMW 3er Reihe E36/5 compact,
E36/4 Limousine ab 9/94 und
E36/2 Coupé ab 9/94

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,5 Stunden pro Sitz, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 20 9788 913 XlI/94 Printed in Germany




Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schraubendreher

Umschaltknarre 1/4 Zoll
Torxsteckschllsseleinsatz 1/4 Zoll T 20
ReiBnadel

wasserloslicher Stift

Bohrmaschine

Bohrer o = 6,5 mm

1. Riickenlehnenschale abbauen

F 3652017 ZS

Kopfstltze (1) aus der Sitzrlickenlehne (2) her-
ausziehen.

Bei 2tiirigen Fahrzeugen:
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F 3652018 ZS
(1)

Hebel flr Sitzumklappvorrichtung (1) und
Blende (2) aus Rickenlehne (3) aushebeln.

F 365201978

Torxschrauben (1) entfernen und Rickenleh-
nenschale (2) vom Sitz (3) abheben.
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50 mm

F 36 52 020 ZS

Bohrung (1) wie im Bild angegeben ausmessen
und mit Bohrer g = 6,5 mm bohren.
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Gepacknetz (1) anhand der Bohrung (2) aus-
richten und die restlichen Bohrungen It. Kenn-
zeichnung (Pfeile) anreiBen und bohren.

Sflight



2. Gepacknetz anbringen

Gepécknetz (1) in die Rickenlehnenschale (2)
einsetzen und mit Federmutter (3) befestigen.

Der Einbau der Riuckenlehnenschale erfolgt
sinngeman in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus.




