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Montagehinweise

Die Arbeiten an der Dachverkleidung sind auf der linken Fahrzeugseite dargestellt. Die Arbeiten an der

Dachverkieidung auf der rechten Fahrzeugseite sind entsprechend spiegelbildlich durchzufdhren.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Kreuzschlitzschraubendreher

1/4 Zoll Knarre

1/4 Zoll Verlangerung

1/4 Zoll SteckschlUsseleinsatz SW 10 mm
wasserloslicher Stift

Klingenmesser

Schere

Klebeband
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1. Notwendige Vorarbeiten

Rucksitzbank ausbauen

Einstiegsleisten hinten links und rechts ausbauen
Bodenverkleidung am Fersenblech ausbauen
C-Saulenverkleidungen links und rechts ausbauen
Gepackraumabdeckung ausbauen

Schablonen zuschneiden

Seite




2. Aufhangehaken verbauen

F 36 51 541 ZS

Schablone A (1) auf der linken Seite der Dachver-
kleidung, an den B-Saulenverkleidungen (2) und den
Haltegriffen (3) exakt anlegen (siehe Pfeile). Aus-
schnitt (4) anzeichnen und mit einem Messer aus-
schneiden.

Hinweis:
Von der Mitte aus mit dem Ausschneiden beginnen
und an die Kontur des Aufhangehakens anpassen.

Schablone A (1) auf der rechten Seite spiegelbildlich
anlegen und Arbeitsschritte wiederholen.

F 36 51542 ZS

Aufhangehaken (1) in Aussparung (2) links und
rechts einsetzen und mit Schrauben (3)
befestigen.

F 36 51543 ZS

Schablone B (1) auf der linken Seite in die Blende (2)
bis Anschlag einschieben und an der C-Séule (3)
anlegen. Schablone (1) mit Klebeband (4) an der
Dachverkleidung (5) ankleben. Ausschnitt (6) an der
Dachverkleidung (5) anzeichnen und ausschneiden.

Hinweis:
Von der Mitte aus mit dem Ausschneiden beginnen
und an die Kontur des Aufhdngehakens anpassen.

Schablone B (1) auf der rechten Seite spiegelbildlich
anlegen und Arbeitsschritte wiederholen.
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Aufhangehaken (1) in Aussparungen (2) links und
rechts einsetzen und mit Schrauben (3) befestigen.
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3. Gepackraumtrennetz im Fahrzeugfond
verbauen

F36 515452ZS

Schablone C (1) auf der linken RUckseite der Boden-
verkleidung (2) auflegen, Bodenverkleidung (2) auf
einer ebenen Flache glattstreichen, Schablone C (1)
ausrichten (Pfeile) und mit einer Schere die
Dammatte (3) wie im Bild gezeigt beschneiden.
Schablone erneut ausrichten, Ausschnitt (4)
anzeichnen und ausschneiden.

Schablone C (1) auf der rechten Rickseite der
Bodenverkleidung (2) spiegelbiidlich auflegen,
Dammatte (3) beschneiden und Ausschnitt (4)
entsprechend ausschneiden.

Bodenverkleidung wieder ins Fahrzeug einbauen.
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Halter fur Gepackraumtrennetz (1) in den Ausschnitt
(2) der Bodenverkleidung einfihren (Pfeil) und in die
Aufnahme (3) einstecken.

F 36 51 637 ZS

Halter fir Gepackraumtrennetz (1) mit Kunststoff-
mutter (2) am Gewindebolzen (3) festschrauben.
AnschlieBend den Halter der gegenlberliegenden
Seite montieren.

Verkleidungen, Einstiegsleisten und Riicksitzbank
wieder einbauen.
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Halterungen (2) nach oben drehen.

Das Gepackraumtrennetz (1) auf die

Halterungen (2) an gekennzeichneten Stellen (Pfeile)
aufsetzen und nach unten drlcken bis die Arretie-
rungen horbar einrasten.
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4. Gepackraumtrennetz abnehmen
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Arretierungen (1) nach oben driicken und
Gepackraumtrennetz (2) aus der Halterung nehmen.

Halterungen wieder nach unten drehen.

5. Trennetz an die Gepackraumabdeckung
montieren
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Schrauben (1) I6sen und Abdeckung (2) von der
Gepackraumabdeckung (3) ausheben.

Hinweis:
Die Abdeckung (2) wird nicht mehr benétigt.

F 3651550 ZS

Trennetz (1) in die FUhrung (Pfeil) der Gepackraum-
abdeckung (2) einflihren und nach unten dricken bis
die beiden Arretierungen (3) horbar einrasten.
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Gepackraumabdeckung mit Trennetz (1) im Fahr-
zeug verbauen (siehe Pfeile). Trennetz ausziehen
und in die Aufhdngehaken einhangen.
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