F 36 51 371

Original BMW M Heckfllugel
BMW 3er-Reihe E36/2, E36/4
BMW 8er-Reihe E31

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 787 743 VIII/33 Printed in Germany
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Die Montage des Heckflligels sollte von zwei Personen durchgefiihrt werden.
Wichtige Sicherheitsinformationen

Unbedingt darauf achten, da3 beim mechanischen Bearbeiten bzw. durch die Lackierung das Typenschild nicht
zerstort oder unleserlich wird. Das Typenschild befindet sich auf der rechten Hélfte, von unten lesbar, erhaben
eingepragt.

Durch Anbau des Heckflugels reduziert sich die mdgliche Zuladung des Fahrzeuges um ca. 2,0 kg.

Lackierhinweis

Der Heckfligel ist bereits grundiert und muB3 lediglich mit dem entsprechenden Decklack Uberlackiert werden.
Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

BMW-Acryl-Lack + 30 % Softface-Zusatz.

Maximale Temperatur bei Einbrennlackierung 40 °C.

Bohrhinweise

Bohrungsrander entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen. Bohrspane restlos entfernen.

Spiralbohrer vor den Bohren mit Fett einstreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspéane in vorhandene Karosserie-
hohlrdume zu vermeiden.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Reinigungsbenzin
Putzlappen
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Hammer

Kérner g 3 mm

BandmafB

Zinkstaubfarbe

Pinsel

Wasserldslicher Stift
Bohrmaschine

Bohrer ¢ 3,5 mm, 5,5 mm
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Zapfen der Bohrschablonen (1) in die Bohrungen Schutzfolien von den Klebepunkten der Bohrscha-
des Heckflugels (2) einstecken. blonen entfernen und Heckflligel (1) auf Gepack-

raumdeckel (2) ausrichten.

Darauf achten, da3 der Heckflugel erst ab Radi-
enauslauf des Gepackraumdeckels (2) aufsitzt und
die seitlichen Heckflugelaufstandsﬂachen mit dem
Gepackraumdeckel
Heckfligel leicht
steckten Bohrsche
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Heckfliigel abnehmen. Bohrer ¢ 3,5 mm in die
Zapfen (1) der Bohrschablonen einfuhren und

Gepackraumdeckel (2) durchbohren. Mit Bohrer
o 5,5 mm aufbohren. Bohrschablonen entfernen.

Hinweis

Beim Durchbohren des Gepackraumdeckels (2)
darauf achten, dafB3 nicht in das darunterliegende
Material gebohrt wird.

Bohrlécher (1) entgraten und wie unter Bohrhin-
weise beschrieben behandeln. Fahrzeug im
schraffierten Bereich reinigen.

T F3651376

Folie (1) vom Heckflige! (2) abziehen. Kreuz-
schlitzschrauben durch die gebohrten Lécher
stecken und lose in das Gewinde des Heckflugel-
fuBes schrauben. Heckfligel (2) auf Gepackraum-
deckel (3) aufdricken.
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Kreuzschlitzschrauben (1) festschrauben und dar-
auf achten, daB der Heckfligel (2) flichig aufliegt.
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Gepéackraumdeckel vorsichtig schlie3en. Die Heck-
fligelumrisse auf dem hinteren Seitenteil mit einem
wasserloslichen Stift aufzeichnen. Klebefolien (1)
geman Markierung auf den hinteren Seitenteilen
ankleben.

Die aufgezeichneten Heckflligelumrisse mit Reini-
gungsbenzin entfernen.

Hinweis
Kiebefolien (1) missen nicht verklebt werden.
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