Zubehor - Einbauanleitung

F 36 51 389

Original BMW M Heckfliigel mit Bremsleuchte
BMW 3er-Reihe E36/2, E36/4
BMW 8er-Reihe E31

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 - 4 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 787 929 VIII/94 Printed in Germany




Die Montage des Heckfliigels sollte von zwei Personen durchgefiihrt werden.
Wichtige Sicherheitsinformationen

Unbedingt darauf achten, daB beim mechanischen Bearbeiten bzw. durch die Lackierung das Typenschild nicht
zerstdrt oder unleserlich wird. Das Typenschild befindet sich auf der rechten Halfte, von unten lesbar, erhaben
eingepragt.

Durch Anbau des Heckfligels reduziert sich die mégliche Zuladung des Fahrzeuges um ca. 2,0 kg.

Bereits vorhandene dritte Bremsleuchten sind stillzulegen. Es muB darauf geachtet werden, daB die dritte Brems-
leuchte im Heckflligel funktioniert.

Lackierhinweis

Der Heckflligel ist bereits grundiert und muB lediglich mit dem entsprechenden Decklack Uberlackiert werden.
Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

BMW-Acryl-Lack + 30 % Softface-Zusatz.

Maximale Temperatur bei Einbrennlackierung 40 °C.

Bohrhinweise

Bohrungsrander entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen. Bohrspéne restlos entfernen.

Spiralbohrer vor den Bohren mit Fett einstreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspéane in vorhandene Karosserie-
hohlrdume zu vermeiden.

Kabelverlegung

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug!
Arbeiten Sie auf keinen Fall mit sog. "Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Stérungen in der Bordelektrik aus-
|6sen kénnen!

Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da
sonst ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kénnen.
Die dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Reinigungsbenzin
Putzlappen
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Hammer

Kérner g 3 mm

BandmaB

Zinkstaubfarbe

Pinsel

Wasserldslicher Stift
Bohrmaschine

Bohrer g 3,5 mm, 5,5 mm, 8 mm
Krimpzange
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Kabelbaum/ Ubersicht
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Modell | Pos. Ausfiihrung AnschluB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Steckplatz
E31 A Stecker Gegenstiick E31 in Hutablage

E31 B Buchse an Kabel vom Heckfllgel

E36 C Buchse an Kabel vom Heckfligel

E36 D Kabelschuh Massepunkt Riicksitzbank braun

E36 E Buchsenkontakt | in Stecker Check-Control blau/rot 14

F 36 51 373
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Schutzfolien von den Klebepunkten der Bohrscha-

Zapfen der Bohrschablonen (1) in die Bohrungen blonen entfernen und Heckfligel (1) auf Gepack-
des Heckfllgels (2) einstecken. raumdeckel (2) ausrichten.

Darauf achten, daB3 der Heckflugel erst ab Radi-
enauslauf des Gepackraumdeckels (2) aufsitzt und
die seitlichen Heckfligelaufstandsflachen mit dem
Gepackraumdeckel (2) bundig abschlieBen.

Heckflige| leicimindrlicies afl die einge-
steckten Bohjea _" dejgl @epackragm-
deckel (2) kle qﬂ.%’ z
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Heckfligel abnehmen. Bohrer g 3,5 mm in die
Zapfen (1) der Bohrschablonen einfiihren und

Gepackraumdecke! (2) durchbohren. Mit Bohrer
@ 5,5 mm aufbohren. Bohrschablonen entfernen.

Hinweis

Beim Durchbohren des Gepéackraumdeckels (2)
darauf achten, daB nicht in das darunterliegende
Material gebohrt wird.

F 36 51 392

Ausgehend von Bohrung (2) neue Bohrung geman
Zeichnung anreifien, ankdrnen und mit Bohrer o
3,5 mm durchbohren und mit Bohrer @ 8 mm auf-
hohren. Tllle (1) eindricken.

A= 15cm

B= 1,2cm

Bohriécher (1) entgraten und wie unter Bohrhin-
weise beschrieben behandeln. Fahrzeug im
schraffierten Bereich reinigen.

____ F3651393

Leitung (1) durch Tille (2) ziehen. Leitung (1)
durch den Gepackraumdeckel gemaB Zeichnung
verlegen.

F 36 51 394

Leitung (1) durch Schlauch (2) ziehen und in den
Gepackraum verlegen.

Folie (1) vom Heckfligel (2) abziehen. Kreuz-
schlitzschrauben durch die gebohrten Lécher
stecken und lose in das Gewinde des Heckfligel-
fuBes schrauben. Heckflige! (2) auf Gepackraum-
deckel (3) aufdriicken.
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Kreuzschlitzschrauben (1) festschrauben und dar-
auf achten, daB der Heckfligel (2) flachig aufliegt.

Hinweis
Das eingezogene Zusatzkabel des Heckfligels
paBgenau nachschieben.
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Gepackraumdeckel vorsichtig schlieBen. Die Heck-
fligelumrisse auf dem hinteren Seitenteil mit einem
wasserlgslichen Stift aufzeichnen. Klebefolien (1)
gemaB Markierung auf den hinteren Seitenteilen
ankleben.

Die aufgezeichneten Heckfligelumrisse mit Reini-
gungsbenzin entfernen.

Hinweis
Klebefolien (1) nach Bedarf verkleben.

Nur Typ E36/2, E36/4 ohne Check-Control

Den Stecker (1) aus der linken Heckleuchtenein-
heit herausziehen. Aus Stecker (1) Buchse (2, 3)
ziehen.

Mit den beigelegten Buchsen o 2,5 mm’ (2, 3) ein
Zusatzkabel (100 mm) und Fahrzeugkabelbaum
zusammenkrimpen und in Stecker (1) einstecken.
Die Buchsenkontakte (4, 5) und Buchsengeh&u-
se (6, 7) an das Zusatzkabel befestigen.

An das Kabel (12) des Heckflugels Steckkontakt
(8, 9) und Steckergehause (10, 11) befestigen.

Hinweis
Das Zusatzkabel (100 mm) kann von dem Ka-
bel (12) des Heckfligels abgeschnitten werden.

Das blau/rote und braune Kabel des Heckflugels
wird wie folgt in den Steckplatzen des Steckers (1)
angeschlossen.

E36/2

Blau/rot auf Steckplatz 7

Braun auf Steckplatz 1

E36/4
Blau/rot auf Steckplatz 8
Braun auf Steckplatz 4

Nur Typ E36/2, E36/4 mit Check-Control

36 51 396
Kabelbaum 2 (4) mit Kabelschuh (D) und Buchsen-

kontakt (E) vom Gepackraum nach vorne verlegen.
An Kabel (3) ‘

M egte Steck@bn-
takte (2) an ff St
daruberschigh e ( -
binden.
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Kabelschuh (D) des Kabelbaumes 2 (2) auf Mas-
sestutzpunkt (3) schieben und mit Kunststoffmutter
(4) befestigen. Kabelbaum 2 (2) in Richtung Arma-
turenbrett verlegen.

Kunststoffmutter (1) abschrauben. Schachtab-
deckung (2, 3) ausbauen. Kabelbaum 2 (4) einle-
gen.

Kunststoffmutter (1) abschrauben und Schachtab-
deckung (2) ausbauen. Kabelbaum 2 (3) einlegen.
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Kabelbaum 2 bis zum Check-Controimodul verle-
gen. Schwarzen Stecker (1) vom Modul I6sen und
Buchsenkontakt (E) in Steckplatz 14 einstecken.

Typ E36/2, E36/4 US-Versionen

F 36 51 405

Hutablage ausbauen. Anschilisse von der hochge-
setzen Zusatzbremsleuchte abziehen und vom
Kabelbaum bis zur Gummitiille des Karosserieka-
belbaumes auf der Fahrerseite trennen. Aufge-
trennte Kabel neu umwickein und Anschlisse der
hochgesetzen Zusatzbremsleuchte in den Gepéack-
raum fihren. Die am Heckfligel angekrimpten
Steckkontakte (2) in Stecker (1) einstecken.
Stecker (3) mit Stecker (1) verbinden.

Nur Typ E 31

Seitenverkleidung (Lessnglna -
entfernen. Y



Kabel (1) des Heckfligels durch Kabeltille (2) in
den Gepackraum verlegen. Steckkontakte (4) an-
krimpen und Gehause (3) darliberschieben.
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Kabelbaum 1 (2) vom Gepéackraum in Richtung
Hutablage verlegen und Buchse (B) mit Stecker
des Heckfliigelkabels verbinden.

Kabelbaum 1 (2) mit Stecker (A) gemaB Zeichnung
in die Hutablage verlegen.
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Stecker (A) mit Buchse (1) des Fahrzeugkabelbau-
mes verbinden.




