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Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
BMW 3er-Reihe Limousine, Coupé, Cabrio (E 36/4, -/2, -/C)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5-2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 790 393 VII/97 Printed in Germany
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Sicherheitshinweise
Durch den Anbau des Heckspoilers reduziert sich die Zuladung um ca. 1,5 kg.

Beim E 36/C mit serienmaBiger dritter Bremsleuchte darf die dritte Bremsleuchte im Heckspoiler nicht verbaut wer-
den. Bereits vorhandene dritte Bremsieuchten sind stillzulegen (auBer E 36/C). Es muf3 unbedingt darauf geachtet
werden, daB die dritte Bremsleuchte im Heckspoiler funktioniert.

Die Montage ist gemaB der Einbauanleitung vorzunehmen. Bei Falschmontage ist eine Beschadigung des Fahrzeu-
ges moglich.

Lackierhinweise

Der Heckspoiler wird grundiert geliefert und muf3 entsprechend vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie beim
Lackieren die BMW Lackieranweisungen. Der Heckspoiler ist aus Polyurethan (PUR) gefertigt. Die maximale
zulassige Temperatur der Einbrennlackierung betragt 40°C.

Bohrhinweise

Bohrungsrander entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen. Bohrspane restlos entfernen. Spiralbohrer
vor dem Bohren mit Fett bestreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspane in vorhandene Karosseriehohlrdume zu
vermeiden.

Kabelverlegung

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug! Arbeiten
Sie auf keinen Fall mit sogenannten "Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Stérungen in der Bordelektronik
auslos=n kdnnen!

Achten sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Stoérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kénnen.
Die dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

- Schlitzschraubendreher

- 1/4 Zoll Umschaltknarre

- 1/4 Zoll SteckschlUsseleinsatz SW8

- Bohrmaschine und Spiralbohrer g 3, 6, 9 mm

- Spezialwerkzeug zum Buchsenkontakte entfernen
- Spezialwerkzeug zum Crimpen

- Entgrater

- Zinkstaubfarbe und Pinsel
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Abdeckung fur Fahrzeuge (E 36/C) mit serienmaBiger dritter Bremsleuchte

Bei Ausfall der dritten Bremsleuchte kann iiber lhren BMW Handler ein Repar t
bezogen werden. . F
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1. Montagebohrungen herstellen
(alle Fahrzeuge)
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Kofferraumdeckel &ffnen.
Kunststoffabdeckung (1) auf der Innenseite des
gedffneten Kofferraumdeckels entfernen.

IEI Bei einigen Fahrzeugen ist statt der oben
angegebenen Kunststoffabdeckung (1) eine Koffer-
rauminnenverkleidung, sowie der Bordwerkzeug-
kasten zu entfernen. «
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Kofferraumdeckel (1) schlieBen.

Zur Befestigung des Heckspoilers sowie zum
Durchziehen des Kabelbaumes mussen auf dem
Kofferraumdeckel (1) zwei Bohrungen hergestellt
werden (bei E 36/C mit serienmaBiger dritter
Bremsleuchte entféllt Bohrung B). Dazu mittig auf
dem Kofferraumdeckel je nach Fahrzeugtyp (siehe
unten) das MaB a fir Bohrung A und das MaB b fur
Bohrung B anzeichnen. Bohrungen kérnen und
stufenweise (@ 3, 6, 9 mm) herstellen.

Bohrung A =2 9 mm
Bohrung B = ¢ 9 mm

E 36/2: MaR a = 314 mm
E 36/4: MaB a = 312 mm
E 36/C: MaB a =412 mm

MaB b betragt bei allen Fahrzeugen 14 mm.

@ Beide Bohrlécher (A und B) beidseitig entgra-

ten und mit Zinkstaubfarbe vor Korrosion schitzen.
Dabei sind die Verarbeitungshinweise der verwen-

deten Zinkstaubfarbe zu beachten. «

2. Dritte Bremsleuchte einbauen
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Nach dem Lackieren des Heckspoilers muB3 die
dritte Bremsleuchte montiert werden (bei E 36/C
mit serienmaBiger dritter Bremsleuchte entfallt die-
ser Vorgang). AnschluBkabel (1) der dritten Brems-
leuchte durch die Bohrung (2) am MittelfuB3 des
Heckspoilers ziehen.
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Dritte Bremsleuchte (1) in die Aussparung am
Heckspoiler einsetzen (siehe Pfeile) und mit
Schrauben und Beilagscheiben (2) am Heckspoiler
befestigen. Nach dem Festschrauben die Abdeck-
kappen (3) in die dritte Bremsleuchte einstecken.

lEl Beim E 36/C mit serienmaBiger dritter Brems-
leuchte muf statt der dritten Bremsleuchte (1) die
mitgelieferte Kunststoffabdeckung verbaut
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Die Tulle (1) Gber das AnschluBkabel (2) der dritten
Bremsleuchte bis zum MittelfuB ziehen. Die Tllle
(1) muB beim Aufsetzen des Heckspoilers (siehe
hierzu Kapitel 3, Bild F 36 82 952) in die vorge-
fertigte Bohrung B am Kofferraumdeckel sowie in
die Bohrung (3) am MittelfuB3 eingesetzt werden,
um Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern. Beim

E 36/C mit serienmé&Biger dritter Bremsleuchte
entfallt dieser Vorgang.

3. Heckspoiler montieren

Die Montage des Heckspoilers sollte von zwei
Personen durchgefuhrt werden.
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Den lackierten Heckspoiler (1) mit der Oberseite
auf eine weiche Unterlage legen, damit ein Verkrat-
zen des Lackes verhindert wird. Auf der einen Sei-
te die Schutzfolie (2) des Kiebebandes abziehen
und die beiden Klebebander paBgenau auf die Sei-
tenfiBe des Heckspoilers aufkleben.

‘EI Nur E 36/C:

Beim E 36/C muB der zweite, mitgelieferte Satz an
Klebebandern fur die SeitenflBe in Langsrichtung
halbiert werden. Die inneren Halften dieser Klebe-
bander (3) werden dann nochmals auf die schon
aufgeklebten Klebebander (2) zur Fahrzeuginnen-
seite hin aufgeklebt. «
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Auf der einen Seite die Schutzfolie (1) des Klebe-
bandes fur den MittelfuB (2) des Heckfspoilers ab-
ziehen und paBgenau aufkleben.

F 36 82 951

Auf die beiden SeitenfliBe (1) des Heckspoilers mit
dem Verklebungskit eine Kleberaupe (2) von
ca. 8 mm Breite langs der SeitenfUBe aufziehen.

lE‘ Die dem Verklebungskit beigefugten Verar-
beitungsreihenfolgen sowie -hinweise des Klebers
sind genauestens zu beachten. Ansonsten ist eine
sichere und dauerhafte Verklebung nicht zu garan-
tieren. <
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Noch haftende Schutzfolien der Klebebénder ent-
fernen. Heckspoiler (1) mit einer zweiten Person
von oben (siehe Pfeile) auf den Kofferraumdeckel
(2) aufsetzen und kréftig andricken. Dabei auf
genaue Positionierung achten.

|E| Vor dem Aufsetzen ist der Kabelbaum durch
Bohrung B im Kofferraumdeckel (siehe Kapitel 1,
Bild F 36 82 945) so weit wie mdglich einzuziehen,
sowie die Tulle (siehe Kapitel 2, Bild F 36 82 948)
in den Kofferraumdeckel einzusetzen. «
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Den aufgesetzen Heckspoiler durch eine zweite
Person sichern und den Kofferraumdeckel 6ffnen.
Den beigelegten Dichtring (1) sowie die Beilag-
scheibe (2} und die Mutter (3) auf den Befesti-
gungsbolzen (4) des Heckspoilers aufsetzen und
festziehen.

Kofferraumdeckel schlieen.

@ Nach dem SchiieBen des Kofferraumdeckels
den Heckspoiler méglichst einige Stunden mit
einem Sicherungsklebeband an den Enden fixie-
ren, um eine sichere und dauerhafte Verklebung
des Heckspoilers zu gewahrleisten. «

4. Elektrische Anbindung

Beim E 36/C mit serienmaBiger dritter Bremsleuchte
entfallt dieses Kapitel vollstandig.
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Den Kabelbaum (1) gemanB obiger Zeichnung durch
den Kofferraumdeckel (2) verlegen.
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Den Kabelbaum (1) durch den Schlauch (2) ziehen
und in den Gepéackraum verlegen.
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Fahrzeuge ohne Check-Controimodul

Der Kabelbaum der dritten Bremsleuchte besteht
aus zwei Kabeln: grau (Minus) und grau mit
schwarzer Litze (Plus).
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Kabelbaum (1) weiter bis zur linken, hinteren Heck-
leuchteneinheit verlegen. Zentralstecker (2) von der
linken Heckleuchteneinheit abziehen. Aus Zentral-
stecker (2) die Buchsenkontakte A und B je nach
Fahrzeugtyp (siehe unten) ziehen.

Mit den beigelegten Buchsenkontakten ein Zusatz-
kabelbaum (3) (ca. 100mm) an die Buchsenkon-
takte A und B ancrimpen und in den Zentral-
stecker (2) zurlickstecken. Beigelegte Buchsen-
kontakte (4 und 5) am anderen Ende des Zusatzka-
belbaumes (3) ancrimpen und in die Buchsen-
gehause (6 und 7) einstecken. Kabelbaum (1) auf
die bendtigte Lange klrzen und die Steck-
kontakte (8 und 9) auf den Kabelbaum (1) auf-
crimpen. Das Kabel (grau mit schwarzer Litze) des
Kabelbaumes (1) in das Buchsengehause (10) und
das Kabel (grau) des Kabelbaumes (1) in das
Buchsengehéause (11) einstecken. Buchsengehau-
se (10) mit (6) und Buchsengehause (11} mit (7)
zusammenstecken.

@ Der Zusatzkabelbaum (3) (ca. 100 mm) kann
aus dem abgeschnittenen Kabel des Kabelbaumes
(1) gefertigt werden. «

Buchsenkontakte A und B je nach Fahrzeugtyp:

E 36/2
Buchsenkontakt A: Steckplatz 7
Buchsenkontakt B: Steckplatz 1
E 36/4
Buchsenkontakt A: Steckplatz 8
Buchsenkontakt B: Steckplatz 4

E 36/C ohne serienmaBiger dritter Brems-
leuchte

Buchsenkontakt A: Steckplatz 7
Buchsenkontakt B: Steckplatz 1
6

Fahrzeuge mit Check-Controlmodul

Der Kabelbaum der dritten Bremsleuchte besteht
aus zwei Kabeln: grau (Minus) und grau mit
schwarzer Litze (Plus).
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Zusatzkabelbaum (1) mit Kabelschuh und Buch-
senkontakt vom Gepéackraum aus nach vorne ver-
legen. An Kabelbaum (2) des Heckspoilers die
Steckkontakte (3) ancrimpen. Das Kabel (grau mit
schwarzer Litze) des Kabelbaumes (2) in den bei-
gelegten Stecker (4) an Steckplatz 2 und das Kabel
(komplett grau) des Kabelbaumes (2) an Steckplatz
1 einstecken. Stecker verbinden.

Kabelschuh (1) des Zusatzkabelbaumes (2) auf
Massestutzpunkt (3) schieben und mit Kunststoff-
mutter (4) befestigen. Den restlichen Zusatzkabel-
baum weiter in Richtung Armaturenbrett (Check-
Controlmodul) verlegen.
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Die Kunststoffmuttern (1) abschrauben. Schacht-
abdeckungen (2 und 3) ausbauen. Den Zusatzka-
belbaum (4) einlegen.

Die Kunststoffmuttern (1) abschrauben. Schacht-
abdeckung (2) ausbauen. Den Zusatzkabelbaum
(3) eintegen.

Zusatzkabelbaum (1) bis zum Check-Controlmodut
(unter der Lenkséaule) verlegen. Schwarzen Stecker
(2) des Check-Controlmoduls I6sen und Buchsen-
kontakt (3) in Steckplatz 14 einstecken.

@ Bei Fahrzeugen mit serienmaBiger bzw. nach-
gerUsteter dritter BMW Bremsleuchte ist Steck-
platz 14 belegt. In diesem Fall ist das Kabel von
Steckplatz 14 abzuziehen und durch Buchsenkon-
takt (3) des Zusatzkabelbaumes (1) zu ersetzen.
Abgezogenes Kabel isolieren und wegbinden. «

5. Stillegung vorhandener dritter
Bremsleuchte

Bei Fahrzeugen mit bereits vorhandener dritter
Bremsleuchte sind diese unbedingt stillzulegen
(auBer E 36/C). Ansonsten erlischt die Betriebser-
laubnis lhres Fahrzeuges.

Fahrzeuge mit Check-Controlmodul und
serienmaBiger bzw. nachgeriisteter dritter
BMW Bremsleuchte

Bei diesen Fahrzeugen ist durch Abzug des vor-
handenen Kabels von Steckplatz 14 (siehe Bild
F 36 82 961) die dritte Bremsleuchte auf3er Kraft
gesetzt.

Fahrzeuge ohne Check-Controlmodul und
serienmaBiger bzw. nachgeriisteter dritter
BMW Bremsleuchte
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Bei diesen Fahrzeugen ist die Gluhlampen-
fassung (1) vom Gepéckraum aus herauszu-
nehmen und auBerhaib des Fahrzeuges auf-
zubewahren.

Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge der Demon-
tage wieder zusammenbauen.
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