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Heizbare Spritzdiisen
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1 - 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr.01299787229 XI/92  Printed in Germany




Allgemeiner Hinweis

Die Einbauweise ist am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell muf3 der Einbau unter Umstanden
spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Bohrspane restlos entfernen, Bohrungsrander entgraten und mit Zinkfarbe bestreichen.

Leicht entflammbare Gegenstdnde missen vor dem Schweif3en entfernt werden. Durch den Funkenflug gefahrdete
Teile missen abgedeckt bzw. ausgebaut werden.

Neuangebrachte Metallteile bzw. durch das SchweiBBen beeintrachtigte Stellen, neue Hohlrdume, Nahte, Ritzen
usw. missen mit dem von BMW freigegebenen Konservierungsmittel versiegelt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Maulschlissel SW 10 mm
1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verldngerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz 10mm, 8mm
Torxschlissel T 10

Bohrer 85,0

Bohrmaschine

Lochfraser 40
Zinkstaubfarbe
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1. Fahrzeugvorbereitung/Ausbau
1. Fehlerspeicher ausdrucken
2. Batterie abklemmen
3. Batterie entfernen
2. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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Pos. | Ausfiihrung AnschluB am Fahrzeug Leitungsfarbe | Schaltsymbol | Steckplatz
A | Stecker Scheibenspritzdise X105
B | Stecker Scheibenspritzdise X106
C | Stecker Thermoschalter im rechten Bremsbeliftungskanal X1148
D |Kabelése Massepunkt am linken vorderen Kotfligel braun X165
In Stromverteiler an Kammverbinder oder an .
E |Klemme Sicherung 24 ankrimpen gran/schwarz | X10020
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3. Zusatzkabelbaum verlegen
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bauen.

Die Einbauorte des Zusatzkabelbaumes sind:
zum Stromverteiler (1),

zum Massepunkt (2),

zum Thermoschalter (3)

zu den Scheibenwaschdusen (4, 5).

Sechskantschraube (1) herausdrehen, Spreizniete
(3) entfernen und Verkleidung (2) ausbauen.
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Kreuzschlitzschraube (1) herausdrehen. Verklei-
dung (2) in Pfeilrichtung abziehen und ausbauen.
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Deckel des Stromverteilers (2) abnehmen,
Torxschrauben (1) herausdrehen und Stromverteiler
(2) hochklappen.
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Schraubendreher in die Aussparung der Halteklam-
. mer einfihren. Gleichzeitig Halteklammer nach ober
/! ziehen. Halteklammer links und rechts I6sen und den
Kihler nach hinten schieben.
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Motorhaubenverkleidung (1) durch Entfernen der
Steckniete (2) |6sen.
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Steckerhalter (1) in den Motorraumdeckel (2) ein-
hangen und Stecker (A, B) befestigen.
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Zusatzkabelbaum (1), von den Steckern (A, B), in
den Dampferhalter (2), durch Halter (3) bis zum
Einbauort (C) des Thermoschalters, Gber den Kihler
zum Massenpunkt (D), zum Stromverteiler (4), ver-
legen.
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An das zur Sicherung 24 gehende griin/schwarze
Kabel (1) das griin/schwarze Kabel (E) des Zusatz-
kabelbaumes ankrimpen.

Einbauhinweis

Falls im Stromverteiler unten ein griin/schwarzer
Kammverbinder vorhanden ist, Kabel (E) einstek-
ken.

4. Thermoschalter in den
Bremsbeliliftungskanal einbauen
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Linke und rechte Fahrzeugseite
Sechskantschrauben (1) entfernen. Abdeckung (2)
in Pfeilrichtung entnehmen.
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Bremsbeliftu sztang (2)
lésen und na ntn 2.?- [
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In den Bremsbeltftungskanal (1) Loch bohren und
Thermoschalter (2) einklipsen.

A= 70 mm
B= 60 mm
C= 040
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Bremsbeliftungskanal (1) in die StoBstange (2) ein-
setzen und Stecker (C) in Thermoschalter (3) ein-
stecken. StoBBstange einbauen.

Einbauhinweis

Nebelscheinwerfer oder Temperaturfihler anschlie-
Ben falls vorhanden.

5. Scheibenwaschdiisen einbauen

Scheibenwaschdsen (3) l6sen. Scheibenwaschdu-
sen (3) herausnehmen.
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Heizbare Scheibenwaschdusen (1) mit dem Kabel
voran in die Motorhaube stecken und eindriicken.
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Die Buchsen (1) mit den Stecker (A, B) verbinden
und in die Steckerhalter (2) einstecken.
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Das vorhandene Riickschlagventil (2) auf die Diisen
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