[@ Zubehor — Einbauanleitung

F 36 62 185

Innenspiegel mit Abblendautomatik
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 786 337 XI/92 Printed in Germany




Hinweise
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker-Modell dargestelit.

Bei Rechtslenker-Modellen mussen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Zusatzkabelbaum so verlegen, da3 Kabel weder geknickt oder gequetscht werden.
Bei Fahrzeugen vor Modelljahr 91 ist die Pinbelegung der Steckverbindungen anders. Zusatzkabelbaum nach den

angegebenen Kabelfarben anschlieBen.

Erforderliches Werkzeug
Schilitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Torxschlissel T 20
Crimpzange

Abisolierzange

Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken lassen.

Batterie abklemmen.

Fuflraumverkleidung links ausbauen.
Verkleidung FuBhebelwerk ausbauen.

Linke A-Saulenverkleidung (unten) ausbauen.

Linke A-Sdulenverkleidung (oben) am Fensterholm ausbauen.

Handschuhfach ausbauen (nur E36).
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alie Modelle

Haltearm (1) des Innenspiegels (2) 30° in
Pfeilrichtung schwenken und vom Klemmhalter an
der Frontscheibe abnehmen.
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Innenleuchte (1) an gekennzeichneter Stelle (Pfeil)
mit Schraubendreher ausheben.

F 3151022

nur Fahrzeuge mit elektrischem Schiebedach
Abdeckung (1) an gekennzeichneter Stelle (Pfeil)
mit Schraubendreher ausheben und abnehmen.

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit mechanischem Schiebedach
muf die Drehkurbel abgebaut werden.
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alle Modelle

Linke und rechte Sonnenblende (1) aus Kiemm-
halterung (2) I6sen und zur Seite drehen.
Torxschrauben (3) entfernen. Sonnenblende (1)
und Klemmhalterung (2) abnehmen.

Achtung

Bei Modellen mit Make-up Spiegel die
Kabelanschlusse (4) an Sonnenblende (1) und
Klemmhaiterung (2) beachten. Steckverbindung
I6sen.
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nur E32 ab 09/92

Fahrzeughimmel (1) vorsichtig nach unten ziehen.
Zuruckgebundenen 10-poligen Stecker nach vorne
zwischen Frontscheibe und Fahrzeughimmel
durchfihren.

alle Modelle au3er E32 ab 9/92

Fahrzeughimmel (1) vorsichtig nach unten ziehen.
AnschluBstecker (2) des Zusatzkabelbaumes (3) It.
Zeichnung zwischen Frontscheibe und Fahrzeug-
himmel (1) durchfihren. Zusatzkabelbaum (3) zur
linken A-Saule verlegen.

Achtung
Knickgefahr beim Herabziehen des
Fahrzeughimmels.

Hinweis
Abbildung zeigt Fahrzeug mit Schiebedach.

F 36 62 189

Abdeckbiende (4) vom Haltearm (1) des
Innenspiegels mit Abblendautomatik ausheben.
10-poliger Stecker (3) in die Buchse (2)
einstecken. Abdeckblende (4) aufstecken, Kabel
durch die Aussparung {Pfeil) fihren.

F 3662190

Innenspiegel mit Abblendautomatik (1) auf
Klemmhalterung (2) aufstecken. In Pfeilrichtung
schwenken und spurbar einrasten lassen.

Einbauhinweis
Evtl. Gberstehendes Kabel unter den Himmel
ziehen.

F 36 62 191

Zusatzkabelbaum (1) mit Klebeband (2) an der
A-Séule (3) befestigen. Zusatzkabelbaum (1) in
den FufBraum verlegen.
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nur E32 bis 09/92

Kabel "Radio" (Kabelfarbe lila/weiB) und Kabel
"Batterie - " (Kabelfarbe braun/orange) zum
Stecker X14 verlegen. Haltenasen (1) der
Steckverbindung X14 (2) im FuBraum vorne links
(Farbe schwarz) zusammendricken und die
Steckverbindung von der Halterung abziehen.

AnschluBkabel (3) {(Kabelfarbe lila/weiB) am
Stecker X14 (2), Pin 17 ca. 5 cm nach dem
Stecker X14 (2) durchtrennen und an beiden
Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (1) auf
AnschluBkabel (3) aufcrimpen. Steckergehause (5)
auf den Steckkontakt (1) aufstecken und
verriegeln.

Kabel "Ra" (Kabelfarbe lila/weiB ) des Zusatzkabel-
baumes und AnschluBkabel (3) mit dem Steck-
kontaktstift (6) zusammencrimpen. Stecker-
gehause (7) auf Steckkontaktstift (6) aufstecken
und verriegeln. Steckergehduse (5) und (7)
verbinden. AnschluBkabel (4) (Kabelfarbe
braur/orange) am Stecker X14, Pin 30 ca. 5 ¢cm
nach dem Stecker X14 (2) durchtrennen und an
beiden Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (1)
auf AnschluBkabel (4) aufcrimpen. Stecker-
gehause (5) auf den Steckkontakt (1) aufstecken
und verriegeln.

Kabel "B -" (Kabelfarbe braun/orange) des
Zusatzkabelbaumes und AnschluBkabel (4) mit
dem Steckkontaktstift (6) zusammencrimpen.
Steckergehause (7) auf Steckkontaktstift (6) auf-
stecken und verriegeln. Steckergehduse (5) und
(7) verbinden. Stecker in die Halterung
einschieben.

F 3662194

Kabel "Rs" (Kabelfarbe blau/gelb) zum
Stecker X251 (2) (Farbe schwarz) verlegen.
Haitenasen (1) der Steckverbindung X251 (2)
(Farbe schwarz) zusammendricken und die
Steckverbindung von der Halterung unter der
instrumententafet links abziehen.

AnschluBkabel (3) (Kabelfarbe blau/gelb) am
Stecker X251, Pin 30 ca. 5 cm nach dem
Stecker X251 (2) durchtrennen und an beiden
Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (1) auf
AnschluBkabel (3) aufcrimpen.
Steckergehduse (4) auf den Steckkontakt (1)
aufstecken und verriegeln.

Kabel "Rs" (Kabelfarbe blau/gelb) des
Zusatzkabelbaumes und AnschluBkabel (3) mit
dem Steckkontaktstift (5) zusammencrimpen.
Steckergehduse (6) auf Steckkontaktstift (5)
aufstecken und verriegeln. Steckergehduse (4)
und (6) verbinden.
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verlegen.

F 36 62 208

AnschluBkabel (1) (Kabelfarbe lila/weiB) am
Stecker X14, Pin 17 ca. 5 ¢cm nach dem

Stecker X14 (2) durchtrennen und an beiden
Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (3) auf
AnschiuBkabel (1) aufcrimpen. Steckergehause (4)
auf den Steckkontakt (3) aufstecken und
verriegeln. Kabel "Ra" (Kabelfarbe lila/wei3 ) des
Zusatzkabelbaumes und AnschiuB3kabel (1) mit
dem Steckkontaktstift (5) zusammencrimpen.
Steckergehduse (6) auf Steckkontaktstift (5)
aufstecken und verriegeln. Steckergehause (4) und
(6) verbinden.

AnschluBkabel (1) (Kabelfarbe blau/gelb) am
Stecker X14, Pin 18 ca. 5 cm nach dem

Stecker X14 (2) durchtrennen und an beiden
Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (3) auf
AnschluBkabel (1) aufcrimpen. Steckergehause (4)
auf den Steckkontakt (3) aufstecken und
verriegeln. Kabel "Rs" (Kabelfarbe blau/gelb) des
Zusatzkabelbaumes und AnschiuBkabel (1) mit
dem Steckkontakitstift (5) zusammencrimpen.
Steckergehduse (6) auf Steckkontaktstift (5)
aufstecken und verriegeln. Steckergehause (4)
und (6) verbinden.

AnschluBkabel (1) (Kabelfarbe braun/orange) am
Stecker X14, Pin 20 ca. 5 cm nach dem

Stecker X14 (2) durchtrennen und an beiden
Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (3) auf
AnschluBkabel (1) aufcrimpen. Steckergehause (4)
auf den Steckkontakt (3) aufstecken und
verriegeln. Kabel "B -* (Kabelfarbe braun/orange)
des Zusatzkabelbaumes und AnschluBkabel (1)
mit dem Steckkontaktstift (5) zusammencrimpen.
Steckergehause (6) auf Steckkontaktstift (5)
aufstecken und verriegeln. Steckergehduse (4)
und (6) verbinden.
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/ ‘ F 36 62 198 Hinweis

AnschluBkabel des Zusatzkabelbaumes auf
Kabel "Rackfahrscheinwerfer” (2) (Kabelfarbe richtige Lange kirzen.
blau/gelb) zum Stecker X13 (1) verlegen.

F 36 62 200

Kabel "Ra" (Kabelfarbe lila/weiB) zur Kamm-
verbinderbox unter Instrumententafel links
verlegen. Steckkontakt fir Kammverbinder auf
Kabel "Ra" (Kabelfarbe lila/weiB) aufcrimpen und
in den Kammverbinder X1235 (Kabelfarbe
lila/weiB) einstecken.

F 36 62 207

AnschiuBkabel (3) (Kabelfarbe blau/gelb) ca. 5 cm
nach dem Stecker X13 (2) durchtrennen und an
beiden Enden abisolieren. Steckkontaktbuchse (1)
auf AnschluBkabel (3) aufcrimpen.
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Steckergehduse (4) auf den Steckkontakt (1)

aufstecken.

Kabel "Rs" (Kabelfarbe blau/gelb) des Kabel "B - " (Kabelfarbe braun/orange) entlang
Zusatzkabelbaumes und AnschluBkabel (3) mit des Hauptkabelbaumes zur Kammverbinderbox
dem Steckkontaktstift (5) zusammencrimpen. hinter dem Handschuhfach verlegen. Steckkontakt
Steckergehaduse (6) auf Steckkontakt- fir Kammverbinder auf Kabel "B - " (Kabelfarbe
stift (5) aufstecken. Steckergehause (4) und (6) braun/orange) aufcrimpen.

verbinden. Kabel "B - " (Kabelfarbe braun/orange) in den

Kammverbinder X10009 (Kabelfarbe
braun/orange) einstecken.

Einbauhinweis

Alle ausgebauten Teile sind sinngemas in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
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Alle Modelle

FUNKTIONSKONTROLLE

Zindung und Abblendlicht einschalten.
Photozelle (1) auf der Spiegelrickseite mit
Klebeband abdecken. Photozelle (2) mit
Taschenlampe anleuchten. Bei einwandfreier
Funktion muB der Spiegel abblenden.




