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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schraubendreher

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1

1/2-Zoll Umschaltknarre

1/2-Zoll Torxsteckschlisseleinsatz T45

1/2-Zoll Torxsteckschlisseleinsatz T20
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Rucksitzbank ausbauen
- Seitliche Lehnenpolster links und rechts ausbauen

2. Riickenlehnen ausbauen

F 36 52 003 R

F 36 52 002 R Torxschraube (1) entfernen und Haltebugel (2)

Beide Ruckenlehnen (1) umklappen.
Kreuzschlitzschraube (2) entfernen und
Abdeckung (3) abnehmen.

abnehmen.
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3. Bezug und Polster ausbauen

F 3652 005R

StoBleiste (1) vorsichtig mit einem Schrauben-
dreher aushebeln.

Hinweis
Bei Beschadigung der Halteclipse (Tannen-
baume) neue StoBleiste verbauen.

Ab 10/94 muUssen nur die beschadigten Hal-
teclipse ausgetauscht werden.
Teilenummer siehe Teilemikrofilm.

Abdeckung (2) der Drehfalle abziehen, ggf.
mit Schraubendreher abheben.

F 36 52 006 R

Innere Drehachse (1) mit Torxsteckschlissel
T45 herausdrehen.

@\ F 36 52 007 R

Befestigungsklammern (1) links und rechts
etwas l6sen und mit dem Bezug von der
RUckwand (2) abziehen.

F 36 52 008 R

Kederprofil (1) des Bezuges rings herum von
der Ruckwand (2) abziehen.

Polster (1) mit Bezug (2) im dargestellten
Bereich abheben.

Abdeckung (3) der Verriegelungsbetatigung
mit Schraubendreher aus der Verrastung (4)
heben und entfernen.

Polster (1) von der Rickwand abnehmen.
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4. Kopfstiitze einbauen

F3652010R

Vorgepréagte Bereiche (1) aus dem Polster (2)
ausschneiden.

—j/ F3652011R
StoBleiste (1) umklappen, daB der Bezug (2)
auf dem Polster liegt. )
Durch die, in den Polster geschnittene Off-
nungen (zB. mit Schraubendreher) Bezug
anheben und die Position (3) markieren.

Mit MaBband MaB a kontrollieren und Markie-
rung ggf. korrigieren.

MaB a = 70 mm.

F3652012R

Bezug (1) an den zuvor markierten Stellen mit
einem Messer aufschneiden (Kreuzschnitt).
Abdeckung (2) einsetzen.

\ i\ F 3652013 R

Einlegeplatte (1) auflegen und Sicherungs-
ringe (2) von hinten auf die Abdeckungen (3)
aufstecken.

Achtung
Die Sicherungsringe missen den Bezug fest-

klemmen!
@
1 \ > 2

F3652014R

Federklammern (1) auf Fihrungen (2) wie dar-
gestellt aufstecken.

F3652015R
Fihrungen (1) in die Kopfstlitzaufnahme (2)

einstecken. Dabei auf die Lage der Nase (3)
zur Aussparung (4) achten.
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Kopfstutzaufnahme ) mit den Haltelaschen
in die Aufnahmen (2) der Ruckwand (3)
stecken.

Kopfstitzaufnahme (1) mit Gewindefreiform-
schraube (4) sichern.

Der Zusammenbau erfolgt sinngemaR in
umgekehrter Reihenfolge.

Nach dem Einbau der Ruckenlehnen, Kopf-
stdtzen einschieben.




