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Radio - Kurzstabantenne
BMW 3er-Reihe E36/C (Cabrio)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Allgemeine Hinweise

Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell missen verschiedene Arbeiten

spiegelbildlich durchgeflhrt werden.

Bohrspéne restlos entfernen, Bohrungsrander entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

Neuangebrachte Metallteile bzw. durch das Schwei3en beeintrachtigte Stellen, neue Hohlrdume, Nahte, Ritzen
usw. missen mit dem BMW freigegebenen Konservierungsmittel versiegelt werden.

Achten Sie darauf, da3 die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt, aufgerolit oder beschédigt werden,
da sonst ebenfalls Stérungen entstehen, die spéater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden
kdnnen. Die dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergiitet.

Uberpriifen Sie die vorgesehene Einbauposition vor dem Arbeitsbeginn!

Verwenden Sie ausschlieBlich von BMW freigegebene Teile flir den Einbau!

Die mit einem Stern* gekennzeichneten Umfénge sind ausstattungsabhangig und gehéren serienmaBig nur zu
bestimmten Modellen oder Landerausfihrungen oder sind als Sonderausstattung bzw. Sonderzubehér lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten!

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher

1/2-Zoll Umschaltknarre

1/2-Zoll Verlangerung
1/2-Zoll-Steckschliisseleinsatz SW 8 mm,10 mm, 17 mm
Drehmomentenschltissel

Torxschliissel

Ringschlissel SW 10 mm,13 mm
Maulschlissel SW 10 mm,13 mm
Bohrmaschine
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1. Fahrzeugvorbereitung / Ausbau

Fahrersitz ausbauen

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen
Gepéackraumbodenmatte, Gepackraum-
trennwandverkleidung und
Gepackraumverkleidung hinten rechts
ausbauen

Instrumentenverkleidung unten links
ausbauen

Handschuhfach ausbauen
Mittelkonsole ausbauen

Ablagefach und Analoguhr* bzw Multi-
Informations-Display* ausbauen
Ricksitz und -lehne ausbauen
Abdeckleisten vom Seitenschweller
links ausbauen
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Spiralbohrer @ 3,5 mm, @ 6,5 mm
Stufenbohrer @ 8-20 mm, 16-30,5 mm
Hammer

Kérner

Bandmaf

Wasserloslicher Stift

Pinsel

Zinkstaubfarbe

Rundfeile

2. Antennenkabel verlegen

Nur 1-komponenten Radios

Sechskantmuttern (1) unter dem Fahrersitz und

Spreizniete (2) entfern ord a mab-
deckung (3) ausbaue, /. k




Nur 2-komponenten Radios
(Radio Bavaria Professional bzw.
Professional RDS)
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Sechskantmuttern (1) vor der Rucksitzbank und
Spreizniete (2) entfernen. Hintere Kabelbaumab-

deckung (3) ausbauen. F 36 65 349

[eiorors NN Antennenkabel (1) am Empfénger (2) einstecken
und nach rechts hinten zum Antenneneinbauort
verlegen.

Beide Radiovarianten
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Antennenkabel (1) unter dem Teppich zum
Radioeinbauort verlegen und mit Kabelbinder (2)
befestigen.
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Am Radiokabelbaum zurtickgebundene Steuerlei-
tung (1) (weiB) zusammen mit dem Antennenkabel
(2) durch den Schacht (3) in den Gepéackraum ver-
legen.
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Antennenkabel zum Antenneneinbauort veriegen.
1 Auf dem Getriebetunnel verlegen.

1

\
2 Vor dem Quertrager-Bodenblech verlegen. —
3 Mit dem Seitenkabelbaum am Seiten- Iy
4 v

schweller links verlegen.
Durch die Tulle, dann unterhalb des Verdeck-
kastens an der Gepackraumtrennwand ent-
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lang zum rechten Radhaus, durch den Kabel- ) )
schacht zum Antenneneinbauort verlegen. Antennenkabel (1) und Steuerleitung (2) (weif3)

an der Karrosserie befestigen.
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3. Radio - Kurzstabantenne
einbauen
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Gepackraumdeckel (1) schlieBen. Bohrstelle (2)
auf dem rechten Seitenteil (3) anzeichnen und
ankornen. Die Bohrstelle (2) mit einem Spiralboh-
rer @ 3,5 mm durchbohren und mit einem Stufen-
bohrer auf @ 22 mm aufbohren.

Bohrhinweise auf Seite 2 beachten. Gummitille (4)
in die Bohrung (2) einsetzen.
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Antennenverstarker (1) in Halter (2) einsetzen.
Masseleitung (3) am Halter (2) mit Klemm-
schraube (4) befestigen.

Antennenverstarker (1) mit Halter von unten in die
Gummitille (2) eindricken.

Halter (3) mit Sechskantschraube am Karosse-
rieblech befestigen.

Antennenkabel (4) und Steuerleitung (5) (weiB) am
Antennenverstarker (1) einstecken.
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Kurzstabantenne (1) einschrauben.

Fahrzeug sinngemaf in umgekehrter Reihenfolge
zusammenbauen.

Fahrzeugbatterie anklemmen.

Code fir das Radio geméafi Radio-Bedienungsan-
leitung eingeben.

Funktionkontrolle durchfthren.
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