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Kurzstabantenne
BMW 3er-Reihe E36/5

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Allgemeiner Hinweis

Alle Arbeiten sind an Linkslenker-Modellen dargestellt. Bei Rechtslenker-Modellen miissen verschiedene Arbei-

ten spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Bei Verbau eines Radioeinbausatzes ist das Antennenkabel bereits im Radiokabelbaum enthalten.

Bohrhinweise

Bohrungsrénder entgraten und mit Korrosionsschutzfarbe bestreichen.

Bohrspane restlos entfernen.

Hohlrdume mit vom BMW freigegebener Hohlraumversiegelung nachbehandeln.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Torxschraubendreher
Hammer

Kérner

Bohrmaschine

Spiralbohrer g 3,5 mm
Stufenbohrer g 8 - 22 mm

Notwendige Vorarbeiten

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Linke Einstiegsleiste entfernen

Sitz links ausbauen

Gurtbefestigung unten links entfernen
Linken Kabelkanal 6ffnen
Gepackraummatte entfernen
Hutablage entfernen

Mittelkonsole entfernen

LCONOOA~LND =

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschliisseleinsatz SW 10 mm
Bandman

Korrosionsschutzfarbe

Pinsel

Wasserloslicher Stift




Antennenkabel verlegen
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Kunststoffmutter (1) I6sen. Linkes Seitenpolster (2)
und linke Seitenverkleidung (3) entfernen.
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Linke Ruckleuchtenabdeckung (1) und linke
Gepéackraumverkleidung (2) entfernen.

Abdeckkappen (2) und Kreuzschlitzschrauben (1)
I6sen und Abdeckung (3) entfernen.
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Antennenkabel (1) gemaB Zeichnung entlang des
Fahrzeugkabelbaumes verlegen.

Kurzstabantenne einbauen
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Bohrstelle (1) gemaB Zeichnung auf dem linken
hinteren Seitenteil anzeichnen und ankdrnen. Mit
einem Spiralbohrer g 3,5 mm durchbohren und auf
o 22 mm aufbohren.

Tulle (2) in Bohrung einstecken.

A = 190 mm

B= 30mm

Halter (1) an Antenne (2) mit Sechskantschraube

(3) befestigen. se ¥ Kreuzschldz-
schraube (5) uden. l
3
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Kurzstabantenne in Gummittille einstecken. Anten-
nenhalter (7) mit Torxschraube (2) befestigen.
Kurzstabantenne (1) justieren und dabei auf Bln-
digkeit des Antennenkopfes mit der Gummitiille
achten. Antennenkabel (3) aufschrauben und Mas-
sekabel (4) mit Sechskantschraube (5) an Fahr-
zeug befestigen. Den am Radiokabelbaum zuriick-
gebundenen Stecker (6) auf Kurzstabantenne (1)
aufstecken.

Empfangsstab (1) auf Antennensockel aufschrau-
ben.

Der Zusammenbau erfolgt sinngeman in umge-
kehrter Reihenfolge des Ausbaus.




