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Lederausstattung BMW 3er Reihe E36
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Pflegehinweise:

Bitte weisen Sie den Kunden auf die Beachtung des Kapitels "Lederpflege" in der Fahrzeug-
Betriebsanleitung hin.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Schlitzschraubendreher

Seitenschneider Torxschlussel T 20, T22, T 25, T30, T 50
Bohrmaschine Spiralbohrer 3 mm, 8 mm

Kleber (z.B. Terokal 2444 von Teroson 0.a.) Pinsel

1/2 Zoll Steckschllsseleinsatz SW 16 mm 1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung 1/4 Zoll Umschaltknarre

1/4 Zoll Verldngerung 1/4 Zoll Steckschlusseleinsatz SW 10mm
Drehmomentschlissel Spezialwerkzeug (Zange fur Drahthaken)

Silikonspray (Montagehilfe)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel

1.

2.

10.

11.

NOIWENAIGE VOrarbeItEN........coiiiiiiiii et e e e 2
Lederbezug fur Vordersitzkissen einbauen, alle Fahrzeuge.............c..oovveeeieeeeierenenn, 3,4
. Lederbezug fir Vordersitzlehne einbauen, alle Fahrzeuge bis 9/94 auer Compact....... 4,5,6
alle Fahrzeuge ab 9/94 und Compact.......... 5,6
. Lederbezug fur Kopfstltzen einbauen, alle Fahrzeuge. ............ooooeoeeeiiieeeiieeeeee 7
- Lederbezug flr Armauflage vorne einbauen, alle Fahrzeuge..............cc.ccooveeeeeevcceeec, 7
. Lederbezug fur Rucksitzkissen einbauen, alle Fahrzeuge..............cccovvvcoeeeeeeeeereee 8
. Lederbezug fur Rucksitzlehne einbauen, Limousine und Cabrio...........cccveevevvvveeeeeenn., 8,9
. Lederbezug fur Rlcksitzlehne mit Mittelarmlehne einbauen, Limousing............cooevvo..... 9
. Lederbezug fur Mittelarmlehne hinten einbauen, Limousine und Cabrio..........cc..ii.... 9,10
Lederbezug fur umklappbare Rucksitzlehne einbauen, CompPact........c.oveeeereeeverneeen.. 11
Coupe und Limousing...........ccoovevvvieeeeenn.. 11,12

Lederbezug fur Ricksitzlehnen-Seitenteile einbauen, Fahrzeuge mit geteilter
Rickenlehne (Durchladesystem) und COMPACT..........vvvreeee oo, 12

1. Notwendige Vorarbeiten
Vordersitze links und rechts ausbauen (Achtung: evtl. GurtschloBstrammer entschirfen).
Rucksitz und Rickenlehne bzw. Ruckenlehnen bei Durchladesystem ausbauen.
Bei Fahrzeugen mit Durchladesystem, Seitenteil links und rechts der Riickenlehne ausbauen.
Armauflage vorn Mittelarmlehne - und Kopfstutzen im Fond ausbauen (wenn SA-Umfang vorhanden).
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2. Lederbezug fiir Vordersitzkissen ein-
bauen

Alle Fahrzeuge

F 3651258

Klammern (1) an der Unterseite des Sitzes ab-
schneiden. Sitzkissen (2) nach oben ausheben.

Hinweis:

Gegebenenfalls elektrische Steck-
verbindungen trennen.

Bei Sportsitzen die vorderen Befestigungs-
punkte abschrauben.

F 36 51 556 ZS

Bei Sportsitzen

Betatigungshebel (1) nach oben driicken und
Halteklammer (2) aushebeln. Schenkelauflage
(3) aus der Fuhrungsschiene herausziehen.

F 36 51 261

Sitzbezug (1) aus den Spannleistenspitzen
(Pfeile) aushangen.

F 36 51 262

Sitzbezug (1) zusammenfalten und Halteklam-
mern (2) des Sitzkissens entfernen.
Sitzbezug (1) ausbauen.

F 36 51 306

Drahtbugel (1 und 2) aus altem Sitzbezug (3)
entfernen, und in gleicher Anordnung in die
Haltelaschen des Lederbezuges einstecken.

Hinweis:

Bei Sportsitzen ist das Polsterteil der Ober-
schenkelauflage aus dem Stoffbezug zu ent-
fernen und in den neuen Lederbezug zu
montieren.

F 36 51 557 ZS

Reste der alten Klammern (1) vorsichtig aus der
Sitzauflage (2) mit Bohrer 0 = 8 mm ausbohren.

Hinweis: SiM qpédi%[
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F 36 51 558 ZS

Lederbezug (1) wie abgebildet mit Halteklam-
mern (2) befestigen. Halteklammer (2) mit
Spezialzange (3) zusammendriicken.

Hinweis:
Bei Fahrzeugen mit Sitzheizung auf richtige
Lage des Heizelementes achten.

F 36 51 261

Lederbezug (1) in die Spannieistenspitzen
(Pfeile) einhangen.

F 3651 310

Neue Klammern (1) wie abgebildet in das Sitz-
polster (2) eindricken.

3. Lederbezug fiir Vordersitzlehne einbauen

Alle Fahrzeuge bis 9/94 auBer Compact

F 3651264

Kopfstutze (1) in Pfeilrichtung herausziehen.
Abdeckung (2) vorsichtig aushebeln. Torx-
schrauben (3) entfernen.

F 36 51 559 Z8

Coupe und Cabrio bis 9/94

Klammer (1) und Sicherung (2) aushebein und
Seilzug fur Lehnenumklappvorrichtung (3) aus-
hangen.

F 36 51 265

Klammern (1) aushebeln. Torxschrauben (3),

unter dem Lehnenbez )e Jcken-
lehne (4) in Pfeilricht
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Hinweis:
Gegebenenfalls elektrische Steckver-
bindungen trennen.

F 3651 266

Klammer (1) aushebeln. Lehnenbezug (2)
umlaufend aus der Verkleidung (3) heben.

Alle Fahrzeuge ab 9/94 und Compact.

Kopfstltzen herausziehen.

Hebel flr Sitzumklappvorrichtung (1) und
Blende (2) aus Rickenlehne (3) aushebeln.

F 3652019 28

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen und Ruck-

wand (2) von der Ruckenlehne (3) ausheben.
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F 36 51 560 ZS

Lehnenbezug (1) aus den Spannleistenspitzen
(2) aushangen.

Alle Fahrzeuge

F 36 51268

Lehnenbezug (1) zusammenfalten und Halte-
klammern (Pfeile) entfernen. Lehnenbezug (1)

ausbauen.

F 36 51 308

Drahtbligel (1 und 2) aus dem alten Lehnen-
bezug (3) entfernen und in gleicher Anordnung
in die Haltelaschen des Lederbezugs ein-
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3 /
F 36 51 309

Lederbezug (1) wie abgebildet mit Halteklam-
mern (2) befestigen. Halteklammern (2) mit
Spezialzange (3) zusammendrucken.

Hinweis:
Bei Fahrzeugen mit Sitzheizung auf richtige
Lage des Heizelementes achten.

Alle Fahrzeuge bis 9/94 auBer Compact

F 36 51 267

Lederbezug (1) in den Falz der Verkleidung (2)
umlaufend einstecken.

Hinweis:

Um Faltenbildung des Lederbezuges (1) zu ver-
meiden, muB dieser vollstandig in dem Falz der
Verkleidung (2) sitzen.

Bei Bedarf defekte Spreizklammern erneuern.
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F 36 51561 ZS

Lederbezug (1) und Verkleidung (3) mit

Bohrer g = 3 mm vorbohren. Lederbezug (1) mit
Schrauben (2) an der Verkleidung (3) befesti-
gen. Abdeckkappen (4) auf Schrauben (2) auf-
stecken.

Alle Fahrzeuge

RUckenlehne in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus wieder zusammenbauen und gege-
benenfalls elektrische Verbindungen wieder
herstellen.

F 3651 311

Sitzpolster (2) mit Klammern (1) an der Sitz-
schale (3) ausrichten und eindrtcken.

Achtung:

Beim Einbau des Sitzpolsters (2) auf genaue
Position der Klammern (1) achten, da die
Klammern (1) leicht abbrechen kénnen.

Hinweis:

Bei Sportsitzen die Schenkelauflage einhdngen
und die vorderen Befestigungspunkte fest-
schrauben.

Gegebenenfalis elektrische Verbindungen wie-
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4. Lederbezug fiir Kopfstiitzen einbauen

Alle Fahrzeuge

F 36 51562 ZS

Kopfstitzenbezug aus dem Falz (Pfeile)
aushebeln,

F 36 51 563 ZS

KopfstUtzentrager (1) aus Schaumstoffteil (2)
herausnehmen.

F 36 51564 ZS

Schaumstoffteil (1) aus Kopfstitzenbezug (2)
herausnehmen. Lederbezug aufziehen, Kopf-
stUtze in umgekehrter Reihenfolge des Aus-
baus wieder zusammenbauen und am Sitz
montieren.

5. Lederbezug fiir Armauflage vorne
einbauen

Alle Fahrzeuge

L ) F 36 51 565 ZS

Kappen (1) und Schrauben (2) entfernen,
Verkleidung (3) mit Abdeckung (4) der Armauf-
lage entnehmen und Armauflagenbezug (5)
abziehen.
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F 36 51 566 ZS

Lederbezug (1) Uber Armauflage (2) ziehen und
an den Enden (3) mit Kleber verkleben.

Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihen-
folge des Ausbaus wieder einbauen.
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6. Lederbezug fiir Riicksitzkissen einbauen

Alle Fahrzeuge

F 36 51318

Halteklammern (1) des Ricksitzkissens (2) ent-
fernen. Rlcksitzbezug (3) ausbauen.

F 3651319

Drahtbligel (1,2,3 und 4) aus dem alten Sitz-
bezug (5) entfernen und in gleicher Anordnung
in die Haltelaschen des Lederbezuges ein-
stecken.

F 36 51 321

Drahtbugel (1 und 2) aus dem alten Sitzbezug
entfernen und wie abgebildet in die Halte-
laschen des Lederbezugs (3) einstecken.

F 36 51 322

Lederbezug (1) Gber den Rand des Sitzpolsters
(2) ziehen und mit Halteklammern (3} befesti-
gen. Halteklammern (3) mit Spezialzange (4)
zusammendrlcken.

7. Lederbezug fiir Riicksitzlehne einbauen
Limousine und Cabrio

Halteklammern der Lehne analog Sitzkissen
entfernen und Lehnenbezug ausbauen.

Cabrio mit Kopfstiitzen im Fond

Die MaBe der Aussparungen fur Kopfstiutzen
vom Stoffbezug abnehmen und auf den neuen
Lederbezug Ubertragen. Lederbezug aus-
schneiden bzw. ausstanzen und Abdeckungen
fUr KopfstUtzenaussparungen in den Lederbe-
zug einklipsen.

Limousine und Cabrio

Drahtblgel aus dem alten Lehnenbezug entfer-
nen und in gleicher Anordnung in die Haltela-
schen des Lederbezugs einstecken.

F 3651314

Lederbezug ) wie abgebildet mit Halteklam-
mern befestlgen Halteklammern ) mit




F 3651316

Lederbezug (1) Uber den Rand des Lehnen-
polsters (2) ziehen und mit Halteklammern (3)
befestigen. Halteklammern (3) mit Spezial-
zange (4) zusammendricken.

8. Lederbezug fiir Riicksitzlehne mit Mittel-
armlehne einbauen.

Limousine

F 36 51 567 Z8

Halteklammern (2) der Lehne (1) entfernen und
Lehnenbezug (3) abbauen. Blindnieten (4) auf-
bohren, Halterung (5) abnehmen. Schrauben
(6) I6sen und Halterungen (7) links und rechts
abnehmen.

F 36 51 568 ZS

Drahtbugel (1 und 2) aus dem alten Lehnenbe-
zug (3) entfernen und in gleicher Anordnung in
die Haltelaschen des Lederbezugs einstecken.

F 3651317

Lederbezug (1) Uber den Rand des Ausschnit-
tes fur Mittelarmlehne ziehen und mit Halte-
klammern (3) am Lehnenpolster (2) befestigen.
Halteklammern (3) mit Spezialzange (4) zusam-
mendricken. Halterungen (5 und 6) fur Mittel-
armlehne einbauen.

9. Lederbezug fiir Mittelarmlehne hinten ein-
bauen

Limousine bis 3/94 (ohne Schubfach)

F 36 51 569 ZS

EndlosreiBverschluf3 (1) 6ffnen, Stoffbezug (2)
von der Mittelarmlehne (3) abziehen. Lederbe-
zug dem Teilesatz entnehmen und in umge-
kehrter Reihenfolge des Ausbaus montieren.
Mit KlettverschluB3 den Lederbezug
verschlieBen.
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Limousine ab 3/94 (mit Schubfach)
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F 365157078

Schraubendreher in Pfeilrichtung einfuhren und
Anschlage (Pfeile) niederdriicken. Schubfach
aus der Mittelarmlehne herausziehen.

@ 4

F3651571ZS

Konsole (1) an den gekennzeichneten Stellen
(Pfeile) aus den Arretierungen ausheben und
von der Mittelarmlehne (2) abnehmen.

F 365157278

Blende (1) aus den Arretierungen (Pfeile) aus-
heben und von der Armlehne (2) abnehmen.

Achtung:

Haltezapfen der Blende (1) kénnen leicht
abbrechen.

Befestigungsklammern an beiden Seiten der
Armiehne ausheben, Stoffbezug von der
Armlehne (2) abnehmen.

10

F 365157378

Lederbezug (1) mit der Innenseite nach aussen
Uber den Armlehnenpolster (2) stilpen. Darauf
achten, daB die vier Nahte richtig positioniert
sind.

F 3651574 7S

Die beiden obenliegenden Nahte (1) an der
Kontur der Armlehne anpassen. Im Bereich des
Schwenklagerbolzens die beiden Lederenden
(2) der Einschnittstelle am Armlehnenpolster
festkleben. Das Leder an beiden Innenseiten
(3) mit geeigneten Metallklammern befestigen,
bzw. mit Kleber festkleben.

Cabrio

F 36 51575278

Stoffbezug von der Mittelarmlehne (2) abneh-
men. Lederbezug (1) Uber die Mittelarmlehne
(2) ziehen und an gekennzeichneter Stelle
(Pfeile) mit Kleber verkleben.
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10. Lederbezug fir umklappbare Riicksitz-
lehnen einbauen

Compact

F 3651576 ZS

Blende (1, 2) und Kantenschutz (3) von der
Ruckenlehne (4) abnehmen.

F 3651577 ZS

Keder (1) und Bolzen (2) von der Riickenlehne
(4) abnehmen. Die Halteklammern vom Leh-
nenbezug (3) und der Rickenlehne (4) entfer-
nen.

Coupe und Limousine

/

F 3651578 ZS

Abdeckung (1) ausheben und Gurtschraube (2)
aus der Rickenlehne (3) entfernen.

F36 5157928

Obergurt (1) der Rlickenlehne entnehmen und
Abdeckung (2) seitlich herausschieben.

Alle Fahrzeuge

Bezug ausbauen erfolgt in gleicher Reihenfolge
wie beim Sitzkissen.

F 3651262

Lehnenbezug (1) zusammenfalten und Halte-
klammern (2) der Ruckenlehne entfernen.

Compact mit Kopfstiitzen im Fond

Die MaBe der Aussparungen flr Kopfstitzen
vom Stoffbezug abnehmen und auf den neuen
Lederbezug Ubertragen. Lederbezug aus-
schneiden bzw. ausstanzen und Abdeckungen
fur Kopfstitzenaussparungen in den Lederbe-
zug einklipsen.
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F 36 51 580 ZS

Drahtbigel (1 und 2) aus dem alten Lehnen-
bezug (3) entfernen und in gleicher Anordnung
in die Haltelaschen des Lederbezugs ein-
stecken. Der Einbau des Lederbezugs erfolgt
sinngeman in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus.

11. Lederbezug fiir Riicksitzlehnen-Seiten-
teile einbauen

Fahrzeuge mit geteilter Riickenlehne
(Durchladesystem) und Compact

Wichtige Information!

F 36 51581 ZS

Lederbezug (1) dem Teilesatz entnehmen, uber
den Stoffbezug des Seitenteils (2) stllpen und
mit ReiBverschluB (3) befestigen.

Der Einbau der Vordersitze bzw. der Riick-
sitzanlage erfolgt sinngemaB in umgekehr-
ter Reihenfolge des Ausbaus.

Verwenden Sie zu lhrer eigenen Sicherheit ausschlieBlich

Zubehorprodukte, die von BMW freigegeben sind.

Fir von BMW nicht freigegebene Zubehorprodukte jedweder

Art Ubemimmt BMW keine Haftung.

Weiteres BMW-Zubehor,

um aus einem BMW lhren BMW zu machen,

halt lhr BMW-Handler fiir Sie bereit.
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