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Hinweis
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestelit. Beim Rechtslenker-Modell miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefihrt werden.

1 Kabelverlegung

Halten Sie sich zur Vermeidung von Stérungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug!
Arbeiten Sie auf keinen Fall mit sog. “Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Storungen in der Bordelektrik auslosen
kénnen!

Achten sie darauf, daf3 die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden kénnen. Die
dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergiitet.

2 Geréteeinbau
Uberpriifen Sie die vorgesehene Einbauposition vor dem Arbeitsbeginn!

Verwenden Sie ausschlieB3lich von BMW freigegebene Teile fir den Einbau!

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher
Torxschraubendreher T 10

Seitenschneider

Universalmesser

Maulschlissel SW 10 mm, 13 mm

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz 10 mm, 17 mm
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1. Notwendige Vorarbeiten

1. Fehlerspeicher ausdrucken lassen. Durch das
Abklemmen wird der Fehlerspeicher geldscht.
2. Batterie abklemmen bzw. ausbauen
(Wenn sich die Batterie im Motorraum des Fahr-
zeugs befindet ausbauen.)

2. Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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Pos. Ausfiihrung AnschluB am Fahrzeug Leitungstfarbe| Schaltsymbol| Steckplatz

A | Buchse Scheinwerfer rechts X1035
B | Buchse Scheinwerfer links X1034
C | Kabelése Massenpunkt/Kotfligel Br X165
D | Kammverbinder Stromverteiler X196
E Klemme Kammverbinder/Innenraum Gr/Sw X196
F Klemme Kammverbinder/innenraum Gr/Sw X196
G | Klemme Kammverbinder/Innenraum Gr/Sw X10051
H | Klemme Kammverbinder/Innenraum Gr/Rt X1019
| Buchse Armaturenbrett/Lenksaule X10051
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3. Zusatzkabelbaum verlegen y
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Deckel des Stromverteilers (2) abnehmen, Torx-
S F 3662212 schrauben (1) herausdrehen und Stromverteiler (2)

Die Einbauorte des Zusatzkabelbaumes sind: hochklappen.

zum Scheinwerfer (1),

zum Massepunkt (2),

durch den Stromverteiler (3),
zum Bedienelement (4),
zum Kammverbinder (5).

F 36 63 047

Fiahrung (1) des Kabelbaumes in Pfeilrichtung aus-
bauen.
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Kreuzschlitzschraube (1) herausdrehen. Verklei-
dung (2) in Pfeilrichtung abziehen und ausbauen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen, Spreiznie-
te (3) entfernen und Verkleidung (2) ausbauen.
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Abdeckung des linken FuBraumlautsprechers ent-
fernen. Sechskantschrauben (1) im FuBraum entfer-
nen.
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Schraubendreher in die Aussparung der Halteklam-
mer einfiihren. Gleichzeitig Halteklammer nach oben
ziehen, Halteklammer links und rechts I6sen und den
Kuahler nach hinten schieben.

;

Zusatzkabelbaum (1) von den Buchsen (A, B) zum
Massestitzpunkt (C) und zum Stromverteiler (2) ver-
legen.
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Kammverbinder (D) in den Stromverteiler legen.

F 3662214

Fuhrung (1) in Pfeilrichtung ausbauen. Den Stek-
ker (1) und die Anschidsse (E, F, G, H) in den Innen-
raum verlegen.

Stecker () zur Verkleidung (1) verlegen. Die An-
schliisse (E, F, G, H) zum Kammverbinder (2) verle-

gen.
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Haltenase in Richtung Pfeil dricken, den Kammver-
binder nach oben abziehen und die Anschliisse (E,
F, G, H) in die farbgleichen Kammverbinder ein-
stecken.

Hinweis
Wenn im Kammverbinder kein Steckplatz mehr frei

ist, werden die Lg
an entspreche
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4. Bedienelement einbauen
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Schalter (1) aushebeln.

Stecker (2) von Schalter (1) abziehen.
Kreuzschlitzschraube (3) entfernen und Blende (4)
abheben.
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Neue Blende (3) mit Kreuzschlitzschraube (4) befe-
stigen. Schalter (1) eindriicken. Bedienelement (2)
mit Buchse (I) verbinden und in Blende (3) eindrik-
ken.

5. Leuchtweitenversteller einbauen
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Luftfilterkasten ausbauen.

Linken und rechten Zapfen (1) durch drehen ldsen.
Den Kugelkopf zur FahrzeugauBBenseite (Pfeilrich-
tung) driicken und Zapfen (1) entfernen.
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Leuchtweitenversteller (1) einflihren und Kugelkopf
in Richtung Pfeil driicken und in den Scheinwerfer-
trager (2) einklinken.

Hinweis

Die Abdeckung des Abblendlichtes abnehmen, den
Scheinwerfertrager (2) nach hinten ziehen und den
Kugelkopf des Leuchtweitenverstellers (1) durch
Driicken in Richtung Pfeil in den Scheinwerfertrager-
halter (3) einklinken.

Zindung anstellen.
Licht anschalten und Bedienelement betatigen.
Scheinwerfer missen auf und ab fahren.
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