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Lordosenstiitze
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 786 643 1/93 Printed in Germany




Der Einbau Lordosenstitze ist am linken Sitz dargestellt. Beim rechten Sitz miissen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich ausgefuhrt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Torxschraubendreher

Seitenschneider

Universalmesser

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verldngerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 17 mm
Drehmomentschlissel

1/2 Zoll Steckeinsatz Torx
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Notwendige Vorarbeiten
Fehlerspeicher ausdrucken lassen
Fahrzeugbatterie(n) abklemmen
Kopfstiitze ausbauen
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Ubersicht Sitzkabelbaum

F 36 51 346
Abzwelg | Steckplatz Kabelfarbe | AnschiuBort im Fahrzeug
a —_— Stecker unterhalb unterhalb des Sitzes X275.
b —— — Betétigungsschalter am Sitz X652.
[ e — AnschluB Motor Pumpeneinheit Lordosenstitze X18135.
d _ — Steckergehduse fur elektrische Sitzverstellung.

Ubersicht Zusatzkabelbaum - Stromversorgung

linker Sitz rechter Sitz
a b ¢ d a f g h
e e F 36 51 345
Abzwelg | Steckplatz Kabelfarbe | AnschluBort im Fahrzeug
a — RT Kammverbinder im Stromverteiler X1073.
b 9 RT Sicherungstrager X10015 im Stromverteiler linker Sitz.
c 10 RT/SW Sicherungstrager X10015 im Stromverteiler linker Sitz.
d — — Stecker X275B unterhalb des linken Sitzes.
e — BR Massestitzpunkt Instrumententafet links X173.
f 19 RT Sicherungstrager X10018 im Stromverteiler rechter Sitz.
g 20 RT/GE Sicherungstréger X10018 im Stromverteiler rechter Sitz.
h — — Stecker X279 unterhalb des rechten Sitzes.
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1. Vordersitz ausbauen

F 36 65 003

Sitz gegen hinteren Anschlag schieben und in
héchstmogliche Sitzposition bringen.
Abdeckkappen (1) abziehen, Sechskantmuttern (2)
entfernen, Unterlegscheiben entnehmen.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment der Sechskantmuttern 48Nm

F 36 65 004

Sitz gegen den vorderen Anschlag schieben.
Sechskantschrauben (1) entfernen und die Unter-
legscheiben abnehmen.

Einbauhinweis
Anziehdrehmoment der Sechskantschrauben (1)
48Nm

Sitz (1) im Fahrzeug seitlich kippen. Torx-
schraube (2) entfernen, Sicherheitsgurt (3) vom
Sitz I6sen. Sitz (1) aus dem Fahrzeug entnehmen.

///// F 36 65 260

nur 2-Tarer

Abdeckkappe (1) abziehen. Torxschraube (2)
herausdrehen, Distanzstick (3) und Abdeckung (4)
entfernen. Gurtbetestigung (5) beiseite driicken
und Gurtschlaufe herausziehen.

2. Ruckenlehne ausbauen

/ ( F 36 51332

Abdeckung (1) von Ruckenlehne (2) vorsichtig mit
Schlitzschraubendreher aushebeln und abbauen.
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F 3651333

Torxschrauben (1) entfernen.

g, F 3651334
Stoffteil (1) unterhalb der Sitzfldche (2) trennen

und nach oben herausziehen. Torxschrauben (3)
entfernen. Rickenlehne (4) nach oben abziehen.

3. Ruckenlehne zerlegen

F 36 51 266

Klammern (1) aushebeln. Lehnenbezug (2) aus der
Verkleidung (3) heben.

F 36 51 267

Einbauhinwels

Um Faltenbildung des Lehnenbezuges (1) zu ver-
meiden, muB dieser volistandig in der Falz der
Verkleidung (2) sitzen.

4, Lordosenstiitze einbauen

Lordosenkissen (1) mit Spreiznieten (2) in der
Lehnenschale (3) befestigen. Schlauch (4) durch
Bohrung (5) nach auBen fiihren. Lehnenschale und
Sitzbezug zusammenbauen.
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F 36 51 338

Pumpeneinheit (1) in die Nut des
Rackenlehnenrahmes (2) einsetzen. Mit Halter (3)
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5. Sitzkabelbaum einbauen 6. Schalter einbauen

F 36 51 339 F 36 51 342

Halteklammer (1) in den Rahmen (2) der Deckel (1) in der linken Sitzverkleidung (2) in
Sitzunterseite einbauen. Pfeilrichtung ausbauen.

nur Fahrzeuge mit Sitzheizung

Kabelstecker (3) und (4) der Sitzheizung bis zur
Verriegelung aufschieben.

e F 3651343
Schalter (1) in die Seitenverkleidung (2) einsetzen.

\ - Kabelstecker vom Zusatzkabelbaum auf den
F 3252024 Schalter (1) aufstecken. Zusatzkabelbaum mittels
Kabelbindern knick- und quetschirei an der
Sitzkabelbaum (1) zwischen Polsterung und Sitzunterseite befestigen.

Sitzrahmen It. Zeichnung knick- und quetschfrei in
die Ruckenlehne verlegen.

F 36 51 340

Kabelstecker (1) von der Pumpeneinheit mit dem
AnschluBstecker (2) Abzweig () des Zusatz-
kabelbaumes verbinden.
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Rickenlehne (3) auf Rickenlehnenrahmen auf-
setzen und langsam nach unten schieben.
Schlauch (1) des Lordosenkissens in das
Verbindungsstick (2) der Pumpeneinheit stecken.
Rickenlehne bis zum Anschlag schieben und
befestigen.

Hinweis

Beim Zusammenschieben darauf achten, daf3 die
Kabel- und Schlauchleitungen nicht geknickt oder
gequetscht werden.

7. Instrumentenverkleidung links
ausbauen
(nur Modelle ohne Vorverkabelung)

7

Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.
Verkleidung (2) ausbauen.

F 36 65 149

Rechte oder linke Fahrzeugseite
Abdeckleiste (7) aushebeln.
Kantenschutz (1) in Pfeilrichtung abziehen.

Linke Fahrzeugseite

Abdeckung (2) aushebeln.
Kreuzschlitzschraube (3) entfernen.
Hebel (4) abziehen.

Rechte oder linke Fahrzeugseite
Kunststoffschraube (5) durch Drehen um 90°
entriegeln.

Seitenverkieidung (6) ausbauen.

™

F 30 52 054

Halteclipse (Pfeile) mit einer BeiBzange zusam-
mendricken und aushebeln.

Einbauhinwels
Ggf. neue Hailteclipse verwenden.
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F 36 65 139

Rechte Fahrzeugseite
Kreuzschlitzschrauben (1) der Verkleidung (2)
unterhalb des Handschuhfaches (3) entfernen.
Verkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

F 36 65 152

Rechte oder linke Fahrzeugseite
Teppichboden zurtckschlagen. Kunststoffmuttern
(1) entfernen. Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.

8. Zusatzkabelbaum -
Stromversorgung einbauen

Linke Fahrzeugseite
Sechskantblechschrauben (1) entfernen.

Deckel des Stromverteilers ausbauen.
Torxschrauben (Pfeile) entfernen.

Oberteil (1) des Stromverteilers, soweit es der
Fahrzeugkabelbaum zulaBt, nach oben ziehen.

F 36 51 129

Fohrung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeil-
richtung ausbauen.

Einbauhinweis

Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den
Fahrzeuginnenraum zu vermeiden, ist darauf zu
achten, dafB die Fihrung (1) richtig in den Strom-
verteiler eingesetzt wird.

F 36 64 112

Verriegelung (1) des Sicherungstragers (2) in
Pfeilrichtung entriegeln.
Sicherungstrager (2) in Pfeilrichtung ausbauen.
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F 36 64 113

Sicherung (1) des Sicherungstragers (2) in Pfeil-
richtung ausbauen.

F 36 64 114

Hinweis

Legen Sie den Zusatzkabelbaum - Stromver-
sorgung vom Fahrzeuginnenraum in den
Stromventeiler.

Abzweig (b, ¢, d, f, g,) in den Stromverteiler
einlegen.

Stromversorgung linker Sitz

Kabelstecker (1) -Kabelfarbe rot- in den Steck-
platz 19 und Kabelstecker -Kabelfarbe rot/gelb-
in den Steckplatz 20 einstecken. Sicherungstrager
einbauen.

30 Ampere Schmelzsicherung in Steckplatz F40
des Sicherungstragers (2) einsetzen.

Stromversorgung rechter Sitz

Kabelstecker -Kabeltarbe rot- in Steckplatz 9 und
Kabelstecker -Kabeltarbe rot/schwarz- in
Steckplatz 10 ein-stecken.

30 Ampere Schmelzsicherung in Steckplatz F5
einsetzen.

F-36 51 253

Stromversorgung links und rechts
Abzweig (d) -Kabelfarbe rot- in den Kammver-
binder X1073 einstecken.

F 3651256

Sechskantmutter (1) abschrauben Abzweig (e)
-Kabelfarbe braun- am Massestlitzpunkt, unter
der Instrumententafel links, befestigen.

Zusatzkabelbaum - Stromversorgung (1) am
Hauptkabelbaum entlang nach hinten legen. Durch
die Offnung im Teppichboden (2) im Bereich des
Heizkanals, Kabelstrang in den Fahrzeuginnen-
raum verlegen.

Alle Modelle

Alle ausgebauten Teile, sinngemaB in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus, wieder einbauen.
Stecker (1) des tzk a - Stromver-
sorgung mit d Zkabel-

baumes verbi ) z
.q 9




