[@ Zubehor - Einbauanleitung

F 36 51 023

M Technic Schwellerverkleidung (4- und 2-tiirige Version)
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Alle Arbeiten sind auf der linken Fahrzeugseite dargestellt. Auf der rechten Fahrzeugseite miissen verschiedene
Arbeiten spiegelbildlich durchgefiihrt werden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Aus fahrdynamischen Griinden ist nur der Anbau des kompletten Paketes (Sto3stangenverkieidung vorne/hinten
und Schwellerverkleidung) zul&ssig.

Lackierhinweis

Die Seitenschweller sind bereits grundiert und missen lediglich mit dem entsprechenden Decklack Uberlackiert
werden.

Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

Maximale Temperatur bei Einbrennlackierung 40 °C

Achtung

Um ein Verziehen der Schwellerverkleidung zu vermeiden, ist es beim Lackieren und Trocknen unbedingt erfor-
derlich, die Schwellerverkleidung spannungsfrei auf eine saubere Ablage abzulegen bzw. spannungsfrei auf-
zuhangen.

Bohrhinweise

Bohrungsrander entgraten und mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

Bohrspéne restlos entfernen.

Spiralbohrer vor dem Bohren mit Fett einstreichen, um ein Hineinfallen der Bohrspéne in vorhandene Karosserie-
hohlraume zu vermeiden, ggf. Hohirdume mit vom Hersteller freigegebener Hohlraumversiegelung nachbehan-
deln.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 17 mm
1/2 Zoll Drehmomentschliissel
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Bohrmaschine

Spiralbohrer g 3,5 mm, 5 mm, 6,5 mm, 9 mm
Rundfeile

Zinkstaubfarbe

Pinsel

Reinigungsmittel

Putzlappen




Montage Schwellerverkleidung

F 36 51 024

Fahrzeug unfallsicher aufbocken. Hinterrader
abbauen. Abdeckungen (1) fir Wagenheberauf-
nahmen mit einem Schlitzschraubendreher durch
Linksdrehen (Pfeil) abnehmen. Schweller (2) reini-
gen.

Hinweis
Die Abdeckungen (1) werden nicht mehr bendtigt.

F 36 51 355

Bohrschablone (1) It. Zeichnung in die Aussparun-
gen (2) (Wagenheberaufnahme) am Schweller ein-
stecken (ggf. Bohrschablone mit Klebeband fest-
kieben). Bohrstellen ankdérnen.

4-turige Fahrzeuge Bohrstellen 3 und 4.

2-turige Fahrzeuge Bohrstellen 3 und 5.
Angekdrnte Bohrstellen mit einem Spiralbohrer
2 3,5 mm durchbohren und auf @ 9 mm aufbohren.
Bohrhinweis auf Seite 2 beachten.

F 36 51 026

Bohrstellen (1, 2) ankérnen, mit einem Spiralbohrer
o 3,5 mm durchbohren. Bohrstellen (1) auf
@ 6,5 mm und Bohrstellen (2) auf @ 5 mm aufboh-
ren. Bohrschablone (3) vom Fahrzeug abnehmen.

2
2 4 F 36 51 370

Dichtung (1) auf die Schwellerverkieidung (2) auf-
stecken (evtl. Dichtungsléange kirzen).

Halteclipse (3) It. Zeichnung in die Aussparungen
(4) einstecken und sparbar einrasten lassen.
4-tlrige Fahrzeuge Aussparungen 4 und 5.
2-tlirige Fahrzeuge Aussparungen 4 und 6.

SHlight



F 36 51 029

Schwellerverkleidung (1) mit einer zweiten Person
anbauen. Schwellerverkleidung (1) mit aufgesteck-
ten Halteclipsen (2) in die Tille (3) einstecken.
Schwellerverkleidung (1) von Hand andriicken,
Spreizniete (4) in die Bohrungen (Schwellerverklei-
dung/Schweller) einstecken. Spreitnietbolzen (5)
eindricken.

F 36 51 030

Radlauf hinten

Schwellerverkleidung (1) von Hand andriicken und
Spreizniete (2) in die Bohrungen einstecken.
Spreitnietbolzen (3) eindriicken.

F 36 51 031

Halteband (1) in die Laschen an der Schwellerver-
kleidung (2) und Abdeckung (3) einstecken.
Abdeckung (3) anbauen.

Schwellerverkleidung auf festen Sitz priifen.

Hinterrader anbauen.
Fahrzeug abbocken.

Achtung

Anzugsdrehmoment der Radschrauben beachten
(siehe Bedienungsanleitung).

Radschrauben nach 50 km mit dem erforderlichen
Anzugsdrehmoment nachziehen.

Druckfehler,
halten.



