Teile und Zubehor - Einbauanleitung
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M Technic StoBstangenverkleidung hinten
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
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Achtung

Fahrzeuge mit Anhéngevorrichtung

Das Anbauen der M Technic Stostangenverkleidung bei Anhangevorrichtungen mit fester Kugelstange ist nicht
moglich.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Aus fahrdynamischen Grinden ist nur der Anbau des kompletten Paketes (StoBstangenverkleidung vorne/hinten
und Schwellerverkleidung) zuldssig.

Eine Produkthaftung fir Schaden, die aus Nichtbeachtung dieser dringenden Empfehlung entstehen, wird seitens
der BMW AG abgelehnt.

Lackierhinweis

Die StoBstangenverkieidung und die Abschleppsenabdeckung sind bereits grundiert und missen lediglich mit
dem entsprechenden Decklack Uberlackiert werden.

Arbeitsverfahren: Siehe BMW Lackieranweisung.

BMW-Acryl-Lack + 30 % Softface-Zusatz.

Maximale Temperatur bei Einbrennlackierung 40 °C.

Im Satz “M Technic StoBstangenverkleidung hinten” sind nachfolgende Teile nicht enthalten und miissen
vom Handler fahrzeugspezifisch geordert werden.

2233 364.0 Verkleidung unten Stof3fdnger hinten Zweirohr

2233799.9  Verkleidung unten Sto3fdnger hinten Einrohr
51.12 - 2233798.0 Klappe AHK

22349772 li. Halteklammer fir Klappe AHK

2234 978.2 re. Halteklammer fir Klappe AHK

Erforderliches Werkzeug

Schlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verldangerung

1/2 Zoll Steckschllsseleinsatz SW 8 mm, 13 mm
Drehmomentschliissel

Hammer

Durchschlag @ 3 mm

Torxschlissel
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1. StoBstange hinten abbauen

Sechskantschrauben (1) der linken und rechten
Radhausverkleidung (2) abschrauben. Radhaus-
verkleidung (2) im Bereich der StoBstange (3) in
Pfeilrichtung vorziehen.
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Fahrzeuge ohne Anhéangevorrichtung
Abdeckkappe (1) in Pfeilrichtung ausheben.
Sechskantmutter (2) abschrauben.

F3672014

Alle Modelle

Sechskantschraube (1) abschrauben. StoBstan-
genunterteil (2) im gekennzeichneten Bereich
(Pfeil) mit einem Schraubendreher aus den Halte-
laschen ausheben und abbauen.

(F3672015

Sechskantmutter (1) abschrauben, Halter (2) vom
Fahrzeug abnehmen.

Hinweis
Abdeckklappe, Sto3stangenunterteil und Halter
werden nicht mehr bendtigt.
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Torxschrauben (1) links und rechts vom Stof3stan-
genhalter abschrauben.

StoBstange (2) mit Hilfe einer zweiten Person vor-
sichtig nach hinten ausbauen.

2. StoBstange hinten zerlegen
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StoBleiste (1) inenlf Sehraubengire-
her in Pfeilric e Z’
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StoBleiste (1) auf der rechten und linken StoBstan-
genseite vorsichtig aushebeln und in Pfeilrichtung
abziehen.
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Spreizstifte (1) nach innen durchschlagen und
Spreizniete (2) aus der Sto3stange (3) ausheben.
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Spreizstifte (1) nach unten durchschlagen und
Spreizniete (2) aus der StoBstange (3) ausheben.
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StoBstangentrager (1) und StoBstangeneinlage (2)
vorsichtig ausheben.
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Blechmuttern (1) von der StoBstangenverkleidung
(2) links und rechts abstecken.
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Spreizstifte (1) durchschlagen und Spreizniete (2)
ausheben. Warmeschutzblech (3) der StoBstange
entnehmen.

Hinweis
Die StoBstangenverkleidung (4) wird nicht mehr
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3. Stof3stangenverkleidung zum Anbau
vorbereiten

Nachfolgende Teile sinngeméaB in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus an der M Technic
StoBstangenverkleidung anbauen.
Warmeschutzblech, Blechmuttern, StoBstangentra-
ger, StoBstangeneinlage und StoBleisten.

4. StoBstange hinten anbauen
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StoBstange (1) anbauen.
Vor dem Verschrauben ggf. mittels Verstellbuch-
sen (in den Prallddmpfern) Héhenlage der Stof3-
stange zur Karosserie einstellen. Stostange mit
Torxschrauben (2) und Sechskantmutter (3) am
Fahrzeug festschrauben.

Hinweis
Anziehdrehmoment der Torxschrauben = 42 Nm.

Radhausverkleidung anschrauben.
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StoBstangenunterteil (1) (fahrzeugspezifisch) auf
die StoBstange aufstecken und splrbar einrasten
lassen. StoBstangenunterteil (1) mit Sechskant-
schrauben (2) und Spreizniete (3) an der Sto3stan-
ge befestigen.
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Halteklammer (1) und Halteband (2) in den
Abschleppdeckel (3) einstecken.

F 36 51 045

Halteband (1) in die StoBstange (2) einstecken.
Abschleppdsendeckel (3) It. Zeichnung anbauen.
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Fahrzeuge mit Anhdngevorrichtung
Klammer (1) It. Zeichnung auf die Abdeckung (2)
aufstecken. Abdeckung (3) anbauen.

Druckfehlg
halten.



