[ O Zubehor - Einbauanleitung

Modul Mehrfachstartunterbrechung | als Ergdnzung zur nachtraglich verbauten
digitalen Diebstahlwarnanlage Il,

BMW 8er Reihe E31,

BMW 7er Reihe E32,

BMW 5er Reihe E34,

BMW 3er Reihe E36,

BMW 3er Reihe E36 Cabrio,

BMW 3er Reihe E36 Compact

Nur fr Fahrzeuge ohne SA 900 (serienmaBige Wegfahrsperre)

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt

Die Startsperre ist nur in Verbindung mit der nachgeriisteten digitalen Diebstahlwarnanlage Il funktionsfahig,
Einbauzeit ca. 1-2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.
Elektrokenntnisse sind Voraussetzung.
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Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher BMW Ausdricker

Schlitzschraubendreher Steckschllissel SW 10 mm

Seitenschneider Stablampe

Abisolierzange Multimeter

Kabelzange BMW-Nr. 81 24 9 408 449 Universalmesser
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1. Notwendige Vorarbeiten

- Fehlerspeicher ausdrucken (alle Modelle).

- Fahrzeugbatterie(n) abklemmen (alle Modelie).

- Verkleidung unten links ausbauen (alle Modelle).

- Verkleidung FuBhebelwerk ausbauen (alle Modelle).

- Lautsprecherabdeckung im Fuf3raum unten links ausbauen (alle Modelle).
- Handschuhfach ausbauen (nur E36).

- Stromverteilerkasten 6ffnen (nur E36).

- Einstiegleisten Fahrzeugseite links ausbauen (nur E31, E34, E32).

- B-Saulenverkleidung links im unteren Bereich 16sen (nur E34, E32).

- Rucksitzbank bzw. linken Einzelsitz ausbauen (nur E34, E32).

- Kabelkanal im linken Seitenschweller 6ffnen (nur E34, E32).

- Abdeckung von Mittelkonsole ausbauen (nur E31).

- Verkleidung unter Handschuhfach ausbauen (nur E31).

- Lautsprecherabdeckung im FuBraum unten rechts ausbauen (nur E31).
- Abdeckung flr Langstrager innen rechts ausbauen (nur E31)

Hinweise

Bei E31, E32 und E34 mit Schaltgetriebe muB3 das AnlaBsperrelais K1 Best. Nr. 61 31 1 378 297 zusétzlich ver-
baut werden.

Bei Modellen mit M70-Motor muB zusatzlich der Relaiskabelbaum Best. Nr. 82 92 9 401 806 (Deutschland)
Best. Nr. 82 11 9 401 612 (Ausland) zuséatzlich verbaut werden.

Achtung

Bei der Herstellung aller elektronischen Verbindungen sind die im Einbausatz beigelegten AMP-Stecker zu verwen-
den.

Steckkontakte ausdricken, Zusatzkabel eindriicken und mittels AMP-Stecker mit ausgedriicktem Steckkontakt ver-
binden, bzw. Kabel durchschneiden und die AMP-Kontakte ancrimpen.

Kabel zurlickbinden.

Aufgrund von technischen Anderungen kann es vorkommen, daB Kabelfarben am Fahrzeugkabelbaum geandert
werden und somit nicht mit den in denTabellen angegebenen Kabelfarben ibereinstimmen. Bei Abweichungen der

Kabelfarben sind nur die Steckplatz-Nr. in den Tabellen entscheidend.
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2. AnschluBBubersicht Zusatzkabelbaum

F 36 82 096

nur E31, E32, E34 mit Schaltgetriebe

Position | Bezeichnung Kabeifarbe | AnschuBort im Fahrzeug
a Abzweig ,Steuerausgang 1" von Mehrfach- schwarz/1 Digitale Diebstahlwarnanlage, weif3er 8-poliger Stecker,
startunterbrechung Steckplatz-Nr. 8
b Abzweig Klemme 31 schwarz/4 E31:  Massestutzpunkt X307 im linken FuBraum links
E32/34: Massestitzpunkt X165 links neben der Lenkséaule
E36: Massestiitzpunkt X173 im linken FuBBraum links
c Abzweig Klemme 30 schwarz/5 Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumen-
tentafel links, Steckplatz-Nr. 1, Kabelfarbe rot
d Abzweig Klemme R schwarz/9 Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumen-
tentafel links, Steckplatz-Nr. 2, Kabelfarbe violett
e/f Abzweig ,Unterbrechung Klemme 15" schwarz/15und | Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumen-
nur E31, E32, E34 schwarz/16 tentafel links, Steckplatz-Nr. 7, Kabelfarbe griin
e/f Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50" schwarz/15und | Schwarze 12-polige Steckverbindung X33 unter der Instrumen-
nur E36 schwarz/16 | tentafel links, Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe schwarz/gelb
g/h Abzweig ,Unterbrechung schwarz/13 E31:  Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken
Elektrokraftstoffpumpe I" und FuBraum unter der FuBstiitze, Steckplatz-Nr. 25,
schwarz/14 Kabelfarbe gran/violett
E32: Blaue 30-polige Steckverbindung X13, im linken
FuBraum ,Steckplatz-Nr. 24, Kabelfarbe griin/violett
E34:  Gelbe 30-polige Steckverbindung X14, im linken
FuBraum unter der FuBstltze, Steckplatz-Nr. 24,
Kabelfarbe grin/violett
E36: Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken
FuBraum unter der FuBBstitze, Steckplatz-Nr. 11,
Kabeifarbe grin/violett
ilj Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50" schwarz/11 E31:  Schwarze 12-polige Steckverbindung X18055, unter der
nur E31, E32, E34 mit Automatikgetriebe und Mittelkonsole, Steckplatz-Nr. 8,
schwarz/12 Kabelfarbe schwarz/braun
E32/E34:WeiBe 30-polige Steckverbindung X15, unter der
Instrumententafel links, Steckplatz-Nr. 24,
Kabelfarbe E32: schwarz/braun
Kabelfarbe E34: braun/schwarz
i Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50" schwarz/11 Schwarze 12-polige Ste indu dgr Instrumen-

tentafel links, Steckplal

z
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Position

Bezelchnung

Kabelfarbe | AnschuBort im Fahrzeug

i

Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50"
nur E31, E32, E34 mit Schaltgetriebe
auBer M5 mit S38 B38-Motor ab 1 /92

schwarz/12 E31:  Schwarze 12-polige Steckverbindung X18055, unter der
Mittelkonsole, Steckplatz-Nr. 8,
Kabelfarbe schwarz/braun

E32/E34: Weile 30-polige Steckverbindung X15, unter der
instrumententafel links, Steckplatz-Nr. 24,
Kabelfarbe E32 : schwarz/braun
Kabelfarbe E34 : braun/schwarz

Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50"
nur M5 mit S38 B38-Motor ab 1 /92

schwarz/12 Schwarze 12-polige Steckverbindung X33, unter der instrumen-
tentafel links, Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe schwarz/gelb

k/l

Abzweig ,Unterbrechung Motorelektronik"
nur E36

schwarz/7 Schwarzer 8-poliger Relaisstecksockel X6300 (Benziner) oder
und X2085 (Diesel) im Motorraum links am Stromverteiler,
schwarz 10 Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe braun

3. AnschluBiibersicht Relaiskabelbaum (nur Modelle mit M70-Motor)
Best. Nr. 82 92 9 401 806 (Deutschland)
Best. Nr. 82 11 9 401 612 (Ausland)

[°]

)
((

F 36 65 391

Position | Bezeichnung Kabelfarbe | AnschuBort im Fahrzeug

m Relais ,Unterbrechung An gesigneter Stelle unter der Armaturentafel links befestigen
Eiektrokraftstoffpumpe II"

n Stecksockel fiir Relais Relais ,Unterbrechung" Elektrokraftstoffpumpe II

0 Abzweig ,Aktlvierung Unterbrechung rot Digitale Alarmanlage, weif3er 24-poliger Stecker,
Elektrokraftstoffpumpe 11" Steckplatz-Nr. 13

p Abzweig Klemme 31 braun E31:  Massestitzpunkt X307 im linken FuBraum links

E32: Massestitzpunkt X165 links neben der Lenkséule
q Abzweig ,Unterbrechung grin/weil3 E31:  Schwarze 30-polige Steckverbindung X13, im linken

Elektrokraftstoffpumpe 11"

FuBraum, Steckplatz-Nr. 26, Kabelfarbe grin/grau
E32:  Blaue 30-polige Steckverbindung X13, im linken FuB-
raum, Steckplatz-Nr. 25, Kabelfarbe griin/grau

Abzweig ,Unterbrechung
Elektrokraftstoffpumpe 11"

grin Ausgedriicktes Kabel von 30-poliger Steckverbindung X13, Steck-

platz-Nr. 26 (E31) bzw. St - 3,
Kabelfarbe grin/grau / . k l



4, Steuergerit fir
Mehrfachstartunterbrechung
einbauen

F 36 82 097

Steuergerét fur Mehrfachstartunterbrechung (1)
mittels Befestigungsschraube (2), Federscheibe (3)
und Stoppmutter (4) an einen nicht leicht zugangli-
chen Ort in das Fahrzeug einbauen.

nur Modelle mit M70-Motor

Relais fir ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II" mittels Sechskantschraube und Sechs-
kantmutter an einem nicht Ieicht zuganglichen Ort
im Umkreis von ca. 0,5 mtr. der Steckverbindung
X13 im Fahrzeug befestigen.

Vorschlage fur Einbauorte:

E31: Unter Instrumententafel links, hinter
Lautsprecher links unten

E32/E34: Unter Instrumententafel
links, hinter Lautsprecher links unten.

E36: Unter Instrumententafel links, hinter
FuBstitze links.

4. Zusatzkabelbaum anschlieBen

F 34 62 222

Abzweig a entlang des Fahrzeugkabelbaumes zur
Alarmzentrale der Digitalen Diebstahlwarnanlage
verlegen.

a Abzweig ,Steuerausgang 1" der Mehrfachstart-
unterbrechung, Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 1, auf Steckplatz-Nr. 8 des weiBen
8-poligen Steckers (B) der Alarmzentrale
eindriicken.

Hinweis

Fur Modelle mit M70-Motor Abzweig o des Relais-
kabelbaumes auf Steckplatz-Nr. 13 des 24-poligen
weiBBen Steckers (A) der Alarmzentrale eindriicken
und in den FuBraum Fahrerseite verlegen.

Einbauhinweis
Einbauorte der Alarmzentrale:

E31: Im Langstrager rechts.
E32/E34: Im Sitzkasten hinten links.
E36: Hinter dem Handschuhfach.

F 36 65 392

Abzweig b-f entlang des Fahrzeugkabelbaumes
bis zur Steckerstation an der Lenks&ule verlegen.

b nur E31:
Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4, zum Massestlitzpunkt X307
im Bereich der linken A-Saule verlegen
und anschlieBen.

Hinweis

Bei E31 mit M70-Motor, Abzweig p des Relais-
kabelbaumes, Kabelfarbe braun an Massestiitz-
punkt X307 anschlieBen.

b nur E32/E34:
Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4, zum Massestutzpunkt X165 (1)
neben der Lenkséule verlegen und
anschlieBBen.

Hinweis

Bei E32 mit M70-Motor, Abzweig p des Relais-
kabelbaumes, Kabelfarbe braun, an Massestitz-
punkt X165 (1) anschlieBen.

b nur E36:
Abzweig ,Klemme 31", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 4, zum Massestitzpunkt X173
im Bereich der linken A-Saule verlegen
und anschlieBen.

SHlight




¢ alle Modelle:
Abzweig ,Kiemme 30", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 5, zum schwarzen 12-poligen
Stecker X33 (2) verlegen und an Steckplatz-
Nr. 1, Kabelfarbe rot, anschlieBen.

d Abzweig ,Klemme R", Kabelfarbe schwarz /
Kennziffer 9, zum zum schwarzen 12-poligen
Stecker X33 (2) verlegen und an Steckplatz-
Nr. 2, Kabelfarbe violett, anschiieBen.

e nur E31, E32, E34:
Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 15",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 15 zum
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2)
verlegen.
Steckverbindung trennen, Steckkontakt Steck-
platz-Nr. 7, Kabelfarbe griin, aus schwarzen
12-poligen Stecker X33 (2) ausdricken und
Abzweig e eindriicken.

e nur E36:
Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 50",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 15 zum
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2)
verlegen.
Steckverbindung trennen, Steckkontakt Steck-
platz-Nr. 8, Kabelfarbe schwarz/gelb, aus den
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2) aus-
drlicken und Abzweig e eindriicken.

f nur E31, E32, E34:
Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 15", Kabel-
farbe schwarz / Kennziffer 16, mittels 1-poliger
Steckverbindung mit dem ausgedriicktem
Steckkontakt, Kabelfarbe grin, verbinden.

f nur E36:
Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 50", Kabel-
farbe schwarz / Kennziffer 16, mittels 1-poliger
Steckverbindung mit dem ausgedriicktem
Steckkontakt, Kabelfarbe schwarz/gelb,
verbinden.

Einbauhinweis

Abbildung zeigt E34,

bei den anderen Modellen nach der gleichen
Weise vorgehen.

T~
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nur E31
Abzweige g und h zur Steckverbindung X13 hinter
der FuBstitze verlegen.

g Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoft-
pe I', Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 13,
schwarze 30-polige Steckverbindung X13 (1)
trennen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 25,
Kabelfarbe grin/violett aus dem schwarzen
30-poligen Stecker X13 (1) ausdriicken und
Abzweig g eindriicken.

Steckverbindung wieder verriegeln.

h Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 14
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedriicktem Steckkontakt, Kabelfarbe griin/
violett, verbinden.

nur E31 mit M70-Motor

Abzweige q und r des Relaiskabelbaumes zur
Steckverbindung X13 hinter der FuBstiitze
verlegen

q nur E31 mit M70-Motor
Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe grin/wei3,
schwarze 30-polige Steckverbindung X13 (1),
trennen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 26, Kabel-
farbe griin/grau aus dem schwarzen 30-poligen
Stecker X13 (1) ausdriicken und Abzweig q
eindriicken. Steckverbindung wieder verriegeln.

r Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe grin, mittels
1-poliger Steckverbindung mit dem aus-
gedriickten Steckkontakt Kabelfarbe grin/grau
verbinden.

SSflight



nur E32
Abzweige g und h zur Steckverbindung X13 hinter
der FuBstutze verlegen.

g Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 13,
blaue 30-polige Steckverbindung X13 (2) tren-
nen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 24, Kabelfar-
be grin/violett aus dem blauen 30-poligen
Stecker X13 (2) ausdriicken und Abzweig g
eindricken.Steckverbindung wieder verriegein.

h Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 14
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedrickten Steckkontakt Kabelfarbe gran/
violett verbinden.

nur E32 mit M70-Motor

Abzweige q und r des Relaiskabelbaumes zur
Steckverbindung X13 hinter der FuBstiltze
verlegen.

q Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe griin/weif3
blaue 30-polige Steckverbindung X13 (2) tren-
nen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 25, Kabelfar-
be griin/grau aus dem blauen 30-poligen
Stecker X13 (2) ausdriicken und Abzweig q
eindricken.Steckverbindung wieder verriegeln.

r Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe II", Kabelfarbe grin,mittels 1-poliger
Steckverbindung mit dem ausgedricktem
Steckkontakt Kabelfarbe grun/grau verbinden.

nur E34
Abzweige g und h zur Steckverbindung X14 hinter
der FuBstltze verlegen.

g Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe [", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 13,
gelbe 30-polige Steckverbindung X14 (2) tren-
nen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 24, Kabelfar-
be grin/violett aus dem gelben 30-poligen
Stecker X14 (2) ausdricken und Abzweig g
eindrticken.Steckverbindung wieder verriegeln.

h Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 14
mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
ausgedrickten Steckkontakt Kabelfarbe grin/
violett verbinden.
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nur E36
Abzweige g und h zur Steckverbindung X13 hinter
der FuBstutze verlegen.

g Abzweig ,Unterbrechung Elekirokraftstoft-
pumpe [", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 13,
schwarze 30-polige Steckverbindung X13 (1)
trennen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 11, Kabel-
farbe grin/violett aus dem schwarzen 30-poli-
gen Stecker X13 (2) ausdricken und Abzweig
g eindriicken.Steckverbindung wieder verrie-
geln.

h Abzweig ,Unterbrechung Elektrokraftstoff-
pumpe 1", Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 14

mittels 1-pgliger St r g mit dem
ausgedr( bglfarbe ggin/
violett v den.

g




F 36 82 107

i nur E31, E32, E34 mit Schaltgetriebe
ohne M5 mit S38 B38-Motor ab 1/92
Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 50",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 11 zum
schwarzen 12-poligen Stecker X33 (2)
verlegen. Steckverbindung X33 (2) trennen,
Steckkontakt Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe
schwarz/gelb, aus dem Stecker X33 (2) aus-
dricken, Abzweig i eindricken und aus-
gedrickten Steckkontakt Kabelfarbe schwarz/
gelb mittels 1-poliger Steckverbindung mit dem
Abzweig i verbinden.

i nur M5 mit S38 B38-Motor ab 1/92
Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 50",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 11 zur
schwarzen 12-poligen Steckerverbindung
X33 (2) verlegen.
Steckverbindung X33 (2) trennen, Steckkontakt
Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe schwarz/gelb, aus
dem Stecker X33 (2) ausdriicken und Abzweig
i eindrucken.

j nur M5 mit S38 B38-Motor ab 1/92
Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 12 zur
schwarzen 12-poligen Steckerverbindung
X33 (2) verlegen und mittels 1-poliger Steck-
verbindung mit dem ausgedriickten Steck-
kontakt, Kabelfarbe schwarz/gelb, verbinden.

Hinweis
Abbildung zeigt E34. Bei anderen Modellen nach
gleicher Weise vorgehen.

i

nur E31 mit Schaltgetriebe:

Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 12 zur
schwarzen 12-poligen Steckerverbindung
X18055 (1) unter der Mittelkonsole verlegen.
Abzweig j auf Steckplatz-Nr. 8, Kabelfarbe
schwarz/braun, eindriicken

nur E31 mit Automatikgetriebe

Abzweige i und j zur schwarzen 12-poligen Steck-
verbindung X18055 (1) unter der Mittelkonsole ver-
legen

Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50", Kabel-
farbe schwarz / Kennziffer 11,

schwarze 12-polige Steckverbindung X18055
(1) trennen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 8,
Kabelfarbe schwarz/braun aus dem schwarzen
12-poligen Stecker ausdriicken und Abzweig

i eindriicken

Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50", Kabel-
farbe schwarz / Kennziffer 12 mittels 1-poliger
Steckverbindung mit dem ausgedriickten
Steckkontakt Kabelfarbe schwarz/braun ver-
binden

F 36 65 392

Nur E32/E34 mit Schaltgetriebe ohne

M5 mit S38 B38-Motor ab 1/92

Abzweig ,Unterbrechung, Klemme 50",
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 12 zur
weiBBen 30-poligen Steckerverbindung X15 (3)
unter der Instrumententafel links verlegen.

Abzweig j auf Stecjplatz-N elfarbe
schwarz/braun ( chivifirg (E34)
eindricken z [




nur E32 bzw. E34 mit Automatikgetriebe
Abzweige i und j zur wei3en 30-poligen Steck-
verbindung X15 (3) unter der Instrumententafel
verlegen

i Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50", Kabel-
farbe schwarz / Kennziffer 11,
weiBBe 30-polige Steckverbindung X15 (3) tren-
nen, Steckkontakt Steckplatz-Nr. 24,
Kabelfarbe schwarz/braun (E32) bzw.
braun/schwarz (E34) aus dem weil3en
30-poligen Stecker ausdrucken und Abzweig
i eindricken

j Abzweig ,Unterbrechung Klemme 50", Kabel-
farbe schwarz / Kennziffer 12 mittels 1-poliger
Steckverbindung mit dem ausgedrickten
Steckkontakt Kabelfarbe schwarz/braun (E32)
bzw. braun/schwarz (E34) verbinden

alle Modelle mit Schaltgetriebe auBer

E36 und M5 mit S38 B38-Motor ab 1/92
Briicke B900 vom Steckplatz X55 im Stromver-
teilerkasten entfernen und durch Relais K1
Best. Nr.: 61 31 1 378 297 ersetzen.

Hinweis
Relais ist nicht im Lieferumfang enthalten und muf3
gesondert bestellt werden.

nur E36:
Abzweige k und | durch den Stromverteiler zum
Relaissockel X6300 bzw. X2085 verlegen.

Relaissockel (3) X6300 (Benziner) bzw. X2085
(Diesel) vom Stromverteilerkasten abnehmen,
Kabel Steckplatz-Nr. 4, Kabelfarbe braun, durch-
trennen und 1-polige Steckverbindung wie abge-
bildet aufcrimpen.

k Abzweig ,Unterbrechung Motorelektronik”,
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 7 wie abge-
bildet mit dem braunen Kabel von Steckplatz-
Nr. 4 verbinden.

| Abzweig ,Unterbrechung Motorelektronik"
Kabelfarbe schwarz / Kennziffer 10 wie abgebil-
det mit dem braunen Kabel von Steckplatz-Nr.
4 verbinden.

alle Modelle
Nicht benétigte bzw. zu lange Kabel isolieren und
zurlckbinden

Achtung

Vor dem Zusammenbau, Funktion Uberpriifen,
anschlieBend alle Kennziffern von den Leitungen
entfernen.

6. NotmaBnahmen

Im Notfall (z.B. Verlust des Handsenders) kann
man die DWA mit dem Notschliissel deaktivieren.

Achtung
Notschlissel nie im Fahrzeug aufbewahren,
sondern immer bei sich tragen.

Vorgehensweise:

Schritt 1: Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlussel
offnen.
- Alarmausidsung erfolgt.

Schritt 2: Notschliissel ins Notschlol3 stecken und
Stellung ,Off" drehen.
- Sirene wird abgeschaltet, Warnblink-
anlage bleibt aktiviert.

Schritt 3: Zundschlissel im Zindschlof3 in
Stellung ,2" drehen. (Achtung, nicht
starten bzw. ,2" (iberdrehen.)

- LED hort auf zu blinken - Alarmanlage
ist deaktiviert.

- Mehrfachstartunterbrechung bleibt
aktiv.

Schritt 4: Notschlissel in Stellung ,,ON" zurtck-
drehen.
Notschlissel abziehen.

Achtung

ZUndschlussel nicht zuriickdrehen, sondern sofort
von Stellung ,2" aus den Anlasser betatigen.

- Motor startet.

Hinweis

Nach Fehlbedienung (Zundschlissel wieder in
Stellung ,0" oder uber Stellung ,2" hinaus gedreht)
mussen die Schritte 2 bis 4 wiederholt werden.
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