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Motorraumbeleuchtung
BMW 3er-Reihe E36
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Zusatzkabelbaum/Ubersicht
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Pos. Ausfithrung AnschiuB am Fahrzeug Leitungsfarbe| Schaltsymbol| Steckplatz
A Kabelschuh Rechtes Frontblech Br X161
B Buchse Motorhaube X786
C Klemme Kammverbinder in Stromverteiler | Gr/Sw X196

Zusatzkabelbaum verlegen

Zusatzkabelbaum entlang des Hauptkabelbaumes
vom Frontblech (2) zum Dampferhalter (1) und Buch-
se (B) in Richtung Motorraumdeckel verlegen. An-
schiuB3 (C) zum Stromverteiler (3) verlegen.
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Motorhaubenverkleidung (1) durch Entfernen der
Steckniete (2) I6sen.
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Rastnasen (1) vom Kabelkanal (2) entriegeln und
Kabelkanal aufklappen.
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Deckel des Stromverteilers (2) abnehmen, Torx-
schrauben (1) herausdrehen und Stromverteiler (2)

hochklappen.
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Schalter (1) in Frontblech einsetzen und mit Schrau-
be (2) befestigen. AnschluB (A) anstecken. Zusatz-
kabelbaum entlang des rechten Seitenteils bis zum
Dampferhalter verlegen.
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Zusatzkabelbaum (1) Gber den Dampferhalterin den
Motorraumdeckel (2) und Stecker (B) durch Offnung
(3) verlegen.
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Zusatzkabelbaum (1) entlang dem Hauptkabelbaum
zum Kabelkanal verlegen.
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Zusatzkabelbaum (1) durch den Kabelkanal verle-
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Zusatzkabelbaum (1) vom Kabelkanal bis zum
Stromventeiler (2) verlegen.
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Das grau/schwarze Kabel (C) in den Kammverbinder
(1) einstecken.

Einbauhinweis

Wenn im Kammverbinder kein Steckplatz mehr frei
ist, werden die Leitungen des Zusatzkabelbaumes
an entsprechender, bereits angeschlossener farb-
gleicher Bordnetzleitung angekrimpt.

Stromverteiler zusammenbauen.

Dammatte des Motorraumdeckels anbauen und Mo-
torraumleuchte (1) mit Stecker (B) verbinden. Motor-
raumleuchte einrasten.




