Teile und Zubehor - Einbauanleitung

F 36 63 304

Nebelscheinwerfer
fuar BMW 3er-Reihe, compact (E 36/5)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 1,5 - 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Best.-Nr. 01 29 9 788 288 111/98 Printed in Germany
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Allgemeine Hinweise

Die Montage der Nebelscheinwerfer ist durch eine BMW Fachwerkstatt durchzuftihren. Nur dort steht entsprechen-
des geschultes Fachpersonal mit den notwendigen Werkzeugen und Hilfsmitteln zur Verfugung. Andernfalls kann
das Fahrzeug beschadigt werden.

Der Einbau ist am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell mussen verschiedene Arbeiten spie-
gelbildlich durchgefuhrt werden.

Falls angegebene PIN Kammern belegt sind, missen Brucken, Doppelcrimpungen oder Paralellanschlége durchge-
fuhrt werden.

Halten Sie sich zur Vermeidung von Storungen genau an die vorgesehenen Verlegungswege im Fahrzeug! Arbeiten
Sie auf keinen Fall mit sogenannten "Scotchlock-Schnellverbindern”, da diese Storungen in der Bordelektronik aus-
6sen konnen!

Achten Sie darauf, daf3 die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder beschadigt werden, da sonst
ebenfalls Storungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden konnen. Die
dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet.

Fur USA und CAN Modelle muf die Einbauanleitung mit der Best.-Nr. 01 29 9 789 848 sowie der Kabelbaum mit
der Kabelbaum mit der Best.-Nr. 61 12 9 405 156 (E 36/5) verwendet werden.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher Gabelschlussel SW 10
Schlitzschraubendreher Torxschlissel T10, T20
3/8 Zoll Umschaltknarre 3/8 Zoll Verlangerung

3/8 Zoll Schlusseleinsatz SW 13, 10, 8 mm Drehmomentenschlissel
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1. Notwendige Vorarbeiten am Fahrzeug

- Fehlerspeicher ausdrucken
- Batterie abklemmen




2. AnschluBubersicht des Zusatzkabelbaumes
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F 36 63 305

Position | Bezeichnung Kabelfarbe/ AnschluBort im Fahrzeug Kurzbezeichnung/
Querschnitt Steckplatz

A Z2poliger weiBer AnschluB- | —— Nebelscheinwerfer re X769
stecker

B Z2poliger weiBer AnschluB- | —— Nebelscheinwerfer li X768
stecker

C Flachstecker rot an Kammverbinder Klemme 30 im Siche- X1073

rungskasten
D Kabeldse braun Massestutzpunkt am linken Kotflugel X165
E Flachbuchse gelb/braun Sicherungsteckplatz F 15 im Sicherungska- X10016/10
sten
F Flachbuchse rot/gelb Sicherungssteckplatz F15 im X10016/9
Sicherungskasten

G Relaissockel | = —— Sicherungskasten X44

H Kammverbinder | = —— Sicherungskasten X1152

| Buchse gelb/grau Nebelscheinwerferschalter X18338/10

J Flachstecker gelb/braun Instrumentenkombistecker X17/8

RS light




3. Ubersicht/Kabelbaumverlegung

F 36 63 306

Der Zusatzkabelbaum (6) ist an folgende Einbau-
orte zu verlegen:

1 = Nebelscheinwerfer

2 = Massestutzpunkt am linken Kotfligel

3 = Sicherungskasten

4 = Instrumentenkombi

5 = Nebelscheinwerferschalter

4. Zusatzkabelbaum verlegen
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Sechskantschrauben (1) herausdrehen, Spreizniete
(2) entfernen und Verkleidung (3) ausbauen.

| F3663273 M

Schraubendreher in die Aussparung der Halte-
klammer einfuhren und Halteklammer nach oben
ziehen. Den Kiuhler nach hinten schieben.

ﬂ Darauf achten, daB der Kuhler nicht bescha-
digt wird. «
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Abzweig A und B zum Einbauort der Nebelschein-
werfer verlegen und mit Kabelbandern befestigen.
Abzweig D am Massestutzpunkt X165 am linken
Kotflugel anschrauben. Zusatzkabelbaum (1) weiter
zum Sicherungskasten (2) verlegen.

F 36 63 293

Deckel des Sicherungskasten (1) abnehmen, Torx-

schrauben (2) l16se Si (M)
hochklappen. E
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Abzweig G (Relaissockel) von unten in den Siche-
rungskasten (1) in die mittlere Reihe zwischen dem
1. und 3. Relais einschieben.
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Abzweig C des Zusatzkabelbaumes (rotes Kabel)
auf Steckplatz X1073 (Klemme 30) im gleich-
farbigen Kammverbinder (1) stecken. Abzweig H
(Kammverbinder) in Sicherungskasten einlegen.

F 36 63 297

Sicherungskasten (1) anheben und Sicherungs-
leiste (2) nach unten ausbauen.
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Sicherungskamm (1) der Sicherungsleiste (2) in
Pfeilrichtung herausziehen. Abzweig E (gelb/brau-
nes Kabel) auf Sicherungssteckplatz F15, X10016,
PIN 10 einstecken. Abzweig F (rot/gelbes Kabel)
auf Sicherungssteckplatz F15, X10016, PIN 9 cin-
stecken. Sicherungskamm (1) einschieben und
Sicherungsleiste (2) wieder einbauen.

\
~F 36 63 308

Die Abdeckkappen (1) und die Kreuzschlitz-
schrauben (2) entfernen und die Verkleidung (3)
abbauen.

// ///// F36633£

Die Einstiegsleiste aushebeln und den Kanten-
schutz (1) abziehen. Abdeckung (2) und Kreuz-
schlitzschraube (3) entfernen und Hebel (4) abzie-

hen. Kunststoff: ube m ° drehen und
Seitenverkleid . E
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F 3663310

Fuhrung (1) in Pfeilrichtung ausbauen. Abzweig I
und J zum Armaturenbrett verlegen.

F 36 63 231

Betatigungsknopf (1) des Lichtschalters (2) ab-
schrauben.

\
F 36 63 311

Betatigungsknopf (1) des NebelschluBleuchten-
schalters (2) abschrauben und Blende (2) aus-
hebeln.
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Torxschrauben (1) herausdrehen, Instrumenten-
kombi (2) herausziehen und alle Stecker abziehen.
Instrumentenkombi (2) ausbauen.

@ Das Instrumentenkombi kann ohne Entfernen
des Lenkrades entnommen werden: Lenkrad auf
Mittelstellung drehen, Instrumentenkombi vor-sich-
tig nach links uber den Blinkerschalter nach unten
ausbauen und dabei Lenkrad langsam

mitdrehen. «

AN

\
N

\; /

\ \ 1 \

j J@\ (i

— =) e

=l Sha

. [ — —i

\ R
F 36 63 313



F 36 63314

NebelschluBleuchtenschalter (1) aus der Halterung
(2) durch Eindrucken der Verriegelung (3) ent-fer-
nen. Beleuchtung (4) abziehen.

F 36 63 315

Stecker (1) vom NebelschluBleuchtenschalter (2)
abziehen. Abzweig I im Stecker (1) auf Steckplatz
X18338, PIN10 cinsetzen. Den beigelegten Nebel-
scheinwerfer/-schluBlichtschalter mit dem Stecker
(1) verbinden und Schalter einbauen.

F 36 63 316

Beigelegte Kontrolleuchte (1) im Instrumenten-
kombi (2) einstecken und um 90° umdrehen.

F 36 63 083

Sicherungsteil (1) vom 26poligen Instrumenten-
kombistecker (2) abziehen. Kabelbinder (3) auf-
schneiden und Steckleiste (4) herausziehen.

F 36 63 317

Abzweig J in die Steckleiste auf Steckplatz X17,
PINS8 einschieben. Stecker zusammenbauen, an
Instrumentenkombi anstecken und Instrumenten-
kombi wieder einbauen.

@ Uberstehende Kabellangen zurtickbinden «

F 36 63 299

Sicherungskasten (1) mit Torxschrauben (2) befe-
stigen. Relais (3) im Sicherungskasten (1) auf
Steckposition K47 und Sicherung 15 A (4) auf
Sicherungsteckplatz F15 einstecken.
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5. Nebelscheinwerfer einbauen

Sechskantschrauben (1) entfernen und Abdeckung
(2) in Pfeilrichtung aushebeln.

e F 3663277 M-

Luftschacht (1) aus der Radhausverkleidung (2)
aushebeln und nach unten entfernen. Temperatur-
fahler (3), falls vorhanden, entfernen.
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Abdeckung (1) mit einem Schraubendreher (2) in
Pfeilrichtung entfernen.

F 36 63279 M

Blechmuttern (1) in die Aussparungen an der Front-
schurze aufschieben.

F 36 63280 M

Verriegelungshebel (1) in Pfeilrichtung schwenken
und Nebelscheinwerfer (2) aus dem Halter (3) aus-
hebeln.

@ Die Nebelscheinwerfer sind gekennzeichnet:
re: rechter Nebelscheinwerfer
li. linker Nebelscheinwerfer <

Sflight



yd F 3663281 M

Halter (1) in Pfeilrichtung in die Kugelfuhrung (2)
und Aussparung (3) an der StoBstange ein-
schieben.

@ Die Halter mit der Kugelfuhrung (2) sind ab
Werk an der StoBstange/Spoiler vorhanden. «

F 3663282 M

Halter (1) mit zwei Kreutzschlitzschrauben (2) an
der StoBstange festschrauben.

F 36 63283 M

Stecker A und B auf die Nebelscheinwerfer (1) auf-
stecken und Nebelscheinwerfer (1) mit den Ver-
riegelungsnasen (2) in die Frontschurze (3) ein-
drucken.

6. Funktionskontrolle

-Batterie anklemmen

-Zundung einschalten (Kontrollampen am
Instrumentenkombi mussen aufleuchten)
-Standlicht/Fahrlicht einschalten

-Schalter fur Nebelscheinwerfer einschalten:

Nebelscheinwerfer und die Kontrollampe im Instru-
mentenkombi mussen leuchten.

@ Die Nebelscheinwerfer durfen bei eingeschal-
tetem Stand- und Fahrlicht leuchten. <«

Fahrzeug sinngeméal in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbaus zusammenbauen.

7. Einstellen der Nebel-scheinwer-
fer

Reifenluftdruck prufen, ggf. korrigieren.
Fahrzeug in Normallage bringen.
Nebelscheinwerfer mit einem optischen Einstell-
gerat nach Bedienungsanleitung des Herstellers
prufen.
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