Nebelscheinwerfer
BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
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Hinweis
Alle Arbeiten sind am Linkslenker-Modell dargestellt. Beim Rechtslenker-Modell missen verschiedene Arbeiten
spiegelbildlich durchgefihrt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Maulschlussel SW 10 mm

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschllsseleinsatz 177mm
1/2 Zoll Drehmomentschlissel
Gabelschlissel

Torxschliissel T 10
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1.

Fahrzeugvorbereitung/Ausbau

1. Fehlerspeicher ausdrucken
2. Batterie abklemmen

2. Zusatzkabelbaum-Ubersicht
USA-Ausfiihrung ECE-Ausfiihrung
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AnschluBplan
Pos.| Ausfiihrung Anschiuf3 am Fahrzeug Leitungsfarbe | Schaltsymbole | Steckplatz
A | Stecker am Nebelscheinwerfer X768
B | Stecker am Nebelscheinwerfer X769
C |Klemme an Klemme 30 Stromverteiler rot X1073
D |Kabeldse linker Kotfliigel braun X215, X216
im Stromverteiler an
E | Flachbuchse Sicherungshalteleiste gelb/braun X10016 15
im Stromverteiler an
» F | Flachbuchse Sicherungshalteleiste rot/gelb X10016 15
G | Relaissockel im Stromverteiler K47
H | Kammverbinder|im Stromverteiler unten X1152
| | Klemme im Karpmverbmder links neben der rot/weiB X1028
Lenksaule
J |Buchse an Instrumentenkombistecker gelb/braun X17 8
K |Buchse an Lichtschalter gelb/lila X504 9
L | Stecker an Schalter Nebelscheinwerfer S14
M | Klemme in Stromverteiler an Kammverbinder | gelb/braun X1027
N | Stecker im Stromverteiler unten X1059B
P |Buchse in Lichtschalter gelb/lila X503 9
P |Buchse in Stecker Nebelscheinwerferschalter | gelb/lila 04 4
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3. Zusatzkabelbaum verlegen y \
\
Hinweis : (‘1

Bei Fahrzeugen mit Vorverkabelung sind folgende =

Arbeitsschritte nicht nétig. N\ / \
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0 T =" F 36 63 068
Deckel des Stomverteilers (2) abnehmen, Torx-
et

P — . schrauben (1) herausdrehen und Stromverteiler (2)
{' @m—ﬂm hochklappen.
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Sechskantschrauben (1) herausdrehen, Spreizniete
(3) entfernen und Verkleidung (2) ausbauen.

F 36 63 069

.\'-'-'\ Der am Zusatzkabelbaum befindliche Relaissockel
) (G) von unten in den Stromverteiler (2), in die mittlere
' 5T~\ \\ Reihe zwischen 1. und 3. Relais einschieben.
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Schraubendreher in die Aussparung der Halteklam-
mer einfuhren und in Pfeilrichtung driicken. Gleich-
zeitig Halteklammer nach oben ziehen. Halteklam-
mer links und rechts I6sen und Kiihler nach hinten
schieben.

G=—————"—"""- F3663070

Das rote Kabel (C) (Klemme 30) des Zusatzkabel-
baumes an Kammverbinder (1) (Klemme 30) an-
schlieBen. Der Kammverbinder befindet sich unten
im Stromverteiler.

-~ Fahrzeuge ECE
D F 36 63 066 Das gelb/schwarze Kabel (M) an Kammverbinder mit

Stecker (A+B) zum Einbauort der Nebelscheinwerfer gleichen Kabelfarben apschlieBep. D mmver-
verlegen. Den Zusatzkabelbaum (1) am Kiihler vor- binder befindet sich Mo

beiin Richtung Stromverteiler verlegen. Massekabel

(2) am vorhandenen Massestitzpunkt anschrauben. .19-




Fahrzeuge ECE und USA

— —— F3663071
Der am Zusatzkabelbaum befindliche Kammverbin-
der (H) in den Stromverteiler unten einlegen.

Zuséatzlich Fahrzeuge ECE

Stecker (N) des Zusatzkabelbaumes mit der unten
im Stromverteiler liegenden Buchse (1) zusammen-
stecken.
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F 36 63 072

Sicherungskamm (1) der Sicherungshalteleiste (2) in
Pfeilrichtung ausschieben. Das rot/gelbe Kabel (F)
parallel zum gelb/braunen Kabel (E) auf Steckplatz
15 der Sicherungshalteleiste (2) einstecken. Siche-
rungskamm (1) einschieben und Sicherungshaltelei-
ste (2) einbauen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) herausdrehen. Verklei-
dung (2) in Pfeilrichtung abziehen und ausbauen.

Fahrzeuge USA

>

1 Fas51128

Sechskantschrauben (1) im FuBraum entfernen.

Flhrung (1) in Pfeilrichtung ausbauen. Die Anschlis-
se (I, J, K, L) in den Innenraum verlegen.
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A\' F 36 63074

Das rot/wei3e Kabel (I) zum Kammverbinder (1)
verlegen. Den Stecker (L) und das gelb/liia Kabel (K)
zum Lichtschalter verlegen. Das gelb/braune Kabel
(J) zur Instrumentenkombi verlegen.
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Haltenase in Pfeilrichtung driicken, den Kammver-
binder nach oben abziehen und das rot/weil3e Kabel
() in den Kammverbinder einstecken.

Hinweis

Wenn im Kammverbinder kein Steckplatz mehr frei
ist, werden die Leitungen des Zusatzkabelbaumes
an entsprechender, bereits angeschlossener farb-
gleicher Bordnetzleitung angekrimpt.

Alle Fahrzeuge

:H?l il X

F 36 63 076
Stromverteiler (2) mit Torxschrauben wieder befesti-
gen. Relais (1) in den Stromverteiler (Steckposition
K47) einstecken.

Sicherung (3) 15 A in die Sicherungskontaktleiste
einstecken.

4. Zusatzkabelbaum und Kontroll-
leuchte fiirNebelscheinwerfer
einbauen

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Vorverkabelung sind folgende
Arbeitsschritte nicht nétig.

o0/l | It :%

Lenkradschlof3 entriegeln. Blinkerhebel in 0-Stellung
bringen.

BMW Emblem (1) mit einem kleinen Schraubendre-
her vorsichtig ausheben.

Sechskantschraube (2) abschrauben.

Stellung des Lenkrades zur Lenkspindel anzeich-
nen.

Lenkrad von Lenkspindel abziehen.

Einbauhinweis
Anzugsdrehmoment = 60 Nm.
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Fahrzeuge mit Airbag

F 3471045

VORSICHT
Der Lenkradausbau darf nur von einer BMW Fach-
werkstatt durchgefuhrt werden.

Airbagbefestigungsschrauben (4 Stick) mit
Torxschliissel (I) herausdrehen.

Einbauhinweis
Anzugsdrehmoment = 5 Nm.

F3471046

Stecker (1) in Pfeilrichtung abziehen und Airbagein-
heit abnehmen.

Achtung

Die Airbageinheit darf nur entsprechend der Zeich-
nung mit der Steckerseite nach oben abgelegt wer-
den.

F3172041

Lenkradschlof3 entriegein. Blinkerhebel in 0-Stellung
bringen. Sechskantschraube (1) abschrauben.
Stellung des Lenkrades zur Lenkspindel anzeich-
nen. Lenkrad von Lenkspindel abziehen.

Fahrzeuge ECE und USA

F 36 63 015

Die beiden Befesigungsschrauben des Instrumen-
tenkombis (2) I6sen und Instrumentenkombi (2) vor-
sichtig bis zur Lenksaule vorziehen und umklappen.
Kontrolleuchte (1) in das Instrumentenkombi (2) ein-
stecken und um 90° drehen (Steckplatz 1).

Fahrzeuge USA

F 36 63 083

Den 24-poligen Stecker (2) (blau) vom Instrumenten-
kombi abziehepuund iaddnoagerbauen. Si

rungsteil (1) A g »
schneiden und 1%- - z ' [




F 36 63 077

Leitung (J) auf Steckplatz 8 der Steckleiste einstek-
ken. Stecker zusammenbauen und in Instrumenten-
kombi einstecken.

5. Zusatzkabelbaum und Schalter fir
Nebelscheinwerfer einbauen

F 36 63 078

Kreuzschlitzschraube (1) herausschrauben und
Blende (2) vorsichtig ausheben.

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Vorverkabelung sind folgende
Arbeitsschritte nicht nétig.

NS

F 36 63 079

Schraubverschlu3 (1) I6sen und Lichtschalter (2) mit
Blende (3) entfernen.

Fahrzeuge USA

F 36 63 080

Das gelb/lila Kabel (K) in Steckplatz 9 des Lichtschal-
tersteckers einstecken.

Fahrzeuge ECE

N
N \\\\~“\\\

F 36 63 084

Das gelb/lila Kabel (P) ca. 30 cm lang, lose am
Zusatzkabelbaum befestigt, vom Zusatzkabelbaum
I6sen. Buchsen (1) in die Lichtschalterbuchse (2)

Steckplatz 9 und in Kombibuchse (3) Steckplatz 4
einstecken.

Alle Fahrzeuge

Abdeckung (1)
nung der Blende (



6. Nebelscheinwerfer einbauen
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Sechskantschrauben (1) entfernen. Abdeckung (2)
in Pfeilrichtung ausheben.

\

[
F 36 63 003

Luftschacht (1) aus der Radhausverkleidung (2) aus-
heben und nach unten entfernen.

Fahrzeuge mit AuBentemperaturanzeige
Temperaturfihler (3) entfernen.
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Abdeckung (1) mit einem Schraubendreher (2) in
Pfeilrichtung ausheben.

k/'\ . F 36 63 005

Blechmuttern (1) in die Aussparungen an der StoB3-
stange aufschieben.

F 36 63 006

Verriegelungshebel (1) in Pfeilrichtung schwenken.
Nebelscheinwerfer (2) aus dem Halter (3) ausheben.

Hinweis

Die Nebelscheinwerfer sind gekennzeichnet:
Re = Rechter Nebelscheinwerfer

Li = Linker Nebelscheinwerfer

F 36 63 007

Halter (1) in Pfeilrichtung in die Kugelfiihrung (2) und
Aussparung (3) an der Stof3stange einschieben.
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F 36 63 008

Halter (1) mit zwei Kreuzschlitzschrauben (2) an der
StoBstange festschrauben.

F 36 63 009

Nebelscheinwerfer (1) gemaB Zeichnung in die
Stof3stange (3) einsetzen und mit dem Verriege-
lungshebel (2) im Halter verankern.

Bei Fahrzeugen mit Vorverkabelung

Den auf der linken Fahrzeugseite am Langstréger
zuriickgebundene weiBe Stecker und den auf der
rechten Fahrzeugseite im Bereich des Scheinwer-
fers zurlickgebundene wei3e Stecker I6sen und bei-
de zum Einbauort der Nebelscheinwerfer verlegen.

Alle Fahrzeuge

F 36 63 012

Stecker (Pfeil) auf die Nebelscheinwerfer aufstek-
ken.
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7. Funktionskontrolle

- Batterie anklemmen.

- Schiissel in das ZiindschloB3 einstecken und
auf Position I drehen (Kontrollampe im Instru-
mentenkombi leuchtet auf).

- Standlicht einschalten.

- Schalter fur Nebelscheinwerfer betatigen.
Jetzt mussen die Nebelscheinwerfer und die
Kontrollampe im Instrumentenkombi leuchten.

Die Nebelscheinwerfer diirfen bei eingeschaltetem
Stand- und Fahrlicht leuchten.

8. Einstellen der Nebelscheinwerfer

Reifenluftdruck prifen, ggf. berichtigen.

Fahrzeug in Normallage bringen. .
Nebelscheinwerfer mit einem optischen Einstellgerat
nach Bedienungsanleitung des Gerateherstellers
prufen.

Einbauhinweis
Alle ausgebauten Teile sind in umgekehrter Reihen-
folge des Ausbaus einzubauen.




zu Kap.3 Seite 5 Fahrzeuge USA
ab Abbildung F 36 51 128

F 34 63 156

Fihrung (1) in Pfeilrichtung ausbauen. Die Anschlis-
se (J, K, L) in den Innenraum verlegen. Den An-
schluB (1) in den unten im Stromverteiler liegenden,
gleichfarbigen Kammverbinder einstecken.

Den Stecker (L) und das gelb/lila Kabel (K) zum
Lichtschalter verlegen. Das gelb/braune Kabel (J)
zum Instrumentenkombi verlegen.

Hinweis

Wenn im Kammverbinder kein Steckplatz mehr frei
ist, werden die Leitungen des Zusatzkabelbaumes
an entsprechender, bereits angeschlossener, farb-
gleichen Bordnetzleitung angekrimpt.

Abbildungen F 36 63 073, F 36 63 074, F 36 63 075
entfallen.




