Teile und Zubehor - Einbauanleitung

F36 0061 2W

Neigungsalarmgeber als Erganzung zur nachtraglich verbauten
Digitalen Diebstahlwarnanlage | -V,

BMW 8er-Reihe (E31)

BMW 7er-Reihe (E32)

BMW 5er-Reihe (E34, E39)

BMW 3er-Reihe (E36)

BMW Z3 roadster

Einbauzeit ca. 1 - 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges
abweichen kann.
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Wichtige Hinweise

Der Einbausatz ist nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.
Der Neigungsalarmgeber ist nur in Verbindung mit der nachgerUtsteten Digitalen Diebstahl-
warnanlage (DWA) | -V funktionsfahig.

Zielgruppe
Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit
Fachkenntnissen der Karosserielektrik.

Aufgaben:

Alle Wartungs-, Reparatur-, Einbauarbeiten an BMW Fahrzeugen eigenverantwortlich
ausfuhren.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen BMW

- Reparaturanleitungen,

- Schaltplanen,

in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und
unter Berlcksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzufthren.

Montagehinweis
Alle Arbeiten sind an einem Linkslenker- Fahrzeug dargestellt. Bei Rechtslenker-Fahrzeugen ist
sinngeman spiegelbildlich vorzugehen.

Falls angegebene PIN-Kammern belegt sind, mUssen Brucken, Doppelcrimpungen oder
Paralellanschlage durchgefuhrt werden.

mAchten Sie darauf, daB die Kabel bei derVerlegung nicht geknickt oder beschadigt wer-
den, da sonst Stérungen entstehen, die spater nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokali-
siert werden kénnen. Die dabei entstehenden Kosten werden von BMW nicht vergutet. «

mAnziehdrehmomente fur Schraubverbindungen sind zu beachten. Die geforderten
Anziehdrehnmomente entnehmen Sie bitte aus dem (T1S). «

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Satz Schlitzschraubendreher

Satz Kreuzschlitzschraubendreher
Seitenschneider

Crimpzange BMW Nr.: 81 24 9 408 449
Satz Torxschlissel

Handlampe

Bohrmaschine

Satz 1/4 Zoll Steckschlusselsatz
Universalmesser

/ ' [
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1. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.
Alle Modelle
Kurztest durchfuhren
Minuspol der Batterie abklemmen 12 00 ...
Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren:
Nur E31
Gepackraumverkleidung komplett
Rechten Rucksitz
Einstiegsleiste innen rechts
Rechte hintere Seitenverkleidung
Nur E32, E34
Gepackraumverkleidung links 5147 151
Rucksitzbank und - Lehne 52 20 000
Nur E36
Gepackraumverkleidung rechts (nur E36/2/3/4/5) 51 47 161
Rucksitzbank und - Lehne 52 20 000
Einstiegsleisten rechts 51 47 000
Rechte hintere Seitenverkleidung (E36/C) 51 43 000
B-Saulenverkleidung rechts im unteren Bereich 1&sen 51 43 150
Handschuhkasten 51 16 360
Lautsprecherabdeckung im FuBraum unten rechts
Nur Z3 roadster
Gepackraumverkleidung links 51 47 151
Einstiegsleiste links 51 47 000
FuBhebelverkleidung links
Handschuhkasten 51 16 360
Lautsprecherabdeckung links und rechts
Nur E39
Gepackraumverkleidung links und rechts 51 47 151
Kofferraumabdeckung AbschluBblech 51 46 050
Rucksitzbank und - Lehne 52 20 000
Einstiegsleisten rechts vorn und hinten 51 47 000
B-Saulenverkleidung rechts im unteren Bereich 1&sen 51 43 150
Handschuhkasten 51 16 360

Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 91 9 4404 616 (weitere siehe Deckblatt) Stand: 08.2000
EBA Nr.: 01 29 0 026 868
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2. AnschluBibersicht Kabelbaum-Neigungsalarmgeber (alle Modelle auBer E39)
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A2 A3 A4
F 36 00 52 2W
- . . Kabelfarbe/ . Kurzbezeichnung
Position Bezeichnung Signal Querschnitt AnschluBort im Fahrzeug /Steckplatz
a Kabelbaum
A1l AMP-Buchsenkontakt KI.R SW/RT/GE, | Am 6-poligen, weiBen Stecker PIN 5
@ 0,50 mm?
A2 AMP-Buchsenkontakt Alarm- SW/WS/GE, | Am 6-poligen, weien Stecker PIN 1
Signal @ 0,50 mm?
A3 AMP-Buchsenkontakt KI. 30 RT/GR/GE, | Am 6-poligen, weien Stecker PIN 2
@ 0,50 mm?
A4 AMP-Buchsenkontakt Kl. 31 SW, Am 6-poligen, weiBen Stecker PIN 3
@ 0,50 mm?
A5 Flachsteckkontakt KI.R SW/RT/GE, | Am Kabelbaum der DWA, weil3er PIN 5
@ 0,560 mm? | 24-poliger Stecker A Leitung von PIN 5 an
geeigneter Stelle auftrennen und Abzweig
A5 mittels AMP-Kontakten dazuschlieBen
A6 Flachsteckkontakt Alarm- SW/WS/GE, | Am 8-poligen, weien Stecker B PIN 2
Signal @ 0,50 mm?
A7 Flachsteckkontakt KI. 30 RT/GR/GE, | Am 8-poligen, weien Stecker B PIN 1
@ 0,50 mm?
A8 Flachsteckkontakt Kl. 31 SW, Am 8-poligen, weiBen Stecker B PIN 3
@ 0,560 mm?

NachrUst-/Einbausatz-Nr.: 82 91 9 4404 616

EBA Nr.: 01 29 0 026 868

(weitere siehe Deckblatt) Stand: 08.2000 Z.Q-DE/S



3. AnschluBiibersicht Kabelbaum-Neigungsalarmgeber (nur E39)
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F 36 00 53 2W
.. . . Kabelfarbe/ . Kurzbezeichnung
Position Bezeichnung Signal Querschnitt AnschluBort im Fahrzeug /Steckplatz
a Kabelbaum
A2 AMP-Buchsenkontakt Alarm- SW/WS/GE, | Am 6-poligen, weien Stecker PIN 1
Signal @ 0,50 mm?
A3 AMP-Buchsenkontakt KI. 30 RT/GR/GE, | Am 6-poligen, weien Stecker PIN 2
@ 0,50 mm?
A4 AMP-Buchsenkontakt KI. 31 SW/RT/GE, | Am 6-poligen, weiBen Stecker PIN 5
@ 0,50 mm?
A6 Flachsteckkontakt Alarm- SW/WS/GE, | Am 8-poligen, weien Stecker B PIN 2
Signal @ 0,50 mm?
A7 Flachsteckkontakt KI. 30 RT/GR/GE, | Am 8-poligen, weiBen Stecker B PIN 1
@ 0,50 mm?
A8 Flachsteckkontakt KI. 31 SW/RT/GE, | Am 8-poligen, weiBen Stecker B PIN 3
@ 0,50 mm?
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4. Kabelbaum verlegen

Nur E31

Abzweige A5 - A8 gemal AnschluBubersicht an
die Stecker des DWA-Steuergerétes (1) im rech-
ten Schweller anschlieBen.

F 3182039 R
Kabelbaum im rechten Seitenschwellerschacht
1 2 nach hinten in den Gepackraum verlegen.

/ Kabelbaum entlang des Fahrzeugkabelbaums auf
= die rechte Gepackraumseite und von dort nach
e hinten zur linken Heckleuchte verlegen.

Legende

1 Kabelbaum
2 Neigungsalarmgeber
7/ 3 DWA-Steuergerat

Nur E32, E34 und E34 touring

Abzweige A5 - A8 gemal AnschluBubersicht an
die Stecker (1) und (2) anschlieBen. Kabelbaum
(3) hinter dem Geréatetrager (4) entlang des
Fahrzeugkabelbaums durch die Durchfihrungs-
tdlle (5) in den Gepackraum verlegen.

> Das DWA-Steuergerat befindet sich unter der
Rucksitzbank links. «

Nur E36

Abzweige A5 - A8 gemal AnschluBUbersicht an
die Stecker (1) und (2) anschlieBBen.

> Das DWA-Steuergerat befindet sich hinter
dem Handschuhkasten. «

W V or / / ’
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4. Kabelbaum verlegen

Kabelbaum (1) entlang des Fahrzeugkabelbaums,
am rechten Seitenschweller entlang, nach hinten
in den Gepackraum verlegen.

> Bei Fahrzeugen E36 Cabrio den Kabelbaum
bis zur Sicherheitsgurt - Aufrollautomatik des
Beifahrersitzes verlegen. <

Legende

1 Kabelbaum
2 Neigungsalarmgeber
3 DWA-Steuergerat

F 36 00 55 2W

Nur E39

Abzweige A6 - A8 gemal AnschluBUbersicht an
den Stecker (1) anschlieBen.

~ F3982128H

Kabelbaum (1) entlang des Fahrzeugkabelbaums
bis zur linken Heckleuchte verlegen.

Legende

1 Kabelbaum
2 Neigungsalarmgeber
3 DWA-Steuergerat

F3982105R

Nur Z3 roadster

Abzweige A5 - A8 gemal AnschluBUbersicht an
die Stecker (1) und (2) anschlieBen.

> Das DWA-Steuergerat befindet sich hinter
dem Handschuhkasten. «

J =R
7 5
—
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4. Kabelbaum verlegen

Kabelbaum (1) unter dem Armaturenbrett zur
linken Seite verlegen.

Kabelbaum (1) im linken Seitenschweller ent-
lang des Fahrzeugkabelbaums in den
Gepackraum bis zur Heckleuchte verlegen.

Legende

1 Kabelbaum
2 Neigungsalarmgeber
3 DWA-Steuergerat

F 36 00 56 2W
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5. Neigungsalarmgeber einbauen

Nur E31

Neigungsalarmgeber (1) im Gepéackraum hinten
links mit dem Halter auf die Gewindebolzen (2)
aufsetzen und mit Sechskantmuttern (3) an-
schrauben.

Nur E32, E34 Limousine

Halter (1) mit Blechschrauben (2) am Neigungs-
alarmgeber (3) anschrauben.

Blechmuttern (4) auf den Halter (1) aufschieben.
Blechschrauben (5) ca. 2 Gewindegange ein-
schrauben.

F 3482034 R

Nur E34 Limousine

Neigungsalarmgeber (1) im Gepéackraum links

9
@9 O% zwischen AuBBenwand und Innenblech (2) in die

J Schlussellbcher (3) einfuhren.
>
ﬂ
0 ( ;/
5!

Blechschrauben (4) anschrauben.
@//
0

F 34 82 035R

> Ggf. HIFI-Verstarker und, oder Zusatzbatterie
ausbauen. <

Nur E34 touring

Spreizmuttern (2) im Gepackraum links hinter
dem Radhaus in die Vierkantlécher einstecken.
Neigungsalarmgeber (1) mit Blechschrauben (3)
anschrauben.

a[c o V v INE Z-
= F 34 82 036 R z
Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 91 9 4404 616 (weitere siehe Deckblatt) Stand: 08.2000 DE/8
EBA Nr.: 01 29 0 026 868




5. Neigungsalarmgeber einbauen

Nur E32

Neigungsalarmgeber (1) im Gepéackraum links,
oberhalb des Radhauses zwischen AuBenwand
und Innenblech (2) fuhren und mit Blechschrau-
ben (3) anschrauben.

> Ggf. HIFI-Verstarker ausbauen. «

Nur E36/2/4

Kunststoffspreizmuttern (1) im Gepackraum
vorne rechts in die Bohrungen (2) einsetzen.
Halter (3) ansetzen und mit Blechschrauben (4)
anschrauben.

> Bei Fahrzeugen mit Gepackraumseitenver-
kleidung die keine Aussparung besitzt, muf3 die
Verkleidung an den entsprechenden Stellen ein-
geschnitten werden. «

Neigungsalarmgeber (1) mit Blechschrauben (2)
am Halter (3) anschrauben.

Nur E36/C

Neigungsalarmgeber (1) im Fond hinten rechts
mit Halter (2) auf die Grobgewindebolzen (3) auf-
setzen und mit Kunststoffmuttern (4) anschrau-
ben.

mBeim E36/C kann es vorkommen, dal3 die
oben beschriebenen Grobgewindebolzen (3) zur
Befestigung des Neigungsalarmgebers fehlen.
Auf keinen Fall an diesen Stellen bohren um den
Neigungsalarmgeber o
befestigen. Es kann
digt werden. WeitergesTomgl
Abbildung. « ‘{r
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5. Neigungsalarmgeber einbauen

Vorgehen wie folgt:
Lochblechstreifen wie dargestellt anfertigen.

B 110 o
D 49 - > Lochblechstreifen mit einer Mindeststéarke
65 von 2 mm verwenden. <
— |-
@5 g5 J6,5
Vs Vs ’ A
o S . L
d . /{D Yy
- 130 -
F 36 00 57 2W

Lochblechstreifen (1) mittels Sechskantschraube
M6 x 12 mm, Scheibe, Federring und
Sechskantmutter M6 am Neigungsalarmgeber-
halter (2) anschrauben.

Lochblechstreifen (1) auf die Grobgewindebol-
zen (2) aufsetzen und mit den vorhandenen
Sechskantmuttern (3) anschrauben.

Nur E36/5

Halter (1) des Neigungsalarmgebers (2) im rech-
ten Gepackraum von hinten durch die
Bohrungen (3) stecken und mit Sechskantmut-
tern (4) anschrauben.

‘ / — A8
N \ / 1
p \
ﬁ F 36 82 054 R
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5. Neigungsalarmgeber einbauen

00D

F3662311R
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Nur E36/3

Spreizmuttern (2) im Gepackraum rechts, zwi-
schen Radhaus und EntlUftungsgitter in die
Vierkantldcher einstecken.

Neigungsalarmgeber (1) mit Blechschrauben (3)
anschrauben.

Nur E39

Neigungsalarmgeber (1) auf die Grobgewinde-
bolzen (2) aufsetzen und mit Kunststoffmuttern
(3) anschrauben.

> Sind keine Grobgewindebolzen im Fahrzeug
vorhanden, den Neigungsalarmgeber mit
Blechschrauben anschrauben. «

Nur Z3 roadster

Halter (1) mit Sechskantschrauben M6 x 12 mm
(2) am Neigungsalarmgeber (3) anschrauben.

Vorhandene Kabelbander im Gepackraum links
von den Grobgewindebolzen (1) entfernen (ent-
fallen). Neigungsalarmgeber (2) mit Halter (3) auf
die Grobgewindebolzen (1) aufsetzen und mit
Kunststoffmuttern (4) anschrauben.



6. Kabelbaum am Neigungsalarmgeber anschlieBen

Nur E31, E32, E34, E36, Z3 roadster

(—~—=| Kabelbaum a auf bendtigte Lange kiirzen und

—— En:r_s\ abisolieren.
AMP-Buchsenkontakte (1) aus dem Einbausatz
aufcrimpen. Abzweige A1 - A4 wie folgt in

1]

\\ = @ —— 6-poliges Gehause (2) einstecken.
\—\ I Kabelfarbe PIN
\\ 0 schwarz/weil/gelb 1
:l — rot/grau/gelb 2
a schwarz 3
schwarz/rot/gelb 5
F 36 82 055 R
Nur E39
:' — Kabelbaum a auf bendtigte Lange kudrzen und
g‘ﬂ] abisolieren.

—— AMP-Buchsenkontakte (1) aus dem Einbausatz
@ aufcrimpen. Abzweige A2 - A4 wie folgt in

6-poliges Gehause (2) einstecken.

Kabelfarbe PIN
; schwarz/weifls/gelb 1
rot/grau/gelb 2
schwarz/rot/gelb 5
F3982129R
1 Alle Modelle

> Das Adapterkabel (2) muss nur verbaut wer-
den wenn der Neigungsalarmgeber des
Herstellers Hellbako verbaut wird. «

Adapterkabel (2) zwischen dem Neigungsalarm-
geber (3) und dem Stecker (1) anschlieBBen.

F 36 0051 2W
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Nachrist-/Einbausatz-Nr.: 82 91 9 4404 616 (weitere siehe Deckblatt) Stand: 08.2000 DE/12
EBA Nr.: 01 29 0 026 868



7. AbschlieBende Arbeiten/Codierung

Fahrzeug in sinngemal umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Funktionstest durchfuhren (siehe Zusatzbetriebsanleitung Diebstahlwarnanlage).
Fahrzeuguhr einstellen und ggf. Radiocode eingeben.

> Dieser NachrUstumfang ist nicht codierrelevant. «

/ ' l-
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