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Hinweis
Achten Sie darauf, daB die Kabel bei der Verlegung im Fahrzeug nicht geknickt oder gequetscht wer-
den.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher

1/2 Zoll Umschaltknarre

1/2 Zoll Verlangerung

1/2 Zoll Steckschlisseleinsatz SW 8 mm, 10 mm
Ringschlissel SW 10 mm, 13 mm

Maulschlissel SW 10 mm, 13 mm
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1. Fahrzeugvorbereitung/Ausbau

Fehlerspeicher ausdrucken

Batterie abklemmen

Linke Einstiegsleiste entfernen

Linken Vordersitz ausbauen
Gurtbefestigung unten links ausbauen
Gepéackraummatte entfernen
Hutablage entfernen

Mittelkonsole entfernen
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2. Antenneniibersicht
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SperrkreisanschiuB3 (wei) -
SperrkreisanschluB (schwarz) +

1 = Heckscheibenantenne
2 = Antennenverstarker
3 = Antennenkabel

4 = Stromversorgung

5 =

6 -

3. Antennen- und Strom-
versorgungskabel verlegen
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Kunststoffmutter (1) entfernen und Seitenpol-
ster (2) ausbauen. Seitenverkleidung (3) aus-
bauen und Rucksitz umklappen.
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7 = AnschluBstecker fur Heckscheiben-

heizung -

8 = AnschluBstecker fur Heckscheiben-
heizung +

9 = Massestutzpunkt Sperrkreis

10 = Antennenanschiuf
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Gurtabdeckung (1) entfernen.
Sechskantschraube (2) I6sen und C-Saulen-
verkleidung (3) ausbauen.

Linke Ruc
Gepackrau
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Niete (1) entfernen und Abdeckung (2) abzie-
hen.
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Kreuzschlitzschrauben (1) und Befestigungs-
rolle (2) 16sen und Abdeckungen (3, 4, 5)
abbauen. Dritte Bremsleuchte (6) falls vorhan-
den abbauen.
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Antennenkabel (1) gemaB Zeichnung entlang
des Fahrzeugkabelbaumes verlegen.

Kunststoffmuttern ) l6sen und hintere Kabel-
baumabdeckung (2) ausbauen. Antennenka-
bel (3) verlegen.

F 36 65580 P

Antennenkabel (1) in vorhandenen Kabelbin-
dern (2) befestigen und in Richtung
Gepackraum verlegen.
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Antennenkabel (1) mit Stromversorgungskabel
(2) des Verstarkers in Befestigungsclips (3)
zum Dachhimmel verlegen.

Buchsengehduse (4) des Radiokabelbaumes
mit Stiftgehéuse (5) des Stromversorgungska-
bels (2) verbinden.
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Antennen- und Stromversorgungskabel (1)
durch Tulle (2) in die Hecktlire zum Einbauort
des Antennenverstarkers verlegen. Antennen-
und Stromversorgungskabel (1) mit Kabelclip-
sen (3) und Kabelschelle (4) befestigen.
Buchsenkontakt (5) in 3-poliges Buchsen-
gehause (6) auf Steckplatz 3 einstecken und
Abdeckung (7) aufstecken.

4. Sperrkreis in Hecktiire einbauen
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MasseanschluB (1) des Sperrkreises mit
Sechskantschraube (2) und Zahnscheibe (3)
befestigen. Kabel (4, 5) zu den Heckschei-
benheizungsanschllssen verlegen.

AnschluBkabel fir die Heckscheibenheizung
der linken Seite (1) (Pluspol) abstecken
und ein Verlangerungskabel (2) (ca.800 mm,
@ 2,5 mm2) zum Sperrkreis anfertigen. Kabel-
zunge (3) anbringen. Am anderen Ende Stift-
kontakt (4) ankrimpen und das schwarze Stift-
gehause (5) aufstecken. Stiftgehause (5) mit
schwarzem Buchsengehduse (6) des Sperr-
kreises verbinden. Sperrkreis (7) mit der
Heckscheibenheizung (8) zusammenstecken.
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Das AnschluBkabel fur die Heckscheibenhei-
zung der rechten Seite (1) (Minuspol) bis zum
Sperrkreis zurluckverlegen, ablangen und
Stiftkontakt (2) ankrimpen. Das weiBe Stift-
gehause (3) aufstecken und mit weiBem
Buchsengehause (4) des Sperrkreises verbin-
den. Sperrkreis (5) mit der Heckscheibenhei-
zung (6) zusammenstecken.
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5. Antennenverstarker in
Hecktiire einbauen
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Antennenverstarker (1) mit Sechskantschrau-
be (2) und Zahnscheibe (3) befestigen. Anten-
nenkabel (4), Stromversorgung (5) und Heck-
scheibenantennenanschluB (6) in den Anten-
nenverstarker (1) einstecken.

Der Zusammenbau erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.




